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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

1. FUNKCJA

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, lokal zostat podzielony na dwa odrebne lokale.
Zestawienie projektowanych powierzchni:
Lokal nr 11

Pokéj nr 1 =16,78 m2

Pokdj nr 2 = 12,34m2

Kuchnia = 13,42m2

Przedpokdj = 4,72m2

tazienka = 4,11m2

Razem = 51,37 m2

Lokal nr 12

Pokdj nr 1 = 21,94 m2

Kuchnia = 10,14m2

Korytarz = 5,62m2

tazienka = 3,44m2

Razem = 41,14m2

Czes$¢ wspdina

Przedsionek =2,43 m2

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmuija:

- stolarka drzwiowa;

- czesciowo scianki dziatowe dla wytyczenia przedpokoju lokalu nr 11; zastate piece kaflowe

3. ROBOTY MUROWE

Zamurowaé otwory drzwiowe - drzwi (jednoskrzydtowe) boczne wejsciowe do lokalu z klatki schodowej oraz otwor z korytarza do pokoju
nr 2 (wg inwentaryzacji).

4. SCIANKI DZIALOWE

Nowe $cianki gr. 10 cm zaprojektowano z ptyt gipsowo - kartonowych z obustronnie ptyta gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym 75 mm z izo-
lacjg z wetny mineralnej gr. 60 mm.

W fazience i kuchni stosowa¢ ptyty wodoodporne. W narozu $cianki stosowa¢ profil o$cieznicowy. Zabudowy przewodéw wentylacyjnych
oraz odprowadzenia spalin - plytg jw. lecz ogniochronna.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zastate okna sg z tworzywa sztucznego (PCW), jednoramowe, dwuskrzydtowe - pozostajg bez zmian.

W oknach planowanych kuchni zamontowac¢ nawiewnik typu AERECO. Zastate parapety drewniane wewnetrzne oraz naswietle w m. 12
oczysci¢ i pomalowac. Parapety z PCW - bez zmian.

Drzwi wejsciowe, wewnatrz-lokalowe

6. PODLOGI | POSADZKI

Na cato$ci pomieszczen pokoje, przedpokoje (w lok. nr 11 i nr 12) nabi¢ ptyte wodoodporng typu OSB gr. 12mm, pomieszczenia Ku-
chenne i tazienka lok. nr 11 ptyte typu MFP gr. 12 mm oraz utozy¢ rulon PCW. Obwodowo przymocowac listwy drewniane.

7. KANALY DYMOWE (SPALINOWE) | WENTYLACJA

Zastate przytacza piecéw i odkrywki kanatow zamurowag.

Podwyzszy¢ (1 m) sasiednie kanaty dymowe nr 7 i nr 9 przewodami 160/260 w systemie kominéw z blachy zaroodpornej izolowane z
wktadem ceramicznym typu komin hybrydowy np. SPIROFLEX

Spaliny pogazowe z piecykdw gazowych odprowadzi¢ przewodem, wktadem spalinowo- powietrznym z blachy kwasoodpornej o $rednicy
80/130 mm. Zakonczy¢ na poziomie zapki kominowej systemowym daszkiem z kominem przeciw deszczowym.

Wentylacja ) w technologii systemowych rur stalowych 140/250 dwusciennych izolowanych. Wewnetrzny ptaszcz z blachy ocynkowanej
za$ zewnetrzny chromoniklowej. Ustniki zakorczyé turbowentami fi 150.

8. TYNKI | OKLADZINY

Przemurowania i $ciany w miejscach napraw wyprawié tynkiem cementowo-wapiennym kat. |ll pozostate powierzchnie scian i sufitéw
przetrze¢ i przygotowac pod malowanie.

9. MALOWANIE

Tynki oraz ptyty kartonowo-gipsowe malowa¢ farbami emulsyjnymi. OsScieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie pomalowa¢ emalig
ftalowg ogdlnego stosowania / dwie warstwy /.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna malowana fabrycznie w kolorze biatym.

W lazience na $cianach na wysokosci 2,0m, w kuchni przy zlewozmywaku wykona¢ lamperie ftalowe wysokosci 150 cm.

10. INSTALACJE SANITARNE

Lokal nr 11

tazienka :

- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m3/h;

- miska ustepowa z dolnoptukiem PCW;

- umywalka porcelanowa "50" ;

- bateria umywalkowa $cienna;

- zawor kulowy "pod pralke" ;

- wanna stalowa (emaliowana);

- bateria natryskowa;

- kociot gazowy dwufunkcyjny.

Kuchnia :

- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zlewozmywakowa $cienna;

Lokal nr 12

tazienka :

- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m3/h;

- muszla ustepowa z dolnoptukiem PCW;

- umywalka porcelanowa "50" ;

- bateria umywalkowa $cienna;

- zawor kulowy "pod pralke" ;
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- wanna stalowa (emaliowana);
- bateria natryskowa ;
- kociot gazowy dwufunkcyjny.
Kuchnia :
- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zlewozmywakowa scienna.
Dla poszczeg6lnych pomieszczen dobrano nastepujace typy grzejnikow:
Lokal nr 11
Pokgj nr 1 - VK22 40-144
Pokdj nr 2 - VK21s 40-144
Kuchnia - VK33 40-144
Przedpokdj - K10 40-64
tazienka - grzejnik tazienkowy 150-50
Lokal nr 12
Pokgj nr 1 - 2x VK22 40-96
Kuchnia - VK33 40-122
Korytarz - K10 40-64
tazienka - grzejnik tazienkowy 150-75

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia

- dla lok. Nr 11 Pu= 5kW/25A

- dla lok. Nr 12 Pu= 5kW/25A

Zasilenie lokaléw (oddzielnie dla kazdego lokalu) z tablicy pietrowej TP z klatki schodowej (lllp) przewodem YDY 3x4 mm2 w RVKLn-21
do tablic mieszkaniowych TM w przedpokojach lokalow.

Pomiary energii elektrycznej zlokalizowane bedg w istniejacej rozdzielni na klatce schodowej z zabezpieczeniem przelicznikowym o war-
tosci znamionowej 25A.

- instalacja obwoddéw o$wietleniowych

- instalacja obwodéw gniazd wtyczkowych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
C.
tech
n.
1 ROBOTY BUDOWLANE - Murowe oraz $cianki dziatowe
1/KNR 4-01 |SST- |Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02 01
<piec w pokoju nr 1 wg inwentaryzacji>0.80*0.60*1.97 m3 0.946
<piec w pokoju nr 3 wg inwentaryzacji>0.70*0.50*1.97 m3 0.690
RAZEM 1.636
2|KNR 4-01 |SST- |Oblicowanie $cianek nad trzonami - rozbiérka m2
d.1/1011-03 01
<oblicowanie bytej kuchni (m.12)>(0.80+0.70+0.30)*1.40 m?2 2.520
RAZEM 2.520
3|KNR 4-01 [SST- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13 01
<lazienka i kuchnia m.12>2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 |SST- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1/0310-01 02
<czesciowe przemurowanie $ciany kominowej po inwentaryzacji kanatéw> |m3 0.080
(0.40*0.40*0.25)*2
RAZEM 0.080
5/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-02 01 piennej
<$cianka przedpokdj nr 2/pokoj nr 4 wg inwentaryzacji>(2.92*2.65)-0.85* |m2 5.987
2.06
<czesciowo $cianki pokoj nr 2 i nr 3 dla wydzielenia przedpokoju w m.11> |m?2 6.360
(1.20*2.65)*2
RAZEM 12.347
6/KNR 4-01 |SST- |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1/0347-09 01 wapiennej
<obustronne oscieze drzwi wej$ciowych do m.11>0.45*2.00*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR 4-01 |SST- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-01 02 |wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<przemurowanie (haprawa) potaczen z $ciankami STG>2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 |SST- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-02 02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<przemurowanie (naprawa) $cianka drzwi wejsciowe do m.12>(0.12*2* m?2 0.480
2.00)
RAZEM 0.480
9/KNR 4-01 |SST- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-03 02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<przemurowanie (naprawa) $cianka drzwi wejsciowe z klatki schodowej> |m?2 0.480
(0.12*2*2.00)
RAZEM 0.480
10/KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1/0304-01 02 mentowo-wapiennej cegtami
<wejscie od strony korytarza>0.45*(2.05*1.00) m3 0.923
<korytarz m.12/przedpokéj m.11>0.25*(2.05*0.98) m3 0.502
RAZEM 1.425
11/KNR 4-01 |SST- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1/0711-06 02 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
<po zaurowaniach otworéw>(1.20*2.30)*2*2 m?2 11.040
<naprawcze (uzupetnienia) przy rozbieranych $ciankach - ogétem>10.00 |m?2 10.000
RAZEM 21.040
12/KNR 4-01 |SST- |Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto- |m
d.1/0707-05 02 nowym na stykach muréw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.
<nowo montowane oscieznice w scianach z cegly>(0.90+2.00*2)*6 m 29.400
RAZEM 29.400
13|KNR-W 2- |SST- [Scianki dzialowe GR gr. 10 cm z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- m2
d.1/02 2003-03 |06 nych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
<wydzielenie tazienki m.11>(3.61+1.60)*2.63-<minus drzwi>(0.80*2.00)*2 |m?2 10.502
RAZEM 10.502
14|KNR-W 2- |SST- [Scianki dzialowe GR gr. 10 cm z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na|m2
d.1/02 2003-03 |06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
wo
<wydzielenie przedpokoju m.11>(3.93+1.20+1.00)*2.63-<minus drzwi> m?2 12.922
(0.80*2.00)*2
RAZEM 12.922
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B (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
15/KNR-W 2- |SST- |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.1/02 2004-08 |06 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - ptyty wodo i ognioch-
ronne
<obudowa kanatu PG w korytarzu m.12>(0.25+0.30)*1.00 m2 0.550
<obudowa kanatu PG i wentylacji w kuchni m.11>(0.35+0.40)*1.50 m?2 1.125
RAZEM 1.675
16|KNR 2-02  |SST- |Kratki wentylacyjne z PCW 14x21 cm szt.
d.1/1215-01 02
<lazienka i kuchnia m.12>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka drzwiowa
17|kalk wtasna |SST- |Dostawa i montaz nawiewnika okiennego np. typ AERECO szt
d.2 03
<okno kuchnia m.11>1 szt 1.000
<okno kuchnia m.12>1 szt 1.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04 01
<drzwi wejscowe do lokalu wg inwentaryzacji >1.00 szt. 1.000
<drzwi wewnetrzne wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi pokdj nr 1 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi pokdj nr 2 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi pokdj nr 3 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi pokdj nr 4 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi przej$ciowe pokdj nr 2/pokdj nr 3 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<drzwi do fazienki>1.00 szt. 1.000
<drzwi do kuchni>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 9.000
19/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05 01
<drzwi wej$ciowe do lokalu wg inwentaryzacji>1.26*2.00 m?2 2.520
RAZEM 2.520
20|KNNR 2 SST- |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych pityto- |m?2
d.2|1104-02 + |03 wych (ptycinowych) ocieplanych, wzmocnionych 90x205 cm z oscieznicg
KNNR 2 drewniang (w naktadach uwzgledniono dostawe i zatozenie klamek z szyl-
1104-04 dami, wizjer, zamek)
<drzwi wejsciowe (wewnetrzne) z klatki schodowej>0.90*2.00 m2 1.800
<drzwi wejsciowe (wewnetrzne) do lokalu m.11>0.90*2.00 m?2 1.800
<drzwi wejsciowe (wewnetrzne) do lokalu m.12>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 5.400
21/KNR 2-02 |SST- |Oscieznice drzwiowe stalowe 80x200 dwukrotnie malowane na budowie  |szt.
d.2|1016-01 03 FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
<pokdj nr 1 m.12>1.00 szt. 1.000
<kuchnia m.12>1.00 szt. 1.000
<ftazienka 70x200 m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
22|KNR AT-02 |SST- |Oscieznice stalowe 80x200 malowane na budowie obsadzone réwnoczes- |szt.
d.2/2060-03 03 nie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z plyt gipsowych
<pokdj nr 1 m.11>1.00 szt. 1.000
<pokdj nr 2 m.11>1.00 szt. 1.000
<kuchnia m.11>1.00 szt. 1.000
<ftazienka 70x200 m.11>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 |SST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do m2
d.2/1018-03 03 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone
na budowie /w nakfadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z szylda-
mi/ - do tazienki
<tazienka m.11>0.70*2.00 m2 1.400
<ftazienka m.12>0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 2.800
24|KNR 2-02 |SST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do m2
d.2|1018-04 03 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklo-
ne na budowie /w naktadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z
szyldami/ - pokojowe
<pokdj nr 1 m.11>0.80*2.00 m2 1.600
<pokdj nr 2 m.11>0.80*2.00 m2 1.600
<kuchnia m.11>0.80*2.00 m2 1.600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.800
<pokdj nr 1 m.12>0.80*2.00 m2 1.600
<kuchnia m.12>0.80*2.00 m?2 1.600
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
m?2 3.200
RAZEM 8.000
25/KNR 4-01 |SST- |Elementy podtdg z desek - progi szt.
d.2|0411-08 03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 ROBOTY BUDOWLANE - Remont podtogi
26/ KNR-W 4- |SST- |Elementy podtég z desek - oderwanie listw przysciennych (R=0,3) m
d.3|01 0415-07 |01
analogia
122.52 m 122.520
RAZEM 122.520
27|KNR 4-01 |SST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05 01
<pokdj nr 3 wg inwentaryzacji>15.99 m2 15.990
<pokdj nr 4 wg inwentaryzacji>12.26 m?2 12.260
<przedpokdj nr 2 w g inwentaryzacji>4.18 m2 4.180
RAZEM 32.430
28/KNR 4-01 |SST- |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.3/0807-04 01
<fazienka m.12>3.44 m?2 3.440
RAZEM 3.440
29/KNR 4-01 |SST- |Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 12 mm m2
d.3/0820-03 04
<pokdj nr 1 m.11>16.78 m2 16.780
<pokdj nr 2 m.11>12.34 m2 12.340
<przedpok6j m. 11>4.72 m2 4.720
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.840
<pokdj nr 1 m.12>21.94 m2 21.940
<korytarz m. 12>5.62 m?2 5.620
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 27.560
<przedsionek czesci wspdéinej>2.43 m?2 2.430
RAZEM 63.830
30|KNR 4-01 |SST- |Przybicie do podtég ptyt MFP (wodoodporna) gr. 12 mm m?2
d.3/0820-03 04
<lazienka m.11>4.11 m?2 4.110
<kuchnia m.11>13.42 m2 13.420
<kuchnia m.12>10.14 m2 10.140
RAZEM 27.670
31|KNR 0-29 |SST- |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii np. |m?2
d.3/0635-01 04 |ALPOL AG 707 - gruntowanie recznie
<ftazienka m.11>4.11 m?2 4.110
RAZEM 4.110
32|KNR 0-29 |SST- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu  |m2
d.3/0640-03 04  |wody bez ci$nienia - uszczelnienie masa np. ALPOL AH 751
<lazienka m.11>4.11 m2 4.110
RAZEM 4.110
33|KNR 0-29 |SST- |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami np. ALPOL T-1 m
d.3/0638-01 04
<ftazienka m.11>2.45+2.69+1.60*2 m 8.340
RAZEM 8.340
34/KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.3/0803-02 04 zatarciem na gtadko
<lazienka m.12>3.44 m2 3.440
RAZEM 3.440
35/KNR 2-02 |SST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.3|1112-05 04 nowe - PCW gr 2 mm
<pokdj nr1 m.11>16.78 m2 16.780
<pokdj nr2 m.11>12.34 m2 12.340
<kuchnia m.11>13.42 m?2 13.420
<przedpoké6j m. 11>4.72 m2 4.720
<ftazienka m.11>4.11 m?2 4.110
A (sumaczesciowa) | e
m?2 51.370
<pokdj nr 1 m.12>21.94 m2 21.940
<kuchnia m.12>10.14 m?2 10.140
<korytarz m. 12>5.62 m?2 5.620
<fazienka m.12>3.44 m?2 3.440
B (sumaczesciowa) e
m?2 41.140
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
<przedsionek czesci wspdéinej>2.43 m?2 2.430
RAZEM 94.940
36|KNR-W 4- |SST- |Elementy podtog z desek - listwy przy$cienne m
d.3|01 0415-07 |04
<pokdj nr 1 m.11>(2.92*2+5.68*2) m 17.200
<pokdj nr 2 m.11>(4.40*2+2.78*2) m 14.360
<kuchnia m.11>(3.92*2+3.01*2) m 13.860
<przedpoko6j m. 11>(3.93*2+1.20*2) m 10.260
<lazienka m.11>(2.69*2+1.60*2) m 8.580
<pokdj nr 1 m.12>(5.10+5.01+4.34*2) m 18.790
<kuchnia m.12>(3.09+2.79+3.38*2) m 12.640
<korytarz m. 12>(4.19*2+2.28*2) m 12.940
<lazienka m.12>(1.66+1.45+2.24*2) m 7.590
<przedsionek czesci wspélnej>(1.82*2+1.33*2) m 6.300
RAZEM 122.520
4 WENTYLACJA Z RUR STALOWYCH - Kanaly wentylacyjne i odprowadzenia spalin SPS
37|KNR 4-01 |SST- |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.4/0424-03 01
<wspéiny otwor dla kanatéw wentylacji i PG m.11>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 |SST- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.4|0424-05 01
<jw.>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-17  |SST- |Przewody kominowe z blachy stalowej zaroodpornej z wktadem ceramicz- |m?2
d.4/0114-03 05 nym tzw. komin hybrydowy 160/260, kotowe, izolowane 2 kpl. 1=1,000 m (w
analogia naktadach ujgé ustnik, rura | = 100 cm)
<podwyzszenie komina nr 2 kanat nr 7 i 9>[(2*3.14*0.130)*1.00]*2 m2 1.633
RAZEM 1.633
40|KNR 2-17  |SST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ptaszcz wewnetrzny z blachy m?2
d.4/0114-03 05 ocynkowanej, ptaszcz zewnetrzny chromonikiel, kotowe, (140/250 - dwu-
analogia $cienne izolowane wg P.T.)
<ciag wentylacji - fazienka m.11>(2*3.14*0.125)*5.00 m?2 3.925
<cigg wentylacji - kuchnia m.11>(2*3.14*0.125)*3.00 m?2 2.355
RAZEM 6.280
41|KNR 2-17  |SST- |Przewody spalinowe z rur koncentrycznych wspoétosiowe przewody po- m?2
d.4/0114-03 05 wietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie spaliny/po-
analogia wietrze dolotowe o $rednicy 80/125 (w naktadach ujgc: kotnierz p.deszczo-
wy, ustnik pionowy (zakonczenie gorne), przejscie dachowe, rura koncen-
tryczna, wyczystka koncentryczna, odskraplacz, redukcja koncentryczna)
<ciag - piecyk gaz. m 11>(2*3.14*0.065)*5.00 m2 2.041
<cigg - piecyk gaz. m 12>(2*3.14*0.065)*5.00 m2 2.041
RAZEM 4.082
42|KNR 2-17  |SST- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste - typ turbowent szt.
d.4/0152-03 05
< turbowent fi 150 mm - wentylacja kuchnia m 11>1.00 szt. 1.000
< turbowent fi 150 mm - wentylacja tazienka m 11>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02  |SST- |Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.4|1215-01 05
<kratka wentylacyjna dla kanatéw rurowych - tazienka m.11>1.00 szt. 1.000
<kratka wentylacyjna dla kanatéw rurowych - kuchnia m.11>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
44|Kalkulacja |SST- |Dostawa i montaz instalacji odprowadzenia skroplin z odskraplaczy - rurg |kpl
d.4|wtasna 05 PCW fi 15 z podigczeniem do syfonu zlewozmywaka lub umywali
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 4-01 |SST- [Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajaca na wycie- |miejsc.
d.4/0523-06 05 |ciu i wstawieniu fat o pow.do 1.00 m2
<jw>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
46|Kalkulacja |SST- |Opinia kominiarska z protokétem prawitowosci stanu technicznej spraw- szt
d.4|whasna 05 nosci podigczen kominowych (dymowych i wentylaciji)
<m.11>1.00 szt 1.000
<m.12>1.00 szt 1.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY BUDOWLANE - Malowanie
47/NNRNKB SST- |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.5/202 1134-01|07 |GRUNT" - powierzchnie poziome
<przedmiar jak malowanie>94.94 m2 94.940
RAZEM 94.940
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48/NNRNKB  [SST- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5|202 1134-02|07 GRUNT" - powierzchnie pionowe
<przedmiar jak malowanie>262.501+16.569+5.00 m?2 284.070
RAZEM 284.070
49|KNNR 3 SST- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- [m?2
d.5/0605-04 07 ng z przygotowaniem powierzchni
SUFIT
<pokdj nr1 m.11>16.78 m2 16.780
<pokdj nr 2 m.11>12.34 m2 12.340
<kuchnia m.11>13.42 m2 13.420
<przedpokéj m. 11>4.72 m2 4.720
<ftazienka m.11>4.11 m2 4.110
<pokdj nr 1 m.12>21.94 m2 21.940
<kuchnia m.12>10.14 m2 10.140
<korytarz m. 12>5.62 m2 5.620
<fazienka m.12>3.44 m2 3.440
<przedsionek czesci wspoéinej>2.43 m2 2.430
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 94.940
SCIANY
<pokdj nr 1 m.11>(2.92*2+5.68*2)*2.63 m?2 45.236
<pokdj nr 2 m.11 w czesci $cin w tynku>(4.40*2+2.78)*2.63 m?2 30.455
<kuchnia m.11>(3.92*2+3.01)*2.63 m?2 28.536
<przedpoko6j m. 11>3.93*2.63 m2 10.336
<lazienka m.11>(2.69+1.60)*2.63 m2 11.283
<pokdj nr 1 m.12>(5.10+5.01+4.34*2)*2.63 m2 49.418
<kuchnia m.12>(3.09+2.79+3.38*2)*2.63 m?2 33.243
<korytarz m. 12>(4.19*2+2.28*2)*2.63 m?2 34.032
<fazienka m.12>(1.66+1.45+2.24*2)*2.63 m?2 19.962
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 262.501
<przedsionek czesci wspdlnej>(1.82*2+1.33*2)*2.63 m2 16.569
<klatka schodowa po zamurowanich i przekuciach i rob. elektrycznych> m?2 5.000
5.00
<minus lamperia>-37.425 m2 -37.425
RAZEM 341.585
50|KNNR 2 SST- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych m?2
d.5|1402-06 07 szpachlowanych
<$cianki GK - obustronnie m.11>[(2.45+1.60+3.93+1.20)*2.63]-<minus m2 17.743
drzwi>(0.80*2.00)*4
<zabudowy kanatéw>poz.15 m2 1.675
<minus lamperia tazienka, kuchnia /$ciany GK/>-8.10 m2 -8.100
RAZEM 11.318
51|KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwu- |m?2
d.5|1206-05 07 krotnym szpachlowaniem
<lamperia przy zlewozmywaku m.11 h=150 cm >3.92*1.50 m2 5.880
<lamperia przy zlewozmywaku m.12 h=150 cm>(1.81+3.38)*1.50 m?2 7.785
<lamperia tazienka m.11 h=200 cm>(2.69+1.60)*2.00 m?2 8.580
<lamperia tazienka m.12 h=200 cm>(1.66+1.45+2.24*2)*2.00 m?2 15.180
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 37.425
<klatka schodowa po zamurowanich>5.00 m?2 5.000
RAZEM 42.425
52|KNR-W 2- |SST- |Trzykrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa podtozy gipsowych z |m2
d.5/02 1508-08 |07  |dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperia tazienka m.11 /$ciany GK/ h=200 cm>(2.45+1.60)*2.00 m2 8.100
RAZEM 8.100
53|KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.5/1209-13 07 |pow.do 0.52 m2
<zastate parapety drewniane>3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.5/1209-05 07 |opow.do 1.0 m2
<naswietle w kuchni m.12>0.50*0.70 m2 0.350
RAZEM 0.350
6 WYWOZ GRUZU
55/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.6/0108-09 01 |1km
<z demontazu stolarki drzwiowej>(9*1.90)*0.04+2.52*0.05 m3 0.810
RAZEM 0.810
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56|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.6/0108-10 01 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 24
<jw>poz.55 m3 0.810
RAZEM 0.810
57|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |ms3
d.6/0108-14 01 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
<z rozbiérki piecow i przemurowan >poz.1+poz.2*0.08+poz.4+poz.7*0.06+ |m3 2.215
poz.8*0.12+p0z.9*0.25
<pozostatych rob6t remontowych - demontazu elektryki, instalacji wod-kan |m3 0.500
itp>0.50
RAZEM 2.715
58/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |ms3
d.6/0108-16 01 - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 24
<jw>poz.57 m3 2.715
RAZEM 2.715
7 ROBOTY SANITARNE - Demonta z instalacji sanitarnych
59|KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $§r. 15-20 mm m
d.7/0114-01 01
<zastafa instalacja z.w. + c.w.>1.50*2+4.00*2 m 11.000
<zastafa instalacja z.w.>1.50*2 m 3.000
<zastafa instalacja z.w.- przedpokdj nr 2 wg inwentaryzacji>3.00 m 3.000
RAZEM 17.000
60/KNR 4-02 |SST- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 50-80 mm szt.
d.7/0233-03 01
<istniejgcy odptyw - zlewozmywak i umywalka>1.00+1.20 szt. 2.200
RAZEM 2.200
61/KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.7/0230-04 01 nach budynku
<lazienka - cze$ciowo pion dla nowego podtgczenia>2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 4-02 |SST- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 50-80 mm (z kor- |szt.
d.7/0233-03 01 kowaniem)
<zastate podej$cie w przedpokoju nr 2 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-02 |SST- |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.7|0144-01 01
<zastate w przedpokoju nr 2 wg inwentaryzacji>1.00 szt. 1.000
<ftazienka m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
64|KNR 4-02 |SST- |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.7/0235-05 01
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 4-02 |SST- |Demontaz umywalki kpl.
d.7|0235-06 01
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-02 |SST- |Demontaz wanny kpl.
d.7|0235-07 01
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNR 4-02 |SST- |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.7/0235-08 01
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 4-02 |SST- |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100/ msc.
d.7/0236-02 01 mm
<m.12 pion>1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY SANITARNE - Instalacje z.w., c.w. i kanaliza cji
69/KNR 2-15 |SST- |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm /dostawa i montaz/ szt.
d.8/0118-01 IS
<m.11 z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
<m.12 z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
70/KNR 2-15 |SST- |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o ér. 15 mm do  |kpl.
d.8/0108-01 IS wodomierzy skrzydelkowych
<jw>poz.69 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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71/KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.8/0336-01 01 cementowo-wapiennej
<dot. $cian murowych>(1.45+2.24+1.66+1.00)+(1.80+1.60+1.50) m 11.250
RAZEM 11.250
72|KNR 19-01 |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. 3 ce- |otwor
d.8/0350-03 01 |giet
<dla z.w.+c.w.>1.00 otwor 1.000
<dla kanalizacji>1.00 otwor 1.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-15 |SST- |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nomin. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.8/0103-01 IS kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.+C.w.>p0z.71*2-8.00 m 14.500
RAZEM 14.500
74/KNR 2-15 |SST- |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $§r.nomin. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.8/0103-02 IS kow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w.>8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR 0-31 |SST- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem m
d.8/0113-01 IS wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 -20 mm
<jw>p0z.73+p0z.74 m 22.500
RAZEM 22.500
76/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.8|0326-01 02 nymi w $cianach z cegiet
<jw>poz.71 m 11.250
RAZEM 11.250
77|KNR 2-15 |SST- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych |m
d.8/0110-01 IS (rurociag o $r.do 65 mm)
<jw>p0z.73+p0z.74 m 22.500
RAZEM 22.500
78|KNR 2-15 |SST- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-01 IS
<m.11 - zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<m.12 - zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<m.11 - umywalka>1.00 szt. 1.000
<m.12 - umywalka>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-15 |SST- |Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-04 IS
<m.11 - wanna>1.00 szt. 1.000
<m.12 - wanna>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 |SST- |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm /dolnptuk, pralka/ szt.
d.8/0114-01 IS
<m.11 - zawor dolnoptuka>1.00 szt. 1.000
<m.12 - zawoér dolnoptuka>1.00 szt. 1.000
<m.11 - zawor pralka>1.00 szt. 1.000
<m.12 - zawér pralka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
81|/KNNR 4 SST- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.8/0115-01 IS czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm
<bateria - zlewozmywak>2.00 szt. 2.000
<bateria - umywalka>2.00 szt. 2.000
<bateria - wanna>2.00 szt. 2.000
<zawor dolnoptuk + pralka>2.00*2 szt. 4.000
RAZEM 10.000
82|KNR 2-15 |SST- |Montaz zlewozmywakoéw stalowych emaliowanych /dwu-komorowy/ na szt.
d.8/0220-05 IS szafce
<m.11->1.00 szt. 1.000
<m.12 - >1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
83|/KNR 2-15 |SST- [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.8/0221-02 IS
<m.11->1.00 szt. 1.000
<m.12 - >1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
84|/KNR 2-02 |SST- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - 2 szt. m2
d.8/1021-07 IS
<M.11 - szafka zlewozmywakowa>(0.60*0.80) m?2 0.480
<M.12 - szafka zlewozmywakowa>(0.60*0.80) m?2 0.480
RAZEM 0.960
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85|KNR 2-15 |SST- |Montaz wanien kapielowych stalowych bez obudowy kpl.
d.8/0222-04 IS
<m.11->1.00 kpl. 1.000
<m.12 - >1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2- |SST- |Syfony podwadjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8|15 0218-03 |IS
<m.11 - zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
<m.12 - zlewozmywak>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-15 |SST- |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z tagczeniem metodg |m
d.8/0205-02 IS wciskowg
<m.11 - odptyw zlewozmywak>3.50 m 3.500
<m.11 - odptyw umywalka>1.50 m 1.500
<m.11 - odptyw wanna>2.45+1.00 m 3.450
<m.11 - odptyw pralka>1.50 m 1.500
<m.12 - odptyw zlewozmywak>1.00 m 1.000
<m.12 - odptyw umywalka>1.50 m 1.500
<m.12 - odptyw wanna>2.50 m 2.500
<m.12 - odptyw pralka>1.50 m 1.500
RAZEM 16.450
88|KNNR 4 SST- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- szt.
d.8/0211-01 IS czeniach wciskowych
<jw.>8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR 2-15 |SST- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.8|0224-02 IS celany 'dolnoptuk’ lub W-70
<m.11 - WC>1.00 kpl. 1.000
<m.12 - WC>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
90/KNR 2-15 |SST- |Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tagczeniem metodg |m
d.8/0205-04 IS wciskowag
<odptyw WC m.11>1.00 m 1.000
<czesciowo pion>2.00 m 2.000
RAZEM 3.000
91/KNR 2-15 |SST- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.8/0208-05 IS kowanego PCW o $ér. 110 mm
<muszla WC>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 4- |SST- |Wymiana trojnika z PVC o ér. 110/75/110 mm z uszczelnieniem uszczel- |szt.
d.8/02 0211-03 |IS kami gumowymi
<montaz w pionie dla odptywu m.11+m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNR-W 4- |SST- |Wymiana tréjnika z PVC o $r. 110/110/110 mm z uszczelnieniem uszczel- |szt.
d.8/02 0211-03 |IS kami gumowymi
<montaz w pionie dla odptywu przyboréw z tazienki m.11+ m.12>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 ROBOTY SANITARNE - Instalacje gazowe
94 SST- |Wiaczenie instalacji gazu w istniejgcy pion gazowy o potgczeniach spawa- |msc.
d.9|wycenain- |IS nych Dn 25 mm z zachowaniem wszystkich procedur i wymogow bezpie-
dywidualna czenstwa
<m.11>1.00 msc. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach |m
d.9/0303-03 IS spawanych Dn 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<m.12>12.00 m 12.000
<m.11>2.00+4.00+4.00 m 10.000
RAZEM 22.000
96| KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach |m
d.9|0303-02 IS spawanych Dn 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<m.11>4.50+1.50 m 6.000
<m.12>2.50+1.50 m 4.000
RAZEM 10.000
97|KNNR 4 SST- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach |m
d.9/0303-01 IS spawanych Dn 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<m.11>2.00 m 2.000
<m.12>2.00 m 2.000
RAZEM 4.000
98|KNR-W 2- |SST- |Przejscia rury gazowej Dn 25 przez $ciany murowane grub. 3 cegty w tule-|przej.
d.9|19 0216-09 |IS jach z rur stal.Dn 40 mm
<m.11>2.00 przej. 2.000
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<m.12>1.00 przej. 1.000
RAZEM 3.000
99/KNR-W 2- |SST- |Przejscia rury gazowej Dn 25 przez Sciany murowane grub. 1 cegty w tule-|przej.
d.9|19 0216-01 |IS jach z rur stal.Dn 40 mm
analogia
<m.11>1.00 przej. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2- |SST- |Przejécia rury gazowej Dn 20 przez $ciany murowane grub. 1 cegly w tule-|przej.
d.9|19 0216-01 |IS jach z rur stal.Dn 32 mm
analogia
<m.12>2.00 przej. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 SST- |Szafka gazowa nadtynkowa 60x40x25 cm kpl.
d.9|0142-02 IS
<m.11>1.00 kpl. 1.000
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 SST- |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza |kpl.
d.9/0309-02 IS o0 $r.przytacza 25 mm
<m.11>1.00 kpl. 1.000
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
103|KNR 0-31 |SST- |Kociot grzewczy gazowy wiszacy z zamknietg komorg spalania dwufunk-  |kpl.
d.9/0215-02 IS cyjny o0 mocy Q= 24 kW z integrowanym naczyniem wzbiorczym
<m.11>1.00 kpl. 1.000
<m.12>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
104|KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.9/0312-03 IS
<m.11>2.00 szt. 2.000
<m.12>2.00 szt. 2.000
RAZEM 4.000
105/KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.9/0312-02 IS
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
106 KNNR 4 SST- |Kurki gazowe przelotowe Dn 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.9/0312-01 IS
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 4 SST- |Kuchnia gazowa 4 palnikowe z piekarnikiem o potaczeniu na dwuztgczke |szt.
d.9|0314-06 IS
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 7- |SST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.9|12 0101-04 |07 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.066*p0z.97+0.084*p0z.96+0.106*p0z.95 m2 3.436
RAZEM 3.436
109|KNR-W 7- |SST- |Odtluszczanie rurociggow m?2
d.9|12 0105-04 |07
<jw.>poz.108 m?2 3.436
RAZEM 3.436
110|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocia- |m?2
d.9|12 0202-04 |07 gow o ér.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.108 m2 3.436
RAZEM 3.436
111|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m?2
d.9|12 0209-04 |07 nymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.108 m?2 3.436
RAZEM 3.436
112/KNNR 4 SST- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.9|0307-02 IS przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
<m.11>1.00 prob. 1.000
<m.12>1.00 prob. 1.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 4 SST- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za  |lokal.
d.9|0307-01 IS gazomierzem w budynkach mieszkalnych
<m.11>1.00 lokal. 1.000
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<m.12>1.00 lokal. 1.000
RAZEM 2.000
114|Analiza SST- |Koszty zwigzane z odbiorem instalacji gazowej tj. sporzadzenie niezbednej |kpl
d.9|wtasna IS dokumentacji dla dostawcy gazu w celu zatozenia gazomierza
<m.11>1.00 kpl 1.000
<m.12>1.00 kpl 1.000
RAZEM 2.000
10 ROBOTY SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewani  a
115|KNR 2-15 |SST- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 m
d.10{0403-01 IS mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
<m.11>1.50*2+3.20*2+2.90*2 m 15.200
<m.12>0.90*2.30*2 m 4.140
RAZEM 19.340
116|KNR 2-15 |SST- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 m
d.10|{0403-02 IS mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
<m.11>6.20*2+2.80*2 m 18.000
<m.12>2.30*2+6.30*2.40*2 m 34.840
RAZEM 52.840
117|KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10|{0205-05 IS 22 wys. 400 L=1440 mm montowane na $cianie
<m.11 - pokéj nr 1>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10{0205-05 IS 22 wys. 400 L=960 mm montowane na $cianie
<m.12 - pokdj nr 1>1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10|{0205-05 IS 21s wys. 400 L=1440 mm montowane na $cianie
<m.11 - pokéj nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10{0205-09 IS 33 wys. 400 L=1440 mm montowane na $cianie
<m.11 - kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym typ VK - uniwersalny VK |szt.
d.10{0205-09 IS 33 wys. 400 L=1220 mm montowane na $cianie
<m.12 - kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym typ VK - uniwersalny K |szt.
d.10|{0205-07 IS 10 wys. 400 L=640 mm montowane na $cianie
<m.11 - przedpokéj>1.00 szt. 1.000
<m.12 - przedpokéj>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
123|KNR 0-31  |SST- |Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe150/50 lakierowane z kompletem |szt.
d.10{0206-02 IS uchwytéw montazowych
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
124|KNR 0-31 |SST- |Podtgczenie grzejnikéw typ V do instalacji c.0. z wykorzystaniem zesta- szt.
d.10{0207-02 IS woéw zaworowych zespolonych podwdjnych katowych
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
125|KNR 0-31  |SST- |Podtaczenie grzejnika tazienkowego do instalacji c.o. szt.
d.10/0207-04 IS
<jw.>p0z.123 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 0-31  |SST- |Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi kpl.
d.10/0208-01 IS
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
127|KNR 0-31  |SST- |Zawory grzejnikowe powrotne katowe np RLV-S -15 kpl.
d.10/0208-03 IS
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNR 0-31  |SST- |Filtry siatkowe Dn 20 mm szt.
d.10/0209-08 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 0-31  |SST- |Zawory przelotowe, gwintowane do c.0. Dn 20 mm szt.
d.10/0210-02 IS
4.00 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
130|KNR 0-31  |SST- |Kurek spustowy mosiezny z/ztgczka fi 15 mm szt.
d.10/0210-01 IS
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 0-31 |SST- |Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.10{0218-01 IS kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.115+p0z.116 m 72.180
RAZEM 72.180
132|KNR 0-31  |SST- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- |m
d.10{0218-02 IS kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.131 m 72.180
RAZEM 72.180
133|KNR 0-31 |SST- |Prdba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji |szt.
d.10/0218-05 IS grzej-
nikéw
10.00 szt. 10.000
grzej-
nikéw
RAZEM 10.000
134|KNR-W 7- |SST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.10{12 0101-04 |07 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.066*19.34+0.084*52.84 m?2 5.715
RAZEM 5.715
135|KNR-W 7- |SST- |Odtluszczanie rurociggow m?2
d.10|12 0105-04 |07
<jw.>poz.134 m?2 5.715
RAZEM 5.715
136/ KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurocig- |m?2
d.10{12 0202-04 |07 gow o ér.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.134 m2 5.715
RAZEM 5.715
137|KNR-W 7- |SST- |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej- |m?2
d.10/12 0209-04 |07 nymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.134 m?2 5.715
RAZEM 5.715
11 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne (zalicznikowe) - WLZ
138|Analiza SST- |Demontaz aparatow, tablic oraz zastatej instalacji w lokalu r-g
d.11|wtasna IE
8.00 r-g 8.000
RAZEM 8.000
139/KNNR 5 SST- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytgcznikéw drobnowymiaro- |szt.
d.11/0404-05 IE wych - obudowa S4 z deska pod licznik 1-fazowy
<TP obudowa S-3 m.11 >1.00 szt. 1.000
<TP obudowa S-3 m.12 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
140/KNNR 5 SST- |Wytacznik nadprgdowy w rozdzielnicach - S-301 C-25A. Zabezpieczenie |szt.
d.11/0407-02 IE przedlicznikowe
<TL m.11>1.00 szt. 1.000
<TL m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
141|KNR 4-03 |SST- |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.11/1006-06 02 przebicia do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
<dla WLZ m.11>2.00 otw. 2.000
<dla WLZ m.12>2.00 otw. 2.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 5 SST- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.111207-05 02
<w czesci korytarza i lokalu dla WLZ m.11>2.00+3.75+1.32+3.31+1.82+ |m 15.600
1.40+2.00
<w czesci korytarza i lokalu dla WLZ m.12>2.00+3.75+1.32+3.31+1.82+ |m 15.200
1.00+2.00
RAZEM 30.800
143|/KNNR 5 SST- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.11/0101-05 IE tozu innym niz beton
<WLZ>poz.142 m 30.800
RAZEM 30.800
144\KNNR 5 SST- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mmz2 wciggane do rur m
d.11/0201-03 IE
poz.143*3 m 92.400
RAZEM 92.400
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145/KNNR 5 SST- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytgcznikdw drobnowymiaro- |szt.
d.11/0404-05 IE wych RN-12 /TM/
<TM m.11 - obudowa wytgcznikéw drobnowymiarowych w lokalu >1.00 szt. 1.000
<TM m.12 - obudowa wytgcznikéw drobnowymiarowych w lokalu >1.00 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
146|KNNR 5 SST- |Rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.110407-03 IE nicach - P-302 25A/30 mA
<TM m.11>1.00 szt. 1.000
<TM m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
147\KNNR 5 SST- |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-191 B10-20A szt.
d.11/0407-01 IE
<TM m.11>4.00 szt. 4.000
<TM m.12>4.00 szt. 4.000
RAZEM 8.000
148|KNR 4-03  |SST- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11/1012-02 02
<jw>poz.142 m 30.800
RAZEM 30.800
149/KNR 4-03 |SST- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1014-01 02
poz.142*0.05*0.03 m3 0.046
RAZEM 0.046
12 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne
150/KNR 4-03  |SST- |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobeto- | otw.
d.12/1005-01 01 nu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
<m.11>4.00 otw. 4.000
<m.11>4.00 otw. 4.000
RAZEM 8.000
151/KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.12/0302-05 IE
<m.11>11.00 szt. 11.000
<m.12>8.00 szt. 8.000
RAZEM 19.000
152|KNNR 5 SST- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.12/0302-01 IE
<tgczniki, przetgczniki itp>poz.164+po0z.165+p0z.166 szt. 13.000
<gniazda>poz.162+p0z.163 szt. 23.000
RAZEM 36.000
153|KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 2*1,5mm2)
<m. 11 - instalacja dzwonkowa>6.00 m 6.000
<m. 12 - instalacja dzwonkowa>6.00 m 6.000
RAZEM 12.000
154/\KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*1,5mm2)
<m.11 - obwdd os$wietleniowy>(2.00+1.50+1.50*2)+(3.00+2.50+1.20+1.50* |m 26.200
2)+(2.00*5)
<m.12 - obwdd os$wietleniowy>(2.00+1.00+1.34+3.00+3.50+2.00)+(4.00+ |m 32.340
2.50+1.00+2.00)+(2.00*5)
RAZEM 58.540
155/KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 4*1,5mm2)
<m.11 - obwdd os$wietleniowy>5.00*3 m 15.000
<m.12 - obwdd os$wietleniowy>5.00*2 m 10.000
RAZEM 25.000
156 KNNR 5 SST- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.12/0205-01 IE gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*2,5mm2)
<m.11 - obwdd gniazda >(2.00+1.50+3.00+5.70+3.00+1.00)+(1.20+3.00+ |m 70.800
3.80)+(2.00+2.50+2.00+2.60+4.00+3.00+0.60)+(13*2.30)
<m.12 - obwdd gniazda >(2.00+1.00+1.50+5.10+3.00*2)+(2.00+4.00+ m 57.390
2.50+3.50+3.09+1.00)+(1.70+1.00)+(10*2.30)
RAZEM 128.190
157|KNR 4-03 |SST- |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- |m
d.12/1001-04 01 betonie
<jw>p0z.153+p0z.154+p0z.155+p0z.156 m 223.730
RAZEM 223.730
158/KNNR 5 SST- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w $ciankach STG m
d.12/0102-01 IE
<m.11>12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
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159|KNR 4-03  |SST- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12/1012-01 02
<jw>p0z.153+p0z.154+p0z.155+p0z.156 m 223.730
RAZEM 223.730
160|KNR 4-03 |SST- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12/1014-01 02
poz.157*0.025*0.03 m3 0.168
RAZEM 0.168
161|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczy- |kpl.
d.12/0501-07 IE kach zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
<m.11 - haczyk sufitowy >4.00 kpl. 4.000
<m.12 - haczyk sufitowy >3.00 kpl. 3.000
RAZEM 7.000
162|KNNR 5 SST- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.12/0308-03 IE gunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
<m.11>8.00 szt. 8.000
<m.12>5.00 szt. 5.000
RAZEM 13.000
163|KNNR 5 SST- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.12/0308-05 IE biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
<m.11>5.00 szt. 5.000
<m.12>5.00 szt. 5.000
RAZEM 10.000
164/KNNR 5 SST- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej /z |szt.
d.12/0306-02 IE napisem dzwonek/
1.00 szt. 1.000
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
165/KNNR 5 SST- |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.12/0306-03 IE
<m.11>3.00 szt. 3.000
<m.12>2.00 szt. 2.000
RAZEM 5.000
166/ KNNR 5 SST- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.12/0306-02 IE
<m.11>2.00 szt. 2.000
<m.12>3.00 szt. 3.000
RAZEM 5.000
167|KNNR 5 SST- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa 1x60W - bryzgosz-  |kpl.
d.12/0502-01 IE czelna
<m.11>1.00 kpl. 1.000
<m.12>1.00 kpl. 1.000
<czes$¢ wspdlna>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
168/KNNR 5 SST- |Przewody DY 2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.12/0205-01 IE nym niz betonowe- potaczenia wyréwnawcze
<m.11>10.00 m 10.000
<m.12>10.00 m 10.000
RAZEM 20.000
169|KNNR 5 SST- |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.12/0613-01 IE
<m.11>3.00 szt. 3.000
<m.12>3.00 szt. 3.000
RAZEM 6.000
170|KNNR 5 SST- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.12|1301-01 IE
<m.11>4.00 pomiar 4.000
<m.12>4.00 pomiar 4.000
RAZEM 8.000
171|KNNR 5 SST- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.12/1305-01 IE
<m.11 - gniazda>1.00 prob. 1.000
<m.12 - gniazda>1.00 préb. 1.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 5 SST- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.12|1305-02 IE
<m.11 - gniazda>12.00 prob. 12.000
<m.12 - gniazda>9.00 préb. 9.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
C.
tech
n.
RAZEM 21.000
173|KNNR 5 SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.12/1304-01 IE
<m.11>1.00 szt. 1.000
<m.12>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
174|Analiza SST- |Koszty zwigzane z odbiorem instalacji elektrycznej tj. sporzadzenie nie- kpl
d.12|wtasna IE zbednej dokumentacji dla ZE w celu zatozenia licznika
<m.11>1.00 kpl 1.000
<m.12>1.00 kpl 1.000
RAZEM 2.000
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