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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu,

- Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez ZG w Lublinie znak 419/0/WP1/508/12
z dn. 20.07.2012r.,

- Inwentaryzacja przewoddéw kominowych i wentylacyjnych z zaleceniem Spétdzielni Kominiarskie;.
Opinia Kominiarska nr 11011 z dn. 31.07.2012r.,

- Inwentaryzacja przewoddw kominowych i wentylacyjnych z zaleceniem Spoétdzielni Kominiarskiej.
Opinia Kominiarska nr 11012 z dn. 31.07.2012r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowywanego tematu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji gazowej dla dwdch lokali mieszkalnych przy ul.
Zamoijskiej 37 lok. nr 11 i 12 w Lublinie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny - cztero-kondygnacyjny, wielorodzinny w zabudowie zwartej. Typowa kamienica
okresu miedzywojennego. Usytuowany w centrum miasta w Lublinie przy ul. Zamojskiej 37. Wejscie z
gtéwnej klatki. Podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy na
belkach stalowych oraz drewniane. W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja instalacja
elektryczna oraz gazu.

Lokal stanowit pustostan zasobow Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie.

Lokale, dla ktdrych projektuje sie instalacje gazowa znajdujg sie na III pietrze budynku. Obecnie w lokalu
nr 12 doprowadzone jest przytagcze gazowe fi 20/15 mm do kuchenki gazowej czteropalnikowej z
piekarnikiem. Opomiarowanie przytacza instalacji stanowit gazomierz typu G4 (obecnie zdemontowany) w
szafce natynkowej umieszczony na klatce schodowej tej samej kondygnacji.

4. PROJEKTOWANA INSTALACIA GAZOWA

W zwigzku remontem lokali projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji gazowe;j.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Miejsce wigczenia instalacji do pionu z odejsciem fi 25mm pozostaje bez zmiany.
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Trasa przewodow oraz ich $rednice zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Rury stalowe
czarne bez szwu wg PN-EN 10216 tgczone przez spawanie. tgczenia z urzadzeniami nalezy wykonac przez
ksztattki gwintowane uszczelnione widknami konopnymi posmarowanymi niewysychajgcg pastg lub tasma
teflonowa. W instalacji nalezy stosowac kurki mosiezne lub z brazu. Zabronione jest uzywanie kurkow
zeliwnych. Przewody wewnatrz lokalu nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2cm od Sciany i min. 10cm
od innych domowych instalacji, by mozna byto wykonac na instalacji, bez problemu, wszelkie prace
konserwatorskie. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej o
dwie $rednice wiekszej niz prowadzony rurocigg gazu. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy
uszczelni¢ masg bitumiczng lub innym materiatem nie powodujgcym korozji rur i odpornosci ogniowej jak
przegroda. Wystajgce koncowki tulei powinny wynosic¢ 3cm.

Na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano w obu lokalach kotty gazowe o mocy do 24 kW z zamknietg komorg
spalania, bez kondensacji zlokalizowane w tazienkach.

tazienka lok. 11 P= 4,11m? V=10,81m? Lazienka lok. 12 P=3,44m?, V=9,05m°.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz przed kottem nalezy zamontowac filtr i zawor kulowy gazowy.

Na potrzeby przygotowywania positkdw dobrano dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem
gazowym zlokalizowane w kuchniach. Na przewodzie pionowym doprowadzajgcym gaz, w miejscu
dostepnym przed kuchenkg nalezy zamontowac zawor kulowy gazowy.

Armatura zastosowana do instalacji gazowej powinna posiada¢ dopuszczenie INiG w Krakowie.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez Zaktad Gazowniczy w celu
opomiarowania zuzycia gazu dobrano dwa gazomierze miechowe typu G4, Qmax=6m>/h, osobne dla
lokalu nr 11 i nr 12. Gazomierz dla lokalu 12 nalezy zamontowac na klatce schodowej w miejscu starego
gazomierza, natomiast dla lokalu 11 w nowej szafce umieszczonej obok (zgodnie z czescig graficzng).
Montaz gazomierza w wentylowanej szafce natynkowej o wymiarach 600x400x200mm. Rozstaw kréccow
dla obu gazomierzy wynosi 130mm.

5. PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

Dobrane kotty gazowe posiadajg zamknietg komore spalania. Powietrze do spalania zasysane jest z
zewnatrz z wykorzystaniem rury koncentrycznej ze stali szlachetnej w systemie spaliny/powietrze
dolotowe o $r. 130/80mm.

W pomieszczeniach, gdzie zainstalowane bedg odbiorniki gazu musi by¢ sprawna wentylacja grawitacyjna.
Wentylacje tazienek i kuchni odbywac sie bedzie przez kratki wentylacyjne umieszczone na nowych i
projektowanych kominach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskac z Zaktadu Kominiarskiego zaswiadczenie,
stwierdzajace prawidtowos¢ podtaczenia odbiornika gazu oraz droznos$¢ kanatéw wentylacyjnych i
spalinowych. Jest to warunek uruchomienia instalaciji.

6. PROBY SZCELNOSCI INSTALACJI GAZOWE]J

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przedmuchac sprezonym powietrzem w celu usuniecia zanieczyszczen.
Szczelnosc instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 50kPa, w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu.

Jezeli wylgczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 minut, to instalacje mozna
uznac za szczelna.

Zagazowania instalacji moze dokonac¢ wytacznie przedstawiciel ZG-Lublin.
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody antykorozyjnie, bezposrednio przed
malowaniem poprzez doktadne oczyszczenie ich z rdzy, olejow i smardw oraz topika. Gotowe przewody
nalezy pokry¢ farba podktadowa, nastepnie nawierzchniowg. Rury instalacji gazowej prowadzone przez
miejsca ogolnodostepne nalezy malowac farbg koloru zéttego.

8. UWAGI KONCOWE

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — ,Warunki Techniczne Wykonastwa i
Odbioru Robdt Budolano-Montazowych-cz.I1”,

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do odbioru w budownictwie
zgodnie z ustawg z 14.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Instalacje gazowg mogg wykonac wytgcznie osoby lub firmy posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
uprawnieniami oraz rejestracjg i zgodg Zaktadu Gazowniczego w Lublinie.

Przy montazu i eksploatacji kotta nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT REALIZACII INSTALACII GAZOWEJ W LOKALACH
MIESZKANYCH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 37 LOK. NR 11 I NR12

1. Zakres robot, w nastepujacej kolejnosci obejmuje:

- demontaz istniejacych instalacji gazowych;

- wyznaczenie lokalizacji rurociggéw na scianach w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcych instalacii, przede
wszystkim od kabli energetycznych;

- montaz tulei ochronnych;

- montaz rur gazowych;

- podtgczenie odbiornikéw gazu;

- wykonanie proby szczelnosci gazociggu;

- sprawdzenie droznosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych;

- sprawdzenie szczelnosci gazociggu;

- wykonanie prob cisnieniowych;

- oczyszczenie i odttuszczenie rur;

- pomalowanie rur;

- zagazowanie instalacji;

- odbidr robdt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W lokalu brak elementdw zagospodarowania mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W czasie realizacji instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na odlegtosci od istniejgcych instalacji (szczegdlnie kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych) podczas robdt spawalniczych.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23,06,2003 zawartym w Dz. U. Nr 120 poz.
1126 nie wystepujg zagrozenie podczas realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba posiadajgca uprawnienia powinna

przeszkoli¢ na stanowisku pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zapoznanie pracownikow z przepisami bhp;

- zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami na konkretnym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed
zagrozeniami,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych

przeprowadzi¢ nalezy jako:

-szkolenie wstepne;

»  szkolenie wstepne (instruktaz ogdiny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapozna¢ pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy;

»  Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniem oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

- szkolenie okresowe; powinno by¢ przeprowadzone co najmniej raz na 3 lata.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonania instalacji nalezy:

-okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych instalacji, w jakiej mogg by¢ wykonane roboty;
-wyposazy¢ pracownikow w srodki ochronne np. okulary, rekawice;

-0soby pracujgce powinny mie¢ mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.
Wszystkie prace nalezy wykonac przy zachowaniu wymogow bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401 z 2003).

Opracowat:



