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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Remont lokalu mieszkalnego (pustostan) z podziatlem na
nr 11 i 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamojska 37 w Lublinie

Opis Techniczny
Warunki przytgczenia do sieci gazowej - pismo nr 419/0/WP1/508/12 z 20.07.2012

Opinia nr 11012 z 31.07.2012r z wynikdw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominiarskich dla lokalu ul. Zamojska 37 m 11

Opinia nr 11011 z 31.07.2012r z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominiarskich dla lokalu ul. Zamojska 37 m 12

Protokdt nr 348 z 29.02.2012r Spétdzielni Pracy Kominiarzy z okresowej kontroli przewodow
kominowych budynku nr 37 przy ul. Zamojskiej w Lublinie

Zatgcznik do umowy nr 66593: 633/RE1/2012 — warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej
z ZE dla lokalu mieszkalnego Lublin ul. Zamojska 37 m 11

Zatgcznik do umowy nr 66594: 634/RE1/2012 — warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej z ZE dla lokalu mieszkalnego Lublin ul. Zamojska 37 m 12

Inwentaryzacja budynku ( II, III, poddasze) z zasobdw archiwum KSJ Zarzadzanie i
Administrowanie Nieruchomosciami

Przedmiar robét

Sytuacja - rys. nr 1

Inwentaryzacja lokalu - rys. nr 2

Podziat lokali (nr 11 i nr 12) = rys. nr 3

Wykaz stolarki drzwiowej - rys. nr 4

Rozbudowa komindw — rys. nr 5

Instalacje sanitarne wod-kan - rys. nr 6

Instalacje sanitarne c.0. — rys. nr 7

Instalacje sanitarne — rozwiniecie wod- kan i c.0. = rys. nr 8
Instalacje sanitarne gaz — rys. nr 9

Instalacje sanitarne — aksonometria gazu — rys. nr 10
Instalacje elektryczne — obwody gniazd i WLZ rys. nr 11
Instalacje elektryczne — obwody oswietleniowe rys. nr 12

Schemat ideowy instalacji elektrycznej - rys. nr 13
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PIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) z podziatem na nr
11i 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamojska 37 w Lublinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

1
2
3
4

. Zlecenie Inwestora

. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu

. Inwentaryzacja przewoddw kominowych i wentylacyjnych z zaleceniem Spotdzielni Kominiarskiej

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont lokalu mieszkalnego z podziatem na dwa odrebne mieszkania
nr 11 i 12 przy ul. Zamojskiej 37 w Lublinie.

W ramach opracowania zaprojektowano czesciowo nowg funkcje poprzez podziat Sciankami (wydzielenie
tazienki, kuchni), remont $cian, podtdg, wymiane stolarki drzwiowej, podwyzszenie standardu
wyposazenia (ogrzewanie €.0.) oraz wymiane instalacji sanitarnej i elektrycznej wewnetrznej
(zalicznikowej).

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny — cztero-kondygnacyjny, wielorodzinny w zabudowie zwartej. Typowa kamienica
okresu miedzywojennego. Usytuowany w centrum miasta w Lublinie przy ul. Zamojskiej 37. Wejscie z
gtéwnej klatki. Podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, stropy na
belkach stalowych oraz drewniane. W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja instalacja
elektryczna oraz gazu.

Lokal nr 12 — 95,33m? - Przedmiotowy lokal miesci sie na trzecim pietrze. Dwa wejécia z klatki
schodowej. Z numeracji lokali budynku wynika, Ze kiedys$ byt w podziale nr 11 i nr 12. Ostatnio przed
zdaniem do zasobdw pustostandw zainwentaryzowany jako jeden lokal nr 12.

Lokal sktada sie z ogdtem dziewieciu pomieszczen (inwentaryzacja — rys nr 2).

OCOONOUTRA,WN =

. pokdj nr 1 = 21,94m?

. pokdj nr 2 = 19,33m?

. pokdj nr 3 = 15,99m?

. pokdj nr 4 = 12,26m?

. korytarz = 5,62m?

. przedpokdj nr 1 = 4,18m
. przedpokdj nr 2 = 2,43m
. kuchnia = 10,14m?

. lazienka =3,44m?

2
2

OGOLEM = 95,33m?
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Oswietlenie dzienne pustostanu — okna PCW w stanie dobrym.
Podtoga : pokoje drewniana — deski. tazienka - ptytki
Wysokos$¢ pomieszczen ok. 2,64 m

Ogrzewanie: elektryczne z zamontowanymi grzatkami w piecach kaflowych w pokoju nr 1 i nr 3.
Pozostate pomieszczenia ogrzewane przenosnymi elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Instalacja wod-kan: tazienka wyposazona w miske ustepowg, wanne oraz umywalke z przytgczem z.w.
z opomiarowaniem wodomierzem JS DN15 wraz z odptywem pion kanalizacji fi 100.

Kuchnia — zlewozmywak na szafce.

Ciepta woda pozyskiwana z pojemnosciowego podgrzewacza wody 30 | umieszczonego w fazience.
Dodatkowo w przedpokoju nr 2 wystepuje przytgcze z.w. (grzecznosciowe uzyczenie) zasilane z lokalu nr
10 wraz z przypodtogowym odptywem fi 50.

Instalacja elektryczna: trdjfazowa WLZ (5x4mmz2) z tablicy licznikowej na klatce schodowej, z
zabezpieczeniami i wewnetrznym podziatem faz na grzatki piecow oraz zapotrzebowanie ogdlnobytowe.

Instalacja gazowa: przytacze z pionu gtdwnego z opomiarowaniem gazomierzem (obecnie zdjetym) na
klatce schodowej. Instalacja wewnetrzna rurarz fi 20/15 do kuchni gazowej czteropalnikowej.

Wentylacja: grawitacyjna kuchni kanatem lezgcym w czesci tazienki oraz oddzielnie samej tazienki

sprawna. Dodatkowo dla wstepnych zatozen ogrzewania piecow weglowych wykonano inwentaryzacje
kanatéw dymowych i wentylacyjnych.

OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

1. FUNKCIA
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, lokal zostat podzielony na dwa odrebne lokale.
Zestawienie projektowanych powierzchni:

Lokal nr 11
Pokdj nr 1 = 16,78 m?
Pokdj nr 2 = 12,34m?
Kuchnia = 13,42m?
Przedpokéj = 4,72m?
tazienka = 4,11m?
Razem = 51,37 m?

Lokal nr 12
Pokdj nr 1 = 21,94 m?
Kuchnia = 10,14m?
Korytarz = 5,62m?
tazienka = 3,44m?
Razem = 41,14m?

Czesc wspolna
Przedsionek = 2,43 m?
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- stolarka drzwiowa;

- czesciowo $cianki dziatowe dla wytyczenia przedpokoju lokalu nr 11;

- $cianka dziatowa pomiedzy pokojem nr 4 a przedpokojem nr 2 w celu powiekszenia pokoju
(docelowo nr 2 lokalu nr 11);

- piece kaflowe w pokoju nr 1 i nr 3 (wg inwentaryzacji);

- oktadziny Scienne — z kafli piecowych w kuchni (lok. Nr 12);

- zastate przytacze wod-kan z przyborami oraz instalacje elektryczna;

- bruzdy, przebicia dla kanatow dymowych i wentylacyjnych.

3. ROBOTY MUROWE

Zamurowac otwory drzwiowe - drzwi (jednoskrzydtowe) boczne wejsciowe do lokalu z klatki schodowej
oraz otwor z korytarza do pokoju nr 2 (wg inwentaryzacji).

Przemurowac $ciany kominowe w czesci przytaczen jednostek zdunskich (przekucia i otwory po
inwentaryzacji kominiarskiej) cegtg ceramiczng, petng, klasy 15Mpa na zaprawie cementowej M10.

4. SCIANKI DZIALOWE

Nowe Scianki gr. 10 cm zaprojektowano z ptyt gipsowo — kartonowych z obustronnie ptytg gr. 12,5 mm
na ruszcie stalowym 75 mm z izolacjg z wetny mineralnej gr. 60 mm.

W tazience i kuchni stosowac ptyty wodoodporne. W narozu Scianki stosowac profil oscieznicowy.
Zabudowy przewoddw wentylacyjnych oraz odprowadzenia spalin — ptytg jw. lecz ogniochronna.

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Zastate okna sg z tworzywa sztucznego (PCW), jednoramowe, dwuskrzydtowe — pozostajg bez zmian.
W oknach planowanych kuchni zamontowac¢ nawiewnik typu AERECO. Zastate parapety drewniane
wewnetrzne oraz naswietle w m. 12 oczysci¢ i pomalowac. Parapety z PCW — bez zmian.

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej oraz do lokali (nr 11 i 12) z wspdlnego przedsionka wewnatrz-
klatkowe z oscieznicg drewniang jednoskrzydtowe ptycinowe 90x200 wzmacniane (wizjer, klamka z
szyldami oraz zamek typ wktadka Yale).

Drzwi wewnetrzne do tazienek ptytowe 70x200 wewnatrz-lokalowe z kratkg nawiewng z oScieznicg
stalowg. Pozostate drzwi ptytowe z oscieznicg stalowg 80x200 wewnatrz-lokalowe z duzg szybg. Catosé
wg wykazu stolarki — rys. nr 5.

6. PODLOGI I POSADZKI

Na catosci pomieszczen pokoje, przedpokoje (w lok. nr 11 i nr 12) nabi¢ ptyte wodoodporng typu OSB gr.
12mm, pomieszczenia kuchenne i fazienka lok. nr 11 ptyte typu MFP gr. 12 mm oraz utozy¢ rulon PCW.
Obwodowo przymocowac listwy drewniane.

W tazience (lok. Nr 11) dodatkowo wykonac hydroizolacje np. ALOPL HYDRO PLUS (AH 751) tzw. folie
hydroizolacyjng z uszczelnieniem potgczen posadzka — $ciana tasmg np. ALPOL T-1. W tazience lok. Nr 12
sku¢ zastate ptytki, wykona¢ wyréwnujacg wylewke i utozy¢ wyktadzine PCW.

7. KANALY DYMOWE (SPALINOWE) I WENTYLACJA

Zastate przytacza piecow i odkrywki kanatéw zamurowac.

Zgodnie z wytycznymi opinii kominiarskiej na kominie nr 2 (dla unikniecia zasysania spalin do przewodu
nr 8) nalezy podwyzszy¢ (1 m) sasiednie kanaty dymowe nr 7 i nr 9 przewodami 160/260 w systemie
komindw z blachy Zzaroodpornej izolowane z wktadem ceramicznym typu komin hybrydowy np.
SPIROFLEX
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Spaliny pogazowe z piecyka lokalu nr 12 nalezy odprowadzi¢ przewodem kominowym nr 8 z wkladem
spalinowo- powietrznym z blachy kwasoodpornej o srednicy 80/130 mm. Zakonczy¢ na poziomie czapki
kominowej systemowym daszkiem z kominem przeciw deszczowym.

Wentylacje lokalu nr 11 (tazienka i kuchnia) wykonac¢ w strefie podsufitowej kuchni z przebiciem przez
strop (IIIp. — strych - dach) w technologii systemowych rur stalowych 140/250 dwusciennych
izolowanych. Wewnetrzny ptaszcz z blachy ocynkowanej zas zewnetrzny chromoniklowej. Ustniki
zakonczy¢ turbowentami fi 150. Stosowac systemowe elementy do montazu. Dopuszcza sie wykonania
bez wyczystki lecz przy zastosowaniu uchylnej lub tatwo demontowanej kratki wentylacyjnej w trdjniku.
Ponizej zakonczy¢ odkraplaczem.

Spaliny pogazowe z piecyka lokalu nr 11 nalezy odprowadzi¢ przewodem z wktadem spalinowo-
powietrznym z blachy kwasoodpornej o $rednicy 80/130 mm w wspdlnym przejsciu przez strop obok
wentylacji. Przewdd spalinowy zakonczy¢ nie mniej niz 40 cm ponad dachem z ostong przeciwdeszczowa.
Elementy rur w pomieszczeniach i w strefie strychu obudowac ptyta gipsowo — kartonowg (wodo i
ogniochronng ). W przypadku kolizji (belka stropowa, krokiew, podwalina) stosowac systemowe ksztattki
np. tuki.

Miejsca przebic przez stropy i w potaci dachu po montazu kanatéw nalezy uzupetni¢ oraz uszczelnic.
Roboty montazowe na dachu nalezy wykonywac pod bezwzglednym nadzorem kierownika robot z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujgc dostepne indywidualne zabezpieczenia (liny,
szelki, pomosty, zastawy).

8. TYNKI I OKLADZINY

Przemurowania i $ciany w miejscach napraw wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. III pozostate
powierzchnie Scian i sufitow przetrzec i przygotowacé pod malowanie.

9. MALOWANIE

Tynki oraz ptyty kartonowo-gipsowe malowac farbami emulsyjnymi. Oscieznice stalowe zabezpieczone
fabrycznie pomalowac emalig ftalowa ogdlnego stosowania / dwie warstwy /.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna malowana fabrycznie w kolorze biatym.

W tazience na $cianach na wysokosci 2,0m, w kuchni przy zlewozmywaku wykona¢ lamperie ftalowe
wysokosci 150 cm.

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej i cieptej
W ramach remontu przewiduje sie demontaz istniejgcych urzgdzen oraz przytaczy z.w. Likwidacji podlega

przytgcze z.w. i odptywu w przedpokoju nr 2, ktore stanowi uzyczenie z lokalu nr 10. W tazience
zdemontowac zastate odgatezienia oraz zawdr odcinajgcy lokal nr 13 (IVp). Pion z.w. czesciowo
zdemontowac, nadac rozgatezienie na dwa odejscia lokalu nr 11 i nr 12 oraz uzupetni¢ na odcinku
uprzednio zdemontowanym.

Opomiarowanie lokaléw wykona¢ wodomierzami wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m3/h.

W budynku brak instalacji wody cieptej. Pozyskiwana bedzie z dobranego kotta dwufunkcyjnego- montaz
w tazienkach.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Dla zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej rury
uktadac¢ w otulinie termoizolacyjnej. Przewody instalacyjne montowac z zastosowaniem standardowych
uchwytow dla danego systemu rur, dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wyposazenie lokaldw :

Lokal nr 11
tazienka :
- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m%/h;
- miska ustepowa z dolnoptukiem PCW;
- umywalka porcelanowa ,50” ;
- bateria umywalkowa Scienna;
- zawor kulowy ,pod pralke” ;
- wanna stalowa (emaliowana);
- bateria natryskowa;
- kociot gazowy dwufunkcyjny.

Kuchnia :
- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zZlewozmywakowa Scienna;

Lokal nr 12
tazienka :
- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m/h;
- muszla ustepowa z dolnoptukiem PCW;
- umywalka porcelanowa ,50" ;
- bateria umywalkowa Scienna;
- zawor kulowy ,pod pralke” ;
- wanna stalowa (emaliowana);
- bateria natryskowa ;
- kociot gazowy dwufunkcyjny.

Kuchnia :
- zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zlewozmywakowa Scienna.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCW tgczonych na wcisk. Maksymalny rozstaw uchwytow co 1,0
m. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma stosowa¢ podktadki elastyczne. Podejscia odptywowe,
taczace wyloty urzadzen sanitarnych prowadzi¢ nad podtogg ze spadkiem 2,0-4,5% w kierunku pionu.
Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z wytycznymi technicznymi ,COBRYT-INSTAL” wydaw. 2003 r
zeszyt 1-10 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 75 z 16.06.2002 poz. Nr
690.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na zmiane sposobu ogrzewania, zaprojektowano instalacje c.o.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- III strefa klimatyczna,

- wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd budowlanych zostaty wyznaczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946,

- obliczenia zapotrzebowania ciepta zostaty wykonane w programie Instal - 0ZC 4.11,

- parametry czynnika grzewczego t,/t,: 80/60 °C,

- typ grzejnikdw: stalowe, ptytowe.

Jako Zrédto ciepta dobrano dwa (osobno dla kazdego z lokali) wiszgce kotty gazowe dwufunkcyjne o
mocy do 24kW kazdy z zintegrowanym naczyniem wzbiorczym (stuzacym do zabezpieczenia przewoddw i

7
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armatury projektowanej instalacji przed niekontrolowanym wzrostem objetosci czynnika grzewczego na
skutek wahan temperatury) oraz zamknietg komorg spalania.
Wysokos$¢ zawieszenia kotta przyjmuje sie w przedziale 1,25-1,50 m

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano nastepujgce typy grzejnikow:
Lokal nr 11

Pokdj nr 1 — VK22 40-144

Pokdj nr 2 — VK21s 40-144

Kuchnia — VK33 40-144

Przedpokdj — K10 40-64

tazienka — grzejnik tazienkowy 150-50

Lokal nr 12
Pokdj nr 1 — 2x VK22 40-96
Kuchnia — VK33 40-122
Korytarz — K10 40-64
tazienka — grzejnik tazienkowy 150-75

taczenie grzejnikdw systemem dwururowym, podigczenie dolne (typ VK) oraz boczne (typ K). Grzejniki
wyposazone w zestawy do podtgczania. Odpowietrzenie grzejnikdw odbywa sie przez fabrycznie
wmontowany odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez zamontowane zawory
termostatyczne, grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W celu zapewnienia prawidtowej pracy
instalacji nalezy dokona¢ nastawy wstepnej. Celem kryzowania jest zrownowazenie przeptywu wody
kottowej przez grzejniki. Nalezy ustawi¢ doswiadczalnie na pracujgcej instalacji c.o., kierujac sie zasada:
dla grzejnikdw zlokalizowanych najdalej kotta — warto$¢ nastawy najwyzsza, dla grzejnikow
zlokalizowanych najblizej — warto$¢ nastawy najnizsza. Na powrotach zamontowac zawory odcinajace.
Przewody instalacji zostaty zaprojektowane z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208-1:2000 tgczone
poprzez spawanie, natomiast przy potaczeniu przewodow z armaturg nalezy zastosowac gwintowanie.
Srednice przewoddw zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ przy podtodze (zgonie z rys. nr 6), zachowujac spadek w
kierunku zrddta ciepta. Przewody nalezy przymocowac do przegrody co ok. 1,5m.

Odlegtos$¢ miedzy osiami przewoddw zasilajgcego i powrotnego powinna wynosi¢ 0,08m.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o dwie $rednice
wieksze niz przewdd. Przestrzen miedzy tulejg ochronna a przewodem wypetnic nalezy kitem
elastycznym.

Odbidr koncowy instalacji i odbiory czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci instalacji zgodnie
z normg PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadza¢ go do
momentu uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm®. Nastepnie nalezy
wykonac proby cisnieniowe na ci$nienie 0,6 MPa. Probe mozna przerwac jesli w ciggu 2 minut manometr
nie wykaze spadku cisnienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy
wykonac prébe na goraco z ostatecznym przeglagdem i usunieciem usterek. Proby te oraz ptukanie nalezy
wykonac w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Instalacja gazowa stanowi oddzielne opracowanie
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INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej lokali mieszkalnych
nr 11 i 12 przy ul. Zamojskiej 37 w Lublinie.

2. WARUNKI PRZYLACZENIA LOKALU

Podstawa niniejszego opracowania instalacji WLZ oraz instalacji zalicznikowej — wg Warunkéw
Przytgczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia

—dla lok. Nr 11 Pu= 5kW/25A

—dlalok. Nr 12 Pu= 5kW/25A

3. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE)]

Zasilenie lokaldéw (oddzielnie dla kazdego lokalu) z tablicy pietrowej TP z klatki schodowej (IIIp)
przewodem YDY 3x4 mm2 w RVKLNn-21 do tablic mieszkaniowych TM w przedpokojach lokalow.
Pomiary energii elektrycznej zlokalizowane beda w istniejacej rozdzielni na klatce schodowej z
zabezpieczeniem przelicznikowym o wartosci znamionowej 25A.

Zabezpieczenia obwoddw w obudowie w przedpokojach mieszkan przy drzwiach wejsciowych.
Szczegotowe rozwigzanie tablic wg rys. nr 13

4. INSTALACIJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Dla potrzeb przytgczenia punktow oswietlenia ogdlnego pomieszczen, projektuje sie instalacje do
wykonania przewodami typu YDYp 4x1,5 mm2 i oraz YDYp 3x1,5 mm2 (rys. nr 12) z utozeniem ich w
tynku lub pod oktadzing ptyt gipsowo — kartonowych z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
tazienke wyposazy¢ w oprawe brygoszczelng typ plafoniera. Pozostate zakonczenia obwodow
os$wietleniowych zakonczy¢ kostkg z kotkiem montazowym - haczyk.

5. INSTALACIJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla potrzeb przytgczenia gniazd wtykowych projektuje sie w catosci instalacje do wykonania przewodami
typu YDYp 3x2,5 mm2 z utozeniem ich w tynku i zastosowaniem osprzetu podtynkowego (rys. nr 11).
Osobne obwody do kuchni i tazienek wykonac przewodem YDYp 3x2,5 mm2 z gniazdem
bryzgoszczelnym.

6. WYKONANIE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu ochrony uzytkownikow lokalu przed porazeniem elektrycznos$cig statyczng ustala sie konieczno$é
wyrdownania roznicy potencjatéw, pomiedzy, przewodem wody zimnej wprowadzonej do lokalu a punktem
ochronnym PE w tablicy TM instalacji elektrycznej. Potgczenie na przewodzie wody zimnej, wykonywac z
zastosowaniem typowego uchwytu rurowego z zaciskiem mocujgcym i prgdowym.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako sposdb ochrony od porazen pradem elektrycznym w lokalu, projektuje sie system - ,szybkie
odfaczenie zasilania”. W instalacji, system ten realizowany jest przez zastosowanie na wyprowadzeniu
obwoddw wewnetrznych — wytgcznika réznicowo nadpradowego o rdznicowym pradzie wyzwalania
30mA.. Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ skutecznos$¢ zastosowanej ochrony, przez wykonanie
stosownych pomiaréw i wymuszenie zadziatania wytgcznikéw.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisow bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robdt ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacjg
techniczng bedacg integralng czescig niniejszego opracowania.

ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCII
W zwigzku z wejsciem art. 3 p. 20 znowelizowanego Prawa Budowlanego stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach posesji budynku przy ul. Zamojskiej 37 w Lublinie.

Opracowat:

Lublin, lipiec 2012r
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