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2dn20 2dn16 Drabinka L=0,5m z wbudowang wkiadka zaworowa, piyty grzejne profilowane,
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podwadjnych zaworéw katowych zespolonych, z odcieciem i mozliwoscig
spustu wody

- w tazienkach i WC grzejniki drabinkowe z podtgczeniem
dolnym w kolektorze, stalowe, przytacza G 1/2", Pmax=1 MPa
Tmax=95°C

- na podejsciu do grzejnika tazienkowego zastosowac¢ zawor
termostatyczny katowy @15 z nastawg wstepng, zawor doposazy¢
w odpowiadajgca gtowice termostatyczng cieczowg

- na powrocie grzejnika tazienkowego zastosowac¢ zawo6r odcinajacy
katowy @15, umozliwajgcy odciecie grzejnika przy pracy instalacji

- podtaczenie grzejnikéw dolnozasilanych wykona¢ od $ciany, z wykorzystaniem
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przewodly instalacji c.o. prowadzone
w izolacji w warstwie wylewki betonowef
w izolacji grubosci 6mm z ochronnym
ptaszczem z folii polietylenowej
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' Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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