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gtebokos¢ skrzynek min. 250mm

580

Dane techniczne:

ST- skrzynki termoutwardzalne : Il klasa izolacji
Prad znamionowy cze$ci pomiarowej In = 160A
Napiecie znamionowe Un = 230/400V

Napiecie znamionowe izolacji Un= 500V
Czestotlowos¢ znamionowa 50-60Hz

Zestawienie skrzynek:

@m._.-mmxmm - szt. 4+1
@m._.-hoxmm - szt. 2

Stopien ochrony IK10, IP44
Temperatura pracy -25 +55 st. C

= @ ST-53x58/2 -szt. 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA - RYSZARD JABEONSKI

Spetnienia normy: EN 60439-1 W LUBLINIE
Obiekt
REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO PBW
Adres LUBLIN UL. LUBARTOWSKA 70 Branza
Inwestor | GMINA-MIASTO LUBLIN IE
Tytut rys.: .
VP RG - ROZDZIELNICA GEOWNA Skala
- ELEWACJA 1:10
INZ.
Projektowata | BARBARA ZALEWSKA 12.2019 Nrrys.
upr. bud. 1436/Lb/81
Sprawdzit 7_&%52 ZALEWSKI 12,2019 m - W

upr. bud. 1257/Lb/80




