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\ —— C22-50/0,4m —_— ilenie/powrét instalacji c.o.
022-60/0,6mL — \ N , —————— zasilenielp i j
C22-60/0,6ﬂ C \ C22-50/0,4m I% parametry czynnika 70/55 °C

Przewody c.o. prowadzone w $cianach i warstwach posadzkowych wykona¢
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PER-RT o podwyzszonej odpornosci
termicznej, temp. maksymalna 80°C, prob.=10bar do instalacji sanitarnych:
dn16x2,0mm

dn20x2,0mm

dn25x2,5mm

Metoda tgczenia rur - zaciskowa typu "press” z zaprasowywanym
pierécieniem stalowym. Do przytgczania rur do urzadzen i armatury

— stosowac systemowe potgczenia zaciskowe skrecane.
@ @ Drabinka L=0.5m KG Projektowany gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny
— = H=1200m nj] €.0.+C.w.U. wiszgcy z zamknietg komorg spalania:

°° - - nominalna moc cieplna Qn=24kW

- zasilenie 230V, 50Hz
IZI IZI IZIn_IgI AZI IZI - przytacze zasilania i powrotu c.o. 3/4"
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- przytacze wody zimnej i c.w. 1/2"
- przylacze gazu G 3/4"
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2an16. Zaprojektowano grzejniki:
T — f proj grzejniki:
N m 2dn16 I 320/ ° N - grzejniki stalowe, ptytowe, z podtgczeniem od dotu
@ 1030 _) 320 z wbudowang wktadka zaworowa, plyty grzejne profilowane,
— — 101 P.POKOJ —_—— a z elementa_lmi korIwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostong gorna,
— =I | podfaczenie z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C,
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- grzejniki ptytowe doposazy¢ w odpowiadajace gtowice
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termostatyczne cieczowe dla grzejnikéw dolnozasilanych

- podtaczenie grzejnikdéw dolnozasilanych wykona¢ od $ciany, z wykorzystaniem
podwadjnych zaworéw katowych zespolonych, z odcieciem i mozliwoscig
spustu wody

0 - w tazienkach i WC grzejniki drabinkowe z podtgczeniem
dolnym w kolektorze, stalowe, przytacza G 1/2", Pmax=1 MPa
Tmax=95°C

- na podejsciu do grzejnika tazienkowego zastosowac¢ zawor
termostatyczny katowy @15 z nastawa wstepng, zawor doposazyé
w odpowiadajacg gtowice termostatyczng cieczowa

- na powrocie grzejnika tazienkowego zastosowa¢ zawoér odcinajacy
katowy @15, umozliwajgcy odcigcie grzejnika przy pracy instalacji
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83 [ PVC , UWAGA:
| 22700 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
I ogniowej EI wymagana, dla tych elementow.
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