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@60/100mm dla kottow gazowyth
kondensacyjnych
wyprowadzi¢ nad da dynku
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G6, G7, G8

koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy

@60/100mm, spaliny-powietrze
dolotowe do ppalania

dach budynku

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

INSTALACJA GAZOWA
RZUT Il PIETRA
skala 1:50

OZNACZENIA:

Projektowane przewody gazowe stalowe, bez szwu
spawane, wg PN-80/H-74219.

Rura ochronna stalowa na przewodzie
gazowym przy przejsciu przez przegrody
budowlane wg BN-82/8976-50.

Uwaga: Istniejace przewody gazowe na klatce schodowej
oraz w mieszkaniach nalezy zdemontowac.

Projektowany gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny
€.0.+C.w.uU. wiszacy z zamknietg komorg spalania:

- znamionowe obcigzenie cieplne Qn=24kwW

- zasilenie 230V, 50Hz, moc znamionowa 55W

- przylacze gazu G 3/4"

- przytgcze uktadu powietrzno-spalinowego @60/100mm

Przed kottem gazowym zamontowac¢
filtr do gazu oraz zawér kulowy do gazu.

Projektowana kuchenka gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem gazowym, przed kuchenka
zamontowaé zawér kulowy do gazu.

Projektowany gazomierz miechowy typ G4, Gmax=6m3/h
zamontowany w proj. szafce gazowej natynkowej 50x130x20cm
pionowej na trzy gazomierze - dla opomiarowania zuzycia gazu

przez mieszkanie M6, M7 i M8 - Il pietro.

Przed gazomierzem zamontowa¢ zawor odcinajgcy do gazu @25.
Gazomierze podtgczy¢ zawiasowo badz zastosowaé atestowane
monoztgcze/konsole montazowa, eliminujgca naprezenia montazowe.

Uwagi:

- $rednice podtaczen spaliny/powietrze podane w dokumentaciji
Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé na budowie
po zakupie kotta gazowego

- prébe cisnieniowg instalacji gazowej wykonac dla catej instalacji
w zakresie od kurka gtéwnego do odbiornikéw
gazowych w lokalach mieszkalnych

- przed montazem przewoddéw koncentrycznych w istniejgce
kanaty murowane, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
na budowie wymiar wewnetrzny kanatéw

- w przypadku rozbieznosci z zatozeniami projektowymi
Wykonawca dokona stosownych zmian na budowie,
w sytuacjach koniecznych nalezy skontaktowac sie z Projektantem
- podtgczenia przewodéw spalinowych i powietrzno-spalinowych
od kottéw zaprojektowano wedtug aktualnej opinii kominiarskiej
- numeracja istniejacych kominéw murowanych
wedtug aktualnej opinii kominiarskiej
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