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OZNACZENIA:

c.o.+c.w.u. wiszący z zamkniętą komorą spalania:
Projektowany gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny

- nominalna moc cieplna Qn=24kW
- zasilenie 230V, 50Hz

- przyłącze gazu G 3/4"

- przyłącze zasilania i powrotu c.o.  3/4"

KG

zasilenie/powrót instalacji c.o.

Przewody c.o. prowadzone w ścianach i warstwach posadzkowych wykonać
z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PER-RT o podwyższonej odporności

dn16x2,0mm
dn20x2,0mm
dn25x2,5mm
Metoda łączenia rur - zaciskowa typu "press" z zaprasowywanym
pierścieniem stalowym. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury
stosować systemowe połączenia zaciskowe skręcane.

- przyłącze wody zimnej i c.w. 1/2"

- podłączenie grzejników dolnozasilanych wykonać od ściany,
z wykorzystaniem podwójnych zaworów kątowych zespolonych,
z odcięciem i możliwością spustu wody

- grzejniki stalowe, płytowe, z podłączeniem od dołu
Zaprojektowano grzejniki:

z wbudowaną wkładką zaworową, płyty grzejne profilowane,
z elementami konwekcyjnymi, z osłonami bocznymi i osłoną górną,

Prob=10bar

- w łazienkach i WC grzejniki drabinkowe z podłączeniem
dolnym w kolektorze, stalowe, przyłącza G 1/2", Pmax=1 MPa

- grzejniki płytowe doposażyć w odpowiadające głowice
termostatyczne cieczowe dla grzejników dolnozasilanych

- na podejściu do grzejnika łazienkowego zastosować zawór

w odpowiadającą głowicę termostatyczną cieczową
- na powrocie grzejnika łazienkowego zastosować zawór odcinający

- grzejnik stalowy płytowy

- grzejnik dwupłytowy, płyta profilowana, z osłonami bocznymi

- wysokość grzejnika 600mm, długość 0,6m
- zintegrowany zawór grzejnikowy z nastawą wstępną "n"

- podłączenie grzejnika od dołu

- grzejnik łazienkowy typu drabinkowego

- wysokość 1200mm, szerokość 500mm
- podłączenie grzejnika od dołu

- na gałązce zasilajacej zawór termostatyczny kątowy

- na gałązce powrotnej zawór odcinający kątowy

i osłoną górną typu "grill"

śr. przewodu/gr. ścianki przewodu
moc przesyłana

numer pomieszczenia
nazwa pomieszczenia
temp. obliczeniowa pomieszczenia/proj. strata ciepła
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