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Dotyczy: warunkéw technicznych obslugi wod.- kan. dla remontowanego budynku

wielorodzinnego przy ulicy Lubartowskiej 70 (dz. nr 33/1).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., informujemy, ze doprowadzenie
wody we wnioskowanej ilosci: Q = 4,8 m’/d, qmax= 1,4 I/s oraz odprowadzenie sciekéw
sanitarnych ze wskazanego budynku nalezy projektowa¢ w oparciu o nizej podane
warunki.

Jednoczesnie informujemy, ze istniejacy uktad sieciowy w warunkach normalne;j
eksploatacji i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociggowego pozwala na
podanie wody w ilosci 10 1/s.

I. Woda

1. Doprowadzenie wody — poprzez istniejace przylacze wodociggowe $40mm (zel.), po
sprawdzeniu jego mozliwosci przepustowych. W przypadku niewystarczajacej
przepustowosci przewodu, przylacze nalezy przebudowac.

2. Miejsce wiaczenia — instalacja za wodomierzem glownym.

3. Rzedng linii ci$nien w sieci wodociagowej na wysokosci posesji nalezy przyja¢ na
poziomie ok. 227 — 230 m.n.p.m.

4. Wodomierz gtéwny nalezy przewidzie¢ za pierwsza zewngtrzng $ciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia
uszkodzenia, z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2019.1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuowa¢ na
konsoli.

5. W celu umozliwienia przysztym lokatorom rozliczania si¢ z MPWiK na warunkach
okreslonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2018.1152) dla ulatwienia rozliczen
i nienaruszania prywatnosci odbiorcéw zaleca si¢ instalowanie wodomierzy
mieszkaniowych w sposéb dostgpny z zewnatrz lokalu, przy zachowaniu zasad
montazu wodomierzy wynikajacych z aktualnych norm lub montaz wodomierzy ze
zdalnym przekazem.

6. W rejonie wskazanej posesji, na sieci wodociagowej $250 mm zaznaczonej kolorem
niebieskim przewidzie¢ zabudowe hydrantu zewngtrznego Dn 80. Usytuowanie
najblizej potozonych hydrantéw Dn80 przedstawiono na zataczonej mapie.

II. Scieki sanitarne

1. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne
$150mm (kam.), wytozone rekawem CIPP.

2. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie S$ciekéw sanitarnych do kanalizacji
deszczowe;j.
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ITI. Dodatkowe wymagania i informacije

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych™ (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta).

W przypadku przebudowy przylacza po zmienionej trasie lokalizacja przewodu podlega
opiniowaniu przez Zesp6t ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres dwéch lat od daty ich wydania i nalezy
zatgczy¢ je do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w Dziale Technicznym, pod numerem telefonu:
815-68-363 (L. Brodowski).

W zataczeniu
1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Otrzymuja:
1. Adresat

2. KT a/a
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