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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany , remont lokali mieszkalnych oraz
wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie
dz. nr 33/1, obrgb nr7

jest zgodny z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
Polskimi Normami (Prawo budowlane art. 20 ust. 4 2003r)

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego, wykonawczego remontu lokali mieszkalnych, w
budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

I. Podstawa opracowania.
- Umowa nr TI/2018/136.
- Pomiary i ogledziny lokali oraz elementoéw konstrukcyjnych dokonane przez
autora opracowania w wrzesniu 2018r.
- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora dotyczace sposobu i1 zakresu
przebudowy lokalu.
- Opis przewodow kominowych oraz ich podlagczen w budynku przy ul.
Lubartowskiej 70 w Lublinie opracowana przez U.Z. Kominiarski, Grzegorz
Kubiak z dn. 15.11.2019r.

I1. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu remont istniejagcych mieszkan w budynku
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie, z wymiana instalacji gazowe;.

Zakres opracowania obejmuje:

- remont lokali mieszkalnych

- ocieplenie : $ciany szczytowej, $ciany tylnej, sieni, stropu poddasza oraz
stropu piwnic,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- wymiang balkonéw,

- wymiana instalacji gazowej wg czegsci branzowej opracowania.

Projektowane roboty budowlane nie stanowia zagrozenia dla konstrukcii
budynku.

III. Opis ogolny , stan techniczny budynku.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek (oficyna) zlokalizowany jest przy Lubartowskiej 70 na dziatce nr 33/1
w Lublinie .

Komunikacja pionowa w budynku, klatkg schodowa dostgpng z bramy(sieni).
Stan techniczny budynku okresla si¢ na dobry.



W latach 70 ubieglego stulecia przeprowadzono remont zabezpieczajacy obiekt
w ramach ktorego w $cianach, pod stropami zatozono $ciggi stalowe.

Lokalnie na S$cianach zewnetrznych widoczne s3 pionowo 1 ukos$nie
ukierunkowane rysy.

W sgsiedztwie na dzialce nr 32 — Lubartowska  72a wybudowano
czterokondygnacyjny budynek.

Na czas robot na peknigciach $cian podluznych zatozono plomby stalowe
kontrolne, stuzace do monitorowania rozwarcia rys.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;j:

- §ciany murowane z cegly ceramicznej,

- stropy ognioodporne typu Kleina,

- schody na ceglanych sklepieniach,

- dach drewniany pokryty blachg na deskowaniu azurowym,

- $§cianki dziatowe murowane z bloczkow gazobetonowych.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowo-kanalizacyjna , gazowg

1 elektryczng. Ogrzewany byt centralnie, z wtasnej kottowni na paliwo state.
Kottowni¢ zlikwidowano a urzadzenia kotlowni zdemontowano.

Budynek wylaczony z uzytkowania (pustostan) , media odtaczone.

W budynku jest osiem mieszkan 1 dawne pomieszczenie portiera z pokojem
mieszkalnym na parterze.

Mieszkania z tazienkami 1 kabinami ustgpowymi. W pokojach posadzki z
mozaiki podlogowej, drewnianej. W kuchniach 1 przedpokojach wyktadziny
PVC a w tazienkach 1 kabinach ustepowych posadzki lastrykowe. Lokale na
poddaszu nie spetniajg warunkéw lokali mieszkalnych.

Elewacja od strony ul. Lubartowskiej o bogatym wystroju, z gzymsem
wienczacym (profil ciggniony) 1 na parterze gzymsem kordonowym.

Sciana w parterze oraz na narozach zdobiona tynkiem boniowanym.

Otwory okienne ozdobione obramieniami , parapetami profilowanymi oraz
gzymsami nadokiennymi.

Balkony =z ptyt zZelbetowych na belkach stalowych , balustrady stalowe z
ptaskownikow. Balkony w ztym stanie technicznym.

Elewacje szczytowa, §lepa bez wystroju.

Elewacja tylna prosta z oknami, zwienczona gzymsem ciggnionym.

Zestawienie powierzchni istniejacych lokali:
Piwnice
1. klatka schodowa



Pomieszczenia piwnic:
- komunikacja - 14,85
- 10,54m’

- 3,50m’

- 18,24m’

- 11,07m?

- 11,67m*
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1. klatka schodowa

Lokal nr 1

p.pokoj - 2,66m’> PVC
komunikacja - 4,08m*> PCV

pokdj - 12,52m” , pos. mozaikowa
pokdj - 13,41m”, pos. mozaikowa
WC - 1,00m?, lastrico
Lazienka - 2,93m% lastrico
Kuchnia - 1281, PVC
Powierzchnia uzytkowa - 49.41m’

Nk WD

Lokal nr 2
9. p.pokoj
10. Kuchnia
11. Lazienka
12. WC
13. Pokoj 16,64m" pos. mozaikowa

Powierzchnia uzytkowa - 40,40m’

10,77m?, PVC
9,18m*, PVC
2,59m?, lastrico

1,22m?, lastrico




Portiernia
14. Portiernia
15. Pokoj

Pietro

Lokal nr 3
102. p.pokd;j
103. kuchnia
104. Lazienka

- 5,18m%, pos. mozaikowa
- 7,12, pos. mozaikowa

- 5,09m%, PVC

10,24m°, PVC
2,96m?, lastrico

105. WC - 1,54m?, lastrico

106. poko;j - 9,30m’, pos. mozaikowa
107. pokoj - 8,71m’, pos. mozaikowa
Powierzchnia uzytkowa - 37,84m’

Lokal nr 4

108. p.pokoj - 7,83m’, PVC

109. kuchnia - 8,60m’, PVC

110. poko;j - 8,90m’, pos. mozaikowa
111. poko;j - 10,60m’, pos. mozaikowa

112. Lazienka

2.71m%, lastrico

Powierzchnia uzytkowa

Lokal nr 5
113. p.poko;j
114. poko;j
115. WC
116. tazienka
117. kuchnia
118. pokoj
119. pokdj

38,64m’

11,30m*, PVC
16,10m’, pos. mozaikowa
1,15m’, lastrico
3,56m?, lastrico
7,38m°, PVC

8,44, pos. mozaikowa
10,66, pos. mozaikowa

Powierzchnia uzytkowa
II pietro

Lokal nr 6
202. p.pokd;j

58,59m’

- 9,83m%, PVC



203. kuchnia
204. Lazienka

10,30m>, PVC
3,06m?, lastrico

205. WC 1,58m?, lastrico
206. pokoj 8,75m’, pos. mozaikowa
207. pokoj 8.49m’, pos. mozaikowa

Powierzchnia uzytkowa

Lokal nr 7
208. p.poko;
209. kuchnia
210. pokoj
211. pokdj
212. Lazienka

42.01m*

7,90m°, PVC

8,78m’, PVC

10,15m’, pos. mozaikowa
9,08m?, pos. mozaikowa
2.94m% lastrico

Powierzchnia uzytkowa 38,85m’

Lokal nr 8

213. p.pokoj 12,81m*, PVC

214. pokoj 16,48m’, pos. mozaikowa
215. WC 1,21m?, lastrico

216. lazienka 3,51m?, lastrico

217. kuchnia 7,40m’°, PVC

218. pokoj 8,49, pos. mozaikowa
219. poko;j 10,94, pos. mozaikowa

Powierzchnia uzytkowa

63,34m’

Poddasze nieuzytkowe — 75,60m” - podtoga biata

III. Zalozenia termoizolacyjne.

Rozwigzania termoizolacyjne przyjeto na podstawie obliczen wspotczynnikow
cieplnych przegrod wykonanych przez autora opracowania.

W uzgodnieniu z Inwestorem zatozono wartosci wspdtczynnikdéw cieplnych
przegrod jakie beda obowigzywaty od 202 1roku.

1. Przegroda — strop poddasza.

Izolacja cieplna z welny skalnej A=0,033 W/mK grubosci 20cm

Wspolczynnik przenikania ciepta U= 0,148 Wm’K <U,,,=0,15Wm’K
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2. Przegroda — Sciana zewnetrzna z otworami okiennymi
Izolacja cieplna z welny mineralnej, skalnej A = 0,035 grub. 18cm
Wspolczynnik przenikania ciepta U= 0,19 Wm’K <U,;,,=0,20 Wm’K
3. Sciana szczytowa
Izolacja cieplna z welny mineralnej skalnej A=0,035 W/mK grubosci 14cm
Wspétezynnik przenikania ciepta U= 0,18 Wm’K <U,;,,,=0,20Wm°K
4. Przegroda — okna
Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,90 Wm’K
5. Przegroda — drzwi zewnetrzne
Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 Wm’K.
6. Przegroda - strop bramy
Izolacja cieplna z styropianu grafitowego A = 0,031 grub. 10cm
Wspbétezynnik przenikania ciepta U= 0,24 Wm’K <U,,,=0,25 Wm’K
7. Przegroda — $ciana bramy
Izolacja cieplna z styropianu grafitowego A = 0,031 grub. 12cm
Wspolczynnik przenikania ciepta U= 0,23 Wm’K <U,,=0,25 Wm’K
8. Przegroda strop piwnic
Plyty z styropianu grafitowego jw. grubosci 12 cm .
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,24W/m°K.< U,,,,=0,25Wm°K.

IV. Opis robét remontowo- budowlanych.
1. Przyjete rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowano remont lokali mieszkalnych zachowujac istniejace uklady
funkcjonalne , z niewielkimi zmianami uzgodnionymi z przedstawicielami
Zleceniodawcy polegajacymi na dostosowaniu lokali do aktualnych wymogow
Prawa budowlanego. Uktad pomieszczen w poszczegdlnych lokalach przyjeto
na podstawie inwentaryzacji architektonicznej opracowanej w ramach niniejsze;j
dokumentacji. Pomieszczenia portierni na parterze wiaczono do lokalu
mieszkalnego.

W kazdym z mieszkan przewidziano tazienki z natryskami. Podgrzewanie wody
oraz ogrzewanie mieszkan, z indywidualnych kottow  gazowych,
kondensacyjnych, dwufunkcyjnych usytuowanych w tazienkach.

Piwnice zaadoptowano dla potrzeb lokatorow oraz wydzielono pomieszczenie
techniczne (wodomierzowe).

Poddasze nieuzytkowe z dostepem z klatki schodowe;.
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Na poddaszu klatki schodowej przebudowano wejscia do pomieszczen
(nieuzytkowych) poddasza.

Zestawienie powierzchni uzytkowych i podlog

Piwnice

1. komunikacja - 17,20m’

2. komorka lokatorska 14,04m’

3. komorka lokatorska - 8,67m’
4. komorka lokatorska - 6,55m’
5. komorka lokatorska - 11,06m’
6. pomieszczenie techniczne (wodomierz) - 11,69m’
7. komorka lokatorska - 7,90m’
8. komorka lokatorska - 7,82m’
9. komorka lokatorska - 5,14m*
10. komérka lokatorska - 10,15m’
Powierzchnia uzytkowa piwnic: - 88,53m’

We wszystkich pomieszczeniach piwnic istniejg posadzki cementowe.

Parter

Lokal nr 1

2. wiatrotap - 2,12m*, PVC
3. p.pokoj -423m*, PVC
4. pokoj - 8,32m’, PVC
5. pokoj - 16,62m*, PVC
6. WC - 2,20m’, gres
7. tazienka - 3,447, gres
8. kuchnia - 12,82, PVC
Powierzchnia uzytkowa - 49,75m’
Lokal nr 2

9. p.pokoj - 5,67m’, PVC
10. Kuchnia - 9,27m*, PVC
11. tazienka - 4,770’7, gres
12. pokéj - 17,20m*, PVC
13. Pokoj - 2,47m° PVC
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Powierzchnia uzytkowa

- 39,310m*

I. Pietro

Lokal nr 3

102. p.pokdj - 5,35m’, PVC
103. kuchnia - 9,83m’, PVC
104. tazienka - 4,65m’, gres
105. pokoj - 23.44m’PVC
Powierzchnia uzytkowa - 4327m’
Lokal nr 4

106. p.pokdj - 6,63m’, PVC
107. kuchnia - 8,26m’, PVC
108. pokoj - 18,49m’, PVC
109. tazienka - 520m’, gres
Powierzchnia uzytkowa - 38,58m’
Lokal nr 5

110. p.pokoj - 11,40m*, PVC
111. pokdj - 16,10m°, PVC
112. WC - 1,73m’, gres
113. tazienka - 3,70m%, gres
114. kuchnia - 7,71m%, PVC
115. pokdj - 8,0lm*>, PVC
116. pokoj - 10.67m’, PVC
Powierzchnia uzytkowa - 59,32m’

II pietro

Lokal nr 6

202. p.pokdj - 5,33m’, PVC
203. kuchnia - 9,92m’, PVC
204. tazienka - 4,64m’, gres
205. pokdj - 22.60m’, PVC
Powierzchnia uzytkowa - 42.49m’
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Lokal nr 7

206. p.pokoj - 7,90m*, PVC
207. kuchnia - 8,60m’, PVC
208. pokoj - 18,00m’°, PVC
209. tazienka - 5.15m%  gres
Powierzchnia uzytkowa - 39,65m’
Lokal nr 8

210. p.pokodj - 11,32m’, PVC
211. pokoj - 16,47m’, PVC
212. WC - 1,67m’, gres
213. lazienka - 3,68m’, gres
214. kuchnia - 7,60m*>, PVC
215. pokdj - 8,00m*, PVC
216. pokdj - 10,.90m*, PVC
Powierzchnia uzytkowa - 59,64m’

2. Roboty remontowo — budowlane
2.1. Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbiorki:

- $cianek dziatlowych murowanych z plytek gazobetonowych w lokalach
mieszkalnych 1 na poddaszu,

- istniejacych balkonow,

- drzwi wewngetrznych 1 wejsciowych w lokalach mieszkalnych, piwnicach i na

poddaszu,

- okien lokali 1 klatki schodowe;,

- posadzek mozaikowych 1 z PVC w lokalach i na poddaszu,

- parapetow okiennych wewnetrznych i zewngtrznych,

- w piwnicy fundamentu, po zlikwidowanym kotle c.o.

2.2. Roboty murowe.

Piwnice
Scianki dziatlowe oraz wymurowania w otworach drzwiowych
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z cegly ceramicznej dziurawki kl. SMPa na zaprawie cementowo- wapiennej
kl.MS5.
Nowe mury ze starymi wigza¢ strzepiami.

Parter
Zamurowania likwidowanych otwordéw drzwiowych w lokalu nr 2 z bloczkéw
gazobetonowych kl. 600 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5.

Wzmocnienie nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do mieszkan nr 1 i nr 2.

Wzmocnienie wykona¢ w sposob nastepujacy:

- podstemplowac nadproze,

- wykona¢ z jednej strony poziomg bruzde oraz przewierci¢ przez §cian¢ otwory
na rurki dystansowe,

- osadzi¢ belke 1-140, oraz rurki dystansowe @ 25 x 2,3 mm,

- pod koncami belki wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20,

- wolne miejsce za belkami wypetic¢ betonem drobnoziarnistym j C16/20,

- W sposob analogiczny osadzi¢ drugg belke , belki skreci¢ srubami @ 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontowac stemple,

- belki wyszpaldowa¢ cegla ceramiczng pelng kl.1I0MPa na zaprawie
cementowej M10.

Przed montazem belki oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci (PN-ISO 8501-1) i
zabezpieczy¢ mleczkiem cementowym (3x).

Poddasze
Nowe $ciany na poddaszu klatki schodowej murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego k1.600, na zaprawie cementowo wapiennej kl. SMPa.

Naprawa Scian zewnetrznych.

Zastosowano systemowe sposoby naprawy 1 wzmocnienia konstrukcji
murowanych pretami Srubowymi ze stali austenityczne;j .

Przyjety sposdéb wzmocnienia polega na zbrojeniu peknie¢ dwoma pretami

2 #8 w poziomych szczelinach w spoinach $cian lub w wycigtych bruzdach.
Szczeliny glebokosci do 50 mm (nie liczac tynku) wypetnia¢ zaprawg 1 zatopic
w niej prety. Diugosci pretow min. 50cm z kazdej strony peknigcia.
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Zagiete konce pretow rozchylone w stosunku do siebie pod katem 15-30° ,
osadzi¢ w osobnych otworach wierconych na gltebokos¢ 11cm.

Pionowy rozstaw wzmocnien ok. 35-40cm, w spoinie muru ceglanego lub w
wycietych bruzdach.

Nad nadprozami  stosuje si¢ poziome wzmocnienia z pretow 2#10 w
szczelinach wycietych w spoinach muru .

Zasigg napraw peknie¢ sprecyzowac po skuciu tynkéw w obrebie uszkodzen
,oczyszczeniu rys oraz okresleniu ich rozwarto$ci 1 gtebokosci.

Do kotwienia muréw stosowac¢ kompletny, atestowany system naprawy murow,
okreslajacy sposéb wykonania kotwien , materiaty tj. systemowe zaprawy i

zbrojenia.

2.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe, nawiewniki.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w tazienkach oraz kuchniach z
wykorzystaniem istniejgcych przewodow kominowych.

Wentylacje tazienki mieszkania nr 1 na parterze, podtaczy¢ do istniejgcego

do przewodu do nr 1/3 na I-pietrze za pomocg rury stalowej ocynkowane;.

Rure o przekroju prostokatnym 14x14cm osadzi¢ w pionowej bruzdzie wykute;j
w $cianie 1 obmurowac.

Ocynkowanie blachy ogniowe, grubosci 70um wg PEN-EN [SO1461.
Adaptowane istniejgce przewody wentylacyjne i dymowe oczyscié.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzi¢ na wysoko$ci max.15 cm pod
istniejgcym sufitem.

Wentylacje klatki schodowej oraz poddasza wykona¢ przewodami z rur
warstwowych z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm, ¢150/230, warstwa
ocieplajaca z welny mineralnej grub. 40mm.

Ocynkowanie blachy ogniowe, grubosci 70um wg PEN-EN ISO1461.
Przewody wyprowadzi¢ na wys. 90 cm ponad kalenice dachu i1 zakonczy¢
turbowentami.

Wloty wentylacji w sufitach, z anemostatami wywiewnymi.

Stosowaé rozwigzania systemowe wentylacji z rur posiadajgce aktualne atesty,
certyfikaty i Swiadectwa ITB.

Na poddaszu usung¢ drzwi wewnetrzne.

W oknach pokojow , na poddaszu i1 na klatce schodowej stosowa¢ nawiewniki
okienne o przeptywie powietrza 35m’/h.
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W kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o tgcznym przeptywie powietrza
min. 70m’ /h.

Pod drzwiami wewnetrznymi pomieszczen wykonaé szczeliny szerokosci min
1,50cm. Drzwi do lazienek, z otworami nawiewnymi o powierzchni min.
220cm.

Kotly gazowe kondensacyjne oraz podlaczenia ich do przewodoéw powietrzno —
spalinowych opracowane s3 w projekcie ogrzewania lokali.

2.3. Podlogi i posadzki.

Usuna¢ wyktadziny podtogowe z PVC oraz z psadzki drewniane mozaikowe.
Wykona¢ gltadzie z zaprawy samopoziomujacej grub. ~0,5cm.

W pokojach przedpokojach 1 kuchniach wykona¢ posadzki PVC(rulon) grub 2.5
mm na kleju lateksowym, listwy przypodtogowe z PCV.

Posadzki w lazienkach i kabinach ustepowych.

Izolacja z elastycznej masy uszczelniajgcej o wydtuzeniu wzglednym przy
zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

Posadzka z ptytek gres na kleju (na ,,trudne podtoza™).

Cokolik wys.15 cm z plytek gres.

Stosowac spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888.

Stosowac ptytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 odpornosci na
scieranie (PN-EN14411:2006), antyposlizgowe (gr. R11) wg PN-EN
14411:2009, grupa nasigkliwosci I.

W naroznikach zatozy¢ taSmy izolacyjne -stosowac rozwigzania systemowe.

W piwnicy w miejscu po rozbidrce fundamentu kotta uzupehi¢ posadzke z
zaprawy cementowej (12MPa).

3.4. Scianki dzialowe w mieszkaniach.

Scianki grubosci 121 10 cm, z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
Stosowa¢ ptyty grub.12,5 mm - w pokojach standartowe, w kuchniach 1
tazienkach wodoodporne.

Scianki wypelni¢ welng mineralna.

3.5. Oknaidrzwi.

Okna z PVC, jednoramowe, wspotczynnik przenikania ciepta U, =0,9W/m’K.
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Szkto niskoemisyjne.

Okna wyposazone nawiewniki okienne , klamke oraz maskownice¢ na otwory
odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno réwniez uchylne.

[zolacyjnos¢ akustyczna Rw > 30dB.

Wspotczynnik przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75
Przepuszczalnos$¢ powietrza okien kl. 4. Wodoszczelnos¢ okien kl. 4a.

Okna montowa¢ po skuciu glifow, w licu $cian, uszczelniajagc pianka
poliuretanowa oraz ta§mami uszczelniajagcymi : wewnetrzng paroizolacyjng 1
zewnetrzng paroprzepuszczalng .

Szczelina montazowa pomigdzy ramg okienng a murem ( do wypelnienia
pianka) szerokos$ci. max 2,0cm.

Drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe, plytowe - ramiak sosnowy obtozony
dwiema plytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm. Wypehienie z ptyty widrowe;j
otworowanej. Szklenie szklem ornamentowym grubosci 4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz. OS$cieznice stalowe.

Drzwi wejéciowe i zewnetrzne drewniane plycinowe ocieplone, U < 1,3W/m’K.
[zolacyjnos¢ akustyczna Rw > 35dB.

Drzwi wyposazone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

Drzwi do komorek w piwnicach drewniane , listwowe, azurowe.

Drzwi do pomieszczenia technicznego(wodomierza) — techniczne stalowe.

Okna w kolorze — §redni braz.

Drzwi wejsciowe w kolorze — Sredni braz.

3.6. Tynki wewnetrzne.
Na zamurowaniach wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat. 3.
3.7. Izolacje akustyczne.

Na istniejgcych Scianach pomiedzy lokalami M4iM5, M3 1 M5, M7 1 M8, M7 i
M6 oraz na sufitach nad parterem 1 nad I pigtrem wykona¢ oktadziny z plyt
gipsowo-kartonowych akustycznych grubosci 2x12,5 mm.

Plyty uklada¢ ruszcie stalowym akustycznym szer. 50mm, mocowanym do
$cian 1 stropow .

W tazienkach stosowac plyty akustyczne impregnowane.

Wypelnienie z welny mineralnej grubosci SO0mm.
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3.8. Strop poddasza.

Usung¢ ze stropu posadzki z PVC 1 mozaikows.

Ocieplenie stropu matami z welny mineralnej grubosci 20cm .

Wspotczynnik cieplny A=0,033W/(m K), wspotczynnik U=0,148< 0,15 W/m’K.
Weine uktada¢ na paroizolacji i przykry¢ folig paroprzepuszczalng.

Na stropie poddasza nad termoizolacja wykona¢ podtoge drewniang (bialg) z
desek sosnowych grubosci 30mm.

Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach grubosci 12cm.

Rozstaw legarow - 60cm.

Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczone bio 1 ogniochronnie.
Drzwi wejsciowe z klatki schodowej drewniane, ptycinowe,

U=13W/m’K.

3.9. Parapety okienne.

Parapety z konglomeratu grubosci 3,0 cm na wys. 85 cm nad podtoga.
Okapniki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm.

3.10. Roboty malarskie.

Sciany i sufity remontowanych pomieszczen oraz klatki schodowej malowaé
farbg emulsyjng, lateksowg do $cian 1 sufitdw, odporng na zmywanie,
zapewniajacg ,,oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, malowa¢ farbg ftalowa
uniwersalng dwukrotnie w kolorze biatym.

W kuchniach przy zlewozmywakach oraz na $cianach lazienek wykonaé
lamperie ftalowe do wys. 2,0m nad posadzka.

Na klatce schodowej wykona¢ lamperie jw.

3.11. Ogrzewanie.
Ogrzewanie 1 podgrzewanie wody gazowe indywidualnymi piecami

kondensacyjnymi — wg oddzielnego opracowania.
Trzony kuchenne gazowe czteropalnikowe.
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3.12. Balkony lokali M4, M6, M8.

Konstrukcja balkonow

Belki stalowe z 1-160 osadzi¢ w $cianie na glgbokos$¢ 45 cm z wypehieniem
gniazd betonem C16/20.

Belki przed montazem oczys$ci¢ z korozji do 2-go stopnia czystosci

(PN-ISO 8501-1).

Plyty zelbetowe monolityczne wykona¢ po stwardnieniu betonu kotwigcego
belki (24 dni). Stosowac beton C25/30 (architektoniczny), stal zbrojeniowag k.
A- 111, RB400W.

Prety gléwne spawac do belek stalowych. Otuliny zbrojenia c=20mm.

Stosowac szalunki systemowe zapewniajace gladkie powierzchnie betonu.

Przed betonowaniem ustawi¢ balustrady.

Balustrady

Wykorzystano istniejgce balustrady stalowe spawane .

Porecze z plaskownika 40x5 wymieniono na nowe z prostokatnych profili
zamknigtych 50x40x4.

Porgcze spawaé do stlupkow 1 kotwi¢ w $cianie z zastosowaniem zaprawy
montazowej.

Stal profilowa poreczy S235RJ (St3SX).

Elementy balustrad oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci(PN-ISO 8501-1) 1
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg antykorozyjng poliuretanows, w kolorze
czarnym.

Posadzki

Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowe] modyfikowanej polimerami
grub. 3-5cm, zbrojona na obwodzie siatkg z pretow ®4,5mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z zaprawy wodoszczelnej elastycznej, pod plytki
ceramiczne, o wydluzeniu wzglednym przy zerwaniu 18% /grub . 2mm /.
Posadzka oraz cokolik wys. 15 cm z plytek GRES zaprawie klejacej
mrozoodpornej. Stosowac spoiny elastyczne.

Plytki grub 7,5mm, mrozoodporne (gr. I nasigkliwo$ci), nieszkliwione,
antyposlizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:20009.

Zaprawa klejaca cementowa kl. C2 S2 wg PN-EN 12004.

Zaprawa do spoinowania kl. CG2 wg PN-EN 13888.

Na styku izolacji 1 $ciany stosowac tasme uszczelniajacg — wodoszczelng.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm.
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Blachy zaktada¢ przed wykonaniem warstwy spadkowej 1 mocowa¢ kotwami
rozporowymi.

3.13. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna Scian podziemia.

Izolacje przeciwwilgociowa poziomg wykona¢ w §cianach zewnetrznych na
wysokosci warstw posadzkowych piwnic metodg iniekcji krystaliczne; od
zewnatrz 1 od wewnatrz. Przy $cianie budynku sgsiedniego iniekcje wykona¢ od
wewnatrz. Otwory iniekcyjne $20 wierci¢ w rozstawie co 15cm pod katem 40°.
Izolacje pionowa przeciwwilgociowa bitumiczng wykona¢ na zewnatrz do
glebokosci projektowanej przepony krystaliczne;.

Izolacje termiczng na glebokos¢ 1,10m ponizej poziomu terenu , na obwodzie
budynku.

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych mur nalezy oczysci¢ , odgrzybic,
zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi 1 wyprawi¢ tynkiem cementowym

kat. II.

Projektowane warstwy izolacji:

- elastyczna masa klejgca bitumiczno-kauczukowa,

- styropian ekstrudowany ( A=0,035) grubosci 14cm,

- folia kubetkowa (PEHD) grubosci 1,5mm.

3.14. Termoizolacja Scian zewnetrznych.

Zaprojektowano termoizolacje w bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS
(BSO).

Ocieplenie plytami elewacyjnymi z welny mineralnej grubosci 14 1 18 cm
(A=0,035W/m K)przyklejanymi i tgczonymi mechanicznie.

Wspotczynnik cieplny przegrody U= 0,19W/m’K < 0,20 W/m°K.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki mineralne, gladkie, malowane farba
elewacyjng silikatowa w kolorze jasny bez.

Plyty ocieplajagce mocowac systemowymi kotkami, stosujac po 5 szt. kotkéw na
m® $ciany w czesci srodkowej §ciany a przy krawedziach $cian i otworach w
§cianach po7szt/m’.

Na koronie $ciany szczytowe] wykonaé obrobke zabezpieczajaca termoizolacje
z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm.

Rury spustowe na $cianie tylnej zdemontowaé a po wykonaniu termoizolacii

zatozy¢ ponownie, stosujac odpowiednio dluzsze uchwyty.
W strefie przygruntowej (na cokotach) po pomalowaniu elewacji wykonaé

zabezpieczenie tynku bezbarwnym impregnatem do tynkéw silikatowych.
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3.14. Termoizolacja $cian i stropu sieni oraz stropu piwnic.

Ocieplenie $cian 1 stropu sieni oraz stropu piwnic styropianem grafitowym
(2=0,031) grub. 12,00cm metodg ETICS

Plyty klejone do sufitu i1 tagczone mechanicznie kotkami systemowymi.

Tynk cienkowarstwowy mineralny, gltadki malowany farbg elewacyjng
silikatowa w kolorze jasny bez.

Wspotczynnik przegrody U = 0,24W/m’K.

3.15. Opaski odwadniajgce, chodnik.

Po wykonaniu izolacji $cian wykop przy S$cianach wypeli¢ zageszczong
mieszankg lessowo — cementowa ( LC-50).

Wykona¢ podktad z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 grub 15cm.
Przy $cianach szczytowej oraz tylnej wykona¢ opaske betonowa szer. 70cm
(beton C26/30). Opaske oddylatowac od $cian oraz podzieli¢ na odcinki dt. max.
2,0m dylatacjami poprzecznymi. Szczeliny dylatacyjne wypeli¢ masg
uszczelniajaco-klejaca do dylatacji elementow betonowych.

Przy $cianie frontowej odtworzy¢ nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

Stosowac kostke odzyskang z rozbiorki.

Powierzchnie opasek uksztattowaé ze spadkiem 3 % od $cian budynku.

4. Podstawowe materialy budowlane:

- cegla ceramiczna peina kl. 10 MPa , 15MPa,

- bloczki z betonu komérkowego kl. 600,

- zaprawa cementowo — wapienna M5, zaprawa cementowa M10,

- stal profilowa S235JR,

- beton C16/20, C 25/30,

- stal zbrojeniowa A-II1, RB400W,

- plyty gipsowo—kartonowe zwykte 1 wodoodporne grubosci 12,5mm,

- plyty gipsowo kartonowe akustyczne, zwykle 1 impregnowane grub. 12,5mm,

- rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm.

Zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania (ITB) — jezeli s3 wymagane, oraz
spetnia¢ wymogi okreslone aktualnymi normami PN EN.

V. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych . Kategoria ZL IV.
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Klasa odpornosci pozarowej D.

Zmiany funkcjonalne zwigzane z projektowanym remontem nie maja wptywu
na istniejgce zagrozenie pozarowe, 1 warunki ewakuacji . Ocieplenie $cian
zewngtrznych wetng mineralng - klasa reakcji na ogien Al.

VI. Zasieg oddzialywania inwestycji

Stwierdza si¢ ze zasieg oddzialywania inwestycji obejmuje posesje na ktorej
usytuowany jest budynek dziatke nr 33/1 oraz dziatki sgsiednie nr 33/3, 33/4,
34/4.

VII. Uwagi wykonawcze

- Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem aktualnych przepisow bhp.

- Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzic,
po uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do
dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

- Stosowa¢ materiaty majace aktualne atesty, certyfikaty i §wiadectwa ITB.
Projektowane roboty budowlane nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji
budynku.

Opracowali :
mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

Inz. Ryszard Jabtonski
upr. 2611/Lb/85
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYMIANA INSTALACII
GAZOWEJ, W BUDYNKU PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 70 W LUBLINIE.
- ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR: GMINA MIASTO - LUBLIN

Opracowat:
inz. Ryszard Jablonski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres zam. ul. Lubartowska 26/26
20-085 Lublin
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1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego.
3. Kolejnos¢ robot.

Przekazanie placu budowy przez Inwestora.

Roboty remontowa budowlane wewnatrz budynku:

- rozbiorki,

- zamurowania otworow drzwiowych,

- §cianki w piwnicach z cegly ceramicznej dziurawki,

- wzmocnienie nadprozy drzwiowych belkami stalowymi,

- $§cianki dziatowe w lokalach mieszkalnych z ptyt gips- karton,
- wymiana okien i drzwi,

- ocieplenie stropu poddasza z wykonaniem podtdég drewnianych,
- roboty wykonczeniowe.

Montaz przewoddw wentylacyjnych z rur warstwowych.
Wykonanie rusztowan [ramowych systemowych]

Rozbiodrka 1 wykonanie nowych balkonow.

Izolacje przeciwwilgociowe metoda iniekcji krystaliczne;.
Remont istniejacych tynkow, impregnacje.

Wykonania ocieplenia $cian metodg ETICS.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe §cian podziemia.
Malowanie elewacji.

Obrobki blacharskie, rury spustowe.

Wykonanie chodnikow kostki brukowej betonowej 1 opasek z betonu.

3. Istniejace na dzialce obiekty.

- Budynek mieszkalny

4. Elementy zagospodarowania dzialki nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwai zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji wymienionych
robot robot:
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem rusztowan, wymiang balkonow,
wykonaniem termoizolacji $cian oraz roboty na dachu, beda wykonywane na
wysokosci do ~14 m. Zgodnie z ustawg sg to roboty ,,na wysokosci”.
Podstawowymi zagrozeniami dla bezpieczenstwa zdrowia 1 zycia ludzi
wystepujacymi podczas montazu rusztowan i realizacji na nich robot jest
mozliwos$¢, przewrocenia si¢ montowanego rusztowania lub spadku jego
elementu (elementow), spadku pracownika, materiatu budowlanego lub
rozbidrkowego z wysokosci. Podczas prowadzenia robot impregnacyjnych
zagrozenie zatruciem srodkami grzybobojczymi.

Zagrozenia wystepuja rowniez podczas transportu pionowego materiatow
budowlanych.
Powyzsze zagrozenia wystepuja w ciggu catego dnia pracy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zwrdci¢ uwage pracownikom na
prawidlowe, zgodne z instrukcjami wykonywanie powyzszych robot.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy w trakcie trwania robot
budowlanych zawarte sa w przepisach eksploatacyjnych 1 przepisach
bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy 1 ich przetozeni maja obowigzek znac 1
stosowac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Ich wiedza musi by¢ weryfikowana odpowiednimi za§wiadczeniami inspekcji
BHP.

Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru,

awarii i innych zagrozen.
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Nalezy wydzieli¢ teren placu budowy, zabezpieczy¢ wejscia do budynku,
oznakowac przejscia dla pieszych .

W ogolnie dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej
pomocy oraz sprzet gasniczy podreczny, w widocznym miejscu.

Na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane sktadowane na nim musza by¢ w taki
sposob, by nie narazi¢ os6b tam przebywajacych na przypadkowe urazy i
zniszczenie sprzgtu.

Opracowat:
inz. Ryszard Jabtonski
upr. bud. nr.2611/Lb/85
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