LOKALIZACJA WODOMIERZA
skala 1:50

RZUT PIWNIC (FRAGMENT)
LOKALIZACJA WODOMIERZA
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4321 2 1 Projektowany wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy
T B ?7 PPdn50 &> ! suchobiezny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm
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tuleja ochronna stalowa @100mm \
L=1,0m z fabryczng izolacja |
antykorozyjna i uszczelnieniem
pianka poliuretanowa

Projektowany zawér odcinajacy grzybkowy prosty gwintowany dn32
istniejace przytacze wodociggowe
do planowanego wytaczenia
z uzytkowania
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odcinek przytacza zlokalizowany w pasie/l
drogowym ul. Lubartowskiej nalezy trwale N

uszczelnienie przejscia przytgczem przez Sciane

usung¢ z gruntu e " . .
aczg budynku - przejscie szczelne bezcisnieniowe AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744
wodo- i gazoszczelne, DN65Smm
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OPRACOWANIA PRZYLACZE WODOCIAGOWE KWIECIEN
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