
H=250

H=269

8

67 5

1

9

POM. TECHNICZNE
(WODOMIERZ.)

LOKALIZACJA WODOMIERZA
skala 1:50

istniejący poziom kanalizacyjny
prowadzony nad posadzką piwnic

pozostawić bez zmian

proj. pion po wymianie
wpiąć w istn. trójnik żeliwny

na istn. poziomie kanalizacyjnym
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

odpływ ścieków z budynku
istniejącym przyłączem do sieci

miejskiej - bez zmian

proj. pion nr 1 wpiąć
w istniejący odpływ pionowy

na istn. poziomie kanalizacyjnym
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

projektowane piony kanalizacyjne
wpiąć w istniejący pod stropem

projektowane przyłącze wodociągowe
PE100-RC SDR11

dn63x5,6mm
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RZUT PIWNIC (FRAGMENT)
LOKALIZACJA WODOMIERZA

Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy
suchobieżny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm

Projektowany zawór skośny grzybkowy, gwintowany dn32mm, L=100mm

Projektowany zawór antyskażeniowy typ EA dn32 (1 1/4") z możliwością
nadzoru, L=110mm

Projektowany zawór odcinajacy grzybkowy prosty gwintowany dn32

montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacją

z niewznoszącym trzpieniem

przesuwną G 1 1/4", Lk=380mm, konsola mocowana do ściany
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Hp=1,87m

istniejące przyłącze wodociągowe
do planowanego wyłączenia

z użytkowania

wg profilu wodociągowego

zakończenie istn. przyłącza
zakorkowane i zaplombowane

pozostawić bez zmian

z istniejącej
sieci wodociągowej

odcinek przyłącza zlokalizowany w pasie
drogowym ul. Lubartowskiej należy trwale

usunąć z gruntu

projektowanym przyłączem
wodociągowym PE dn63

L=1,0m z fabryczną izolacją
antykorozyjną i uszczelnieniem

pianką poliuretanową

uszczelnienie przejścia przyłączem przez ścianę
budynku - przejście szczelne bezciśnieniowe

wodo- i gazoszczelne, DN65mm

Lublin, ul. Lubartowska 70
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