
0,00+ parter-

I piętro

piwnica

3,34+

2,93-

II piętro6,81+

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
1:100

R 1

proj. pion nr 1 wpiąć
w istniejący odpływ pionowy

na istn. poziomie kanalizacyjnym
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proj. pion po wymianie
wpiąć w istn. trójnik żeliwny

na istn. poziomie kanalizacyjnym
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pozostawić dostęp przez drzwiczki
instalacyjne rewizyjne 20x20cm
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proj. pion nr 6 wpiąć
w istniejący odpływ

pionowy w piwnicy, zamontować
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projektowany pion kanalizacyjny
wpiąć w istniejący poziom

wykorzystując istn. trójnik żeliwny
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

Ø110mm

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej:
- piony i podejścia do przyborów wykonać

z rur PP-HT lub PVC-U,
- połączenia rur kielichowe z uszczelką gumową

OZNACZENIA:

istniejące przewody kanalizacji sanitarnej

U
z odcięciem dopływu wody zimnej i ciepłej kulowymi zaworami
umywalka ceramiczna wym. 50x40cm - bateria mieszająca stojąca

kątowymi, podłączenie za pomocą elastycznych
przewodów w oplocie metalowym

Zl

- bateria zlewozmywakowa stojąca, z długim obrotowym wylotem,

zlewozmywak ze stali nierdzewnej z szafką:

podłączenie baterii za pomocą elastycznych przewodów
w oplocie metalowym

Pu kompakt WC ceramiczny typowy - miska ustępowa stojąca w komplecie
ze zbiornikiem spłukującym, dwa zakresy spłukiwania, z deską i klapą sedesową

w łazienkach brodzik natryskowy wym. 80x80cm metalowy
do skompletowania z nóżkami i syfonem odpływowym,

Br

do zabudowy indywidualnej płytkami ceramicznymi

- dwukomorowy bez ociekacza wym. 80x60cm - do montażu na szafkę

Pr odpływ z pralki z syfonem pralkowym podtynkowym

RR
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REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE
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- piony kanalizacyjne obudować


