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Lublin, 12. 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@@4 roku — Prawo Budowlane (tekst
jednolity: DzU Nr 243 z 2010 r., poz. 1623§weadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 70
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zostat opracowany zgodnie z obawiljacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Barbara Zalewska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robot
w specjalnéci instalacyjno-iynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr 1436/Lb/81

Sprawdzajacy: inz. Marian Zalewski
Uprawnienia budowlane do kierowania robot
w specjalnéci instalacyjno-iiynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr 1257/Lb/80



Il. OPIS TECHNICZNY

Obiekt: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 70 W LUBLINIE
Brarva: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA
- Zlecenie Inwestora

- Umowa i warunki przyczenia budynku mieszkalnego
- Opracowania bramowe

- Obowizujace w tym zakresie przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwiagzku ze zlym stanem technicznym instalacji elektnych remont polegabedzie na jej wymianie w

zakresie:

- Rozdziat energii elektryczne.

- Instalacje elektryczne odbioréw administracyjnych
- Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych.

- Rurowanie dla instalacji odgromowej

- Ochrona od poten, pokczenia wyréwnawcze.

- Demonta istniejacej instalacji elektrycznej

- Pomiary kawcowe instalacji elektrycznych.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek mieszkalny zakwalifikowany jest do IV klasggraenia budynku.

Zgodnie z umow oraz warunkami przytzenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystry®jA. budynek

zakwalifikowany jest do IV grupy przatzeniowe;.

Budynek mieszkalny posiadagpikondygnaciji:

- kondygnagj podziemn — piwnice z pomieszczeniami przeznaczonymi na kndkatorskie oraz

- cztery kondygnacje nadziemnie: parter, |, #tp | poddasze nieytkowe.

Na parterze, | i Il pitrze znajduje siosiem lokali mieszkalnych.

Budynek wyposzony jest w instalagj wodno-kanalizacjm oraz instalagj gazows z projektowanymi kottami

dwufunkcyjnymi.

Budynek posiada istnigge domofonow oraz teletechniczn

4, DANE TECHNICZNE
llos¢ lokali mieszkalnych

llos¢ odbioréw administracyjnych

Razem ilé¢ lokali / odbiorow administracyjnych

Moc przyhczeniowa jednego lokalu mieszkalnego / odbioru adstracyjnego
Prad znamionowy zabezpieazeprzelicznikowych poszczegdélnych odbiorow/U
Moc przyhczeniowa budynku

Wspoitczynnik jednoczesioi

Moc przykczeniowa dyspozycyjna budynku

Prad znamionowy zabezpieczenia gtéwnego

Napkcie sieci zasilajcej

Uktad sieci

8 szt.

1 szt.

9 szt.
P=5kW
n=I125A / 230V

> Py=45 kW
k=0,45
p 22,00 kW
n = KOA
U = 3x230Vv/400V
TT



5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany jest z istniggjej sieci kablowej enn 0,4 kW ze stacji transfoonatvej K-245. ZK-
zlacze kablowe zlokalizowane jest w bramie budynku.
Rozdzial energii realizowanyebizie ze zicza kablowego poprzez GPWP — gtéwny przecimgpowy wyhcznik
pradu, RG- rozdzielni¢ gtéwna i RM — rozdzielnice mieszkaniowe.
GPWRP i rozdzielni¢ RG wykona wg rys. E1+E3.
RM - rozdzielnice mieszkaniowe jednakowe dla wddghtmieszka wykona wg rys. E-5.
GPWP wyposzony w wyhcznik gldwny i administracyjny zlokalizowano obols@za kablowego w bramie.
W bramie zlokalizowano réwnie RG - rozdzielni¢ gtowm wyposaomna w tablice licznikowe i tablice
administracyjne.
RM - rozdzielnice mieszkaniowe i odbiory adminisyjme zasilane d¢tla z 1-faz. tablic licznikowych ddacych
elementami RG.

Rozdzielnice GPWP i R@estawt ze skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego Il klesyjaciji.

Skrzynki licznikowe wyposay¢ w:

- tablice TL-1f pod liczniki 1-faz. energii elekttgnej czynnej,

- wylaczniki instalacyjne o 1-bieg. o qmizie znamionowym 25 A i charakterystykach wyzwajazwvarciowych
typu C w obudowach S-2.

Skrzynki licznikowe i przelicznikowe wykoiavg standardéw RE Lublin-Miasto z przystosowaniesrzdmykania
zamkiem z wktadk Master Key. Cgsci przedpomiarowe przystosowedo plombowania.

Tablice licznikowe jednofazowe pagizy¢ w sposdb, gwarantagy rownomierny rozktad obgienia na wszystkie
fazy.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno - neutralméBEN na przewdd ochronny PE ineutralny N powinno

nastpi¢ poza zaczem kablowym oraz plombowanzescia tablicy gtdwnej.

RM - rozdzielnice mieszkaniowe lokalach mieszkalnych projektuje: $ako natynkowe dla min. 12 modutow
instalowanych na szynie TH-35. Rozdzielnice RMal®vat na wysokéci max. 2m od podtogi do goérnej kragzi
tablicy. Usytuowanie rozdzielnic obejnayplany instalacji — rys. E-6 + E-10.

Wewretrzne linie zasilajce — wiz:

Glowma wlz na odcinku ZK + RG wykora przewodami jedniftowymi 4 x LgYzo-1x25mmi w rurkach
instalacyjnych RL-37mm uktadanych pod tynkiem. @dravyhcznika gtbwnego wyprowadziinie¢ zasilajca TA —
tablicc administracyja przewodem kabelkowym YD26 - 2 x 4mm pt. Wewretrzne linie zasilajce RM —
mieszkaniowe wykoriaprzewodami kabelkowymi YD30-3 x 4mnf pt.

Wewrktrzne linie zasilajce wykon& wg schematéw E-1 i E-4.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W LOKALACH MIESZKALNCH

Z rozdzielnic mieszkaniowych wyprowadzddzielne obwody do zasilania:
- odwietlenia gornego (cate mieszkanie),
- gniazd wtyczkowych ogdlnego zastosowania (pokmjeokdj, tazienka)
- odbioréw kuchennych,
- pralki (tazienka)
- kotta gazowego (fazienka).
Instalacg oswietleniows wykona: jako 3- przewodowprzewodami YD¥0-3/2 x 1,5mrf uktadanymi p.t.,
z doprowadzeniem do wszystkich oprasweetleniowych przewodu ochronnego PE.

Przewody prowadziw tynku. Przebicia przegiany i stropy wykonaw rurkach stalowych rs @1".



taczniki instalowa na wys.1,4 m od podtogi. W miejscach o gwgizonej wilgotnéci zastosowé osprzt szczelny

IP-44. Lokale mieszkalne wyposg w instalacg dzwonkows drzwi wefgciowych z najbliszego obwodu
oswietleniowego. Zaleca siwykona remont instalacji bramofonowej przez figrapecjalistycza

Najemcy lokali winni wyposay¢ lokale w oprawy éwietleniowe klasy ochronioi | lub Il, w pomieszczeniach
wilgotnych o stopniu ochrony IP-54 daleg1l,6 m od obrzea kabiny natryskowej.

Instalacg do gniazd 1-faz. wykorajako 3-przewodow (L, N, PE) przewodami YD¥o 3x2,5mm p.t.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastoséwmdwoéjne z bolcem ochronnym o stopniu ochrony apnniej IP-2X.
Do bolcéw ochronnych i doginych czsci urzadzen elektrycznych przyiczy¢ przewdd ochronny PE. Gniazda
wtyczkowe ogélnego przeznaczenia w pokojach i pra&dju instalowéa na wys. 0,3m. W kuchni dodwietlenia
kuchenki gazowej na wys. 0,5m, do okapu kuchenmagays. 2,2m, do pozostatych odbiorow kuchennyctvys
1,Aim. W lazience gniazda instalowalalej ni 0,6 m od obrzea kabiny natryskowej, gniazdo ogdlnego

zastosowania na wys. 1,1m, do pralki i kotta gazgwea wys. 0,7m.

7. INSTALACJE ADMINISTRACYJINE

Instalacja elektrycznaswietlenia administracyjnegobejmuje dwietlenie klatki schodowej, poddasza,

bramy i weg¢ do budynku oraz korytarza w piwnicy i komérek lakakich w piwnicy.

Zastosowé oprawy @wietleniowe ledowe wg oznaczesymboli rys. E-11 i rozmieszczenia na planach
instalacji rys. E-6 do E-10. $ietlenie klatki schodowej, bramy i wi€j do budynku oraz korytarzy w piwnicy
zalkczane bdzie czujnikami ruchu zainstalowanymi w oprawaéWietleniowych. Gwietlenie poddasza i komoérek
lokatorskich zajczane bdzie hcznikami instalacyjnymi 1-biegunowymi.

- Oswietlenie klatki schodowej i bramy z wejami wykonane &dzie na napicie zmienne 230V AC przewodami
YDY z0-3x1,5mm.

- Oswietlenie na poddaszu i w piwnicy, w celu unietfiwienia nielegalnego poboru guiu realizowane d@zie na
napkcie state 24V DC przewodami Y¥-3x1,5mni (z jedm zyta rez. zaizolowas). Zasilacze do lamp ledowych
24V DC stosowa transformatorowe lub impulsowe stabilizowane ogroan zakresie pracy od 0 W. Nie stoséwa
zasilaczy elektronicznych. Projektenetig) &1 zasilacze impulsowe do instalowania na szynie BH-3

Instalacja gniazd wtyczkowych administracyjnyaibejmuje wyposeanie pomieszczetechnicznych (pom.

wodomierza i pom. teletechnicznego) w piwnicy onatablicy administracyjnej TG/TA, w gniazda wtyczke 1-
faz. 230V. Instalagjgniazd wtyczkowych wykoraprzewodami YD¥0-3 x 2,5mm.

Przewody na klatce schodowej, w bramie i na poddagtada pod tynkiem z osprtem podtynkowym
IP-20. W piwnicy instalagj prowadzé w rurkach sztywnych RL-18 z PCV na tynku / na ugtagh z osprgem
natynkowym z tworzyw sztucznych, szczelnym IP-44czniki instalow& na wys.1,4 m od podtogi, gniazda na
wysokaci 0,8 m.

Istniejace instalacje domofonowa oraz teletechnicirda remontowane lub wymieniane przez firmy

specjalistyczne w trakcie remontu budynku. W RGff8Rostawiono rezemdla zasilania systemu domofondw.

8. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA — POL ACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkovwa ochror przeciwporaeniows (obok podstawowejyastosow@ w uktadzie sieci TT przez
zastosowanie szybkiego vagizenia w przypadku przekroczenia wacionapkcia dotykowego bezpiecznegg U

i zastosowanie patzea wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych (miejscowycch)



Pohczenia wyréwnawcze gidwnerykona w piwnicy bednark FeZn-25 x 4mm przez GSU - gtéwn

szyre uziemiapca, do ktorej przydczye:

przewody uziemiajce, przewody ochronne, gzi przewodzace obce, ogci przewodzace dostpne, wodomierz
zbocznikowa.

Elementy przewodge wprowadzone do budynku z zestra, powinny by przylaczone maliwie najblizej miejsca
ich wprowadzenia.

Przy zasilaniu budynku z sieci pragcgj w systemie TT na catym odcinku przewdd ochroR&ywinien
by¢ izolowany od przewodu ochronnego N. Rozdzielenig€ji przewodu PEN na PE i N powinno ngmt poza
ztaczem kablowym oraz plombowanzscia tablicy gtéwne;.

UP - uziom wykoné jako pionowy — pogizony w gruncie w odlegkg min. 0,5m od budynku w taki sposéb aby
najnizsza jego og¢ umieszczona byla na gifokasci nie mniejszej od 3,5m (w przy. konieczobrozbudowy
uziomu), a najwysza nie mniejszej od 0,5m pod powierzghgruntu. Uziom wykon& z prtéw ze stali
nierdzewnej miedziowanej 3 x 1,5nd).16mm (S>100m#A).

Zk - na wys. 1,4m od terenu zamont@éwzacza kontrolne w typowej skrzynceagkowej 140x140mm z deklem ze
stali nierdzewnej.

PU - przewody uziemiage wykong ptaskownikiem PFeZn-25x4 mm w rurce grétiennej z PCV RS28/5.

Rezystancja uziemienia przewodu PE winna wyh&k10Q, z uwagi na konieczié zastosowania w budynku
ochrony od przept atmosferycznych iatzeniowych.. W przypadku nie uzyskania wymagangysencji

uziemienia, uziom odpowiednio rozbudawalziom powinien by niezaleny od innych naturalnych uziomow.

Dla_zapewnienia skuteczém ochrony od porgen pradem elekirycznym w tablicy administracyjnej

i w tablicach mieszkaniowych winny byzastosowane watzniki réznicowopndowe o pgdzie r&nicowym
IAn=30mA. Przewod ochronny PE pragzy¢ do bolcéw ochronnych gniazd wtyczkowych i wszysitkdos¢pnych
czeéci urzadzen elektrycznych.

Pohkczenia wyréwnawcze dodatkoweykona przewodem DYo-750V-4mni taczac metalowe rury

i urzadzenia nie bdace normalnie pod naggiiem z przewodem PE w tablicy.
Dla zapewnienia szybkiego vagizenia powinno byspetnione wymaganie :
Ryt
la
ktore dla odbiornikow zabezpieczonych wgznikami r@&nicowopradowymi o An=30mA,
dla 1-warunkoéwsrodowiskowych nie mize przekroczy wartasci wyliczone;j

50V

R, £ —————— <1388 ,8Q
1,2 0,03A
dla 2- warunkéwérodowiskowych:
R, < 2V < 694 44Q
1,2 00,03 A
9. OCHRONA ODGROMOWA | OD PRZEPI EC ATMOSFERYCZNYCH | £ ACZENIOWYCH

Budynek nie jest wyposany w instalagi odgromovd. Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Zalecg siykonanie instalacji odgromowej podczas prac ramwypch dachu lub w

przypadku zmiany warunkow zabudowy dachu. Obecoigdczne jest wykonanie ochrony przeciwprzefoiwe;.



Rurowanie dla przewodéw odprowadmjch instalacji odgromowej
W zwiazku z projektowas warstvg termoizolacyjm budynku, nalgy wykona rurowanie dla przewodow
odprowadzajcych instalacji odgromowej. Rurowanie wykdneurami grubéciennymi z PCV RS-28/5. Do rur
wprowadzé drut DFeb2mm — tzw. pilot dla umdiwienia wciagniecia, w pé&niejszym terminie, przewoddow
odprowadzajcych.
Na wys. 1,4m od terenu zainstalawgk - zlacza kontrolne w skrzynkachazizowych 140x140mm z deklem ze stali
nierdzewnej. PU - od gz¢zy w d6t, do rur wprowadgiprzewody uziemiage stosujc ptaskownik PFeZn-25x4mm.
Przewody uziemiage wprowadzi na gkbokas¢ min. 0,5m pod powierzchgiigruntu i odlegté¢ min. 0,5m od
budynku, pozostawiag w ziemi ok. 0,5m zapas.
Rurowanie wykonaw miejscach jak pokazano na rys. E-7 rzut parteru.

Przed wykonaniem warstwy termoizolacyjnej od strajgzdu na posesje, zaleca sivykonanie w tym
miejscu uziomu dla instalacji odgromowej. W przypadecyzji Inwestora na jego wykonanie, na pses nalgy
uzyskéd zgoa wiasciciela niniejszej posesji. Uziom wyka@nag opisu uziemienia przewodu ochronnego.

Ochrona od przepé atmosferycznych akzeniowych

Projektuje s dwustopniowy system ochrony przegiowe;j:

- pierwszy stopig ochrony ograniczagy napécie udaru do 4 kV, 100 kA realizowany w rozdziegdwnej w
obwodzie zasilacym,

- drugi stopié@ ochrony ograniczagy napecie udaru do 2,5 kV, 15 KA realizowanydzie za pomaog

ogranicznikdw zainstalowanych w tablicy adminisgjaej i mieszkaniowych.

10. UWAGI KO NCOWE

- Wykona pomiary kaicowe instalacji.

- Catcé¢ wykona zgodnie z:

- niniejszym projektem;

- warunkami przydczenia wydanymi - w za¢zeniu;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdowlano-montzowych w bragy elektrycznej;
- norma podstawow PN-E/05009- Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych;

- normami zwizanymi oraz

- obecnie obowizujacymi przepisami.



[1l. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. BILANS MOCY DLA ZK - zt acza kablowego

- Lokale mieszkalne a8 X 5,0 kW = 40,0 kW
- Administracja P=5kW

Razem moc przgtzeniowa > Py =45 kW
Wspotczynnik jednoczesio k=0,45

Dyspozycyjna moc przytzeniowa pP= 22,00 kW

Prad obliczeniowy d=33,50 A

Prad znamionowy zabezpieczenia giéwnego n = HOA

Napicie sieci zasilajcej U, =3 x 230V / 400V

2. Dob6r przewodow wlz i zabezpiecae

Przewody i zabezpieczenia dobrano do warunkéwetnich z maliwoscia rozbudowy, wg wzorow:
Ig<In<lz, I,< 1,45 x Iz, gdzie:

Ig - prad obliczeniowy w obwodzie,

In - znamionowy pyd zadziatania utglzenia zabezpieczgego,

Iz - obchzalnos¢ diugotrwata przewodu,

I, - prad zadziatania ugizenia zabezpieczgego odczytany z charakterystyki dla odpowiednizdséw.

WLZ: ZK - GPWP - TG

P, = 22,00 kW, = 33,50A, U = 3x 400V

Prad znamionowy zabezpieazgtdwnych WT-1F-63A - In = 63 A/ S303 D-40A,  40A

Prad znamionowy zadziatania zabezpiecg&gwnych WT-1F-63A -1= 100 A / S303D-40A -,l= 1,45x40A
Przewody 4 x LgY-25mAw RL-37 pt. 0 £ =87 A

WT-1F-63A: 33,50A< 63 A <87A,100A<1,45x87A,100 A <126,15A

S303 D-40A: 33,50 A40A <87A,145x40A<145x87A,58 A <12615A

WLZ: TG/TL-TM

Py =5 kW, b= 21,7A, U =230V, ]=25A, S301-Csel 25A,F 1,45 x 25A

Przewody YDY:0-3 X 4 mnd pt. o |z = 45A

21, 7TA<25A <45A,

1,45<25A <1,45<45A

3. Obliczenie spadku napgcia dla najbardziej niekorzystnych warunkéw

WLZ: ZK = TG/TL - 4 x LgY-25mrﬁ, [ max =10m, P = 29,25 kWAu =0,128 %

Wiz : TG/TL — TM-8 - YDY-3x4 mn4, | max =23m, P = 5kW, U=230\u =1,9 %

TM — gniazdo w fazience: YD26- 3x2,5mmj, | max = 15mAu =1,23 %

Sumaryczny spadek napia

YAu=0,128+19+1,23=3,258 % <4 %

Maksymalny spadek nagia od ZK do najdalej oddalonego odbiornika w lakdd nie przekracza dopuszczalnego

max spadku naptia Au may < 4%.

inz. Barbara Zalewska
Upr. bud. 1436/Lb/81



