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Zagłębienie osi przewodu   m

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m

Rzędna osi wodociągu m.n.p.m.

P.P.  175,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu istniej.  m.n.p.m.
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PROJEKTANT

68 1:100

energetycznymi, na kablach ułożyć rury osłonowe dwudzielne
W miejscu skrzyżowania wodociągu z istniejącymi kablami

na odcinku po 0,5m od osi skrzyżowania z wodociągiem:

1
za pomocą opaski do nawiercania rur żeliwnych z odejściem

kołnierzowym Dn80mm - wg schematu kołnierzowego

Zasuwa odcinająca na przyłączu żeliwna miękkouszczelniona

dn63mm, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną sztywną:
DN2", PN16, z gwintem zewnętrznym i złączem ISO dla rur PE

- pod zasuwę wykonać podbudowę z betonu B15
o wymiarach 0,5x0,5x0,1m

- skrzynkę zasuwy obrukować kostką betonową
na podsypce z zagęszczonego warstwami piasku

Z

Z

- zasuwa zlokalizowana poza jezdnią asfaltową

uzbrojenia podziemnego, należy bezwzględnie wykonywać ręcznie.
- Wszelkie prace prowadzone w pobliżu istniejącego i projektowanego

Zabezpieczenie kabli eN zgodne z normą N-SEP-E 004.

Wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego umiejscowienia
przewodów uzbrojenia podziemnego.

OZNACZENIA:
Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy
suchobieżny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm

Projektowany zawór antyskażeniowy typ EA dn32 (1 1/4") z możliwością
nadzoru, L=120mm, gwintowany

montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacją
przesuwną G 1 1/4", Lk=380mm, konsola mocowana do ściany,

WS

EA
EA

złączka rurowa ISO PE/stal
żeliwna, rura PE 63mm

gwint wewn. 2"

wodomierz odciąć obustronnie zaworami skośnymi grzybkowymi
gwintowanymi, dn32mm, zawory z niewznoszącym trzpieniem

W

L=1,0m z fabryczną izolacją
antykorozyjną i uszczelnieniem

pianką poliuretanową
- tuleję osadzić w ścianie
w poszerzonym otworze

uszczelnienie przejścia przyłączem przez ścianę
budynku - przejście szczelne bezciśnieniowe

wodo- i gazoszczelne, DN65mm

żel. DN80mm
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projektowana zasuwa żeliwna miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80, D200mm, k160mm, typ długi

ZH
L=280mm:
- odpowiadająca obudowa teleskopowa
- żeliwna skrzynka uliczna
- pod zasuwę wykonać podbudowę

z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m

trójnik kołnierzowy
z blokiem oporowym ZH

- skrzynkę zasuwy obrukować kostką betonową
na podsypce z zagęszczonego warstwami piasku

Szczegół węzła wodociągowego wg schamatu
montażowego.
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1,0%

1,6m

żeliwo
DN80mm

za nawiertką zasuwa odcinająca żeliwna miękkouszczelniona

bez trzpienia, obudowy i skrzynki ulicznej, zamontowana
w celu wykonania nawiertki rury żeliwnej przez przelot
gniazda zasuwy (zasuwę pozostawić w gruncie)


