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1. Cze$¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zaméwienia objeteqgo Specyfikacja Techniczna.

Obiekt: Przytacze wodociggowe z hydrantem p. poz.
dla remontu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres: Lublin, ul. Lubartowska 70, dz. nr 33/1.

Inwestor: Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem zamoOwienia niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy przytacza wodociggowego z hydrantem p. poz. dla
zadania inwestycyjnego: Remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robdt wymienionych ponizej.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO:

Aktualnie budynek posiada nieczynne zasilenie w wode zimng z miejskiego systemu
wodociggowego poprzez istniejace przytacze wodociggowe zeliwne dn40mm poprowadzone od sieci w
ul. Lubartowskiej. Wlot wody do budynku - na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu.
Aktualnie wodomierz jest zdemontowany. WIlot rury przytgczeniowej do budynku jest zakorkowany i
zaplombowany przez stuzby eksploatacyjne MPWIK. Z uwagi na stan techniczny istniejgcego
przytacza wodociagowego oraz zbyt mata jego przepustowo$¢, zaplanowano wykonanie nowego
przytacza wodociggowego o odpowiedniej Srednicy.

W zakresie robdt ujaé nalezy budowe nowego przytacza wodociggowego do budynku wraz z
wykonaniem na przylagczu odgatezienia w celu montazu zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego
DN80 typu podziemnego oraz dobor wodomierza gtéwnego dla budynku. Aktualnie brak jest na
wysokos$ci chronionego budynku hydrantu p. poz. na miejskiej sieci wodociggowej w przepisowej
maksymalnej odlegtos$ci wynoszacej 75m.

Uwaga: W zakresie prac nalezy uja¢ rowniez demontaz nieczynnego przylagcza wodociggowego
zeliwnego dn40mm na odcinku od zasuwy do budynku (trwale usung¢ z gruntu). Istniejgce w budynku
(piwnica) ksztattki stalowe ocynkowane, zakorkowane i zaplombowane réwniez nalezy zdemontowac.
Cato$¢ prac demontazowych wykonywac po powiadomieniu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
MPWiK w Lublinie.

Zgodnie z zatozeniami przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- roboty demontazowe istniejacej nawierzchni w pasie drogowym ul. Lubartowskiej:
- fragmentu jezdni asfaltowej w miejscu przebiegu sieci wodociggowej wraz podbudowg
- krweznikow drogowych
- nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa na odcinku od kraweznika do Sciany
budynku
- wykonanie wykopdw otwartych z zabezpieczeniem $cian wykopow
- roboty demontazowe w wykopie istniejgcego przytacza wodociggowego zeliwnego dn40 na odcinku
Lok.=4,2m od zasuwy do budynku
- demontaz w budynku ksztattek stalowych ocynkowanych, stanowigcych pozostato$¢ po
demontowanym przytgczu wodociggowym
- wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie przylacza wg projektu
technicznego - zabezpieczenie na czas robo6t kabli energetycznych gazociggu oraz montaz rur
ostonowych na kablach energetycznych
- wykonanie niezbednego otworu w $cianie budynku dla przeprowadzenia przewodu wodociggowego
PE dn63mm wraz z montazem rury ochronnej stalowej $100mm w otworze
- wykonanie podsypki z piasku pod rurociggi wodociggowe
- montaz opaski do nawieracnia z odejSciem kotnierzowym na wodociggu zeliwnym $250mm wraz z
montazem zasuwy Zeliwnej kotnierzowej DN80
- wykonanie wcinki



- montaz przewoddw wodociggowych z rur i ksztattek zeliwnych o potaczeniach kotnierzowych oraz rur
PE 100-RC dn63x5,8mm w wykopie

- montaz przejscia wodo- i gazoszczelnego w Scianie budynku

- montaz zasuwy odcinajgcej na przytgczu PE dn63

- montaz zasuwy DNB80 na odgatezieniu do hydrantu p. poz.

- montaz podzespotéw zeliwnych hydrantu podziemnego wraz z hydrantem i osprzetem

- phukanie przytacza

- wykonanie préby cisnienia

- wykonanie obsypki, zasypki wodociggu, utozenie taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej

- ulozenie podbudowy pod kostke, krawezniki oraz pod nawierzchnie mineralno-bitumiczng w pasie
jezdnym

- ulozenie kraweznikéw

- utozenie kostki betonowej

- utozenie nawierzchni mineralno-bitumicznej

- roboty montazowe w budynku: montaz ztgczki przejSciowej PE/stal, montaz wodomierza gtownego w
budynku wraz z konsolg wodomierzowg i zaworami odcinajgcymi skosnymi grzybkowymi.

Uwagi: Wykonawca swoim kosztem i staraniem wywiezie poza teren budowy zdemontowane elementy
przytacza wodociggowego (w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej). Koszty zwigzane z
pracami demontazowymi, wywozem elementéw zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty ich
skfadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajag odrebnym ptatnosciom.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod
ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Oprocz robét podstawowych do Wykonawcy nalezy:

v' Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan. W przypadku
watpliwosci, brakow lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania niezbednych
wyjasnien lub poprawek.

v geodezyjne wytyczenie rurociggow

v'wyznaczenie, wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w tym zabezpieczenie przejsé dla
pieszych i oznakowanie przejazdu dla ruchu kotowego

v' wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej

v"wykonanie pod nadzorem uzytkownikéw podziemnego uzbrojenia kontrolnych przekopéw dla
uszczegdtowienia ich lokalizacji

v"wykonanie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w pasie drogowym w poblizu wykonywanych
prac ziemmnych wraz z nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru z zakresu pielegnacji drzew

v' dowo6z materiatéw na plac budowy

v’ transport materiatdw na poszczegdlne stanowiska pracy

v’ zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac.

v’ sprzatanie po wykonanych pracach budowlanych.

v' naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaty dokonane w trakcie budowy

(dokumentacja powykonawcza).

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem podbudowy, zdemontowanej mieszanki
mineralno-bitumicznej, gruzu, ziemi i wszelkich odpadéw oraz utylizacja wszelkich odpadow
powstatych podczas prac na terenie budowy sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym
ptatnosciom.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zaplanuje i zapewni dowdz oraz prawidtowe
sktadowanie wszystkich materiatdw na terenie budowy. Koszty zwigzane z organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczeniem i sktadowaniem materiatdw na terenie budowy sg kosztami Wykonawcy
i nie podlegaja odrebnym ptatnosciom.



Prace w terenie, w poblizu istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac z jak najdalej posunietg
ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz wykacznie pod nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru z zakresu pielegnacji drzew - zgodnie z warunkami wydanymi przez Biuro
Miejskiego Architekta Zieleni.

Wszelkie koszty zwigzane z pracami zabezpieczajgcymi istniejacy drzewostan wraz z niezbednym
na budowie uprawnionym nadzorem inspektora z zakresu pielegnacji drzew sg kosztami
Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosSciom.

Przed wykonywaniem prac ziemnych w terenie, Wykonawca swoim kosztem i staraniem zleci
uprawnionemu Geodecie wytyczenie trasy przytacza, a wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi
pracami sa kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym ptatnosciom.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym biezgcym porzadku stanowiska pracy, ich
otoczenie, ciggi komunikacyjne oraz plac budowy. Od Wykonawcy wymaga sie zastosowania
skutecznej ochrony elementéw budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Nie
dopuszcza sie sktadowania materiatow w obrebie komunikacji ewakuacyjnej.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorowac wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci zamieszkujacej osiedle i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
Przewidywane prace wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggdbw komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzet powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Jednoczes$nie powinni posiada¢ orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz $rodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzadowej, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow o wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku ,,W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.
Kategorie robét:

roboty budowlane 45000000-7
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej wodnej 452000009

roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,



drég, lotnisk i kolei: wyréwnywanie terenu 452300008
roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw

komunikacyjnych i linii energetycznych 452310005
roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw

do odprowadzania $ciekow 45231300-8
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
reczne i zmechanizowane roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze 45111200-0
roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe: 45110000-1.

1.6. Definicje pojec€.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ustawg Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z p6Zniejszymi zmianami.

2.  Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w przypadku ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonym przed wptywami
warunkoéw atmosferycznych.
Armatura oraz urzadzenia nie powinny posiada¢ widocznych peknie¢ lub innych uszkodzen i powinny
by¢ przechowywane w magazynach zamknietych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby nalezy uklada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Podtoze, na ktérym skiaduje sie materiaty i urzadzenia powinno by¢ réwne i nie moze powodowac
uszkodzenia i utraty materiatdbw wraz z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sposob
sktadowania materiatow umozliwiajacych dostep do poszczeg6lnych ich asortymentdw.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drobne elementy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w Inspektorem Nadzoru. Je$li dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
v’ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
v posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi szczegotowej specyfikacji technicznej




W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez szczegotowa
specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okreSla sie og6lne cechy zastosowanych materiatow. Jezeli zostanie
wskazana nazwa szczegdtowa lub producent, to wskazanie to ma na celu wyznaczenia standardu
technicznego i okreslenie szczegotowych cech danego materiatu lub urzadzenia.

Wykonawcy rob6t przystuguje prawo zastgpienia powyzszego materiatu innym producentem, nie
gorszej jakosci, podobnej funkcji i przeznaczeniu, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych. Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczne niedopuszczalne w zamdwieniach
publicznych.

O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu,
sterowania, parametrow zasilania energetycznego itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zakiad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Rodzaj sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych rob6t i posiada¢ zabezpieczenia oraz
badania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegGtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Zakadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Prace w terenie, w poblizu istniejagcego drzewostanu nalezy wykonywac z jak najdalej posunietg
ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz wytgcznie pod nadzorem uprawnionego inspektora
nadzoru z zakresu pielegnacji drzew - zgodnie z warunkami wydanymi przez Biuro Miejskiego
Architekta Zieleni.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ odpowiednie dla potrzeb oraz posiada¢ wszystkie
niezbedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drdg na koszt
wykonawcy.




Przewozone materiaty powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na calej powierzchni fadunkowej
$rodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Niedozwolone jest zrzucanie elementéw instalacyjnych na twarde podtoze. Wskazany jest transport
wyrobow spietych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wiasnym zurawiem do
roztadunku.

Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na Srodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozowych luzem powinien odbywac
sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych - przylacze wodociggowe.

WYTYCZNE MATERIALOWE
ZASUWY

Zgodnie z wymogami MPWiK w Lublinie w trakcie realizacji nalezy stosowaé zasuwy o0 konstrukcji

bezgniazdowej, kotnierzowe, z migkkim zamknieciem:

-z zeliwa sferoidalnego min. GGGA40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg naktadang
metodg elektrostatyczna lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min 250 pm na zewnatrz i od
wewnatrz

- naci$nienie PN 10 (1,0 MPa)

- owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze
okragte do rur, armatury, tagcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Koknierze zeliwne".

- wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

- co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym

- klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM

- $ruby mocujgce korpus z pokrywa (0 ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spetnia¢ wymagania normy PN-M-74081:1998 -

"Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych". Skrzynki

zasuwowe stosowaé wytgcznie w rodzaju B. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie

skrzynek wykonanych z innych materiatéw niz zeliwo, za zgodg MPWiK.

LACZNIKI KOENIERZOWE | RUROWE

W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materiatowych:

- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 w zakresie Srednic 0140-00200 (powyzej
[0200-zeliwo sferoidalne min GGG40 lub stal)

- uszczelnienie elastomerowe EPDM

- zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci warstwy min.
250pm

- nakretki oraz Sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie

- dopuszczalne ci$nienie robocze 1,0MPa.

Dla #acznikbw z PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunieciem wykonany z metalu

stanowigcy integralng czes¢ tacznika.

WykonaC przytacze po trasie przylgcza istniejgcego, z jednoczesnym usunieciem/demontazem
istniejgcego przewodu zeliwnego.

Zastosowac rury PE klasy 100-RC, szeregu SDR11 o $rednicy dn63x5,8mm (zgodnie z normg PN-EN
13244-2:2004 “Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen
(PE) - Cze$¢ 2: Rury*), z przebudowg technologii wiaczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa zeliwng
$250mm, przebiegajacg w pasie drogowym ul. Lubartowskiej.




Projektowane przewody PE zgodne ze specyfikacjg PAS 1075:2009-4 - typ 2.
Wigczenie w istniejacg sieC wodociggowg zeliwng ¢$250mm wykona¢ po demontazu istniejgcego
przytacza, zasuwy na przytaczu oraz istniejacych elementdéw przy sieci stanowigcych podtgczenie do
sieci. Brak jest informacji na temat technologii wigczenia do istniejacej sieci.

Zastosowaé nastepujace elementy stanowiace podiaczenie projektowanym przylaczem do sieci
(technologia wykonania przytacza):

- wiaczenie w istniejgca sie¢ wodociggowsa zeliwng $250mm wykonac za pomocg uniwersalnej opaski
do nawiercania do rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym, odejscie o $rednicy dn80, wykonanie z
podwdjna tasma ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,

- za opaskg zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa kotnierzowa DN80, PN16, D=200mm, k=160mm,
dtugos¢ L=280mm typ dlugi - zasuwa bez trzpienia, obudowy, skrzynki ulicznej, zasuwa
wykorzystana w celu wykonania nawiertki rury zeliwnej przez przelot gniazda zasuwy,

- dalszy odcinek przytagcza z wykorzystaniem ksztattki/prostki zeliwnej z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowej typu FF o dtugosci: L=1000mm,

- odgalezienie do proj. hydrantu p. poz. za pomocg tréjnika zeliwnego rownoprzelotowego typu T
Dn80/80mm, z zeliwa sferoidalnego, 1=330mm, h=165mm,

- za trojnikiem w kierunku budynku - kotnierz Dn80 z gwintem wewnetrznym 2", z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowany,

- zasuwa odcinajgca do przytgczy domowych zeliwna, miekkouszczelniona DN 2", PN16, z gwintem
zewnetrznymi ztgczem ISO dla rur PE dn63mm, zasuwa wyposazona w odpowiadajgcg obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczng sztywng z pokrywa z zeliwa sferoidalnego.

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY:

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), na planowanym przytgczu zaprojektowano
hydrant p. poz. o $érednicy DN80mm podziemny HP. Wydajno$¢ minimalna hydrantéw 10 dm®s, przy
cis$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym.

Odgatezienia od projektowanego przylacza do hydrantu wykonaé za pomocg trojnika kotnierzowego
zeliwnego typu T dn80/80mm, 1=330mm, h=165mm z zeliwa sferoidalnego.

Odgatezienie do hydrantu zaopatrzy¢ w zasuwe odcinajgca zeliwng klinowg kotnierzowg DN8O, PN16,
D=200mm, k=160mm, dtugos¢ L=280mm typ dtugi. Zasuwe doposazy¢ w odpowiadajgcg obudowe
teleskopowa oraz skrzynke uliczng sztywna. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ kostka betonowg i
oznakowac tabliczka, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Hydrant wyposazy¢ w zeliwng stopke cokotowa kotnierzowg Dn80mm. Schemat wezta montazowego
wg czesci rysunkowej dokumentacji technicznej. Zasuwa odcinajgca w odlegtosci minimalnej 1m od
kolumny hydrantu. Hydrant pozostawi¢ nalezy w potozeniu otwartym.

Hydrant podziemny umiesci¢ w poboczu drogi (w pasie drogowym), w ciggu pieszym.

Przewod odwadniajacy od hydrantu nalezy obsypac¢ mieszankg piaskowo-zwirowa.

Pod tréjnik na odgatezieniu do hydrantu wykonac blok oporowy z betonu B20. Powierzchnia styku
bloku betonowego winna opierac sie na naturalnym nienaruszonym podtozu gruntowym.

WYTYCZNE MATERIALOWE - HYDRANTY.

Na przewodach wodociggowych stosowa¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) oraz (w
uzasadnionych przypadkach) hydranty podziemne, o $rednicy DN 80mm, 2z samoczynnym
odwodnieniem, podwodjnym zamknieciem, na cisnienie PN10(1,0MPa), montowane wraz z zasuwg
odcinajgca. Wiaczenie hydrantow do przewoddw wodociggowych wylgcznie poprzez trojniki z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac sie min.1m od kolumny hydrantowej.

W zakresie szczeg6towych wymagan technicznych i materiatowych:

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne
elementow zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowa o minimalnej grubosci warstwy
lakierniczej 250um - dla hydrantéw nadziemnych




- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z
podwaojnym uszczelnieniem oringowym

- elastomerowe uszczelnienie zamkniecia

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé ostony podziemne z
tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w
posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne)

- kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony — dla hydrantow nadziemnych

- wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p. poz. wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

- owiercenie kotnierzy zgodne z normag PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze
okragte do rur, armatury, tagcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Koknierze zeliwne".

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetnia¢ wymagania

normy PN-M-74081:1998 - "Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych". Skrzynki zasuwowe stosowal wylgcznie w rodzaju B. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza sie stosowanie skrzynek wykonanych z innych materiatdw niz zeliwo, za zgodg

MPWiK.

Wodomierz gtéwny.

Zestaw wodomierza gtéwnego wraz z zaworami odcinajacymi wpigé w miejscu wejscia likwidowanego
przytacza zel. dn40 do budynku oraz w miejsce likwidowanego zakorkowanego i zaplombowanego
trojnika stalowego. Przed i za projektowanym wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce skosne
grzybkowe dn32mm, z niewznoszacym trzpieniem.

Wodomierz zamocowa¢ na konsoli wodomierzowej wykonanej ze stali nierdzewnej, z regulacjg
przesuwng. Dtugos¢ konsoli dla wodomierza dn25 - L=380mm, wielko$¢ konsoli G 1 1/4". Konsola
montowana do $ciany budynku, zgodnie z projektem technicznym.

Za projektowanym zaworem odcinajagcym po wodomierzu zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy EA
gwintowany dn32mm, z mozliwos$cig nadzoru, Lok=110mm.

Dla przeptywu obliczeniowego g=5,76m*h dobrano wodomierz objetosciowy jednostrumieniowy,
suchobiezny, antymagnesowy wielko$¢ dn25mm, Q3=6,3m3/h.

Straty cisnienia na wodomierzu przy przeptywie obliczeniowym wyniosg ok. 0,45mH,0.

Stalowa tuleja ochronna. Przejscie szczelne.

Przejscie przewodem wodociggowym PE dn63mm przez Sciane budynku wykona¢ w rurze stalowe
ochronnej o $rednicy ¢100mm i dtugosci ok. 100cm (stosownie do grubosci muru - ok. 95cm), rura z
izolacjg antykorozyjng fabryczng i uszczelnieniem piankg poliuretanows.

Przejscie wodociggu przez Sciane budynku od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ wodo- 0 gazoszczelnym
przejsciem bezcisnieniowym dla przepustéw rurowych, z mozliwoscig przemieszczenia rury wzgledem
przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potaczenia. Materiat uszczelnienia - elastomer EPDM z
pierscieniem dociskowym, kotwami mocujacymi, opaska zaciskowg ze stali kwasoodpornej.

Skrzyzowania wodociggu z uzbrojeniem terenu.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia,
z ktérym nastapi skrzyzowanie uktadanego wodociagu.
Na trasie projektowanych przewoddw wodociggowych wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi eN i eS. Przy skrzyzowaniu wodociggu z istniejacymi kablami, skrzyzowania
zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych zamontowanych na kablach:
- $160mm dla kabli eN w kolorze niebieskim
- oraz $200mm dla kabli eS w kolorze czerwonym.
Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ po min. 0,5m poza osie skrzyzowania z wodociggiem. Konce rury
uszczelni¢ pianka poliuretanowg samoutwardzalna.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci, nalezy unika¢ potgczen rur w rejonie
skrzyzowania w odlegtosci mniejszej niz. 1,5m. mierzac prostopadle do osi skrzyzowania.
Na zabezpieczenie kabli nalezy stosowa¢ norme: N-SEP-E 004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosi¢ do uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i haziemnego, a
roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.



UWAGA: W miejscach skrzyzowan wodociggu z kazdym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonywac¢ bezwzglednie recznie, z zachowaniem maksymalnych $rodkéw bezpieczenstwa i pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych sieci.

Jesli w trakcie prac zostang odkryte przewody (kable, rury kanalizacyjne, gazowe lub inne rurociagi)
nie pokazane w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym uzytkownika i zabezpieczy¢ je wedtug jego
Wymogow.

Doktadng lokalizacje obiektow poziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

6.0. Kontrola jakosSci robdt.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w projekcie oraz
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji w Lublinie.
Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentdw.
O$ przewodu/kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okre$long w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow okreslonych przez geodete.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostka projektowa.
Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.
Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich whascicieli i uzytkownikow.
Kontrola jakosSci robot polega na:
» sprawdzeniu zgodnosci wykonania przytacza z projektem technicznym
» sprawdzenie uzytych materiatdw, urzadzen i armatury
» sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczer kotnierzowych, gwintowanych
» sprawdzenie jakoSci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kotnierzowych, gwintowanych i
w dbawicach armatury
e sprawdzenie spadkOw rurociggow
e sprawdzenie odlegtosci rurociggdbw od innych instalacji, S$cian, istniejacego uzbrojenia
podziemnego
e sprawdzenie prawidtowosci rozstawienia podpor i uchwytow
e sprawdzenie prawidtowosci ustawienia armatury
e sprawdzeniu szczelnosci przewoddw
e poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych
e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany budynku, ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotywanych
odksztatceniami konstrukcji
» spetnienie ewentualnych dodatkowych zalecern projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej
e sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia istniejacego drzewostanu zgodnie z wydanymi
warunkami zabezpieczenia przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
» sprawdzeniu zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi
» sprawdzenie jakosci wykonania.

Kierownik budowy robét jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, z
czestotliwo$cig uzgodniong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan i testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz jakosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
e inwentaryzacja geodezyjna bedzie wykonana tylko przez uprawnionego geodete
» pomiary geodezyjne wykonywac przed zasypaniem wykopow
» z wykonanych pomiaréw geodeta sporzadzi mape inwetaryzacyjng i dokona czynnosci
rejestracyjnych zgodnych z przepisami Prawa Budowlanego




e mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej bedzie zawieraC m.in.: przebieg trasy
projektowanych przewoddéw wodociggowych z domiarami do uzbrojenia, dtugosci odcinkow,
materiaty i Srednice oraz zestawienie wykonanych przewodow z podziatem na $rednice i materiaty,
oznaczenie zdemontowanego przytacza zeliwnego jako juz nieistniejace.

Dokumentacja powykonawcza.

» kierownik budowy po zakonczeniu rob6t w oparciu o dokumentacje projektowg wykona
dokumentacje powykonawczg

e« w dokumentacji powykonawczej zawarte beda informacje o wykonanych rozwigzaniach
technicznych i zastosowanych materiatach

e rozwigzania zamienne wymagajg akceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego (w przypadku
jego ustanowienia)

e dopuszcza sie wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

Uwagi: Wykonawca swoim kosztem i staraniem zleci uprawnionemu Geodecie prace zwigzane z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszg inwentaryzacjg sg
kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym ptatnosciom.

Pozostale wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

— szerokos$¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5¢cm, odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm)

— rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1cm

— odwaodnienie wykopu

— szalowanie wykopu

— zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m, w odlegtosci nie wiekszej
niz 20m

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej

— zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm

— skladowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z
wykonanym przytgczem oraz z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodow

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- inwentaryzacjg geodezyjng

- protokotem szczelnosci systemu wodociggowego.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przytgcza wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ziozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu
przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe/dokonanego
zgtoszenia, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.




7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robét wykonano zgodnie z zatozeniami szczegétowymi w poszczego6lnych Katalogach
Naktadow Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladow Rzeczowych uzytych do wykonania
przedmiaru robét. Kazda pozycja przedmiaru robo6t zawiera nastepujace informacje:

e numer pozycji przedmiaru

e kod pozycji przedmiaru, okre$lony na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych

kosztorysowe normy naktadow rzeczowych lub systematyke robot ustalono indywidualnie

* nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci miary,

e jednostke miar

* ilos¢ jednostek miary.

Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadow rzeczowych uzyte do wykonania przedmiaru:

* KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetnieniami

* KNNR - katalogi norm naktadéw rzeczowych

» w przypadku braku mozliwosci ustalenia naktadéw w oparciu o katalogi jw. zastosowano

kalkulacje indywidualna.

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug jednostek:

v" rozbidrka nawierzchni m?
v metr szeScienny objetosci wykopow m’
v’ ksztattki, armatura, studzienki szt.
v roboty ziemne: wykopy, zasypki m?
v’ podsypki pod rurociagi m’
v przebudowy nawierzchni m?
v/ umocnienia wykopéw m?
v’ zabezpieczenie kolizji kpl.
v bloki podporowe m’
v préby szczelnosci odcinki 200m.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru kofncowego.
I10$¢ robot zostata okre$lona w przedmiarze robot.

lloSci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone dla uzgodnionego do wykonania zakresu
robdt, w ramach postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowg za przedmiot zamdwienia.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robot okre$lajg zatozenia ogolne i szczegdtowe do katalogéw oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczeg6lnych tablicach. Dla robot nie okre$lonych w katalogach zasady obmiaru
i okre$lania naktadow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

8.  Odhiér robot.

Roboty uzna sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji opisanych
w specyfikacjach technicznych daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania przewodoéw wodociggowych z uzbrojeniem

*  zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywanych rob6t

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakdéw wysokosciowych

reperow




e uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie

e dziennik budowy

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

»  protokét z pozytywnych préb szczelnosci.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy przewodéw wodociggowych (rodzaj podioza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci)

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

e zageszCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

» podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci
utozenia

o jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami

e ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

e dhugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i ksztattek

e szczelnosci przewoddéw

e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr techniczny koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowicie ukonczonych przewodéw po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka
przewodu. Przy odbiorze korncowym wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:
» wszystkich dokumentow jak przy odbiorze czeSciowym
»  protokotow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
» protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu
» Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatdw
» dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektow na planach
sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
e karty zasuw, zaworow z doktadnym domiarem do punktow statych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
» protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowier dotyczacg usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
« protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu koncowego odbioru technicznego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych.

Warto$¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w cenie wykonania
zadania. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce

i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonani, okreslone dla tej roboty w

szczegOtowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

« robocizne bezposredniag wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

»  Kkoszty poSrednie

e zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z p6zniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 z pdzZniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z pOzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z p6zZniejszymi
zmianami),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166 z pOzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o0 normalizacji (Dz. U. Nr 169 z p&Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

*  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania,

*  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

e PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

*  PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

* PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

* PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-01706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.



PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okresSlenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem
zwrotnym.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych™.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pOZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-83/B-03430 + zmiana Az 3/2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreSlonych prawem
polskim.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



