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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych
dla remontu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnych wielorodzinnym

1. TEMAT 1| LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji c.0. dla remontu lokali mieszkalnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek zlokalizowany jest w Lublinie przy ul.
Lubartowskiej 70, dz. nr 33/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Umowa z Inwestorem: Gmina Lublin, Zarzad Nieruchomosci Komunalnych, Lublin ul.
Grodzka 12

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Inwentaryzacja witasna na terenie obiektu

- Podktady architektoniczno—-budowlane,

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kamienicy mieszkalnej przy ulicy
Lubartowskiej 70 w Lublinie. Kamienica posiada trzy kondygnacje nadziemne wraz z
poddaszem nieuzytkowym oraz petne podpiwniczenie.

Projekt przewiduje remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze oraz | i Il pietrze
budynku. Poddasze pozostaje jako nieuzytkowe.

INSTALACJE SANITARNE.
Zasilenie w wode. Instalacja wodociagowa.

Budynek kamienicy posiada zasilenie w wode zimng z miejskiego systemu wodociggowego
poprzez istniejace przytagcze wodociagowe dn4d0mm poprowadzone od ul. Lubartowskiej.
WiIlot wody do budynku - na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu. W chwili
obecnej wodomierz gtéwny jest zdemontowany. Wilot rury przytgczeniowej do budynku jest
zakorkowany i zaplombowany prze stuzby eksploatacyjne MPWiK.

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz zbyt malg jego
przepustowosé, zaplanowano wykonanie nowego przytacza z istniejacej sieci wodociggowej o
odpowiedniej Srednicy. Projekt przytacza wodociggowego wraz z doborem wodomierza
gtéwnego dla budynku - wg odrebnego opracowania.

W budynku pozostawione sg odcinki nieuzytkowanej instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych. Istniejgce przewody wodociggowe
przeznacza sie do demontazu.

Z uwagi na prace zwigzane z remontem i przebudowg pomieszczen, w dokumentacji
zaprojektowano nowe przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej doprowadzajace wode
do punktéw poboru wody $cisle wedtug projektowanego uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Przewiduje sie cieptg wode uzytkowa z zasileniem z projektowanych indywidualnych kottow
gazowych dwufunkcyjnych, lokalizowanych w kazdym mieszkaniu.



Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie zuzycia wody zimnej przez lokale mieszkalne
poprzez montaz wodomierzy mieszkaniowych lokalowych.

Zgodnie z zatozeniami przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- demontaz pozostatych w budynku przewoddéw wodociggowych (poziomy, piony oraz
podejscia wodociggowe do punktow czerpalnych, baterii itp.)

- demontaz podgrzewaczy c.w. gazowych przeptywowych

- montaz przewoddéw wodociggowych wody zimnej i cieptej: poziomy rozdzielcze, piony
wodociggowe, podejscia do baterii i punktow czerpalnych zgodnie z zaprojektowanych
uktadem funkcjonalnym pomieszczen

- montaz armatury, baterii i punktow czerpalnych

- montaz wodomierzy mieszkaniowych wraz z armaturg

- wykonanie prob cisnienia

- montaz izolacji.

Odprowadzenie Sciekdw. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku realizowane jest istniejacym przytgczem
kanalizacji sanitarnej ks160 do miejskiego systemu kanalizacyjnego (sie¢ miejska ks 200 w
ul. Lubartowskiej).

Gtowny poziom kanalizacyjny w budynku poprowadzony jest ze spadkiem przez
kondygnacje piwnic, wzdtuz Scian zewnetrznych.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie odprowadzenia $ciekow z budynku.

Przewody poziome oraz piony kanalizacyjne wykonane sg z rur zeliwnych o Srednicach:
$150, $100, ¢75 oraz ¢50mm CzeSciowo poprowadzone sg rury PVC/PP kanalizacyjne
kielichowe, jako podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych. Prowadzenie rur mieszane.
W wiekszosci przypadkéw przewody prowadzone sg natynkowo. Tylko cze$¢ przewodow,
odcinkowo, skryta jest w Scianach.

Z uwagi na planowane prace remontowe i konieczne przebudowy pomieszczen mieszkalnych,
weztow sanitarnych (WC, fazienki), zaprojektowano wymiane instalacji kanalizacyjnej z
dostosowaniem przewodow do planowanej lokalizacji urzadzen sanitarnych po przebudowie
pomieszczen. Wigczenie projektowanych piondéw kanalizacyjnych zaplanowano do
istniejgcych poziomdéw w piwnicy, bez koniecznosci ich przebudowy badz wymiany.

Zgodnie z zatozeniami przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- demontaz pozostatych w budynku przyborow sanitarnych (miski ustepowe, umywalki,
wanny)

- demontaz przewodow kanalizacyjnych (piony i podejscia odptywowe)

- montaz projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych: piony, podejscia odptywowe od
projektowanych przyboréw sanitarnych

- montaz na pionach wywiewek kanalizacyjnych z wyprowadzeniem nad dach budynku

- montaz nowych przyborow sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, brodziki,
zlewozmywaki wraz z szafkami pod zlewozmywaki)

- préby szczelnosci przewoddow.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W chwili obecnej budynku nie funkcjonuje centralne ogrzewanie. Istniejace Zzrodto ciepta dla
budynku - kociot weglowy w kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnic, zostat wraz z
osprzetem zdemontowany. Pozostata w budynku instalacja c.o. jest odcieta od zrodta ciepta.
W budynku pozostat petny rurarz instalacji c.o.: rury stalowe (poziomy rozdzielcze, piony),
grzejniki w pomieszczeniach ogrzewanych (zeliwne cztonowe, piony grzewcze).



W ramach projektu przewiduje sie zmiane sposobu ogrzewania mieszkan, z
zaprojektowaniem indywidualnych kottow gazowych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.)
zamontowanych w kazdym mieszkaniu.

Projekt instalacji gazowej - wg odrebnego opracowania.

Uwaga: Wykonawca swoim kosztem i staraniem wywiezie poza teren budowy zdemontowane
istniejgcego  wyposazenia instalacyjnego budynku. Koszty zwigzane <z pracami
demontazowymi, wywozem elementow zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty ich
sktadowania i utylizacji s kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJII WODOCIAGOWEJ.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych
w normie PN-92/B-01706 - dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL.
W zakresie projektu ujeto instalacje wodociggowg dla potrzeb higieniczno-sanitarnych
mieszkancoéw budynku, w Scistym nawiazaniu do planowanego ukfadu funkcjonalnego
pomieszczen.

Materiat i prowadzenie przewodow wodociggowych.

Na instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej w budynku (piony, poziomy,
podejscia do punktow czerpalnych), zaprojektowano przewody:
woda zimna - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne
PN20 S 2,5 o pofaczeniach zgrzewanych:
dnl6x2,7 dn20x3,4 dn25x4,2
dn32x5,4 dn40x6,7 dn50x8,3

woda ciepta - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20

S 2,5 o potaczeniach zgrzewanych, Tmax 80°C rury stabilizowane warstwa aluminiowa;
dnl6x2,7 dn20x3,4 dn25x4,2

Wybrany do realizacji system winien posiada¢ wysokg wytrzymato$C cisnieniowg i

temperaturowa, spetniaC wymagania higienicznie dla systemow dystrybucji wody pitnej,

powinien umozliwia¢ pewny i trawy montaz podtynkowy i podposadzkowy.

UWAGA: Rury systemu PP-R nalezy tak instalowac, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne bgdz

termiczne uszkodzenie.

Prowadzenie rur pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Na poziomie piwnic zaprojektowano gtdwny poziom wody zimnej PP dn50 do

projektowanych pionéw wodociggowych. Przewody prowadzi¢ wzdtuz Scian, pod stropem

piwnic w izolacji (wg rzutu piwnic).

Podtaczenia baterii stojgcych umywalkowych i zlewozmywakowych wykona¢ za pomocg

elastycznych przewoddw wyposazonych w zawory odcinajgce kulowe katowe.

Dla baterii zlewozmywakowych zastosowac baterie z dtugimi, ruchomymi wylewkami.

Piony wodociggowe prowadzi¢ natynkowo z mozliwoscig ich obudowania razem z pionem

kanalizacyjnym.

Rury nalezy owingC elastyczng otuling na catej diugosci. Dla zapewnienia mozliwosci

swobodnego przesuwania sie przewodu w obszarze tgcznikow (kolan i tréjnikow) gruboscé

otuliny zwiekszy¢ dwukrotnie.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z

tworzyw sztucznych. W obszarze tulei nie wykonywacC potaczen przewoddéw. Otwor

pomiedzy tulejg ochronng a stropem lub $ciang nalezy zamurowadé, a przestrzen pomiedzy



tulejg i rurociggiem wypetnic¢ tworzywem o takiej odpornosci ogniowej jak strop lub $ciana,
przez ktorg przechodzi rurocigg oraz nie oddziatywujacym na materiat rur.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w instalacji, pomiedzy
przewodem i obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Uchwyty
do mocowania przewodow poziomych musza zapewnia¢ swobodny przesuw rur.

Jako podpory state nalezy stosowac uchwyty przelotowe do rur z przektadkg gumowa.
Uchwyty mocowac do przegrod budowlanych.

Wodomierze mieszkaniowe.

W celu umozliwienia rozliczen za zuzyta wode zimng przez mieszkancow
poszczegoblnych lokali mieszkalnych, zaprojektowano indywidualne opomiarowanie zuzycia
wody. Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe zlokalizowane na odgatezieniach od
piondéw wodociggowych.

W miejscu lokalizacji wodomierzy, w obudowie pionow sanitarnych wykona¢ otwor
rewizyjny, w ktorym nalezy obsadzi¢ drzwiczki instalacyjne serwisowe o wymiarach
20x30cm z ramka montazowa. Zastosowac odporne na uszkodzenia tworzywo sztuczne ABS
w kolorze biatym, z wygodnym systemem otwierania i zamykania.

Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe skrzydetkowe jednostrumieniowe, suchobiezne o
$rednicy ¢p15mm, przytacze G3/4", L=110mm, nominalny strumien objetosci Q3=1,5m*/h wg
PN-EN 14154, wodomierze stosowne opomiarowania do wody zimnej, klasa metrologiczna
projektowanego wodomierza "C" MID R160-H, R63-V dla wody zimnej i cieptej.
Bezposrednio przed i za wodomierzem nalezy zamontowaC zawory odcinajgce przelotowe
kulowe ¢15mm. Wodomierz powinien posiada¢ zabezpieczenie antymagnesowe.

Izolacja cieplna.

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-02421-2000 — “lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”, do izolacji przewoddw, armatury i
urzadzen nalezy uzywa¢ materiatbw lub wyrobdéw majacych certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane
wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako
CO najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Projektowane odcinki instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Grubosci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wody cieptej (dla materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K oraz przy prowadzeniu przewodéw w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami) podaje ponizsza
tabelka:

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna przewodu réwna Srednicy
od 35 do 100mm wewnetrznej rury
Przewody utozone w posadzkach gr. izolacji
6mm

Przewody i armatura

przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagari
skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura utozone w

przegrodach budowlanych miedzy 50% wymagari
ogrzewanymi pomieszczeniami




W przypadku poprowadzenia odcinkéw rur wody zimnej lub cieptej w bruzdach $cian
zewnetrznych ustala sie grubos¢ izolacji - 20mm.

Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach Scian i warstwach posadzkowych (woda
zimna i ciepta - podejScia od piondéw do przyboréw sanitarnych), uktada¢ w izolacji
ochronnej grubosci 6mm z ochronng folig polietylenowa.

Projektowane poziomy rozprowadzajgce wody zimnej prowadzone przez nieogrzewane
piwnice nalezy zaizolowa¢ izolacjg grubosci 13mm. Piony wodociggowe wody zimnej
prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane (w zabudowie) zaizolowac izolacjg grubosci
13mm.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstonic¢ wszystkie ztgcza.
Zakrycie bruzd, zalewanie i wykanczanie posadzek, izolowanie Scianek lekkich weing
mineralng 1 mocowanie piyt gipsowo-kartonowych przykrywajacych (zabudowy),
wykonywac po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowe;.

Kompensacja wydluzen termicznych rur.

Kompensacje wydtuzen cieplnych uzyskano w projekcie przez naturalng likwidacje
wydtuzen dzieki zmianie kierunku prowadzenia tras rur.
Nalezy uwzglednia¢ strefy kompensacyjne rur uktadanych pod tynkiem, zwiekszajac grubo$¢
otuliny w obszarach najwiekszych wydtuzen termicznych tj. kolan i odgatezien.
Jako podpory przesuwne wykorzysta¢ uchwyty tworzywowe do rur bez przekfadek. Na
podpory state uzyC przelotowych uchwytow do rur z przektadka gumowa, umieszczong na
odsadzce rury lub na szczycie kompensacji U-ksztattowej.

Armatura i uzbrojenie przewodow.

- Zastosowac zawory odcinajace - na podejsciach wody zimnej i cieptej:

- przed i za wodomierzami mieszkaniowymi wody zimnej

- na odgatezieniach od pionéw wodociggowych

- na podejsciach do kottdw gazowych na przewodzie wody zimnej i cieptej.
- Zawor spustowy ¢15, jako odwodnienie przewoddw wodociggowych na okres zimowy dla
odcinka zasilajgcego zawor czerpalny ze ztgczka do weza w pomieszczeniu gospodarczym na
parterze budynku.
- Filtry siatkowe do instalacji wodociggowych, na przewodzie zasilajgcym w wode zimng
kotty gazowe.
Zastosowac¢ zawory odcinajace kulowe mosiezne, gwintowane z pokrettem motylkowym lub
dzwignia/raczka.
W projekcie przewidziano réwniez:

e umywalkowe baterie mieszajgce jednouchwytowe, stojagce, manualne, z
napowietrzaczem,

» zlewozmywakowe baterie stojace, z dtugg wylewka ruchoma,

» Daterie natryskowe Scienne w tazienkach mieszkan przy brodzikach, w komplecie z
wezem elastycznym, stuchawka, uchwytem i wylewka,

o zawor czerpalny ze ztaczka do weza z uzbrojeniem w zawor antyskazeniowy - izolator
przeptywow zwrotnych na przytacza weza klasy HA 3/4" — przeptyw skierowany do
dotu (pom. gospodarcze - parter)

» zasilenie w wode zimng ptuczki ustepowej, z zaworem odcinajgcym kulowym
mosieznym, katowym chromowanym 1/2" z 1/2" z filtrem

» zasilenie w wode zimng podejscia wodnego do pralki, z zaworem odcinajacym
kulowym mosieznym, katowym 1/2 x 3/4" z filtrem.



W przypadku obudowania przewoddéw wodociggowych i zaworow, umozliwi¢ dojscie do
armatury poprzez wykonanie otworu rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowych lub z
tworzywa sztucznego, obsadzonych w S$cianach, ptytach g-k lub innym elemencie
wykorczeniowym.

Wszystkie zawory winny byC demontowalne bez konieczno$ci wycinania odcinkow
przewodow.

Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, podtog lub zabudowy.
Badang instalacje nalezy napeini¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajagc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ jg probie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 bardw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30
minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelno$ci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ wodag
o temp. 60°C i ciénieniu 0,6MPa. Podczas proby zrédto ciepta powinno byé odtaczone od
instalacji.
Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia cieptg woda.
Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie sie
punktow statych i uchwytow przesuwnych.

Ptukanie instalacji.

Plukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych,
w szczegollnosci pozostatoSci po materiatach uszczelniajagcych w miejscach potgczen, jak
rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Ptukanie nalezy prowadzi¢
silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzié¢
ptukanie catej instalacji.
Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawiC instalacje wypetniong wodg na catym
przekroju rur. Czesciowe wypetnienie przewodéw woda w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci
oproznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona
instalacja powinna by¢ zamknieta.

5. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku realizowane jest istniejacym
przytaczem kanalizacji sanitarnej ks160 do miejskiego systemu kanalizacyjnego (sie¢ miejska
ks 200 w ul. Lubartowskiej).

Gtowny poziom kanalizacyjny w budynku poprowadzony jest ze spadkiem przez
kondygnacje piwnic, wzdtuz Scian zewnetrznych.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie odprowadzenia $ciekow z budynku.

Przewody kanalizacyjne. Prowadzenie i montaz przewodow.




Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U
lub PP-HT kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa. Przewody
kanalizacyjne powinny byC w klasie o podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature
sciekow.

Zabrania sie stosowania rur kanalizacyjnych nieznanego producenta, gdyz grozi to skutkami
nieszczelno$ci i wypaczania sie rur, zwkaszcza potgczen kielichowych.

Podejscia odptywowe od projektowanych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy w
Scianach budynku. Piony kanalizacyjne usytuowano wzdtuz sScian, z mozliwoscig ich
obudowania. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementow przewodu.
Wentylacja piondw kanalizacyjnych:

e naturalna, za pomocg projektowanych rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach
budynku,

e oraz za pomocg projektowanego automatycznego zaworu napowietrzajgcego DN100,
jako zakonczenie pionu nr 3 na parterze (WC w mieszkaniu nr M1). Przewidziano
podstropowy montaz zaworu, z drzwiczkami serwisowymi o wymiarach 20x20cm z
ramkag montazowa mocowang do zabudowy g-k, stanowigcg przestrzen serwisowg oraz
umozliwiajaca dostep powietrza do strefy pracy zaworu.

Rury wentylacyjne na zakonczeniach pionéw wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysoko$¢

0,5-1,0m.

Na pionach kanalizacyjnych, w odlegtosci od ok. 0,5m do ok. 1,2m od posadzki piwnic badz

parteru (pion: 3, 3a oraz 4), nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne (czyszczaki). Istniejgce

rewizje nalezy wymieni¢ na nowe bez zmiany lokalizacji (na istniejgcych odgatezieniach od
gtéwnego poziomu kanalizacyjnego w piwnicy).

Uwaga: Na pionach o numerach 3, 3a i 4, rewizje kanalizacyjne zamontowa¢ na pionach na

poziomie parteru (wg profilu kanalizacyjnego).

Na pionach kanalizacyjnych, w obrebie jednej kondygnacji nalezy zastosowa¢ co najmniej

jedno mocowanie state (przenoszenie obcigzen rurociggdw) oraz co najmniej jedno

mocowanie przesuwne.

W przypadku podstropowego prowadzenia poziomych odcinkdéw odptywdw z piondw

kanalizacyjnych, przewody nalezy obudowac (dotyczy pomieszczer mieszkalnych).

UWAGA: Przy wykonywaniu kanalizacji przewidzie¢ mozliwos¢ odptywu kondensatu z kotta
gazowego. Z kotta wyprowadzony jest zasyfonowany spust weza do odptywu kondensatu.
Odptyw wykonac do pionu kanalizacyjnego z zasyfonowaniem.

Przybory sanitarne.

W projekcie zastosowano:

e umywalki ceramiczne montowane na wspornikach do $cian budynku, z otworem dla
obsadzenia baterii umywalkowej stojacej,

e zlewozmywak metalowy ze stali nierdzewnej: dwukomorowy bez ociekacza wymiar:
800x600mm, do montazu z szafka kuchenna, z otworem do obsadzenia baterii stojacej,

 kompakt WC z miskg ustepowg i zbiornikiem sptukujacym ceramicznym, do
skompletowania z deska i klapg sedesowa,

e brodzik natryskowy wymiar 80x80cm metalowy, do skompletowania z nozkami i
syfonem odptywowym, catos¢ do indywidualnej zabudowy ptytkami ceramicznymi.



Proby szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne, przewody spustowe i piony na szczelnos¢.
Zaleca sie wykonanie préb szczelnosci oddzielnie dla podejs¢ odptywowych od przyborow i
piondw spustowych.
Podczas préb nalezy skontrolowaé zachowanie przewodéw po napetnieniu przewodow wodga
0 cisnieniu statycznym. Jezeli woda nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik proby jest pozytywny.
Czas trwania prob 2 godziny. W trakcie préby nie moze zostac stwierdzony ubytek wody.

Obliczenie ilosci Sciekdw - w oparciu o0 zuzycie wody:

llo$¢ sciekow sanitarnych dla budynku wynosi:
- llo$¢ mieszkancow = ok. 35 0sdb
- Przyjeta ilos¢ wody na jednego mieszkanca =100 l/db
QSr.dob. =35 x 100 = 3 500 I/db
Maksymalne dobowe zuzycie wody:
Qmax dob = 1,2 X 3 500 = 4 200 I/db
Qmax godz. = 4 200 x 1,3/ 16 = 341,25 I/h.

Scieki sanitarne w powyzszej ilosci odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks @200mm w ulicy Lubartowskiej.

5. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, przewiduje sie zmiange w sposobie ogrzewania
mieszkan w budynku, z zaprojektowaniem indywidualnych kottow gazowych 2-funkcyjnych
(c.0. + c.w.) w kazdym mieszkaniu.

Zasilenie instalacji c.o. dla potrzeb ogrzewania mieszkan planuje sie z projektowanych
indywidualnych kottow gazowych, wiszacych, kondensacyjnych. Obliczeniowe parametry
wody instalacyjnej: obieg grzejnikowy 70/55°C.
Obieg wody w instalacji wymuszony bedzie za pomocg wbudowanej w kociot pompy
obiegowej z automatyczng regulacjg wydajnosci.
Kociot realizowaC bedzie zapotrzebowanie na ciepto dla celow zasilenia instalacji
grzejnikowej na potrzeby ogrzewania oraz sporzgdzania cieptej wody uzytkowe;j.
Podstawowe parametry techniczne kotta gazowego:

- znamionowa moc cieplna 24kwW

- przygotowanie cieptej wody w trybie przeptywowym poprzez wbudowany

zawor przetgczeniowy

- napiecie 230V, 50 Hz

- klasa efektywnosci energetycznej A

- przylacze wody zimnej/cieptej 1/2"

- przytacza wody grzewczej 3/4"

- przylacze gazu 3/4"

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- wymiary: ok. 700x400x300mm

Kociot wyposazony w energooszczedng, elektronicznie modulowang pompe obiegows.
Kociot z mozliwoscig szerokiej modulacji mocy, umozliwiajaca dostosowanie pracy kotta do
roznego zapotrzebowania na moc grzewcza. Kociot posiada zawdr do recznego napetniania i
uzupetniania wody w instalacji c.o. oraz reczny zawor oprozniajacy.

ZABEZPIECZENIE KOTtA I INSTALACII C.O.




Zabezpieczenie kotta wg Warunkow Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90

KW/04 poprzez zawdr bezpieczenstwa obliczone wg PN-81/M-35630.
Zabezpieczenie kotta zaworem bezpieczenstwa wbudowanym w korpus kotta.
Zabezpieczenie instalacji c.0. wg PN-B-02414/1999 - ,,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym”. Kociot posiada
wbudowane naczynie przeponowe o pojemnosci 10dm®.
Sprawdzenie wymaganej pojemnosci uzytkowej naczynia przeponowego z uwzglednieniem
rezerwy eksploatacyjnej, dla instalacji najbardziej niekorzystnej - mieszkanie M8 Il pietro,
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do celow ogrzewania Qc.0.=6 510W:
Vur=Vy+ V*E*10  dm®

E=1,0 % ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
Vy=V*P;*Av ,dm®
gdzie:

V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego zgodnie z PN-90/B-01430 [m®]

V = 75dm® = 0,075m*

P, - gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t, [kg/m®]

Av - przyrost objetoéci wasciwej wody instalacyjnej [dm*/kg], t,=70,
V, = 0,075 * 999,7 * 0,0224 = 1,68 dm’
Vur = 1,68 + (0,075*1,0x10) = 2,43 dm?®

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

maX+
V,=Vwr* P !
P max— P

gdzie:
Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu,
P - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego
przy temperaturze wody t; i braku jej krgzenia [MPa], h=1,5m
Ps=1,5*9,81*999,7=14 710 Pa=0,14bar

stad:
Pmin=0,7bar
V, = 2,43*M =4,22dm?

Istniejagce  naczynie wzbiorcze przeponowe w korpusie kotla posiada wystarczajacg
pojemnosc¢ dla projektowanej instalacji.

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ na budowie podczas montazu zakupionego
kotta gazowego rzeczywistg pojemnos$¢ naczynia przeponowego wbudowanego w korpus
kotta. Pojemnos¢ zastosowanego naczynia powinna zabezpieczy¢ wykonywang instalacje c.o.

PRZEWODY i PROWADZENIE PRZEWODOW C.O.

Na przewody c.o. instalacji grzejnikowej rozprowadzajace czynnik grzewczy do
grzejnikdéw, prowadzone w posadzkach i Scianach zaprojektowano z rur tworzywowe
wielowarstwowe PERT-AI/PERT do instalacji grzewczych Tyon/ Timax=80/90°C, P,4,=10bar.
taczenie rur z elementami instalacyjnymi za pomocg mechanicznych systemowych ztgczek
zaciskowych zaprasowywanych.

UWAGA: Rury tworzywowe nalezy tak instalowac, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne bgdz
termiczne uszkodzenie.

Przy skrzyzowaniu w posadzce przewodow grzewczych zasilenie z powrotem, obejscia
wykonywa¢ przewodem powrotnym pod przewodem zasilajgcym. Przewdd zasilajacy
prowadzi¢ poziomo.




Przy skrzyzowaniu w posadzce przewoddéw grzewczych i przewodow wodociggowych,
obejscia wykonywac przewodami wodociggowymi pod przewodami grzewczymi (przewody
grzewcze prowadzone poziomo).

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ osobno i zabezpieczy¢ przed tarciem
poprzez ostoniecie otuling — izolacja pojedyncza dla kazdego przewodu wg tabeli grubosci
izolacji termicznej. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana kazdorazowo do wielkosci
Srednicy uktadanych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna jednoczesnie zabezpiecza¢ swobodne wydtuzanie sie rur.

Grubos¢ izolacji przewoddw w zaleznosci od ich Srednicy, przeznaczenia oraz parametrow
czynnika grzejnego do 95°C podaje ponizsza tabelka:

Srednica przewodu #16 - ¢5
mm
grubos$¢ zasilenie 20
izolacji mm powrot 20

Tabelka podaje minimalne grubosci warstwy izolacji wiasciwej z materiatu
charakteryzujacego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym
0,035 W/(m*K).

Dla rur grzewczych utozonych w posadzkach betonowych ustala sie grubos¢ izolacji na 6mm.
Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykona¢ w
tulejach ochronnych metalowych wiekszych o jedng Srednice, dla zapewnienia swobodnego
przesuwu rury miedzianej. Tuleja ochronna winna wystawa¢ ponad wykonczone
powierzchnie okoto 5-6mm (posadzka lub $ciana). Przestrze pomiedzy tulejg a stropem lub
Sciang wypetnic¢ betonem a miedzy rurg z miedzi a tulejg obustronnie materiatem plastycznym
0 odpornosci ogniowej jak strop lub Sciana.

GRZEJNIKI.
W instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki:

- w pokojach, kuchniach, przedpokojach - zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu V z
podtaczeniem od dotu grzejnika, jedno- dwu- i trzyptytowe o wysokosciach i dtugosciach
pokazanych na rzutach kondygnaciji:

- cisnienie robocze 10bar

- temperatura maksymalna 110°C

- ci$nienie prébne 13bar

- przytacza 2 x G %2” od dotu, 4x G ¥ z boku

- grzejniki typ V posiadajg wbudowane zawory/wkiadki zaworowe z
mozliwo$cig nastawy wstepnej (wg rzutoéw i rozwiniecia instalacji)

- grzejniki doposazy¢ w glowice termostatyczne cieczowe dla grzejnikéw
zasilanych z dotu.

- w_fazience i WC - zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu drabinkowego o

szerokosSciach: 0,4/0,5/0,6m oraz wysokosciach 900/1200/1600/1700mm, stalowe, z

podtgczeniem od dotu w kolektor pionowy:

- maksymalne cisnienie pracy 1MPa

- maksymalna temperatura pracy 95°C

- przylacza dolne G ¥2”

- na galazce zasilajgcej zawor termostatyczny katowy ¢15mm z dobrang nastawg
wstepna

- na galazce powrotnej zawor odcinajacy katowy ¢15mm, umozliwiajgcy
odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji

- grzejniki drabinkowe doposazy¢ w odpowiadajgce glowice termostatyczne




cieczowe.

Podejscia do grzejnikow stalowych ptytowych typu V wyprowadzi¢ ,,od Sciany” z
wykorzystaniem podwdjnych zaworow zespolonych katowych z odcieciem i mozliwoscig
spustu wody.

Kazdy grzejnik posiadaé bedzie indywidualne odpowietrzenie (manualny korek
odpowietrzajgcy) umozliwiajace jego dorazne odpowietrzenie.

Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie nizej niz 10cm nad posadzkg i nie blizej niz 4cm od
powierzchni wykonczonej Sciany.

Mocowanie grzejnikow za pomoca fabrycznych zawieszen dostarczanych w komplecie z
grzejnikiem.

Wielkosci grzejnikow (dtugos¢, wysoko$¢) pokazano na rzutach kondygnacji instalacji c.o.
Na rzutach i rozwinieciach instalacji c.0. pokazano nastawy na zaworach termostatycznych.

PROBY | BADANIA.

W zakresie wykonania i odbioru rob6t obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6, wydanie COBRTI INSTAL 2003.
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Probe szczelnosSci przeprowadzi¢ zgodnie z
»Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtgczyC naczynie wzbiorcze, zaslepic
rure wzbiorczg i1 inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po
dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac
starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw
wody lub roszenia.
Instalacje poddac¢ badaniu na ci$nienie prébne 0,6MPa.
Przed przystgpieniem do proby na cisnienie, wykonang instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartoSci zanieczyszczen
mniejszych od 5,0 mg/l.
Po pomysinym przeprowadzeniu préb poszczegolne przewody c.o. nalezy zaizolowaé
cieplnie.
Uwaga: Instalacje podposadzkowe powinny zosta¢ zalane betonem po wykonaniu préby
szczelnosci. W trakcie wykonywania posadzek przewody w nich utozone powinny byc
napetnione woda o ci$nieniu 0,8 cisnienia probnego.

6. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanych instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji wykonaé
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych - cz. 117,

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawag o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z
2014r. poz. 883).




Wykonawca swoim kosztem i staraniem zdemontuje istniejgce przewody wodociggowe,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz inne elementy stanowigce wyposazenie
instalacyjne budynku, a przeznaczone do likwidacji bagdZz demontazu (w tym podgrzewacze
gazowe c.w., podgrzewacz elektryczny, urzadzenia sanitarne, grzejniki itp.). Koszty zwigzane
z pracami demontazowymi, wywozem elementéw zdemontowanych poza teren budowy oraz
koszty ich sktadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym
ptatnosciom.

Pierwsze uruchomienie Kkotta c.0. powinno by¢ przeprowadzone wylgcznie przez
autoryzowanego i uprawnionego serwisanta. Pierwsze uruchomienie wykonuje sie po
zainstalowaniu urzadzenia, ale przed rozpoczeciem jego eksploatacji.

Serwisant dokona niezbednych nastaw oraz kontrole potaczen w celu poprawnego i
oszczednego funkcjonowanie urzadzenia. Sprawdza rowniez poprawnos¢ dziatania czujnikow
odpowiadajgcych za bezpieczenstwo (zgodnie z zapisami zawartymi w ksigzce gwarancyjnej
urzadzenia). Pierwsze uruchomienie jest warunkiem gwarancji, ktéra rozpoczyna sie od daty
uruchomienia.

Koszty zwigzane z pierwszym uruchomieniem kotta oraz uzyskaniem gwarancji sg kosztami
Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

OkresSlone w projekcie marki i typy materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty
i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



