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POM. TECHNICZNE
(WODOMIERZ.)

INSTALACJA GAZOWA
RZUT PIWNIC

skala 1:50

OZNACZENIA:

pion gazowy
PG

na wyższe
kondygnacje

istniejące przewody gazowe
należy zdemontować

prowadzić przy ścianie
na wysokości ok. 2m nad posadzką

H=195

z istniejącej szafki gazowej
wg rzutu parteru

spawane, wg PN-80/H-74219.

Rura ochronna stalowa na przewodzie
gazowym przy przejściu przez przegrody
budowlane wg BN-82/8976-50.

Projektowane przewody gazowe stalowe, bez szwu

Uwaga: Istniejące przewody gazowe prowadzone przez
piwnice oraz oraz piony gazowe należy zdemontować.

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE
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GMINA-MIASTO  LUBLIN
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mgr inż. ANNA  MAZUR SPECJALNOŚĆ
SANITARNA

INSTALACJA GAZOWA

UPR. NR  LUB/0124/PWOS/04 1:50

2
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12.2019
UL. LUBARTOWSKA 70, LUBLIN


