KOSZTORYS OFERTOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM P.POZ ORAZ DOBOR
WODOMIERZA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lublin , ul. Lubartowska 70

Nr Jedn.
Lp. |[Kod pozycji spec. Opis przed] llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
techn. m.
| [45330000-9 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE i
1 ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
KNR 2-31 0807- |SST- podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
03 z.0.2.13. S.W.1.2 |spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdow na
1 |9902-02 godzine m2 7,92
KNR 2-31 0814- |SST- Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na
05 z.0.2.13. S.W.1.2 |podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na
2 19902-02 godzine m 2
KNR AT-03
0101-02 KNR 2- |SST- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
312z.0.2.13. S.W.1.2 |bitumicznych na gt. 6-10 cm 76-130 pojazdéw na
3 |9902-02 godzing m 4,3
KNR 2-31 0803-
01z.0.2.13. SST- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
9902-02 0803- |S.W.1.2 |mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm 76-130
4 |02 . pojazdow na godzine m2 1,76
KNR 2-31 0802-
05 z.0.2.13. SST- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
9902-02 0802- |S.W.1.2 |kamiennego o grubosci 20 cm 76-130 pojazdéw na
5 |06 . godzine m2 1,76
KNR 2-31 0802- |SST- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
06 z.0.2.13. S.W.1.2 |kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci 76-130
6 [9902-02 pojazdow na godzing Krotnosé = 5 m2 1,76
SST- Wijazdy do bram z kostki betonowej na podsypce
KNR 2-31 23106{S.W.1.2 |cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm - KOSTKA Z
7 |03 ROZBIORKI m2 7,92
KNR 2-31 0403- |SST- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25
05 z.0.2.13. S.W.1.2 |cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
8 ]9902-02 pojazdéw na godzine - KRAWEZNIKI Z ROZBIORKI |m 2
KNR 2-31 0103- |SST- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
02 z.0.2.13. S.W.1.2 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il1-
9 19902-02 IV 76-130 pojazdéw na godzine m2 1,76
KNR 2-31 0114-
05 z.0.2.13. SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
9902-02 0114- |S.W.1.2|grubosci po zageszczeniu 17 cm 76-130 pojazddw na
10 |06 . godzine m2 1,76
KNR 2-31 0114- |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
07 z.0.2.13. S.W.1.2 |grubosci po zageszczeniu 8 cm 76-130 pojazdoéw na
11 |9902-02 godzine m2 1,76
KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
01z.0.2.13. SST- grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
9902-02 0311- |[S.W.1.2|grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 76-130 pojazdéw na
12 |02 . godzine m2 1,76
KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
05 z.0.2.13. SST- grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
9902-02 0311- [S.W.1.2|grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 76-130 pojazdéw na
13 |06 godzine m2 1,76
2 ROBOTY ZIEMNE
SST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR-W 2-01 S.W.1.2 |podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
14 |0212-02 Krotnos¢ = 0,6 (60% wykopy mechaniczne) m3 12,6




Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-
1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w

SST- gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
KNR-W 2-01 S.W.1.2 |wyciggiem recznym kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
15 |0310-0501 Krotnosé = 0,4 (40% wykopy reczne) m3 12,6
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow
SST- liniowych o gtgbokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
KNR-W 2-01 S.W.1.2 | (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
16 |0314-07 . rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m) m2 31,5
SST-
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr.
17 |0511-01 10 cm m3 0,72
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
SST- pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
KNR-W 2-01 S.W.1.2 |m; kat. gr. I-ll - piasek na zasypke i obsypke, warstwa
18 |0312-0401 . do wysokosci 30 cm nad rurg m3 2,55
KNR-W 2-01 SST- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
0228-01 s.sz. S.W.1.2 |grunty sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu
19 |2.5.2. 9907-02 Js=0.97 m3 2,55
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
SST- m; kat. gr. I-1l - piasek na zasypke wykopu do petnej
KNR-W 2-01 S.W.1.2 |wysokosci , na odcinku wodociggu prowadzonym pod
20 |0312-0101 . jezdnig m3 2,09
KNR-W 2-01 SST- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
0228-01 s.sz. S.W.1.2 |grunty sypkie kat. I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu
21 ]2.5.2. 9907-05 Js=1.00 m3 2,09
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. lll-1V - zasypka wykopu do petnej
SST- wysokosci gruntem rodzimym dobrze rozdrobnionym
KNR-W 2-01 S.W.1.2 |bez grud i kamieni nad rurociggiem prowadzonym pod
22 10312-0201 . nawierzchnig z kostki [ chodnik] m3 7,24
KNR-W 2-01 SST- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
0228-02 s.sz. S.W.1.2 |grunty spoiste kat. Il - wskaznik zaggszczenia gruntu
23 ]2.5.2. 9907-02 Js=0.97 m3 7,24
KNR-W 2-18 SST- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0901-01 S.W.1.2 |telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
24 |analogia elementu 4.0 m - I=1,0 m Krotno$¢ = 0,25 kpl. 4
KNR-W 2-18 SST- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
0901-06 S.W.1.2 |energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
25 |analogia . rozpietosci elementu 4.0 m - L=1,0 m Krotno$¢ = 0,25 |kpl. 4
SST- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |o rozpigtosci elementu 4.0 m , L=1,0m Krotnos¢ =
26 |0903-01 0,25 kpl. 1
Zabezpieczenie kabla w ziemi. Uktadanie rur
ostonowych dwudzielnych o srednicy 160 mm i dt 1 m
na istniejacych kablach energetycznych w wykopie, w
SST- miejscu skrzyzowania z montowanym wodociggiem.
KNR-W 2-19 S.W.1.2 |Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ pianka zabez
27 10218-01 poliyretanowg samoutwardzalng p. 5
Zabezpieczenie kabla w ziemi. Uktadanie rur
ostonowych dwudzielnych o $rednicy 200 mmidt 1 m
na istniejacych kablach energetycznych w wykopie, w
SST- miejscu skrzyzowania z montowanym wodociggiem.
KNR-W 2-19 S.W.1.2 |Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ pianka zabez
28 10218-01 poliyretanowg samoutwardzalng p. 1
ROBOTY DEMONTAZOWE | INSTALACYJNE
3 PRZYLACZA




KNR-W 4-02 SST- Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego
0119-01 z.0.2.9. |S.W.1.2 |cisnieniowego o $r. 40 mm - w wykopie do istniejgcej
29 |analogia zasuwy [bez zasuwy] i w budynku [ tréjnik] m 5,45
Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowe;j -
uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych na
istniejgcych rurociggach o $r. 250 mm z odejsciem
KNR-W 2-18 SST- kotnierzowym, odejscie o $rednicy dn80, wykonanie z
0802-04 S.W.1.2 |podwdjng tasma ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa
30 |analogia sferoidalnego, epoksydowany, szt. 1
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez
obudowy o $r. 80 mm . Zasuwa odcinajgca zeliwna
SST- klinowa kotnierzowa DN80, PN16, D=200mm,
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |[k=160mm, dtugo$¢ L=280mm typ diugi - zasuwa bez
31 |0206-02 trzpienia, obudowy, skrzynki ulicznej kpl. 1
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
SST- kotnierzowe o $r. 80 mm. Prostka zeliwna z zeliwa
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |sferoidalnego,2- kotnierzowa typu FF o dtugosci:
32 |0114-02 L=1000mm, szt. 1
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe o $r. 80 mm. Trojnik zeliwny
rownoprzelotowy typu T Dn80/80mm, z zeliwa
SST- sferoidalnego, 1=330mm, h=165mm, + kotnierz Dn80
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |z gwintem wewnetrznym 2", z Zzeliwa sferoidalnego,
33 |0114-02 epoksydowany, szt. 1
Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 50-65 mm
montowane na rurociggach PVC i PE. - Zasuwa
odcinajgca do przytgczy domowych zeliwna,
migkkouszczelniona DN 2", PN16, z gwintem
zewnetrznymi ztgczem 1SO dla rur PE dn63mm,
SST- zasuwa wyposazona w odpowiadajgcg obudowe
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |teleskopows i skrzynke uliczng sztywng z pokrywa z
34 |0213-01 . zeliwa sferoidalnego. kpl. 1
SST-
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100-RC
35 10109-01 SDR11 o $rednicy dn 63x5,8mm m 57
KNR AT-17 SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do150
0103-03 S.W.1.2 |mm technikg diamentowg w cegle Krotnos¢ = 2,5
36 |analogia (8ciana gr ok.1,0 m) cm 40
SST- Rury ochronne stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
KNNR 5 0113- |S.W.1.2]o $r.100 mm osadzona w gotowym otworze i
37 |03 analogia uszczelniona pianka poliuretanows. m 1
SST-
S.W.1.2 |[Montaz przejscia gazo i wodoszczelnego w $cianie
38 | kalk. wlasna budynku dla rury dn 63x5,8mm szt. 1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - Blok
SST- oporowy przy trojniku dn80 na odejsciu do hydrantu
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |oraz podbudowa pod projektowang zasuwe i pod
39 |0530-01 trojnik ze stopkg dla hydrantu m3 0,16
Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm w
skfadzie : zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa
kotnierzowa DN80, PN16, D=200mm, k=160mm,
diugosé L=280mm typ dtugia z obudowg teleskopowg
oraz skrzynkg uliczng sztywna, krociec zeliwny dn 80
z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy [=1000 mm
Hydrant wyposazy¢ w zeliwng stopke cokotowa
SST- kotnierzowg Dn80mm, hydrant z samoczynnym
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |Jodwodnieniem, podwojnym zamknigciem ze skrzynka
40 |0219-01 zeliwng sztywng z zeliwa szarego kpl. 1
SST-
KNR 2-18 0802- |S.W.1.2 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.
41 |01 nom. do 100 mm prob. 1




SST- Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m)
KNR 2-18 9913b{S.W.1.2 |przy probach szczelnosci przewodow z rur azbestowo-[10m
42 101 . cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn. -19,01
SST-
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.2
43 10708-01 nominalnej do 150 mm 00m 1
SST- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub
KNR-W 2-18 S.W.1.2 |500 m) przy dezynfekgc;ji i ptukaniu przewodéw z rur o [{10m
44 19910-01 ér. 50-65 rozn. -19,01
SST-
KNR 2-18 0803- |S.W.1.2 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r. odc.2
45 |01 . nom. do 150 mm 00om 1
SST- Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m)
KNR 2-18 9914- |S.W.1.2 |przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 100 |10m
46 |01 . mm rozn. -19,01
SST- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
KNR 2-19 0219- |S.W.1.2 |tadmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadkag
47 |01 . metalowg , szer min 10 cm m 8,1
SST- Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantu tabliczkg
KNR-W 2-19 S.W.1.2 |opisowg [z domiarami] zamontowang na $cianie
48 [0134-01 budynku kpl. 3
4 ELEMENTY UZUPELNIAJACE
SST-
S.wW.1.2
49 | kalk. wiasna Badanie bakteriologiczne wody z rurociagu szt. 1
Il ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU
SST-
S.W.1.2 |Montaz ztgczki rurowej ISO PE/stal zeliwna z gw
50 | kalk. wtasna . wewnetrznym 63/2" szt. 1
SST- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50
KNR-W 2-15 S.W.1.2 |mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
51 |0105-06 budynkach mieszkalnych m 1
Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej,
jednostrumieniowy suchobiezny, antymagnesowy
SST- dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm ,z 2 zaworami
KNR-W 2-15 S.W.1.2 |skosnymi grzybkowymi gwintowanymi, dn32mm,
52 10140-03 zawory z niewznoszgcym trzpieniem. kpl. 1
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm
w rurociggach stalowych, wraz z montazem konsoli
SST- wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacjg
KNR-W 2-15 S.W.1.2 |przesuwng G 1 1/4", Lk=380mm, [konsola mocowana
53 |0122-03 do $ciany] kpl. 1
Razem
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