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POM. TECHNICZNE
(WODOMIERZ.)

INSTALACJA WOD-KAN
RZUT PIWNIC

skala 1:50

1

2

istniejący poziom kanalizacyjny
prowadzony nad posadzką piwnic

pozostawić bez zmian

proj. pion po wymianie
wpiąć w istn. trójnik żeliwny

na istn. poziomie kanalizacyjnym
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

odpływ ścieków z budynku
istniejącym przyłączem do sieci

miejskiej - bez zmian

proj. pion nr 1 wpiąć
w istniejący odpływ pionowy

na istn. poziomie kanalizacyjnym
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

istniejący poziom kanalizacyjny
prowadzony nad posadzką piwnic

pozostawić bez zmian

3

projektowane piony kanalizacyjne
wpiąć w istniejący pod stropem

zasilenie w wodę budynku
z projektowanego przyłącza wodociągowego

w63 - wg odrębnego opracowania

5 projektowany pion kanalizacyjny
wpiąć w istniejący poziom

wykorzystując istn. trójnik żeliwny
zamontować nową rewizję kanalizacyjną

6
proj. pion nr 6 wpiąć
w istniejący odpływ

pionowy w piwnicy, zamontować
nową rewizję kanalizacyjną

istniejący poziom kanalizacyjny
prowadzony nad posadzką piwnic

pozostawić bez zmian

4 proj. pion po wymianie
wpiąć w istniejący odpływ

pionowy w piwnicy, zamontować
nową rewizję kanalizacyjną

1
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do zaworu

na parterze
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OZNACZENIA:
projektowane przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej i ciepłej: poziomy, piony,

z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji użytkowych
do połączeń zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm

stabilizowane warstwą aluminiową:

przewody prowadzone w ścianach i posadzkach wykonać

dn16x2,7mm

dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm

dn16x2,7mm

dn40x6,7mm
dn50x8,3mm

proj. przewody kanalizacji sanitarnej:
- piony i podejścia do przyborów wykonać

z rur PP-HT lub PVC-U

- poziomy kanalizacyjne wyknać z rur PVC-U o ściankach

- połączenia rur kielichowe z uszczelką gumową.

litych klasy SN8, SDR34:

1 2 projektowane piony kanalizacji sanitarnej

przewody skryć w bruzdach ścian

Uwaga: Istniejące przewody wodociągowe w tym piony
prowadzone przez kondygnacje należy zdemontować

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
istniejące przewody kanalizacji sanitarnej

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE

Obiekt
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Tytuł rys.

Projektował
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GMINA-MIASTO  LUBLIN

PB

SPECJALNOŚĆ
SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN

1:100

S1
SPECJALNOŚĆ

SANITARNA

RZUT  PIWNIC

12.2019
UL. LUBARTOWSKA 70, LUBLIN

mgr inż. ANNA  MAZUR
UPR. NR  LUB/0124/PWOS/04

inż.  FELIKS  DRAGAN
UPR. NR  2369/Lb/74

istniejący wlot wody zimnej
z istn. przyłącza wodociągowego

w40 żel. z sieci miejskiej
- do likwidacji

WG

Projektowany wodomierz główny skrzydełkowy
z obustronnym odcięciem zaworami skośnymi
grzybkowymi oraz zaworem antyskażeniowym
klasy EA po wodomierzu.
Dobór wodomierza i armatury - wg projektu przyłącza

WG

wodociągowego (odrębne opracowanie).


