
SZCZEGÓŁ ODPROWADZENIA SPALIN
skala 1:50

I piętro

pobór powietrza
do spalania

systemowe rozdzielacza/przejście dla
rozdziału rury spalinowej i powietrznej

80

3,34+

rura powietrzna na doprowadzenia

i siatką ochronną, L=2m

podejście spalinowe poziome do kanału
spalinowego oraz pion spalinowy

w istniejącym kanale murowanym wykonać
z rur jednościennych elastycznych typu flex

dla paliw gazowych

poddasze/strych 10,36+

rura spalinowa od kotła gazowego

dla kotłów kondensacyjnych, L=2,2m

szacunkowa długość odcinka

długość docelową ustalić na budowie
podczas prac montażowych

0,
6m

mieszkanie nr M1

parter 0,00+

I piętro

II piętro

3,34+

6,81+

poddasze/strych 10,36+

mieszkanie nr M4 i M5

parter 0,00+

projektowany pionowy kanał powietrzno-spalinowy

z wyprowadzeniem nad dach budynku, Lok.=4,5m

rura koncentryczna powietrzno-spalinowa

kondensacyjnych, L=1m

z podparciem i kątownikiem mocującym

systemowe zakończenie przewodu
koncentrycznego z czerpnią powietrza

daszek ochronny

ze stali kwasoodpornej

obudowa kanału płytami g-k

odcinek pionowego kanału powietrzno-spalinowego

nieogrzewane poddasze wykonać z rur izolowanych
z izolacją gr. 20mm, L= 2,5m

długość docelową ustalić na budowie
podczas prac montażowych

0,
6m

łazienka w mieszkaniu nr M4 i M5

dobudowa kanału

system rozdzielny

I piętro

II piętro

3,34+

poddasze/strych 10,36

parter 0,00+

mieszkanie nr M2, M3, M6, M7
system koncentryczny

rura koncentryczna powietrzno-spalinowa

kondensacyjnych, L=1,5m

łazienka w mieszkaniu nr M2

rura koncentryczna powietrzno-spalinowa

kondensacyjnych, L=2m

łazienka w mieszkaniu nr M3

systemowe zakończenie przewodu
koncentrycznego z czerpnią powietrza

0,
6m

pionowy kanał powietrzno-spalinowy

nad dach budynku

długość docelową ustalić na budowie
podczas prac montażowych

- mieszkanie M2 - Lok.=11,5m
- mieszkanie M3 - Lok.=8m

łazienka w mieszkaniu nr M1

6,81+ II piętro

poddasze/strych 10,36

6,81+

pobór powietrza
do spalania

systemowe rozdzielacza/przejście dla
rozdziału rury spalinowej i powietrznej

55

rura powietrzna na doprowadzenia

i siatką ochronną, L=1,5m

łazienka w mieszkaniu nr M8

mieszkanie nr M8
system rozdzielny

rura spalinowa od kotła gazowego

dla kotłów kondensacyjnych, L=2m

0,
6m

daszek ochronny

ze stali kwasoodpornej

szacunkowa długość odcinka

długość docelową ustalić na budowie
podczas prac montażowych

podejście spalinowe poziome do kanału
spalinowego oraz pion spalinowy

w istniejącym kanale murowanym wykonać
z rur jednościennych elastycznych typu flex

dla paliw gazowych

- mieszkanie M6 - Lok.=4,5m

rura koncentryczna powietrzno-spalinowa

kondensacyjnych

łazienka w mieszkaniu nr M6
łazienka w mieszkaniu nr M7

- mieszkanie M7 - Lok.=4,5m

- mieszkanie M6 - Lok.=2m (do komina nr 6)
- mieszkanie M7 - Lok.=2m (do komina nr 3)
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- podłączenie do komina nr 7

- podłączenie do komina nr 6

- podłączenie do komina nr 2

- podłączenie do komina nr 1


