SYSTEM DWUSCIENNY @150/230

PRZEPUST DACHOWY SKOSNY

RURA @150 Z BL. KWASOODPORNEJ
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PODEOGA DREWNIANA - BIALA -2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA - 20cm

PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY STROP KLEINA

POKOIJE, P.POKOIJE, KUCHNIE

TERMOIZOLACJA METODA ETICS
(BSO)STYROPIAN GRUB. 18,0 cm

BETONOWE] "Z ODZYSKU"

CHDNIK ODTWORZONY Z KOSTKI BRUKOWEJ
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IZOLACJA POZIOMA
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IZOLACJA POZIOMA
INJEKCJA KRYSTALICZNA
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RULON PVC NA KLEJU LATEKSOWYM
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUIJACA ~ 1,0cm
ISTN. STROP KLEINA

IZOLACJA AKUSTYCZNA :

WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA -5,0cm
PLYTY G-K AKUSTYCZNE 2x12,5mm

LAZIENKI
PLYTKI GRES
ZAPRAWA WODOSZCZELNA
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUIJACA ~ 1,0cm
ISTN. STROP KLEINA

IZOLACJA AKUSTYCZNA :

WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA -5,0cm
PLYTY G-K AKUSTYCZNE 2x12,5mm

ISTNIEJACY STROP KLEINA
TERMOIZOLACJA METODA
ETICS (BSO) STYROPIAN

GRAFITOWY GRUB. 12,0 cm

SCIANA ISTN. - MUROWANA
TYNK CEMENTOWY KAT 2-GIEJ
ELASTYCZNA MASA KLEJACA
BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY NA GEEBOKOSC DO 1,10m - 14cm
FOLIA KUBELKOWA

ZASYPKA LESSOWO-CEMENTOWA (LC-50)

(PRZY SCIANACH TYLNEJ I SZCZYTOWEJ)
OPASKA BETONOWA (C26/30) - 20cm
PIASEK STABILIZOWANY (Rml,5) - 15cm

ZASYPKA LESSOWO-CEMENTOWA (LC-50)

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
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Obiekt Stadium
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