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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lublin, ul. Lubartowska 70

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym - Lublin, ul. Lubartowska 70, dz. nr ewid. 33/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Umowa z Inwestorem: Gmina Lublin, Zarzad Nieruchomosci Komunalnych, 20-112 Lublin
ul. Grodzka 12,

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Warunki przylaczenia do sieci gazowej, Nr PSGLU/6590DK/63/0/936860/19/2/19, z dnia
29.10.20109r.

- Aktualna opinia kominiarska z dnia 15.11.2019r z przeprowadzonych ogledzin przewodow
grzewczo-kominowych i wentylacyjnych z opisem przewodéw kominowych oraz ich
podtgczeniami.

- Inwentaryzacja wiasna na terenie obiektu.

- Podkitady architektoniczno-budowlane.

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS BUDYNKU I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Budynek mieszkalny posiada trzy kondygnacje nadziemne z petnym podpiwniczeniem oraz
poddaszem nieuzytkowym.
Na parterze zlokalizowane sg dwa mieszkania - M1 i M2.
Na I pietrze zlokalizowane sg trzy mieszkania - M3, M4 i M5.
Na Il pietrze zlokalizowane sg trzy mieszkania - M6, M7 i M8.

Zestawienie mieszkan pokazano w ponizej tabeli.

Tabela Nr 1.
Lp. | Kondygnacja Numer mieszkania
1 parter M1
M2
2 | pietro M3, M4, M5
3 Il pietro M6, M7, M8
Razem 8 mieszkan

W chwili obecnej do budynku doprowadzony jest gaz ziemny z sieci miejskiej niskiego cisnienia
poprzez przytacze gazowe g63. Szafka gazowa na kurek gtéwny znajduje sie w natynkowej szafce
gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku, na elewacji frontowej od strony ul. Lubartowskiej. Nie
przewiduje sie zmian w doprowadzeniu gazu do budynku. Istniejgce przytacze gazowe DN50 bedzie
w dalszym ciggu wykorzystywane.

Aktualnie w budynku istnieje instalacja gazowa, ktora jest nieczynna. Przez piwnice i kondygnacje
nadziemne budynku poprowadzone sg przewody gazowe natynkowe stalowe, spawane. Instalacja



zasilata w gaz kuchenki gazowe oraz termy gazowe c.w. przeptywowe w mieszkaniach. Urzadzenia
gazowe zostaty w wiekszosci zdemontowane.

Do demontazu pozostaty dwa podgrzewacze c.w. na | i Il pietrze budynku.

CzesC przewodow gazowych zostata zdemontowana.

Zdemontowane zostaty rowniez wszystkie gazomierze w budynku.

Zestawienie istniejgcych odbiornikdéw gazowych pokazano w ponizej tabeli.

Tabela Nr 2.
Lp. | Kondygnacja
1 Mieszkanie
M5

| pietro

2 Mieszkanie
M8

Il pietro

Istniejace odbiorniki gazowe
- podgrzewacz przeptywowy c.w.

- podgrzewacz przeptywowy c.w.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, w dokumentacji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie
nowej instalacji gazowej dla zasilenia remontowanych mieszkan. Kazde mieszkanie wyposazone
zostanie w kuchenke gazowg oraz kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny c.o. + c.w. do celow
ogrzewania mieszkania i sporzadzania cieptej wody uzytkowej.

Catosci istniejgcego rurarzu instalacji gazowej przeznacza sie do demontazu.

Nie przewiduje sie doprowadzenia gazu na poziom poddasza budynku.

Uwaga: Wykonawca swoim kosztem i staraniem wywiezie pozostate do demontazu urzadzenia
gazowe (termy c.w.) oraz przewody gazowe poza teren budowy do odpowiedniego punktu skupu
posiadajgcego stosowne zezwolenia. Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem
elementow zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty ich sktadowania i utylizacji sg kosztami
Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ.

Zgodnie z zatozeniami, zaprojektowano instalacje gazowg w remontowanych 8 mieszkaniach.
Zaprojektowano zasilenie w gaz kuchenek gazowych oraz kottbw gazowych w kazdym w
mieszkaniu.

Zestawienie projektowanych urzadzen gazowych ujetych w opracowaniu przedstawia ponizsza
tabelka.

Tabela Nr 3.
Il Jednostkowe Catkowite
Lp. Typ urzgdzenia gazowego sztuk | zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na
gaz m’h gaz m’h
1 | Projektowana kuchenka gazowa 4- 8 1,4 11,2
palnikowa z piekarnikiem gazowym
Q=14kW
2 |Projektowany kociot gazowy 8 2,5 20,0
kondensacyjny c.0.+C.w.
Q=24kW
Razem: 31,2 m’h

Przed kottem gazowym i kuchenkg gazowg, na przewodach doprowadzajacych gaz nalezy
zamontowaC kurek kulowy z trwatym oznaczeniem potozenia - otwarty, zamkniety. Zawor
odcinajacy powinien byc¢ zlokalizowany w tatwo dostepnym miejscul.

Dodatkowo przed kottem zamontowac filtr do gazu.



UWAGA: Podtaczenie urzadzen gazowych do instalacji moze wykonac tylko wykwalifikowany i
autoryzowany instalator.

4.1. Gazomierze.

W celu indywidualnego opomiarowania zuzycia gazu przez mieszkania zaprojektowano 8
gazomierzy miechowych - wielko$¢ G4 o maksymalnej przepustowosci Qmax=6m3/h, rozstaw
kréccow 130mm. Wszystkei gazomierze zlokalizowano na klatce schodowej.

Gazomierze zlokalizowano:

- na parterze dla mieszkania M1 i M2 - w natynkowej pionowej szafce gazomierzowej na dwa
gazomierze, o wymiarach 50x90x20cm,

- na | pietrze dla mieszkan nr M3, M4 i M5 - w natynkowej szafce gazomierzowej na trzy
gazomierze w uktadzie pionowym o wymiarach 50x130x20cm,

- na Il pietrze dla mieszkan nr M6, M7 i M8 - j.w. w natynkowej szafce gazomierzowej na trzy
gazomierze w uktadzie pionowym o wymiarach 50x130x20cm.

Szafki gazomierzowe i gazomierze lokalizowac tak, aby wysoko$¢ montazu najwyzej usytuowanego
gazomierza (pole odczytu) nie byta wieksza niz 180cm nad posadzka.

Przed kazdym gazomierzem nalezy zamontowac kurek kulowy odcinajacy do gazu DN25mm.
Podtgczenie gazomierza wykona¢ zawiasowo, badZz zastosowaC atestowane monozigcze/konsole,
eliminujace naprezenia montazowe przy gazomierzu oraz ilo$¢ ztgczy gwintowanych.

Lokalizacje gazomierzy pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Prowadzenie przewodéw gazowych.

Usytuowanie projektowanych przewodow gazowych pokazano na rzutach kondygnaciji.
Gowny poziom instalacji gazowej prowadzony od planowanej szafki na elewacji budynku do pionu
gazowego prowadzi¢ natynkowo, podstropowo przez kondygnacje piwnic budynku.

Pion gazowy poprowadzi¢ natynkowo przez klatke schodowa.

Przewody od gazomierzy do mieszkan oraz przewody w mieszkaniach prowadzi¢ natynkowo nad
innymi przewodami instalacyjnymi.

PrzejScia rurociggdw przez elementy konstrukcyjne (Sciany, stropy) wykonaC za pomocg tulei
gazoszczelnych przewodami o dwie dymensje wieksze niz prowadzony rurociag gazu. Przestrzen
miedzy tulejg a przegrodg wypetni¢ chudg zaprawg cementowa, a przestrzen pomiedzy rurociggiem i
tuleja uszczelnié¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub innym materiatem nie powodujagcym
korozji rur i 0 odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop. Wystajace koncowki tulei poza przekraczang
przegrode budowlang wykonczona, winny wynosi¢ okoto 5mm. Zabrania sie¢ w tych przejsciach
faczenia przewodow gazowych na dtugosci.

Przy wykonywaniu instalacji gazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci miedzy
przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacji.

Rurociagi gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami stwarzata mozliwos$¢ wykonania prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,1m. powyzej
innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0 20mm.

Przewody gazowe moga krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw elektrycznych
bez dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem, ze bedg umieszczone nad tymi przewodami — gazy
Izejsze od powietrza. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymowe, spalinowe
lub wentylacyjne. Rurociagi gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2cm od Sciany.



W przypadku prowadzenia odcinkowo instalacji gazowej w bruzdzie, bruzde wypetni¢ tatwo
usuwalng masg tynkarska, nie powodujaca korozji przewodow. Zakrycie bruzd - po wykonaniu préby
szczelnosci.

4.3. Wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowej.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — “Instalacje gazowe” —
Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy”
wyd. COBO-PROFIL oraz Dz. U. 97 z dnia 04.2002 rok.

Przed podfgczeniem instalacji gazowej do sieci (zagazowaniem), musi zostaC przeprowadzone

sprawdzenie, czyli odbidr techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci

przedstawiciela dostawcy gazu oraz wihasciciela (inwestora) obiektu budowlanego.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do ktérych zalicza sie

przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy, a dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- jakosci wykonania instalacji gazowej,

- szczelnosci wszystkich elementdw instalacji gazowej,

- wykonania proby szczelnosci, zwanej probg odbiorowa, ktorej podlegajg wszystkie projektowane
odcinki instalacji od szafki gazowej na elewacji do urzadzen gazowych we wszystkich
mieszkaniach — tgcznie z nimi. Préby moga odbywac sie odcinkami (czesciami) i polegajg na
utrzymaniu przez 15 minut cisnienia 2-krotnie wyzszego od cisnienia proby odbiorowej.

Probe szczelnosci odcinkow instalacji niskiego ciSnienia przeprowadza sie sprezonym powietrzem

(lub innym gazem) pod ci$nieniem 50kPa (0,5kG/cm?) przez 30 minut.

Probga szczelnosci nalezy objac catos¢ wykonywanej instalacji w budynku.

Probe uwaza sie za szczelng jezeli nie zostaje stwierdzony spadek ciSnienia. Gdy instalacja jest

nieszczelna, to nalezy usunaC jej przyczyne i powtornie przeprowadzi¢ probe. Trzykrotna proba

szczelnosci jako negatywna kwalifikuje instalacje do rozbidrki. Instalacje gazowg moze wykonaé
przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu instalacji

gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy stosowa¢ sie do obowigzujacych przepiséw BHP i

instrukcji urzadzen otrzymanych od producenta.

Probe rozpoczaC i zakonczyé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Protokoty z prob

cisnieniowych dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej odbiorowej.

4.4. Uzyte materialy.

Wykonanie projektowanej instalacji gazowej w budynku z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.
Przewody moga byc¢ taczone z urzadzeniami przez spawanie lub na gwint z wykorzystaniem past lub
taSm uszczelniajgcych. Dopuszcza sie podiaczenie kuchenki gazowej za pomocg atestowanego
podtgczenia elastycznego.
W instalacji nalezy stosowal kurki mosiezne lub z brazu przeznaczonych do gazu, w klasie
cisnieniowe MOPS5 (5bar). Uzywanie kurkdw zeliwnych jest zabronione.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody i elementy gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie
szczotkami stalowymi do 2 stopnia czystosci, odttuszczenie i pomalowanie farbg podktadows i
nawierzchniowg koloru z6tego 2 razy.



4.6. Przewody wentylacyjne.

Wentylacja naturalna pomieszczen kuchni, w ktorych zaplanowany jest montaz kuchenek

gazowych, oraz pomieszczen tazienek, w ktorych projektuje sie kotty gazowe, realizowana bedzie
poprzez istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej. Prawidtowo$¢ podtaczenia i przyporzadkowanie
pomieszczen wentylowanych (kuchnie i fazienki) do poszczeg6lnych kanatow zostata potwierdzona
aktualng opinig kominiarskg. Wszystkie kanaty wentylacyjne sg wyprowadzone nad dach budynku.
WiIot kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu wentylowanym winien by¢ uzbrojony w niezamykang
kratke wentylacyjng o czynnym przekroju nie mniejszym niz przekrdj kanatu/przewodu
wentylacyjnego. Kratke zamontowa¢ we wlocie kanatu wentylacyjnego, w gornej czesci
pomieszczenia, z wyprowadzeniem nad dach budynku. Wylot wentylacji wywiewnej nalezy
zabezpieczyc siatka przed zaktadaniem w nim gniazd ptasich.
Projektowane kotlty gazowe kondensacyjne z zamknietg komorg spalania bedg pracowaé z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz. Pobér powietrza do spalania realizowany bedzie w
dwaoch rozwigzaniach: poprzez rure koncentryczng powietrzno-spalinowg wprowadzong w istniejacy
kanat spalinowy oraz bezpo$rednio z zewnatrz, poprzez rure powietrzng wyprowadzong przez $ciane
budynku. MozliwosC zastosowania powyzszej metody uwarunkowana jest iloscig, lokalizacjg i
wielkoscig kanatow spalinowych. Zaprojektowane rozwigzania zostaty poprzedzone inwentaryzacjg
przewodow kominowych ze wskazaniem rozwigzan przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

Uwagi: Przyporzadkowanie kanatow wentylacyjnych i spalinowych do poszczegolnych
pomieszczen, zostato wykonane na podstawie aktualnej opinii kominiarskiej, po
wykonanych wczesniej czynnosciach sprawdzajacych przez uprawniong ekipe kominiarska.
Po wykonaniu instalacji gazowej oraz przed odbiorem instalacji przez dostawce gazu nalezy
uzyskac ze spoétdzielni kominiarskiej zaswiadczenie/opinie o prawidtowym podigczeniu i
funkcjonowaniu wszystkich przewodow wentylacyjnych. Zaswiadczenie to nalezy okaza¢ w
czasie odbioru instalacji, gdyz jest ono warunkiem jej uruchomienia.

Podczas prac na budowie nalezy na biezgco i dokfadnie sprawdzaé stan techniczny oraz
drozno$¢ istniejgcych kanatow wentylacyjnych.

W ponizszej tabeli zestawiono mieszkania i wymagane prace w celu spetnienia wymogu kanatu
spalinowego i wentylacyjnego pomieszczeniu montazu kotta gazowego - tazienki.

Tabela Nr 4.

Lp. | Kondygnacja | Mieszkanie Stan istniejacy/zakres prac adaptacyjnych
M1 - czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
1 parter wentylacyjny (komin nr 1), obsadzi¢ pod stropem kratke

wentylacyjng o wymiarach 20x20cm

- wykona¢ otwor w Scianie zewnetrznej dla doprowadzenia rurg
powietrzng z PP $80mm powietrze do spalania do kotta gazowego

- w istniejagcym kanale spalinowym (komin nr 2) zamontowac rure
spalinowg ¢$80mm kwasoodporng, dla paliw gazowych
jednosciennag, elastyczng typu flex, z wyprowadzeniem nad dach
budynku

M2 - czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 6), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- w istniejgcym kanale wentylacyjnym (komin nr 7) zamontowac
przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy $¢60/100mm  z
wyprowadzeniem nad dach budynkuk




M3
2 | pietro

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 5), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- w istniejgcym kanale wentylacyjnym (komin nr 6) zamontowac
przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy $¢60/100mm  z
wyprowadzeniem nad dach budynku

M4

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 3), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- dla prawidtowego poditgczenia kotta gazowego, dobudowac
pionowy kanat powietrzno-spalinowy $60/100mm z
wyprowadzeniem nad dach budynku

M5

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 1), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- dla prawidtowego poditgczenia kotta gazowego, dobudowac
pionowy kanat powietrzno-spalinowy $60/100mm z
wyprowadzeniem nad dach budynku

M6
3 Il pietro

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 5), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- w istniejagcym kanale wentylacyjnym (komin nr 6) zamontowac
przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy ¢60/100mm  z
wyprowadzeniem nad dach budynku

M7

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 3), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm
- w istniejgcym kanale spalinowym (komin nr 3) zamontowac
przewod koncentryczny powietrzno-spalinowy ¢$60/100mm z
wyprowadzeniem nad dach budynku

M8

- czynna wentylacja fazienki poprzez istniejacy kanat murowany
wentylacyjny (komin nr 1), obsadzi¢ pod stropem kratke
wentylacyjng o wymiarach 20x20cm

- wykonac otwor w Scianie zewnetrznej dla doprowadzenia rurg
powietrzng z PP $80mm powietrze do spalania do kotta gazowego

- w istniejagcym kanale spalinowym (komin nr 1) zamontowac rure
spalinowg ¢$80mm  kwasoodporng, dla paliw gazowych
jednoscienng, elastyczng typu flex, z wyprowadzeniem nad dach
budynku

Projektowane, dobudowane przewody koncentryczne, wyprowadzone z mieszkania M4 i M5 i
prowadzone przez nieogrzewane poddasze, wykona¢ z atestowanych przewodow dla paliw
gazowych, w wersji z izolacjg grubosci 20mm.




Mocowanie dobudowywanych elementow systemu koncentrycznego wykona¢ z wykorzystaniem
systemowej stalowej konsoli montazowej mocowanej do Sciany oraz zastosowac firmowe obejmy
montazowe na elementach dtugosciowych o rozstawie maks. co 1m.

Przejscie przez dach skosny z pokryciem papa, wykona¢ jako szczelne z wykorzystaniem
systemowego przepustu dachowego dla dachdw skosnych o nachyleniu 25-35°, wykonanego z blachy
stalowej ocynkowanej.

Sprawdzenie maksymalnego obciazenia cieplnego urzadzen gazowych przypadajace na 1m?* kubatury
pomieszczenia (dla pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi).

Sprawdzenie wykonano dla kuchni na I pietrze - mieszkanie nr M5, jako przyktadu najbardziej
niekorzystnego:

kubatura pomieszczenia Vk = 7,4 m? x 3m = 22,2m*

LHW _ 0,63 kwim? < 4,65 kw/m’
22,2m

Stad, warunek jest spetniony dla wszystkich pozostatych pomieszczen.

Sprawdzenie wymaganej kubatury pomieszczenia, w ktorym instaluje sie urzadzenia gazowe.
Sprawdzenie wykonano dla tazienki na parterze - mieszkanie nr M1, jako przykfadu najbardziej
niekorzystnego:

kubatura fazienki V4= 3,4m? x 3,0m = 10,2m°.

Dla kotta z zamknietg komorg spalania minimalna kubatura pomieszczenia powinna wynosic¢
V=7,5m?, czyli warunek jest spetniony.

4.7. Sprawdzenie instalacji gazowej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonanej
instalacji w obecnosci przedstawiciela ZG Lublin. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w oparciu o0 przepisy
zawarte w Warunkach Technicznych dla instalacji gazu n/c.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt 5 nowelizacji Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz 813a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pOzniejszymi
zmianami), w projekcie budowlanym okreslono obszar oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji polegajgcej na robotach budowlanych zwigzanych z montazem instalacji gazowej
zakresem opracowania objeto budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanym na dziatce o
numerze ewidencyjnym: 33/1, arkusz: 1, obreb: 7 - Czwartek. Jest to dziatka zlokalizowana w
Lublinie, przy ul. Lubartowskiej 70.
Zaprojektowanie i wybudowanie powyzszej instalacji umozliwi prawidlowe korzystanie z
remontowanych lokali mieszkalnych w budynku. Instalacja umozliwi ogrzewanie pomieszczen,
sporzadzanie cieptej wody oraz przygotowanie positkow.
Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci dla otoczenia, a po zakonczeniu prac
instalacyjnych nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania.
W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci. Lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem
budowlanym.




6. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanej instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji nalezy wykonac
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
cz. II”.

Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, taczniki, zawory, itp.) muszg mieC aprobate techniczng
Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”, ktéra jest
podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzeri gazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymogow i zalecen producenta urzadzen zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg koordynacjg miedzybranzows.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznaC sie z catoScig dokumentacji
branzowej.

OPRACOWAL:
mgr inz. Anna Mazur



