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energetycznymi, na kablach ułożyć rury osłonowe dwudzielne
w miejscu skrzyżowania wodociągu z istniejącymi kablami
na odcinku po 0,5m od osi skrzyżowania z wodociągiem:

Zabezpieczenie kabli eN zgodne z normą N-SEP-E 004.
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ZHistniejące przyłącze wodociągowe żel. dn40
na odcinku od budynku do zasuwy odcinającej

L=4,2m należy zdemontować

projektowane przyłącze wodociągowe
żel. dn80/PE 100-RC dn63x5,8mm

w projektowane przyłącze wodociągowe
OZNACZENIA:

żel. dn80/PE 100-RC dn63x5,8mm
wg profilu wodociągowego

W węzeł włączeniowy projektowanym przyłączem
wg szczegółu węzła montażowego

Z zasuwa odcinająca na przyłączu wodociągowym
żeliwna miękkouszczelniona 2" z gwintem zewn.
i złączem ISO dla rur PE dn63mm

ZH zasuwa odcinająca na odgałęzieniu do hydrantu
p. poż. żeliwna kołnierzowa dn80

HP hydrant p. poż. DN80 typ podziemny

Istniejące przyłącze wodociągowe żeliwne DN40mmUWAGA:
należy trwale usunąć z gruntu


