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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST-IE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvaymagania dotyce wykonania i odbioru robét zavanych z
remontem instalacji elektryczny@hbudynku mieszkalnym przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST-IE
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST-IE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z remontem instalacji elektrycznych:
- w czsciach wspolnych budynk{na klatkach schodowych, wagiach komunikacyjnych, w piwnicach lokatorskich)
w zakresie rozdzielnic, wewtrznych linii zasilajcych i dwietlenia administracyjnego, pmizer wyréwnawczych
gtéwnych, ochrony przeciwprzegmiowej

- w lokalachmieszkalnych w zakresie rozdzielnic mieszkaniowyestalacji elektrycznychawietlenia i gniazd
wtyczkowych, paiczen wyrdwnawczych miejscowych i ochrony przeciwprzemwej.

- demontau tablic, przewodéw, oprawswietleniowych podlegarych wymianie.

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Koniecznd¢ zapewnienia energii elektrycznej na okres remontu:

w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-M@wswykona tymczasowe zasilanie placu budowy z istgej
tablicy gltéwnej. Istnigjca moc przydczeniowa Pn=14 kW, In=25A Un=400V.

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projektovs, a
takze specyfikagj techniczi i poleceniami inyniera- inspektora

nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wgiejszej specyfikacji techniczneg snateriaty wymienione w
przedmiarze rob6t remontowych instalacji elektryein

Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych wymagagsiwiadectw jakdci jak: aparaty, oprawy, udzenia
prefabrykowane naby dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego.

Wykonawca, maijc prawo stosowania materiatdbw dowolnego producéesazobligowany do przestrzegania
wymaga technicznych aparatury i osgta podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania i @i robét, pod
warunkiem posiadania przez Producentéw aktualdeggmectwa dopuszczenia do stosowania materiatGigneaie
RP.

Nie dotyczy to urgdzen, aparatury i ospetu, ktorych dobér wynika z oblicaeprojektowych. Na ich zamign
konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Prajgktpo przedstawieniu stosownych oblicze

- Obudowy rozdzielnic z tworzywa termoutwardzalnéigklasy izolacji o parametrach:

- Wytaczniki instalacyjne nadmiarowogaowe, r@nicowo-pradowe do zabudowy modutowej

- Skrzynki licznikowe wyposay¢ w:

tablice TL-1f pod liczniki 1-faz. energii elektryogj czynnej,

wytaczniki instalacyjne o 1-bieg. o qaizie znamionowym 25 A i charakterystykach wyzwajarwarciowych typu C
w obudowach S-2.

Skrzynki licznikowe i przelicznikowe wykokavg standardéw RE Lublin-Miasto z przystosowaniemzdmykania
zamkiem z wktadk Master Key. Cgsci przedpomiarowe przystosotéveo plombowania.

- Rozdzielnice zalicznikowe w lokalach mieszkalmyatynkowe dla min. 12 modutéw instalowanych naiz TH-
35 o parametrach: U=400V, I=63A, IP-30. Rozdzienigyposay¢ wg schematu rys. E-5 w ragkniki izolacyjne 1-
bieg. 25A, ochronniki 2-pakietowe kl. 2, wgkniki instalacyjne 1 bieg. o gntach znamionowych 10i 16 A, w
wytaczniki réznicowo-padowe 2-biegunowe o glach znamionowych 25A, gafach ré@nicowo-pradowych 30mA i
czasach wyzwalania 0,1 sek.

- Przewody - izolacja 750V,

- Oprawy zastosowane w projekcie — | klasy ochodain stopig ochrony IP-20 i IP-44 wg oznaazea rysunkach:
- Osprzt ogolnego zastosowania — do 16A, 250V, stbpiehrony IP-20

- Osprzit stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i pfaiejwo wilgotnych takich jak kuchnie itazienki -6 d6A,
250V, stopi@é ochrony IP-44,



2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Obudowy rozdzielnictGPWP i RG z tworzywa termoutwardzalnego Il klasylacji o parametrach:

INn=160A (pad znamionowy cgsci pomiarowej min.),
Un=230V/400V (napicie znamionowe),

U=500V (napgcie znamionowe izolacji),

50-60 Hz (czstotliwos¢ znamionowa),

IK-10 (stopier ochrony przed uderzeniami),

IP 44 (stopié ochrony przed dostanientsiiat statych i wody),
-25 +55 st. C (temperatura pracy),

PN-60-439 (spetnienia normy)

2.2.2. GPWP:

skrzynka termoutwardzalna ST-26 x 58 (cm)

rozfacznik izolacyjny matogabarytowy FR-1P-25A

rozfacznik izolacyjny RI-3P-63A z ngdem frontowym, z widocznprzerwy stykowa VISTOP
wkiadka bezpiecznikowa WT-63A/gF

wkiadka do zamka, typ Master Key

2.2.3. RG:

skrzynka termoutwardzalna ST-26 x 58 (cm)

skrzynka termoutwardzalna ST-40 x 58 (cm)

skrzynka termoutwardzalna ST-53 x 58/2 (cm) z pgdymi drzwiczkami
BR-4b-50A - blok rozdzielczy z ostanzolacyjm

gniazdo podwdjne 2 x 2P+Z-250V/16 A, modutowe,|Bt20

listwa zaciskowa LZ-5x10 z ostanzolacyjm

obudowa S2 do wygtznikéw modutowych

odgromnik kl. 1- 4P-4kV, 100 kA

ogranicznik przepi kl. 2 - 2P-2,5kV, 15 kA

rozfacznik bezpiecznikowy RBK-00/ WTN-00/gF-125A

tablice licznikowe TL-1F

wkiadka do zamka, typ Master Key

wytacznik nadpgdowy S 301 B 10-20A

wytacznik nadpgdowy S 301 B 6-10A

wytacznik p/poraeniowy P 302 25A/30 mA

zasilacz impulsowy do lamp ledowych 120W-230/24V AC

puszka pt. 140x140x70 z deklem ze stali nierdzevn@gjwylotach dlagczenia pgtdw fi 8mm

2.2.4. RM:

rozdzielnica mieszkaniowa min. 18 mod., U=400\§3A, IP-30, obud. Il kl. ochronioi
ogranicznik przegk kl. 2 - 2P-2,5kV, 15 kA

rozfacznik izolacyjny matogabarytowy FR-1P-25A

wytacznik nadpgdowy S 301 B 6-10A

wytacznik p/poraeniowy P 302 25A/30 mA

2.2.5. Przewody, rury:

przewody izolowane jedagtowe DYz0-750V-1x4mm?2
przewody izolowane jedigtowe LgYzo-750V-1x16 mm2
przewody izolowane jedigtowe LgYzo-750V-1x25mm2
przewody kabelkowe YDx0-750V-3x1,5mm2
przewody kabelkowe YDx0-750V-3x2,5mm2
przewody kabelkowe YDx0-750V-4x1,5mm2
przewody kabelkowe YDX0-750V-2x1,5mm2

przewody kabelkowe YDX0-750V-2x4mm2

przewody kabelkowe YDX0-750V-3x4mm2

rury instalacyjne z PVC sztywne, grdls@nne RS-28/5mm
rury winidurowe RL-18

rury winidurowe RL-37

uchwyty do rur RS28/5

t. 500

t.<z00

szt. 1,00
szt. 3,00
szt. 1,00

t. 400
. 300
szt. 4,00
szt. 1,00
szt. 1,00
szt. 9,00
szt. 9,00
szt. 1,00
szt. 1,00
t.s%,00
szt. 9,00
szt. 11,00
szt. 9,00
szt. 10,00
szt. 10,00
szt. 3,00
szt. 1,00

szt. 8,00
szt. 8,00
.00
szt. 48,00
szt. 8,00

m 32,00
m 16,00
m 52,00
m 635,00
m 677,00
m 124,00
m 66,00
m 13,00
m 120,00
m 39,00
m 170,00
m 13,00
szt. 79,00



2.2.6. Oprawy dwietleniowe:
A - oprawa éwietleniowa kanatowa szczelna z czujnikiem ruchBPL6W, IP-44, 24V DC - korytarz piwniczny - szt.
17,00

B - oprawa éwietleniowa kanatlowa szczelna, LED 6W E27, IP4/ DC - piwnice lokatorskie - szt. 16,00
C - oprawa éwietleniowa typu plafoniera z czujnikiem ruchu, nmoax 2 x 40W - 2 x LED 10 W E27, IP-20, 230V
AC - klatka schodowa - szt. 6,00
D - oprawa éwietleniowa plafoniera z czujnikiem ruchu, moc nlax 25W - 1 x LED 20 W, E27, IP-44, 230V AC -
brama —szt. 7,00

N - oprawa éwietleniowa nawietlacz z czujnikiem ruchu - LED 20W, IP-65, 238\ - na zewntrz - szt. 1,00

2.2.7. Osprzt:

gniazdo podwdjne 2 x 2P+Z-250V/16 A melaminowelBt20 szt. 109,00
gniazdo podwdjne 2 x 2P+Z-250V/16 A, modutowe,|Bt20 szt. 1,00
gniazdo podwdjne 2 x 2P+Z-250V/16A, z tworzyw szioych nt. 1P-44 szt. 2,00
gniazdo podwdjne 2x 2P+Z-250V/16A melaminowe [R-44 szt. 24,00
tacznik 1-bieg. 250V/10A malaminowy pt. IP-20 zt.s3,00
tacznik swiecznikowy 250V/10A melaminowy pt. IP-20 s41.,00
taczniki 1-bieg. 250V/10A melaminowy pt., IP-44 szt. 15,00
przycisk dzwonkowy 250V/10A malaminowy pt. IP-20 szt. 8,00
dzwonek, gong 230V IP20 szt. 8,00
puszka PO 60 mm keowa bez pokrywy szt. 186,00
puszki bryzgoszczelne szt. 32,00
2.2.8. Pozostale materiaty podstawowe:

GSW-gtéwna szyna wyréwnawcza szt. 1,00
DSW - dodatkowa szyna wyréwnawcza szt. 8,00
ptaskownik stalowy ocynkowany PFeZn-25x4mm 2R34
uchwytysrubowe krzgowe do uzioméw wbijanych szt. 3,00
uchwyty uziemiagce skecane na rurach @. do 100 mm szt. 4,00
uchwyty uziemiajce skecane na rurach @. do 30 mm szt. 24,00
uziomy wbijane - pgtowe stalowe ocynkowane 3 x L=1,5m fi 16mm 8400

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek powinien by zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub projekaiddt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodwitdw potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.Wymagania szczego6towe

Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \agl& si¢ mozliwoscia korzystania midzy
innymi z nasgpujacych maszyn i spezu gwarantujicych wiaciwa jakas¢ robot:

- samochdéd dostawczy,

- spawarka

- elektronarzdzia,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sgrelektryka.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1 Wymagania ogélne

Srodki i uradzenia transportu powinny &yodpowiednio przystosowane do transportu materiaklementow itp.
niezkednych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrychnyW czasie transportu naje zabezpieczy
przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapohbiegagh uszkodzenie.

4.2.Wymagania szczego6towe

Dostawa materiatéw powinna ngsi po odpowiednim przygotowaniu pomieszereagazynowych, w ktérych
materiaty maj by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieqgraed zewgtrznymi wptywami
atmosferycznymi.



Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwaranfigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnildmosferycznych, nastonecznienia, nadmiernym nagmiem
od zrodet ciepta).

W czasie transportu , za- i wytadunku oraz przeghwamia i sktadowania materiatdéw naje

- przestrzegazalec@ Producentéw urdzen, aparatéw i opraw oddpie transportu i skladowania;

- aparatwg i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok

5. PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiarow musz posiadd aktualneswiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikejprzyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie
(protokéle) z badai pomiaréw. Wykaz instrukcji i przysdow pomiarowych potrzebnych do wykonania kiada
pomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania oraz za zgodéorobo6t z dokumentagjprojektova,
niniejsz Specyfikacy Techniczia i obowiazujacymi normami.

Wykonawca robét jest zobogzany do wykonywania poleaénspektora nadzoru w zakresie zmian technologii,
urzadze itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich przepiséw datyeh bezpieczestwa i higieny pracy
oraz wykonywania polegeorganéw ustawowych i inspektora nadzoru w tym esikr.

6.2. Zakres wykonania robot

Demontaz instalacii:

Wykona demonta instalacji i aparatury wg projektu i kosztorysikalejnasci przewidzianej technologirobét.
Zdemontowane materiaty nie naglag sé do dalszegoaytku wywiezé na wysypiska@mieci, a materiaty z odzysku
pozostawt do dyspozycji Wykonawcy robét.

Uktadanie kabli i przewodéw:

Kable i przewody uktadazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbdt budowlano-montawych.
Trasy kabli i przewodow wg dokumentacji - rowndédo pionowych i poziomych krayzi scian i stropow;
Grubai¢ bruzd — umeliwiajaca przykrycie przewodow co najmniej 0,5cm wasstynku.

Mocowanie przewodow -przyzyciu materiatéw nie ulegagym korozji (drut miedziany).

Przewody wprowadzido puszek i aparatow w petnej izolacji.

Polaczenia elektryczne przewodow i kabli

Powierzchnie stykagych se elementéw przewodzych pad powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone
(dotyczy réwnie uchwytow rur i paiczen wyrdéwnawczych).

- Powierzchnie jw. naley zabezpieczyprzed korozj wazelimp bezkwasow;,

- Elementy ziczowe §ruby, naketki, podktadki) powinny b§ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
- Oczko przewodu pogitzonego pod zacisk gwintowanyfba lub wket) wyginat zgodnie z kierunkiem do&cania;
- Sruby i wkrety do hczenia przewoddw powinny ndigaka dtugasé, aby po wykonaniu patzenia wystawaty co
najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad netke;

- Pokczenia w puszkach wykoégako skecane, z wykorzystaniem zaciskéw izolacyjnych samimtyjacych..
Przytaczenie do opraw éwietleniowych

- Przewody montowiado oznakowanych zaciskow wg schematu.

- Przewdd fazowy w oprawkadiaréwek montowéado styku wewatrznego, przewdd neutralny do styku gwintu
oprawki.

- Przewdd ochronny (izolacja zieloiéita) montowa do styku ochronnego.

Przytaczenie do gniazd wtyczkowych — widok od frontu

- Przewod fazowy montowalo lewego bieguna gniazda, przewo6d neutralny dav@go bieguna, kotek ochronny
powyzej biegunow.

Montaz osprzetu i opraw

- Osprzt montowany na wysokei przyjetej normami lub podanymi w dokumentaciji

- Stosowa oprawy i osprgt w | klasie izolacji i stopniu ochrony podanym widimentaciji.

OCHRONA OD PORAZEN

- Uktad sieci TT

- Przewody ochronne w izolacji zielorditej faczy¢ do szyn PE projektowanych rozdzielnic oraz zaaisko
ochronnych aparatow i wdzeh.



7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Wymogi ogdine

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii wykonywanych
rob6t z dokumentagjprojektovs, poprawnéci montau, kompletnéci wyposaenia, poprawrgci oznaczenia oraz
wymaganiami SST.

7.2. Wymogi szczegotowe

W szczegblnéci obejmuj:

Badanie dostaw materialéw, kongoprawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), ogemstetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktlkilementéw procesu technologicznego oraz sprawelzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyccych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Badania i pomiary pomontawe dotyca:

Sprawdzenia stanu izolacji przewodow;

Sprawdzenia qgtosci przewodow ochronnych,

Sprawdzenia skuteczém ochrony od porzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Obmiar rob6t hdzie kadorazowo wykonywany w obecém inspektora nadzoru i powinien &y
przeprowadzony zgodnie z obazujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania jakoi zakaczeniu
wykonania elementu robdt stanaeggo odebma catasé obiektu.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegéne”.
8.2. Wymagania szczeg6towe
Odbior techniczny- instalacji elektrycznej
Odbiodr czesciowy- odbiorowi czéciowemu podlega instalacja ulegeg zakryciu w trakcie wykonywania rob6t —
odbiér instalacji przed jej zatynkowaniem z kongriylpdw i przekrojow zastosowanych przewodéw.
Odbioér koncowy —po zakaczeniu robot. W ramach odbiorudamwego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteohhicznym po wykonawczym;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t”, a w przgtka odstpstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzt protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej

d) Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw adzen i materiatow,

e) DTR zamontowanych usdzen

f) Instrukcje obstugi urdzen i instalaciji.

Odbidr robothedzie nastpowas po zgtoszeniu przez Wykonaggotowdci do odbioru potwierdzonego protokétem
sprawdzenia technicznego przez PDE Dystrybucja \8.Rublinie.

Odbiér polegéd hedzie na sprawdzeniu kompletiwd dokumentdéw z prob i pomiaréw wymaganych przez
obowiazujace przepisy i normy oraz sprawdzeniud@ wykonanej roboty.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru instaladgikérycznych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt 5

9.2.Normy

- PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiekthatlowlanych

- PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych- Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych

- PN 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

- PN-61/E-01002 Przewody elektrycznego

- PN-87/E-090054 Przewody elektrycznego do ukizalaai state

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodosyi (analogia)

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu (PCW)

- PN-84/E-06311 Oprawy dawietlenia mieszkai wngtrz uzyteczngci publicznej
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione pribemowy (kod IP)

inz. Barbara Zalewska
upr. bud. nr 1436/Lb/81



