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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociggowego z hydrantem p. poz. i doborem wodomierza
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lublin, ul. Lubartowska 70

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt przylacza wodociggowego z hydrantem
przeciwpozarowym oraz doborem wodomierza gtéwnego dla remontu mieszkan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Lublinie, ul. Lubartowska 70.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

» Warunki techniczne dostawy obstugi wod-kan. wydane przez MPWIK Lublin, pismo:
KT/4004/827/2019 z dnia 1.10.2019r.

» Plan sytuacyjny w skali 1:500

e Opinia ZUD Urzedu Miasta Lublin, protokét z dnia 21.02.2020r. wraz ze zmiana z dnia
17.04.2020r.

» Decyzja na lokalizacje przytagcza wodociggowego w pasie drogowym ul. Lubartowskiej,
pismo: 1U-DE.4310.60.2020 z dnia 17.02.2020r. wraz ze zmiang do decyzji z dnia
24.03.2020r.

* Warunki jakie nalezy spetni¢ podczas prac ziemnych w pasie zieleni ul. Lubartowskiej
wydane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie, pismo: MAZ-ZZ-
11.6130.34.2020, z dnia 4.05.2020r.

» Inwentaryzacja whasna na terenie obiektu

» Podkitady architektoniczno—budowlane

» Ustalenia z Inwestorem

» Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem murowanym o trzech
kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest w catosci podpiwniczony. W budynku
zlokalizowanych jest 8 mieszkan.

Aktualnie do budynku doprowadzone jest przytacze wodociggowe zeliwne o $rednicy ¢40mm.
Wejscie przytaczem na poziomie piwnic, ok. 70 cm nad posadzka pomieszczenia. W chwili
obecnej w budynku nie ma zamontowanego wodomierza gtéwnego. Na podtgczeniu przytgczem
zamontowany jest trojnik stalowy, gwintowany zakorkowany obustronnie i zaplombowany.
Budynek nie posiada réwniez wymaganego przepisami zaworu antyskazeniowego.
Planowane prace remontowe mieszkan przewidujg wykonanie instalacji wodociggowej
zasilajgcej projektowane punkty czerpalne w mieszkaniach. Wyposazenie mieszkan:

- umywalka

- zlewozmywak

- brodzik natryskowy

- pralka

- pluczka ustepowa.
Przewiduje sie zaopatrzenie mieszkan w ogrzewanie i cieptg wode uzytkowg z indywidualnych
kottéw gazowych dwufunkcyjnych.




W niniejszej dokumentacji ujeto rozwigzania w zakresie przebudowy istniejgcego przytacza
wodociggowego, dobdér wodomierza gtéwnego dla budynku oraz zaprojektowanie na przytaczu
odgatezienia do zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego DN80. Aktualnie brak jest na
wysokosci chronionego budynku hydrantu p. poz. na miejskiej sieci wodociggowej w
przepisowej maksymalnej odlegtosci wynoszacej 75m.

W mieszkaniach zainstalowane zostang rowniez wodomierze tzw. lokalowe, opomiarowujgce
zuzycie wody zimnej prze poszczegdlne lokale mieszkalne. Zgodnie z zaleceniami Inwestora,
wodomierze lokalowe zlokalizowano w mieszkaniach.

W budynku nie planuje sie instalacji hydrantowej i hydrantéw wewnetrznych.

Uwaga: Zgodnie z wydang przez ZDiM decyzjg lokalizacyjna, istniejgce i w chwili obecnej
nieczynne przytgcze wodociggowe zeliwne dn40mm nalezy podczas prac trwale usuna¢ z gruntu.
Istniejgce w budynku (piwnica) ksztattki stalowe ocynkowane, zakorkowane i zaplombowane
rowniez nalezy zdemontowac. Catos$¢ prac demontazowych wykonywac¢ po powiadomieniu i pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPWIiK w Lublinie.

4. OPIS ROZWIAZANIA PRZY+ ACZA WODOCIAGOWEGO.

W celu zasilenia budynku mieszkalnego w wode projektuje nowe przytacze
wodociggowe, poprowadzone réwnolegle do przytgcza likwidowanego dn40 zeliwnego.
Przytacze powyzsze wybudowane zostato w latach 30-tych ubiegtego wieku, jest w ztym stanie
technicznym oraz posiada zbyt matg Srednice dla docelowego rozbioru wskazanego w projekcie.
Zaprojektowano nowe przytacze z jednoczesnym usunieciem/demontazem istniejgcego
przewodu zeliwnego.

Zaprojektowano przytacze wodociagowe:

- odcinek wiaczeniowy bezposrednio przy istniejacym wodociggu $250mm do odgatezienia do
projektowanego hydrantu wraz z elementami (ksztattkami) hydrantowymi - z rur i ksztattek
zeliwnych z zeliwa sferoidalnego o Srednicy DN80mm

- oraz odcinek za odgatezieniem do hydrantu - z rur PE 100-RC SDR11 o S$rednicy
dn63x5,8mm (zgodnie z aktualng normg PN-EN 12201-2+A1:2013 “Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury®).

Zastosowac rury polietylenowe PE 100 RC:

- w zaleznosci od stosowanej metody uktadania typy rur wg. PAS 1075:2009-4: przyjeto
metode tradycyjng z wymiang gruntu - typ 2,

- poszczegoblne warstwy w rurach = DN110 typu 2 - wyrdznione kolorystycznie,

- zgodnos¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny
instytut.

Technologia wykonania przytacza:

- wigczenie w istniejgcg sieC wodociggowa zeliwng $250mm wykonac za pomocg uniwersalnej
opaski do nawiercania do rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym, odejscie o $rednicy dn80,
wykonanie z podwdjna taSmg ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowany,

- za opaskg zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa kotnierzowa DN80, PN16, D=200mm,
k=160mm, dtugo$¢ L=280mm typ dtugi - zasuwa bez trzpienia, obudowy, skrzynki ulicznej,
zasuwa wykorzystana w celu wykonania nawiertki rury zeliwnej przez przelot gniazda
zasuwy,

- dalszy odcinek przytgcza z wykorzystaniem ksztattki/prostki zeliwnej z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowej typu FF o dtugosci: L=1000mm,




- odgatezienie do proj. hydrantu p. poz. za pomocg tréjnika zeliwnego réwnoprzelotowego typu
T Dn80/80mm, z zeliwa sferoidalnego, 1I=330mm, h=165mm,

- za trojnikiem w kierunku budynku - kotnierz Dn80 z gwintem wewnetrznym 2", z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowany,

- zasuwa odcinajgca do przytgczy domowych zeliwna, miekkouszczelniona DN 2", PN16, z
gwintem zewnetrznymi zigczem ISO dla rur PE dn63mm, zasuwa wyposazona w
odpowiadajgcg obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng sztywng z pokrywg z zeliwa
sferoidalnego.

Przejscie przewodem wodociggowym PE dn63mm przez Sciang budynku wykona¢ w rurze
stalowe ochronnej o $rednicy $100mm i dtugosci ok. 100cm (stosownie do grubo$ci muru - ok.
95cm), rura z izolacjg antykorozyjng fabryczng i uszczelnieniem pianka poliuretanowa.

Przejscie wodociggu przez Sciane budynku od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ wodo- 0
gazoszczelnym przejsciem bezcisnieniowym dla przepustow rurowych, z mozliwoscig
przemieszczenia rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia. Materiat
uszczelnienia - elastomer EPDM z pierscieniem dociskowym, kotwami mocujgcymi, opaska
zaciskowsg ze stali kwasoodporne;j.

WYTYCZNE MATERIALOWE - ZASUWY.

Zgodnie z wymogami MPWIiK w Lublinie w trakcie realizacji nalezy stosowa zasuwy 0

konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe, z miekkim zamknigciem:

-z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg
nakfadang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min 250um na
zewnatrz i od wewnatrz

- nacisnienie PN 10 (1,0MPa)

- owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich potaczenia -
Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze
zeliwne".

- wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

- €0 najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym

- klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z
EPDM

- Sruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie.

Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spetnia¢ wymagania normy PN-M-74081:1998 -

"Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych".

Skrzynki zasuwowe stosowac¢ wykacznie w rodzaju B. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza

sie stosowanie skrzynek wykonanych z innych materiatéw niz zeliwo, za zgodg MPWiK.

WYTYCZNE MATERIALOWE - £t ACZNIKI KOtNIERZOWE | RUROWE

W zakresie szczegotowych wymagan technicznych i materiatowych:

- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 w zakresie $rednic [140-[1200
(powyzej [1200-zeliwo sferoidalne min GGG40 lub stal)

- uszczelnienie elastomerowe EPDM

- zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci
warstwy min. 250pum

- nakretki oraz Sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie

- dopuszczalne cisnienie robocze 1,0MPa.

Dla tgcznikdéw z PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunieciem wykonany z metalu

stanowigcy integralng czes¢ acznika.




Hydrant przeciwpozarowy:

Zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), na planowanym
przytaczu zaprojektowano hydrant p. poz. o Srednicy DN80mm podziemny HP. Wydajnos¢
minimalna hydrantéw 10 dm?s, przy ciénieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym.

Odgatezienia od projektowanego przylacza do hydrantu wykona¢ za pomocg tréjnika
kotnierzowego zeliwnego typu T dn80/80mm, I=330mm, h=165mm z zeliwa sferoidalnego.
Odgatezienie do hydrantu zaopatrzy¢ w zasuwe odcinajgca zeliwng klinowg kotnierzowg DNB8O,
PN16, D=200mm, k=160mm, dtugos¢ L=280mm typ dtugi. Zasuwe doposazy¢ w odpowiadajaca
obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng sztywng. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ kostkg
betonowg i oznakowac tabliczka, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Hydrant wyposazy¢ w zeliwng stopke cokotowg kotnierzowg Dn80mm. Schemat wezta
montazowego pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Zasuwe odcinajgca projektuje sie w
odlegtosci minimalnej 1m od kolumny hydrantu. Hydrant pozostawi¢ nalezy w potozeniu
otwartym.

Hydrant podziemny umieszczono w poboczu drogi (w pasie drogowym), w ciggu pieszym.
Przewod odwadniajagcy od hydrantu nalezy obsypa¢ mieszanka piaskowo-zwirowa.

Pod tréjnik na odgatezieniu do hydrantu wykona¢ blok oporowy z betonu B20. Powierzchnia
styku bloku betonowego winna opiera¢ sie na naturalnym nienaruszonym podtozu gruntowym.

WYTYCZNE MATERIALOWE - HYDRANTY.

Na przewodach wodociggowych stosowac¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) oraz

(w uzasadnionych przypadkach) hydranty podziemne, o $rednicy DN 80mm, z samoczynnym

odwodnieniem, podwdjnym zamknieciem, na ciSnienie PN10(1,0MPa), montowane wraz z

zasuwg odcinajgcg. Wiaczenie hydrantow do przewodéw wodociggowych wytacznie poprzez

trojniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajaca powinna znajdowac sie min.1m od kolumny

hydrantowej.

W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materiatowych:

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o
minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 250um - dla hydrantow nadziemnych

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z
podwojnym uszczelnieniem oringowym

- elastomerowe uszczelnienie zamkniecia

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z
tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,
a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne)

- kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych

- wymagane Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p. poz. wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

- owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich potaczenia -
Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze
zeliwne".

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetnia¢

wymagania normy PN-M-74081:1998 - "Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych i gazowych". Skrzynki zasuwowe stosowa¢ wylgcznie w rodzaju B. W




uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie skrzynek wykonanych z innych

materiatow niz zeliwo, za zgodg MPWIK.

Dobdér wodomierza. Przeptyw obliczeniowy.

Normatywny wyptyw wody g, z

Rodzaj punktu | dn Wys. punktu czerpalnego llos¢ Razem
czerpalnego cisn. woda mieszana tylko zimna szt. tylko zimna Ogotem
w. zimna 15°C lub ciepta lub tylko ciepta
w. ciepta 55°C
mm | MPa
zimna ciepta zimnej | cieplej |zimnej |cieplej |zimnej | cieptej
dm®/s dm®/s dm®/s szt. szt.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Zawor 15 | 0,05
czerpalny
Pralka aut. 15 | 0,10 0,25 8 2,00
domowa
Baterie cz. 15 | 0,10 0,15 0,15 8 1,20 1,20
dla natrysk.
Baterie cz. 15 | 0,10 0,15 0,15
dla wanien
Baterie cz. 15 | 0,10 0,07 0,07 8 0,56 0,56
dla zlew.
Baterie cz. 15 | 0,10 0,07 0,07 8 0,56 0,56
dla umyw.
Pluczka 15 | 0,05 0,13 8 8 1,04
zbiorniczk
5,36 2,32

Ogétem g, RAZEM: 7,68

Wielkos¢ przeptywu obliczeniowego wykonano jak dla budynku mieszkalnego:
q=0,682 x /qn/0,45 - 0,14 = 0,682 x 7,68°* - 0,14 = 1,6 dm°/s = 5,76 m°/h.

Dla obliczeniowego  g=5,76m*h  dobrano

przeptywu

wodomierz

jednostrumieniowy, suchobiezny, antymagnesowy wielko$¢ dn25mm, Q3=6,3m3/h.
Straty ci$nienia na wodomierzu przy przeptywie obliczeniowym wyniosg ok. 0,45mH-0.

Sprawdzenie Srednicy projektowaneqo przytacza.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi: Q=1,6dm>%s=5,76m>h

Sprawdzenie Srednicy przytgcza wodociggowego dla budynku:
- przytacze z rur PE o $Srednicy dn63mm
predkos$¢ przeptywu wody V=0,75m/s
straty cisnienia na przytaczu o dtugosci L=4,7m wyniosa:
AP=0,10 mH,0.

Sprawdzenie ci$nienia dyspozycyjnego.

Wymagane cisnienie wody na wyptywie z punktu 10 mH,0
Straty na przytgczu 0,10 mH,0
Straty na wodomierzu 0,45 mH,0
Straty na zaworze antyskazeniowym 0,3 mH,0
Straty na instalacji ok. 10 mH,0
Rzedna najwyzej potozonego punktu wodnego 195,70 m npm
Razem niezbedna linia cisnien w instalacji wodociggowej wynosi: 216,55m npm.

objetosciowy




Rzedna linii cisnien podana przez Dostawce wody wynosi: 227-230 m npm.
Zatem warto$¢ cisnienia w sieci jest wystarczajaca dla istniejacego budynku.

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajagcymi zamontowa¢ w pom. wodomierza na
poziomie piwnic budynku.

Przed i za projektowanym wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce skosne grzybkowe
dn32mm, z niewznoszacym trzpieniem.

Wodomierz zamocowaé na konsoli wodomierzowej wykonanej ze stali nierdzewnej, z regulacja
przesuwna. Dtugosc konsoli dla wodomierza dn25 - L=380mm, wielkos¢ konsoli G 1 1/4".

Za projektowanym zaworem odcinajgcym po wodomierzu zamontowac¢ zawor antyskazeniowy
klasy EA gwintowany dn32mm, z mozliwoscig nadzoru, Lok=110mm.

Wodomierz zlokalizowany zostanie w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie jest
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych, jest o$wietlone, posiada wysokos¢
Hp=1,87m i temperature wewnetrzng Ti=+5 C.

OZNAKOWANIE TRASY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji przytacza, odgatezienia do hydrantu oraz
uzbrojenia przewoddéw wodociggowych, elementy uzbrojenia: zasuwe hydrantowa, zasuwe na
przytaczu do budynku oraz hydrant zewnetrzny oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych:

* PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”,

* PN-N-01256-4 —,,Znaki bezpieczenstwa, techniczne Srodki przeciwpozarowe”.

Zasuwy odcinajace nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi przymocowanymi do statych

(trwatych) elementéw np. do Sciany budynku, dajacych mozliwo$¢ tatwego znalezienia

elementow uzbrojenia na trasie rurociggu.

Tablice powinny byé umieszczone na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach

widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od oznaczonego miejsca lub przedmiotu.

Hydranty oraz wszystkie skrzynki uliczne zasuw powinny by¢ trwale wybrukowane kostkg

kamienng lub wibroprasowang na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej lub poprzez

obudowe betonowg 0 wymiarach 1,0x1,0x0,3m.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowa, koloru

niebieskiego. Tasma powinna by¢ utozona Scisle wg zatgczonego w czesci konstrukcyjnej rys.

przekroju poprzecznego wykopu.

MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH. PROBY | BADANIA.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie materiat, Srednice i rzedna
istniejgcego wodociggu ¢$250mm w miejscu wpiecia projektowanym przytgczem. Podobnie
nalezy dokona¢ odkrywke przewoddw istniejacego przylgcza zeliwnego dn40mm i
zdemontowa¢ odcinek na dtugosci od budynku do istniejgcej zasuwy. Zasuwe zamkngC i
pozostawic¢ w gruncie w pozycji zamknietej.

W przypadku rozbieznosci z zatozeniami projektowymi dokona¢ korekty zagtebienia i spadku
projektowanego wodociggu do warunkow rzeczywistych.

tgczenie przewoddw wodociggowym z rur PE na dtugosci za pomocg szybkozigczek 1SO
dla rur PE.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, zageszczone;j i
wyprofilowanej do spadku. Spadki przewodow na w/w terenie przyjeto w nawigzaniu do
niwelety terenu i zagtebieniu przewodow ok. 1,8m.

W poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy
wykonywac bezwzglednie recznie.




Transport pionowy rur (opuszczanie do wykopdw) odbywac sie bedzie recznie.

Wykopy wykonywac nalezy recznie i mechanicznie z odktadka urobku na pobocza wykopow.
Grunt dna nie powinien by¢ naruszony, a przed montazem przewodu wykop powinien by¢
odwodniony. Umocnienia pionowych $cian wykopdw wykonywac jako petne a w przypadku
gruntu spoistego — azurowe.

Wykopy w terenie zielonym zasypywac gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z
doktadnym ubiciem na kazdej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypka i pierwsza 10-
centymetrowa zasypka ponad wierzch przewodu utozonego w wykopie, winna by¢ wykonana
piaskiem. Grunt do zasypki przewodu nie powinien zawiera¢c materiatbw mogacych uszkodzic¢
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.

Zwraca sie uwage na doktadne podbicie rury w tzw. pachach — nieumiejetne wykonanie moze
prowadzi¢ do unoszenia rury.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkiadka metalowa, koloru niebieskiego winna by¢ utozona
Scisle wg zatgczonego rys. przekroju poprzecznego wykopu.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz ukladaniu rur, nalezy zachowac jak najdalej
idgce Srodki ostroznosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robotach.

Cisnieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodow na cisnienie 1,0MPa, w czasie 60
minut, zgodnie z normg PN/B-10725 - ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Napetnienie rurociggu wodg nalezy prowadzi¢ od miejsc potozonych najnizej przy
jednoczesnym odpowietrzaniu najwyzszych punktow. Rurociag probowac przy niezasypanych
wykopach w miejscach potgczen.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewody przeptukaC czystg
wodg wodociggowg 0 ci$nieniu umozliwiajgcym usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodach.

Po przeptukaniu wodocigg podda¢ dezynfekcji napetniajac przewdd wodg zawierajgcg 20 mg
czystego chloru na 1 | wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach nie mniej niz
24 h. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg napetni¢ wodg i wykonac badania bakteriologiczne.

WYTYCZNE WYKONAWCZE | PRZEPISY BHP.

W czasie budowy rurociagdw nalezy:

- SciSle przestrzegaC zasad montazu i zasypki rur podanych w wytycznych i instrukcjach
producentow. Na nosnos¢ i sztywnos¢ uktadanych rur istotny wptyw na rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskaznik zageszczenia obsypki.

- zabezpieczenie wykopow wykona¢ z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10736 -
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych " - wydanymi w 2003 r. oraz z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - Warszawa 2001 r.”

- catosC robot prowadzi¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych i rurociggdw z tworzyw sztucznych™ - wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1994r.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401)”.

Prace w terenie, w poblizu istniejacego drzewostanu nalezy wykonywac z jak najdalej posunietg
ostroznoscia, bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz wytgcznie pod nadzorem uprawnionego



inspektora nadzoru z zakresu pielegnacji drzew - zgodnie z warunkami wydanymi przez Biuro
Miejskiego Architekta Zieleni.

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z pracami zabezpieczajgcymi istniejacy drzewostan wraz z
niezbednym na budowie uprawnionym nadzorem inspektora z zakresu pielegnacji drzew sg
kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z PRZESZKODAMI.

Na trasie projektowanych przewoddéw wodociggowych wystepujg skrzyzowania z
istniejgcymi kablami energetycznymi.
Przy skrzyzowaniu wodociggu z istniejacymi kablami energetycznymi eN, eS, skrzyzowania
zabezpieczyC za pomocg rur ostonowych dwudzielnych: $160mm dla kabli eN w kolorze
niebieskim oraz $200mm dla kabli eS w kolorze czerwonym. Rury ostonowe montowane na
kablach. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ po min. 0,5m poza osie skrzyzowania z
wodociggiem. Konce rury uszczelnic¢ pianka poliuretanowg samoutwardzalng.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci, nalezy unika¢ pofaczen rur w rejonie
skrzyzowania w odlegto$ci mniejszej niz. 1,5m. mierzac prostopadle do osi skrzyzowania.
Skrzyzowania projektowanych rurociggow z istniejacym uzbrojeniem naniesiono na profilach
oraz zaznaczono na rysunku sytuacyjnym.
Na zabezpieczenie kabli nalezy stosowaC norme: N-SEP-E 004 - Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosic do uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, a roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan wodociggu z kazdym uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne wykonywaC bezwzglednie recznie, z zachowaniem maksymalnych Srodkow
bezpieczenstwa. Jesli w trakcie prac zostang odkryte przewody (kable, rury kanalizacyjne lub
inne rurociggi) nie pokazane w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym uzytkownika i zabezpieczy¢
je wedtug jego wymogow.

W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem.

Doktadna lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustalié¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

5. ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy przytacza wodociagowego bedg miaty charakter
odwracalny i beda wystepowa¢ w krotkim czasie, w okresie budowy. Wielko$¢ tych
oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg
wystepowac negatywne oddziatywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Nie wystapi zatem ujemne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko ani na przylegte dziatki.
Po zakonczeniu budowy przytgczy teren zostanie urzgdzony.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt 5 nowelizacji Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz §13a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z
pozniejszymi zmianami), w projekcie budowlanym okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Dla inwestycji polegajagcej na robotach budowlanych zwigzanych z budowg przytacza
wodociggowego, zakresem opracowania objeto dziatke o numerze ewidencyjnym: 68 oraz 33/1.
Sa to dziatki zlokalizowane w Lublinie, obreb: 7, Czwartek, arkusz mapy: 1.




Zaprojektowanie i wybudowanie powyzszej infrastruktury technicznej umozliwi prawidtowe
funkcjonowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Powyzsze wypetnia zapisy zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747), w
ktorej okreslone zostaty zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do
spozycia oraz odprowadzania S$ciekdw, a takze zasady dziatalnoSci przedsiebiorstw
wodociggowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkdéw do zapewnienia ciggtosci dostaw
wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Sciekdw, a takze zasady ochrony interesow
odbiorcéw ustug, z uwzglednieniem wymagan ochrony srodowiska.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte. Projektowana budowa przytacza, po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji
ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

7. INFORMACJA BiOZ.

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
ul. Lubartowska — pas drogowy i droga urzadzona - jezdnia asfaltowa, wjazd i
chodnik w obrebie pasa drogowego
v’ czynna sie¢ wodociagowa zeliwna ¢250mm
v’ czynny gazociag n/c
v czynne kable energetyczne eN i eS.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
v’ Istniejace kable energetyczne
v’ Istniejacy gazociag
v ul. Lubartowska — ruch kotowy na drodze oraz ruch pieszy ciggiem pieszym -
chodnikiem.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych robot budowlanych

v' roboty ziemne - wykopy i ich bezposrednie otoczenie - nachylenie skarp,
szalowanie wykopow, upadki do wykopow niezabezpieczonych, zasypanie,

v roboty mechaniczne - odlegto$¢ wysiegnika od linii energetycznej i gazowe;j.
Ustalenie stref niebezpiecznych w poblizu istniejgcego uzbrojenia dla okreslenia
miejsc zaprzestania robdt sprzetem mechanicznym i wznowienie ich robotami
recznymi,

v roboty montazowe w wykopach dla utozenia przytacza.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

v' instruktaz ustny przed robotami ziemnymi i montazowymi na temat zasad bezpiecznej

pracy i aktualnych przepisow eksploatacyjnych,

instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omowieniem),

zabezpieczenie wykopéw przed osuwaniem sie gruntu, zabezpieczenie drewnianymi

barierkami lub taSma ostrzegawczg i wywieszka ,,gtebokie wykopy”.

Procedury okres$lajace zasady bezpiecznej pracy, zawarte w przepisach eksploatacyjnych

i bezpiecznej pracy w trakcie ich trwania, pracownicy i ich przetozeni majg obowigzek

znat i je stosowac. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i

stosowac instrukcje wykonania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

v
v



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
zatozy¢ dziennik budowy,
opracowac harmonogram organizacji robot,
ustawi¢ tablice administracyjng budowy,
oszalowanie i zabezpieczy¢ wykopy,
wyznaczyC¢ i oznakowac place sktadowania materiatdbw budowlanych,
wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych,
stosowaC materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,
oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych sieciach i liniach
energetycznych,
odpowiednie oznakowanie robét w pasie drogowym,
roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikow,
prace przy wykonawstwie powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej sprawny i
odpowiedni sprzet oraz wyszkolong i doswiadczong kadre wykonawcza,
v w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne: TP S.A. w Lublinie,
- kable energetyczne: LUBZEL,
- gazociagi: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego w Lublinie, Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie,
v’ zapewnié ogoélny dostep do miejsca gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy oraz
podreczny sprzet gasniczy,
v" zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.
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8. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanego przytgcza pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Dostawa wody z wodociggu miejskiego nastgpi po otrzymaniu protokotu przeprowadzonych
préb cisnieniowych, inwentaryzacji geodezyjnej przytacza oraz przekazaniu protokotu odbioru
robot.

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic eksploatatora sieci wod-kan. Roboty zanikowe oraz
préby cisnieniowe winny by¢ réwniez odebrane przez eksploatatora.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci oraz przytgczy wodociggowych musza byc
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych z dnia 14
kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Podczas robot przestrzega¢ przepisdbw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, tgczniki, zawory, itp.) musza mie¢ aprobate techniczna
Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”, ktora jest
podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji wodomierza nalezy przestrzega¢ wymogow i zalecen
producenta urzadzen zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.




Roboty budowlano-instalacyjne muszag by¢ prowadzone z rownolegla koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej.
OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Mazur



