PRZEDMIAR ROBOT

Remont lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCIJI : Remont lokali mieszkalnych oraz wymiana instalacji gazowej w budynku przy
ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie

INWESTOR : Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2019 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie

1 |Roboty rozbiérkowe 1 11
2 |Remont $cian 12 26
3 _[Scianki dziatowe 27 31
4 |Przewody wentylacyjne 32 39
5 |Izolacje akustyczne $cian i stropow 40 43
6 |Docieplenie stropu poddasza 44 47
7 |Docieplenie stropu piwnic 48 48
8 |Docieplenie $cian i stropu sieni 49 51
9 |Podtoza i posadzki 52 59
10 |Stolarka i $lusarka 60 74
11 |Tynki wewnetrzne i malowanie 75 86
12 |Wymiana balkonéw 87 108
13 |Naprawa peknie¢ $cian zewn. 109 112
14 |lzolacja $cian podziemia 113 127
15 |Docieplenie $cian zewnetrznych 128 138
139 143

16 |Opaski odwadniajgce - chodniki
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
cji techn.
Remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-04 SST.B 01 |Demontaz skrzydet drzwiowych - drzwi wewnetrzne szt.
1006-03
3+16+18*2+4 szt. 59,00
RAZEM 59,00
2 KNR 4-01 SST.B 01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o po- | szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
59 szt. 59,00
RAZEM 59,00
3 KNR 4-04 SST.B 01 |Demontaz skrzydet okiennych - okno wewnetrzne szt.
1006-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 SST.B 01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o po- szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 4-01 SST.B 01 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do| szt.
0354-07 2m2
4+6 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m?2
0348-03 wie cementowo-wapiennej
< piwnice > 2,50%(2,16+2,28)-0,90*2,00 m2 9,30
RAZEM 9,30
7 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z| m2
0348-06 betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
< parter M1 > 3,02*(3,83+3,30+0,87*2+1,76+1,74)-0,80* m2 29,16
2,00*4-0,90*2,00
< parter M2 > 3,02*(4,90+2,59+2,21+1,16+1,80+2,47+1,39)| m2 41,69
-0,80*2,00%4-0,90%2,00
< | pietro M3 > 3,17%(4,73+3,89+1,82+2,65+1,64)-0,80" m2 38,29
2,00*3-0,90*2,00*2
< | pietro M4 > 3,17%(3,28+1,99+2,20+0,66+3,23+1,69)- m2 34,77
0,80*2,00*3-0,90*2,00*1
< | pietro M5 > 3,17%(3,60+1,09+1,88)-0,80*2,00*2-0,90* m2 15,83
2,001
< Il pietro M6 > 3,02%(4,57+3,90+1,77+2,63+1,66)-0,80* m2 35,48
2,00*3-0,90*2,00*2
< |l pietro M7 > 3,02%(3,22+2,14+2,66+0,66+2,77+1,77)- m2 33,32
0,80*2,00*3-0,90*2,00*1
< Il pietro M8 > 3,02%(3,13+3,93+0,15+1,11+1,89)-0,80* m2 25,83
2,00*2-0,90*2,00*1
< poddasze > 2,50*(2,72+2,50)-0,90*2,00 m2 11,25
RAZEM 265,62
8 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
0212-03 fundament pod kociot
< piwnice > 0,70%0,90%0,30 m3 0,19
RAZEM 0,19
9 KNR 4-01 SST.B.01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny PVC | m2
0818-05
< parter > 2,66+4,08+12,81+10,77+9,18 m2 39,50
< pietro > 5,09+10,24+7,83+8,60+11,30+7,38 m2 50,44
<l pietro > 9,83+10,31+7,90+8,78+12,81+7,40 m2 57,03
RAZEM 146,97
10 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie posadzek mozaikowych z oderwaniem listew m?2
0816-06
< parter > 12,52+13,41+16,63+5,18+7,12 m2 54,86
< pietro > 9,30+8,71+8,90+10,60+16,12+8,44+10,66 m2 72,73
<l pietro > 8,75+8,49+10,15+9,08+16,48+8,49+10,94 m2 72,38
RAZEM 199,97
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
cji techn.
11 KNR 4-01 SST.B.01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
0807-04
< parter > 1,00+2,93+2,59+1,22 m2 7,74
< pietro > 2,96+1,54+2,71+1,15+3,56 m2 11,92
<l pietro > 3,06+1,58+2,94+1,21+3,51 m2 12,30
RAZEM 31,96
2 Remont $cian
12 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalo- | szt
0346-03 we nadprozowe o gtebokosci 1 cegty w Scianach z cegiet
0206-02 na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z zabetonowa-
niem poduszek betonem C16/20
4*2 szt 8,00
RAZEM 8,00
13 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykonanie nadprozy w scianach istniejacych z wykuciem m3
0313-02 bruzd dla belek stalowych
0,12*0,18*1,65*2*2 m3 0,14
RAZEM 0,14
14 KNR 4-01 SST.B.02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 2 ce- | szt.
0334-09 giet dla Sciggdéw stalowych - potgczenia belek nadprozo-
wych
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15 KNR 4-01 SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek stalo- m
0313-04 wych NP 140 (14.40kg/m)
1,63*2*2 m 6,52
RAZEM 6,52
16 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykonanie i montaz elementéw stalowych potgczeniowych | kg
1303-01 belek nadprozowych
(1,97+2,65)*2*1,02 kg 9,42
RAZEM 9,42
17 KNR 7-12 SST.B.13 |Oczyszczenie belek stalowych nadproza przez szczotkowa-| m?2
0103-01 nie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
0,508*6,52 m2 3,31
RAZEM 3,31
18 KNR 2-02 SST.B.13 |Trzykrotne zabezpieczenie belek stalowych nadproza mle- | m2
1501-02*3 kiem cementowym
0,508*6,52 m2 3,31
RAZEM 3,31
19 KNR 4-01 SST.B.10 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych m
0703-03 nadprozowych
6,52 m 6,52
RAZEM 6,52
20 KNR 4-01 SST.B.10 |Powlekanie siatki Rabitza zaprawg cementowg m2
0704-01
(0,18+0,12)*7,40 m2 2,22
RAZEM 2,22
21 KNR 2-02 SST.B.02 |Wyszpatdowanie belek stalowych nadprozowych cegtami m?2
0123-01 ceramicznymi petnymi kl.10 gr. 1/4 cegty
0,18*6,52 m2 1,17
RAZEM 1,17
22 KNR 4-01 SST.B.02 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub za- m2
0303-02 murowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
< piwnice > 0,90*2,00 m2 1,80
< parter > 0,26*2,00 m?2 0,52
RAZEM 2,32
23 KNR 4-01 SST.B.02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach m3
0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
< parter > 0,95*2,10*0,75+0,85*1,50*0,62+0,06*0,75*2,00 | m3 2,38
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< poddasze > 0,90*2,00*0,24+2,00*0,24*(0,12+0,56+0,18+ | m3 0,93
0,17)
RAZEM 3,31
24 KNR 4-01 SST.B.02 |Poszerzenie otworéw drzwiowych - skucie o$ciezy ogr. 4 | m2
0347-10 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
< parter > 0,63*2,00*2*2+0,75*2,00 m2 6,54
< pietro > 0,64*2,00*2 m2 2,56
RAZEM 9,10
25 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m2
0329-02 na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych
< parter > 0,26*2,00 m2 0,52
RAZEM 0,52
26 KNR 2-02 SST.B 04 |Obudowa ptytg g-k wodoodporng dwuwarstwowo pionéw m2
2010-07 kanalizacyjnych - $cianki gipsowe z jednostronng okfadzing
dwiema warstwami ptyty gipsowo-kartonowej na rusztach
metalowych
< parter > 3,02*((0,20+0,15)*5+(0,30+0,15)*1+(0,25*2+ m2 10,27
0,15)*1+(0,25+0,15*2)*1)
< pietro > 3,17%(0,20+0,15)*6 m2 6,66
< Il pietro > 3,02%(0,20+0,15)*8 m2 8,46
RAZEM 25,39
3 Scianki dziatlowe
27 KNR 2-02 SST.B.02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m?2
0120-02 ceg. - ha zaprawie cem-wap kl. M5
piwnice
2,50*(2,28+4,84+1,86)-0,80*2,00*3 m2 17,65
RAZEM 17,65
28 KNR 2-02 SST.B.04 |Scianki dziatowe gr. 12 cm wewnatrz lokali z ptyt gipsowo - | m?2
2003-02 + kartonowych gr. 12,5 mm zwyktych na ruszcie stalowym z
0613-06 pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypetnie-
niem wetng mineralng gr. 8 cm
parter
<M1 > 3,02%(1,94+3,32-1,79+1,21+3,54)-0,90*2,00*3 m2 19,42
< M2 > 3,02*4,89-0,90*2,00 m2 12,97
| pietro
<M4 > 3,17*2,86-0,90*2,00 m2 7,27
Il pietro
< M7 > 3,02*2,74-0,90*2,00 m2 6,47
RAZEM 46,13
29 KNR 2-02 SST.B.04 |Scianki dziatowe gr. 12 cm wewnatrz lokali z plyt gipsowo - | m2
2003-02 + kartonowych gr. 12,5 mm z jednej strony zwyktych z drugiej
0613-06 wodoodpornych na ruszcie stalowym z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowo wraz z wypetnieniem wetng mine-
ralng gr. 8 cm
parter
<M1 > 3,02*1,79 m2 5,41
| pietro
< M3 > 3,17%(1,92+2,52)-0,90*2,00*2 m2 10,47
<M4 > 3,17%(2,10+2,62+2,00)-0,90*2,00*2 m2 17,70
Il pietro
< M6 > 3,02*(1,91+2,57)-0,90*2,00*2 m2 9,93
< M7 > 3,02%(2,20+2,72+2,00)-0,90*2,00*2 m2 17,30
. RAZEM 60,81
30 KNR 2-02 SST.B.04 |Scianki dziatowe gr. 10 cm wewnatrz lokali z ptyt gipsowo - | m?2
2003-02 + kartonowych gr. 12,5 mm zwyktych na ruszcie stalowym z
0613-06 pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypetnie-
nim $cianek wetng mineralng gr. 6 cm
parter
< M2 > 3,02%(1,50+1,30)-0,90*2,00 m2 6,66
| pietro
< M5 > 3,17*1,30-0,90*2,00 m2 2,32
Il pietro
< M8 > 3,02*1,45-0,90*2,00 m2 2,58
RAZEM 11,56

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
cji techn.
31 KNR 2-02 SST.B.04 |Scianki dziatowe gr. 10 cm wewnatrz lokali z ptyt gipsowo - | m?2
2003-02 + kartonowych gr. 12,5 mm z jednej strony zwyktych z drugiej
0613-06 wodoodpornych na ruszcie stalowym z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowo wraz z wypetnienim scianek wet-
ng mineralng gr. 6 cm
parter
<M1 > 3,02*(1,76+0,50+1,21)-0,90*2,00*2 m2 6,88
< M2 > 3,02*(1,77+2,47)-0,90*2,00*2 m2 9,20
| pietro
< M5 > 3,17*(1,90+0,50+1,14+1,78)-0,90*2,00*2 m2 13,26
Il pietro
< M8 > 3,17*(1,89+0,50+1,14+1,73)-0,90*2,00*2 m2 13,07
RAZEM 42,41
4 Przewody wentylacyjne
32 KNR 4-01 SST.B.05 |Sprawdzenie i oczyszczenie przewoddw wentylacyjnych m
0310-05 +
0310-06
12,00*5+8,00*7+5,00*7 m 151,00
RAZEM 151,00
33 KNR 4-01 SST.B.02 |Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych o przekroju 1/2x1 m
0309-02 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cia-
nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
34 | KNR-W 2-17 | SST.B.05 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, m2
0101-02 prostokagtne 140x140 mm o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %
0,14*4*4,00 m2 2,24
RAZEM 2,24
35 KNR 4-01 SST.B.05 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w $cianach z | szt.
0322-02 cegiet
5+747+2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
36 KNR 7-28 SST.B.01 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - kon- | otw.
0208-01 strukcja dachu drewniana dla przewodéw wentylacyjnych o
$r. 160/260 mm wraz z reperacjg pokrycia i obrobkami
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
37 KNR 2-17 SST.B.05 |Przepust dachowy sko$ny dla przewodu wentylacyjnego o | szt.
0149-02 $r. 260mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 | KNR-W 2-17 | SST.B.05 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2
0113-02 grub. 0,7mm, kotowe dwuscienne o $r. 160/260 mm z
ociepleniem z wetny min. gr. 50mm
3,14%0,26*2,50*2 m2 4,08
RAZEM 4,08
39 KNR 2-17 SST.B.05 |Zakonczenie przewodow wentylacyjnych ponad dachem szt.
0144-01 obrotowg nasadg kominowg o $r. 160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Izolacje akustyczne $cian i stropéw
40 KNR 2-02 SST.B.04 |Oktadziny $cian oddzielajacych lokale z dwoch warstw ptyt | m?2
2003-07 + gipsowo-kartonowych akustycznych gr. 12,5mm na rusz-
0613-06 tach metalowych pojedynczych z wypetnieniem wetng mi-
neralng gr. 5 cm
| pietro
<M3>3,17*5,07 m2 16,07
<M4>3,17*3,00 m2 9,51
Il pietro
<M6 > 3,02*5,07 m2 15,31
<M7>3,02*2,97 m2 8,97
RAZEM 49,86
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41 KNR 2-02 SST.B.04 |Okfadziny $cian oddzielajgcych lokale z dwéch warstw ptyt | m2
2003-07 + gipsowo-kartonowych akustycznych wodoodpornych gr.
0613-06 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z wypetnie-
niem wetng mineralng gr. 5 cm
| pietro
<M4>3,17*2,12 m2 6,72
Il pietro
<M7>3,02*2,12 m2 6,40
RAZEM 13,12
42 KNR 2-02 SST.B.04 |Okfadziny stropéw z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartono- m?2
2011-01 wych akustycznych gr. 12,5mm na rusztach metalowych z
2011-04 wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm
0613-03
parter
<M1 >2,12+4,23+8,32+16,62+12,82 m2 44,11
<M2>5,67+9,27+17,20+12,47 m2 44,61
| pietro
< M3 > 5,35+9,83+23,44 m2 38,62
<M4 > 6,63+8,26+18,49 m2 33,38
< M5 > 11,20+16,10+7,71+8,01+10,67 m2 53,69
RAZEM 214,41
43 KNR 2-02 SST.B.04 |Oktadziny stropéw z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartono- m2
2011-01 wych akustycznych wodoodpornych gr. 12,5mm na rusz-
2011-04 tach metalowych z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm
0613-03
parter
<M1-6,7 > 2,20+3,44 m2 5,64
<M2-12>4,70 m2 4,70
| pietro
<M3-104 > 4,65 m2 4,65
<M4-109 > 5,20 m2 5,20
<M5- 112,113 >1,73+3,70 m2 5,43
RAZEM 25,62
6 Docieplenie stropu poddasza
44 KNR 2-02 SST.B.12 |Izolacja z jednej warstwy folii paroizolacyjne;j m2
0616-01
75,60+2,48%(4,35+6,96)+3,16%(1,44+0,70)*0,5+2,64*17,39 | m2 152,94
RAZEM 152,94
45 KNR 2-02 SST.B.12 |Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- | m?2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
152,94 m2 152,94
RAZEM 152,94
46 KNR 2-02 SST.B.12 |lzolacja z jednej warstwy folii polietylenowej izolacyjnej gr. | m?2
0616-01 0,3mm
152,94 m2 152,94
RAZEM 152,94
47 KNR 2-02 SST.B.11 |Podtoga drewniana ( biata ) z desek sosnowych grubosci m?2
1110-02 30 mm na legarach 8x10 cm na podktadkach gr. 12 cm
75,60 m2 75,60
RAZEM 75,60
7 Docieplenie stropu piwnic
48 KNR 0-23 SST.B.09 |Docieplenie systemowe stropu piwnic Kleina ptytami styro- | m2
2614-02 pianowymi grafitowymi (0,031) gr. 12 cm przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineral-
nego gtadkiego na siatce
<1-10 > 17,20+14,04+8,67+6,55+11,06+11,69+7,90+ m2 100,22
7,82+5,14+10,15
RAZEM 100,22
8 Docieplenie $cian i stropu sieni
49 KNR 0-23 SST.B.09 |Docieplenie systemowe $cian i stropu sieni ptytami styro- m?2
2614-02 pianowymi grafitowymi (0,031) gr. 12 cm przy uzyciu goto-
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(4,86+4,97)*(2,50*2+2,72) m2 75,89
RAZEM 75,89
50 KNR 0-23 SST.B.09 |Docieplenie systemowe $cian i stropu sieni ptytami styro- m2
2614-02 pianowymi grafitowymi (0,031) gr. 3 cm przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineral-
nego gtadkiego na siatce
(0,89+0,92+0,75)*(2,50*2+2,42) m2 19,00
RAZEM 19,00
51 ZKNR C-1 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi - zolo- | m2
0114-09 wo-krzemianowymi ( zuzycie 0,4 kg/m2 )
75,89+19,00 m2 94,89
RAZEM 94,89
9 Podtoza i posadzki
52 |[NNRNKB 202| SST.B.11 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopo- m2
1132-01 - 4* ziomujgcej o gr. 1 cm
1132-02
337,70+40,76 m2 378,46
RAZEM 378,46
53 | KNRBC-02 | SST.B.12 |Izolacje i uszczelnienia posadzki w tazienkach z dwuskfad- | m2
0301-03 nikowej elastycznej zaprawy wodoszczelnej na powierzch-
niach poziomych; grubos¢ warstwy 2,00 mm
40,76 m2 40,76
RAZEM 40,76
54 | KNRBC-02 | SST.B.12 |lIzolacje i uszczelnienia posadzki - wklejenie tadmy uszczel-| m
0301-11 niajgcej na styku izolacji i $cian
78,13 m 78,13
RAZEM 78,13
55 KNR 2-02 SST.B.11 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC rulono- m?2
1112-05 wych bez warstwy izolacyjnej gr. 2,5 mm na kleju latekso-
1112-09 wym zgrzewanych
parter
<M1 >2,12+4,23+8,32+16,62+12,82 m2 44,11
<M2>5,67+9,27+17,20+12,47 m2 44,61
| pietro
< M3 > 5,35+9,83+23,44 m2 38,62
<M4 > 6,63+8,26+18,49 m2 33,38
< M5 > 11,20+16,10+7,71+8,01+10,67 m2 53,69
Il pietro
< M6 > 5,33+9,92+20,40 m2 35,65
< M7 > 6,64+8,60+18,11 m2 33,35
< M8 > 11,32+16,47+7,60+8,00+10,90 m2 54,29
RAZEM 337,70
56 KNR 2-02 SST.B.11 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z po- m
1113-06 lichlorku winylu klejone
parter
<M1-2>(1,42+1,74)*2-0,90-1,00 m 4,42
< M1- 3 >1,74*2+1,25+0,67+1,92+0,80*2+1,28*2+1,21*2- | m 7,60
0,90*7
< M1-4 > (3,54+2,35)*2-0,90 m 10,88
< M1-5>1,33+0,85+3,54+4,43+5,13+0,40-0,90*2 m 13,88
< M1- 8 > 3,18+3,73+3,03+1,85+0,30+2,74-0,90 m 13,93
< M2-10 > 1,57*2+2,47*2+0,80*2+1,50*2+1,20*2-1,00- m 8,68
0,90%6
< M2- 11 > (3,79+2,31+0,30)*2-0,90 m 11,90
< M2- 13 > (4,90+3,94)*2-0,90 m 16,78
< M2- 14 > (4,89+2,55)*2-0,90 m 13,98
| pietro
< M83- 102 > (2,79+1,92+0,40)*2-1,00-0,90*3 m 6,52
< M3- 103 > (4,07+2,47)*2-0,90 m 12,18
< M83- 105 > (5,07+4,65+0,70)*2-0,90 m 19,94
< M4- 106 > (1,25+1,30+0,25+0,20+5,20*2+0,70*2)-1,00- m 11,10
0,90*3
< M4- 107 > (3,74+2,27)*2-0,90 m 11,12
< M4- 108 > (3,68+5,48)*2-0,90 m 17,42
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< M5- 110 > (1,33+5,82+0,20*2+5,18+0,55+1,11+1,90+ m 15,78
0,50+0,65+0,40+1,14+1,30+1,90)-1,00-0,90*6
< M5- 111 > (3,62+3,83+4,79+4,30)-0,90 m 15,64
< M5- 114 > (2,09+2,93+0,40*2+2,10+3,20)-0,90 m 10,22
< M5- 115 > (3,78+2,12)*2-0,90 m 10,90
< M5- 116 > (3,82+2,79)*2-0,90 m 12,32
Il pietro
< M6- 202 > (2,82+1,91+0,40)*2-1,00-0,90*3 m 6,56
< M6- 203 > (4,09+2,46)*2-0,90 m 12,20
< M6- 205 > (5,07+4,53+0,70)*2-0,90 m 19,70
< M7- 206 > (1,25+1,30+0,25+0,20+5,20*2+0,70*2)-1,00- m 11,10
0,90*3
< M7- 207 > (3,70+2,34)*2-0,90 m 11,18
< M7- 208 > (3,67+5,46)*2-0,90 m 17,36
< M8-210 > (1,41+5,67+0,30*4+5,23+0,50+1,09+1,89+ m 16,57
0,50+0,69+0,40+1,14+1,40+1,85)-1,00-0,90*6
< M8- 211 > (3,85+3,84+4,90+4,30)-0,90 m 15,99
< M8- 214 > (2,14+2,97+0,40*2+2,03+3,20)-0,90 m 10,24
< M8- 215 > (3,84+2,08)*2-0,90 m 10,94
< M8- 216 > (3,84+2,86)*2-0,90 m 12,50
RAZEM 389,53
57 KNR 2-02 SST.B 11 |Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm ukfadane na za-| m?2
1118-08 R* prawie klejacej elastycznej metodg zwyktg w pomieszcze-
1,2 niach o powierzchni do 10 m2
parter
<M1-6,7 >2,20+3,44 m2 5,64
<M2-12>4,70 m2 4,70
| pietro
<M3-104 > 4,65 m2 4,65
< M4-109 > 5,20 m2 5,20
<M5-112,113 > 1,73+3,70 m2 5,43
Il pietro
< M6- 204 > 4,64 m2 4,64
<M7-209 > 5,15 m2 5,15
< M8-212,213 > 1,67+3,68 m2 5,35
RAZEM 40,76
58 KNR 2-02 SST.B 11 |Cokoliki z ptytek GRES 30x30 - cokolik 15 cm uktadany na | m
1120-05 R* zaprawie klejgcej elastycznej z przecinaniem piytek - w po-
1,2 mieszczeniach o powierzchni do 10 m2
parter
<M1-6>(1,79+1,21)*2-0,90 m 5,10
<M1-7 > 1,99+1,76+0,67+1,95+2,20-0,90 m 7,67
<M2-12 > (2,06+2,47)*2-0,90 m 8,16
| pietro
< M3- 104 > (2,03+2,52)*2-0,90 m 8,20
< M4- 109 > (2,00+2,60)*2-0,90 m 8,30
< M5- 112 > 1,14+1,34+1,68+1,30-0,90 m 4,56
< M5- 113 > 1,90*2+0,50+2,06+2,10-0,90 m 7,56
Il pietro
< M6- 204 > (2,05+2,5)*2-0,90 m 8,20
< M7- 209 > (2,00+2,61)*2-0,90 m 8,32
< M8-212 > 1,14+1,34+1,63+1,30-0,90 m 4,51
< M8- 213 > 1,90+1,89+0,50+2,06+2,10-0,90 m 7,55
RAZEM 78,13
59 KNR 4-01 SST.B.11 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m?2
0803-02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
< piwnice > 1,00*1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
10 Stolarka i Slusarka
60 KNR 0-19 SST.B.07 |Wymiana istniejgcych okien na okna z tworzywa sztuczne- | m?2
0929-06 go (PVC) jednodzielne uchylno-rozwierane o pow. do 1.5
m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K typu O1 o wym. 85x165 cm z nawiew-
nikami higrosterowanymi
<01 >0,85*1,65*16 m2 22,44
RAZEM 22,44
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61 KNR 0-19 SST.B.07 |Wymiana istniejgcych okien na okna z tworzywa sztuczne- | m?2
0929-04 go (PVC) jednodzielne uchylne o pow. ponad 1.0 m2 wraz
z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania ciepta U=
0,9 W/m2K typu O3 o wym. 165x90 cm z nawiewnikami hi-
grosterowanymi
< 03 > 1,65*0,90*1 m2 1,49
RAZEM 1,49
62 KNR 0-19 SST.B.07 |Wymiana istniejgcych okien na okna z tworzywa sztuczne- | m?2
0929-09 go (PVC) dwudzielne uchylno-rozwierane o pow. do 2.0 m2
wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania ciepta
U=0,9 W/m2K typu O2 o wym. 115x165 cm z nawiewnika-
mi higrosterowanymi
<02 >1,15"1,65*17 m2 32,26
RAZEM 32,26
63 KNR 0-19 SST.B.07 |Wymiana istniejgcych drzwi balkonowych na drzwi balko- m?2
0929-12 nowe z tworzywa sztucznego (PVC) wsp. przenikania ciep-
ta U=0,9 W/m2K typu Db o wym. 138x250 cm
< Db > 1,38*2,50*3 m2 10,35
RAZEM 10,35
64 KNNR 2 SST.B.07 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratéw | m
0302-07 marmurowych gr. 3 cm i szerokosci 50 cm
0,95*16+1,25*17+1,75*1 m 38,20
RAZEM 38,20
65 KNR 2-02 SST.B.06 |Podokienniki zewnetrzne - obrébki przy szerokosci w rozwi-| m?2
0506-01 nieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
0,25*1,25*17 m2 5,31
RAZEM 5,31
66 KNR 2-17 SST.B.05 |Osadzenie w istniejgcych oknach poddasza nawiewnikdéw | szt.
0140-01 higrosterowanych o przeptywie powietrza 35 m3/h
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
67 | KNR-W 2-02 | SST.B.07 |Drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe ocieplone petne o m2
1027-05 powierzchni ponad 1.5 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,3
W/m2K typu Dz o wym. 90x220 cm
< Dz1, Dz2 > 0,90*2,20*2 m2 3,96
RAZEM 3,96
68 | KNR-W 2-02 | SST.B.07 |Drzwi wejsciowe drewniane ptycinowe ocieplone petne o m2
1027-05 powierzchni ponad 1.5 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,3
W/m2K typu Dw o wym. 90x200 cm
< Dw > 0,90*2,00*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
69 | KNR-W 2-02 | SST.B.07 |Drzwi wejsciowe na poddasze drewniane ptycinowe ociep- | m?2
1027-05 lone petne o powierzchni ponad 1.5 m2 wsp. przenikania
ciepta U=1,3 W/m2K typu DP o wym. 80x200 cm
< DP > 0,80*2,00*2 m2 3,20
RAZEM 3,20
70 KNNR 7 SST.B 07 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe jednoskrzydtowe szklone | m2
0503-08 typu D1 o wym. 80x200 cm
< D1>0,80*2,00*22 m2 35,20
RAZEM 35,20
71 KNNR 7 SST.B 07 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe jednoskrzydtowe szklone | m?2
0503-08 z kratkami wentylacyjnymi typu D2 o wym. 80x200 cm
< D2 >0,80*2,00*11 m2 17,60
RAZEM 17,60
72 KNNR 7 SST.B 07 |Drzwi wewnatrzlokalowe plytowe jednoskrzydtowe petne ty-| m?2
0503-08 pu D3 o wym. 80x200 cm
< D3 > 0,80*2,00*1 m2 1,60
RAZEM 1,60
73 KNR 2-02 SST.B.07 |Drzwi techniczne stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - ty- | m?2
1203-01 pu Dt o wym. 80x200 cm

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869

-10 -




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
cji techn.
< Dt > 0,80*2,00*1 m2 1,60
RAZEM 1,60
74 KNR 2-02 SST.B.07 |Drzwi piwniczne drewniane azurowe o wym 80x200cm m?2
1015-09
0,80*2,00*8 m2 12,80
RAZEM 12,80
1 Tynki wewnetrzne i malowanie
75 KNR 4-01 SST.B.10 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- m?2
0711-01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z
cegly (do 1 m2 w 1 miejscu)
< parter > 0,50*1,70*4+0,30*2,10*2+0,50%1,50 m2 5,41
< | pietro > 0,50*3,09 m2 1,55
RAZEM 6,96
76 KNR 4-01 SST.B.10 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- m2
0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z
cegly (do 2 m2 w 1 miejscu)
< parter > 1,00*1,60+1,00*2,00*3 m2 7,60
< | pietro > 1,00*2,00*2 m?2 4,00
RAZEM 11,60
77 KNR 4-01 SST.B.10 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- m?2
0711-03 prawy cementowo-wapiennej na scianach na podtozu z
cegly (do 5 m2 w 1 miejscu)
< parter > 1,00*2,10*2 m2 4,20
< poddasze > 1,00*2,10*2+1,60*2,10*2+1,30*2,10*2 m2 16,38
RAZEM 20,58
78 KNR 4-01 SST.B.10 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba-| m?2
0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
< Il pietro M6 > 5,33+9,92+4,64+22,40 m2 42,29
< Il pietro M7 > 6,64+8,60+18,11+5,15 m2 38,50
< Il pietro M8 > 11,32+16,47+1,67+3,68+7,60+8,00+10,90 | m2 59,64
< klatka schodowa > 2,30*5,20+5,38*2,35*2+2,35%*6,00 m2 51,35
RAZEM 191,78
79 KNR 4-01 SST.B.10 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba-| m?2
0713-01 niem farby lu zdzieraniem tapet na $cianach istniejgcych
parter
<M1/2 > 2,94*(1,94+1,22*2) m2 12,88
< M1/3 > 2,94%(1,25+1,28+1,92) m2 13,08
< M1/4 > 2,94*(3,54+2,35) m2 17,32
< M1/5 > 2,94*(4,43+5,13+0,40+1,72) m2 34,34
<M1/6 > 2,94*(1,21+1,79) m2 8,82
<M1/7 > 2,94%(1,99+1,80+1,92) m2 16,79
< M1/8 > 2,94*(3,18+2,74+0,30+1,85+3,03+3,73) m2 43,60
<M2/10 > 2,94%(1,57+2,47) m2 11,88
<M2/11 > 2,94%(2,61+3,79+2,31+1,96+0,30) m2 32,25
<M2/12 > 2,94*(2,06*2+0,40+2,47) m2 20,55
<M2/13 > 2,94%(4,90+3,94+2,34) m2 32,87
<M2/14 > 2,94%(2,55*2+4,89) m2 29,37
| pietro
< M3/102 > 3,09%(2,79+1,92) m2 14,55
< M3/103 > 3,09%(2,47*2+0,12+4,07+2,15) m2 34,86
< M3/104 > 3,09%(2,03*2+0,40+2,52) m2 21,57
< M3/105 > 3,09%(4,65*2+0,10*2+5,07) m2 45,02
< M4/106 > 3,09%(5,29+0,30+0,40+0,20+1,25) m2 22,99
< M4/107 > 3,09%(3,74*2+0,30+2,27) m2 31,05
< M4/108 > 3,09*%(5,48+3,68) m2 28,30
< M4/109 > 3,09*2,60 m2 8,03
< M5/110 > 3,09%(6,72+6,22+1,33+0,60+1,14+1,30) m2 53,49
< M5/111 > 3,09%(3,83+4,79+4,30+0,50) m2 41,47
< M5/112 > 3,09%(1,34+1,30) m2 8,16
< M5/113 > 3,09%(1,90+2,06+2,10) m2 18,73
< M5/114 > 3,09%(3,33+0,40+3,10+3,25+2,09) m2 37,61
< M5/115 > 3,09%(2,12+3,78)*2 m2 36,46
< M5/116 > 3,09%(2,79+3,82)*2 m2 40,85
Il pietro
< M6/202 > 3,02%(1,91+2,82) m2 14,28
< M6/203 > 3,02%(2,46*2+0,14+2,18) m2 21,86
< M6/204 > 3,02%(2,05*2+2,47) m2 19,84
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< M6/205 > 3,02%(5,07+0,10*2+4,53*2) m2 43,28
< M7/206 > 3,02%(5,23+1,30+0,40+0,15*2) m2 21,83
< M7/207 > 3,02%(3,67*2+0,30+2,34) m2 30,14
< M7/208 > 3,02%(5,46+3,67) m2 27,57
< M7/209 > 3,02*2,61 m2 7,88
< M8/210 > 3,02%(6,78+5,23+1,09+1,41+1,40+1,14) m2 51,49
< M8/211 > 3,02%(3,84+4,90+4,35+0,50) m2 41,04
< M8/212 > 3,02*(1,25+1,40) m2 8,00
< M8/213 > 3,02%(1,90+2,11+2,10) m2 18,45
< M8/214 > 3,02%(2,14+2,95+0,40+3,20) m2 26,24
< M8/215 > 3,02%(3,84+2,08*2) m2 24,16
< M8/216 > 3,02%(3,84+2,86)*2 m2 40,47
klatka schodowa
2,93*(2,30+5,20)*2+2,99%(5,38+2,35)*2+3,02*(5,38+2,35)* | m2 180,91
2+(1,85*2+2,35)*2,50+2,35*0,50+4,00%(0,50+2,50)*0,5*2+
2,50%*(2,10+1,40+2,80)
A (sumaczesciowa) | e
m2 | 1294,33
minus
-1*(6,96+11,60+20,58) m2 -39,14
B (sumaczesciowa) || e
m2 -39,14
RAZEM 1255,19
80 KNR 2-02 SST.B.13 |Jednokrotne zagruntowanie podtozy pod malowanie farba- | m2
1501-02 ana- mi gruntem
logia
1253,85+624,83+232,26 m2 | 2110,94
RAZEM 2110,94
81 KNR 2-02 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg| m?2
1505-01 emulsyjng lateksowg odporng na zmywanie
191,78-51,35+1294,33-180,91 m2 | 1253,85
A (sumaczesciowa) | e
m2 | 1 253,85
minus
-140,68 m2 -140,68
RAZEM 1113,17
82 KNR 2-02 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowych | m2
1505-05 farbg emulsyjng lateksowag odporng na zmywanie
214,41+25,62+(46,13+60,81+11,56+42,41)*2+49,86+13,12| m?2 624,83
A (sumaczesciowa) | e
m2 624,83
minus
-53,16 m?2 -53,16
RAZEM 571,67
83 KNR 2-02 SST.B 13 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
1505-01 z.sz. wewnetrznych - tynkéw gtadkich - klatki schodowe
5.3
51,35+180,91 m2 232,26
A (sumaczesciowa) | e
m2 232,26
minus
-109,36 m?2 -109,36
RAZEM 122,90
84 KNR 2-02 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych o wys. 2,00 m na | m2
1503-03 tynkach zwyktych wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
parter
<M1 >2,00%(0,30+1,85+1,21+1,79+1,99+1,80+1,92) m2 21,72
< M2 >2,00%(0,30+1,96+2,06*2+0,40+2,47) m2 18,50
| pietro
< M3 > 2,00%(2,15+2,03*2+0,40+2,52) m2 18,26
< M4 > 2,00%(2,15+0,30+2,60) m2 10,10
< M5 > 2,00%(2,15+0,30+1,34+1,30+1,90+2,06+2,10) m2 22,30
Il pietro
< M6 > 2,00%(2,18+2,05*2+2,47) m2 17,50
< M7 > 2,00%(2,15+0,30+2,61) m2 10,12
< M8 > 2,00*(2,03+0,30+1,25+1,40+1,90+2,11+2,10) m2 22,18
RAZEM 140,68

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869

-12 -




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
cji techn.
85 KNR 2-02 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych o wys. 2,00 mna | m2
1503-07 podtozach gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
parter
<M1 >2,00%(1,79+1,21+1,76+0,67-0,90*2) m2 7,26
< M2 > 2,00%(2,47-0,90) m2 3,14
| pietro
< M3 > 2,00%(2,52-0,90) m2 3,24
< M4 > 2,00%(2,00*2+2,60-0,90) m2 11,40
< M5 > 2,00%(1,68+1,14+1,90+0,50-0,90*2) m2 6,84
Il pietro
< M6 > 2,00%(2,47-0,90) m2 3,14
< M7 > 2,00%(2,00*2+2,61-0,90) m2 11,42
< M8 > 2,00%(1,63+1,14+1,89+0,50-0,90*2) m2 6,72
RAZEM 53,16
86 KNR 2-02 SST.B 13 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych o wys. 2,00 m na | m2
1503-03 z.sz. tynkach zwyktych wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
5.3 waniem - klatki schodowe
2,00*(2,30*2+1,15*2+5,20*2+2,35*2*3+5,38*2*3-0,90*10) m2 109,36
RAZEM 109,36
12 Wymiana balkonéw
87 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustradg m?2
0353-01
2,10*1,10*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
88 KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie belek stalowych balkonéw o wysokosci do 200 | m
0352-05 mm
1,52*2*3 m 9,12
RAZEM 9,12
89 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie z muru belek stalowych m
0354-01
0,45*2*3 m 2,70
RAZEM 2,70
90 KNR 4-01 SST.B.02 |Zamurowanie gniazd o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w szt.
0326-05 $cianach z cegiet
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na |gniaz
0346-04 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
2*3 gniaz 6,00
d.
RAZEM 6,00
92 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
0336-03 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2,10*3 m 6,30
RAZEM 6,30
93 KNR 4-01 SST.B.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z dwuteowni- m
0313-04 kéw 140 mm z przyspawanymi dwoma ptaskownikami
100x150x10mm ( razem 16,40 kg/m )
1,52*2*3 m 9,12
RAZEM 9,12
94 KNR 4-01 SST.B.03 |Obetonowanie koncéw belek betonem C16/20 - Zabetono- | szt.
0206-04 wanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gtebokosci ponad 10 cm
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
95 KNR 2-02 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia balkonéw - prety zebro- kg
0290-02 wane ze stali kl. A-l1ll RB400W fi 6 mm
16,72 kg 16,72
RAZEM 16,72
96 KNR 2-02 SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia balkonéw - prety zebro- kg
0290-02 wane ze stali kl. A-1ll RB400W fi 8 mm
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52,16 kg 52,16
RAZEM 52,16
97 KNR 2-02 SST.B.03 |Belki zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 - elementy | m3
0210-06 z.sz. betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu; stosunek
5.7.9907-05 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - reczne
R*1,5 uktadanie betonu
0,16*0,08*1,10*2*3 m3 0,08
RAZEM 0,08
98 KNR 2-02 SST.B.03 |Balkony zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o gru- m2
0219-04 + bosci ptyty 12 cm - elementy betonowe i zelbetowe do 1 m3
5x02156-05 z. w jednym miejscu
sz.5.7.9907-
05R*1,5
2,10*1,18*3 m2 7,43
RAZEM 7,43
99 KNR 2-02 SST.B.06 |Obrdbka blacharska krawedzi balkonéw z blachy ocynko- m2
0506-03 wanej gr. 0,60mm
0,25*(2,10+1,10*2)*3 m2 3,23
RAZEM 3,23
100 | ZKNR C-2 | SST.B.11 |Wykonanie warstwy spadkowej (1,5%) gr. 3-5 cm z zapra- | m?2
0604-01 + wy cementowej modyfikowanej polimerami wraz z wykona-
0604-03 + 2* niem warstwy kontaktowej z uzyciem emulsji kontaktowej
0604-06
2,10*1,10*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
101 KNR 2-02 SST.B.11 |Dozbrojenie warstwy spadkowej sigtkg stalowg z pretow m?2
1106-07 gtadkich fi 4,5 mm o oczku 10x10 cm
0,42%(2,10+0,68*2)*3 m2 4,36
RAZEM 4,36
102 | KNR BC-02 | SST.B.12 |Izolacje i uszczelnienia posadzki z dwusktadnikowej elas- m2
0301-03 tycznej zaprawy wodoszczelnej na powierzchniach pozio-
mych; grubo$¢ warstwy 2,00 mm
2,10*1,10*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
103 | KNR BC-02 | SST.B.12 |Izolacje i uszczelnienia posadzki - wklejenie tasmy uszczel-| m
0301-11 niajgcej na styku izolacji i $cian
2,10*3 m 6,30
RAZEM 6,30
104 | KNR 2-02 SST.B.11 |Posadzka z ptytek gres mrozoodpornych, nieszkliwionych m?2
1118-08 R* antyposlizgowych (gr. R11), o wym. 30x30 cm, z uzyciem
1,2 spoiny elastycznej klasy CG2, uktadane na klej cementowy
klasy C2 S2 metodg zwyktg o powierzchni do 10 m2
2,10*1,10*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
105 | KNR 2-02 SST.B.11 |Cokoliki ptytkowe z ptytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm m
1120-05 R* uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg zwy-
1,2 ktg o powierzchni do 10 m2
2,10*3 m 6,30
RAZEM 6,30
106 | KNR 4-01 SST.B.08 |Remont i uzupetnienie balustrad balkonowych prostych - m
1301-03 wymiana poreczy
(1,00*2+2,00)*3 m 12,00
RAZEM 12,00
107 | KNR 2-02 SST.B.08 |Montaz balustrad balkonowych stalowych ( balustrady z de-| m
1209-02 montazu )
(1,00*2+2,00)*3 m 12,00
RAZEM 12,00
108 | KNR 4-01 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie farba poliuretanowg balustrad stalo- | m2
1212-08 wych
(1,00*2+2,00)*1,12*3 m2 13,44
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RAZEM 13,44
13 Naprawa peknieé scian zewn.
109 | KNR 4-01 SST.B.01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m
0702-04 piennej pasami o szerokosci do 15 cm - do naprawy pek-
nie¢ scian
76,25+4,30 m 80,55
RAZEM 80,55
110 |kalkulacja ind.| SST.B.02 |Naprawa peknie¢ $cian systemowe K-1 - prety spiralne o m
$r. 2x8mm z nierdzewnej stali austenitycznej z wykonaniem
szczelin o gt. 5 cm i wypetnieniem zaprawg systemowg
1,20*(17+11+29)+1,85*1+2,00*3 m 76,25
RAZEM 76,25
111 |kalkulacja ind.| SST.B.02 |Naprawa peknie¢ nadprozy systemowe K-2 - prety spiralne | m
o $r. 2x10mm z nierdzewnej stali austenitycznej z wykona-
niem szczelin o gt. 5 cm i wypetnieniem zaprawg systemo-
wg
2,15*2 m 4,30
RAZEM 4,30
112 | KNR 4-01 SST.B.10 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do m
0705-07 10 cm na murach z cegiet pokrywajgcego bruzdy po napra-
wie peniec¢ $cian
76,25+4,30 m 80,55
RAZEM 80,55
14 Izolacja $cian podziemia
113 | KNR 2-31 SST.B.01 |Reczne rozebranie nawierzchni opasek z kostki betonowej | m2
0805-03 0 gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1,50*21,00 m2 31,50
RAZEM 31,50
114 | KNR 2-31 SST.B.01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
115 | KNR 4-01 SST.B.01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 3 m w gruncie
0108-06 kat. Il wraz z wywozem, utylizacjg i zagospodarowaniem
0108-08
0,80*2,70*(19,30+15,50+12,80+0,80*2) m3 106,27
RAZEM 106,27
116 | KNR 4-01 SST.B.01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci | m2
0107-01 do 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
2,70%(19,30+15,50+12,80+0,80%4) m2 137,16
RAZEM 137,16
117 | KNR 4-01 SST.B.01 |Zerwanie oktadzin cokotu z masy lastrykowej m2
0807-04
< elewacja zachodnia > (15,64-2,42)*(0,40+0,50)*0,5 m2 5,95
< elewacja potudniowa > 13,08*(0,50+0,80)*0,5 m2 8,50
< elewacja wschodnia > (19,44-2,42)*(0,80+0,40)*0,5 m?2 10,21
RAZEM 24,66
118 | ZKNR C-2 | SST.B.12 |Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze z | m
0405-05 cegty o grubosci 80 cm metodg iniekcji grawitacyjnej
15,50+19,30+11,20+10,80 m 56,80
RAZEM 56,80
119 | KNR 4-01 SST.B.13 |Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o po- m2
0619-05 wierzchni do 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
< elewacja zachodnia > 15,50*2,70+(15,50-2,42)*(0,40+ m2 47,74
0,50)*0,5
< elewacja potudniowa > 12,80*(2,70+(0,50+0,80)*0,5) m?2 42,88
< elewacja wschodnia > 19,30%2,70+(19,30-2,42)*(0,80+ m2 62,24
0,40)*0,5
RAZEM 152,86
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120 | KNR 4-01 SST.B.13 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po-| m?2
0621-05 nad 5 m2 metodg smarowania preparatem odgrzybiajgcym
do murow
152,86 m2 152,86
RAZEM 152,86
121 KNR 2-02 SST.B.10 |Tynki cementowe kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane | m2
0901-01 recznie
152,86 m2 152,86
RAZEM 152,86
122 | KNR 2-02 SST.B.12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2
0603-07 + - wykonywane na zimno z dwdéch warstw elastycznej masy
0603-08 bitumiczno-kauczukowej z zagruntowaniem
152,86 m2 152,86
RAZEM 152,86
123 | KNR 2-02 SST.B.12 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt styropianu m2
0609-08 ekstrudowanego gr. 14 cm - powierzchnie pionowe
< elewacja zachodnia > 15,50*1,10+(15,50-2,42)*(0,40+ m2 22,94
0,50)*0,5
< elewacja potudniowa > 12,80*(1,10+(0,50+0,80)*0,5) m?2 22,40
< elewacja wschodnia > 19,30%1,10+(19,30-2,42)*(0,80+ m2 31,36
0,40)*0,5
RAZEM 76,70
124 | KNR 2-02 SST.B.12 |Izolacja ocieplenia zewnetrznych $cian fundamentowych - | m2
0616-04 powierzchni pionowych folig fundamentowg drenazowg wy-
ttaczang ( kubetkowg )
1,10*(15,64+13,08+19,44) m2 52,98
RAZEM 52,98
125 | KNR 0-23 | SST.B. 10 |Przyklejenie dwdch warstw siatki zbrojgcej na izolacji coko- | m?2
2612-06*2 tu za pomoca suchej zaprawy klejowej
< elewacja zachodnia > (15,64-2,42)*(0,40+0,50)*0,5 m2 5,95
< elewacja potudniowa > 13,08*(0,50+0,80)*0,5 m2 8,50
< elewacja wschodnia > (19,44-2,42)*(0,80+0,40)*0,5 m2 10,21
RAZEM 24,66
126 |NNRNKB 202 | SST.B. 10 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku silikatowego gtadzone- | m?2
0933-01 go wykonywana recznie na $cianach ptaskich - cokotu
24,66 m2 24,66
RAZEM 24,66
127 | KNR 2-31 SST.B.01 |Zasypanie wykopdw jw. mieszankg LC50 - Wypetnienie m3
1407-03 przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem z mecha-
nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1
m3 mieszanki)
0,80*2,70*(19,30+15,50+12,80+0,80*2) m3 106,27
minus
-1,10*0,14*(15,50+12,80+19,30) m3 -7,33
RAZEM 98,94
15 Docieplenie $cian zewnetrznych
128 | KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw i korony | m2
0535-08 Sciany szczytowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*(0,95*18+1,75*1) m2 4,71
0,45*14,00 m2 6,30
RAZEM 11,01
129 | KNR 4-01 SST.B.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzyt- | m
0535-05 ku - do ponownego montazu
11,00*2 m 22,00
RAZEM 22,00
130 | KNR0-23 SST.B.09 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej gr. 14 | m2
2615-02 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki mineralnej
< elewacja potudniowa > 12,80*10,85+0,5*2,70*12,80 m?2 156,16
RAZEM 156,16
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131 KNR 0-23 SST.B.09 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 18 | m?2
2615-02 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki mineralnej
< elewacja zachodnia > 15,64*10,35-(2,42*2,05-0,5*0,30* | m2 133,08
0,30*2)-0,85*1,65*16-1,65*0,90*1
RAZEM 133,08
132 | KNR0-23 SST.B.09 |Docieplenie $cian - ochrona naroznikéw wypuktych syste- m
2614-10 mowymi naroznikami
< naroza > 10,85*2+10,35 m 32,05
< el. potudniowa > (0,85+0,75)*2*2 m 6,40
< el. zachodnia > 2,42+2,50*2+(0,85+1,65)*2*16+(1,65+ m 92,52
0,90)*2*1
RAZEM 130,97
133 | KNR 2-02 SST.B.06 |Podokienniki zewnetrzne - obrébki przy szerokosci w rozwi-| m?2
0506-01 nieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
0,25*(0,95*18+1,75*1) m2 4,71
RAZEM 4,71
134 | KNR 2-02 SST.B.06 |Obrébka blacharska korony $ciany szczytowej przy szero- | m?2
0506-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr.
0,6 mm
0,60%14,00 m2 8,40
RAZEM 8,40
135 | KNR-W 2-02 | SST.B.06 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz elementow z m
0529-01 demontazu
11,00*2 m 22,00
RAZEM 22,00
136 | KNR 4-01 SST.B.06 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych z blachy ocynkowa-| m
0527-06 nejo sr. 12 cm
1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00
137 | ZKNR C-1 SST.B.13 |Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi - zolo- | m2
0114-09 wo-krzemianowymi ( zuzycie 0,4 kg/m2 )
156,16+133,08 m2 289,24
RAZEM 289,24
138 | KNR BC-02 | SST.B.13 |Hydrofobizacja podtozy w strefie przygruntowej - powierz- | m?2
0129-03 chnie tynkowane, malowanie reczne - zabezpieczenie tyn-
ku bezbarwnym impregnatem do tynkéw silikatowych
< elewacja zachodnia > (15,64-2,42)*(0,40+0,50)*0,5 m2 5,95
< elewacja potudniowa > 13,08*(0,50+0,80)*0,5 m2 8,50
< elewacja wschodnia > (19,44-2,42)*(0,80+0,40)*0,5 m?2 10,21
RAZEM 24,66
16 Opaski odwadniajace - chodniki
139 | KNR 2-31 SST.B.14 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
1,50*21,00 m2 31,50
0,70*(13,78+15,65) m2 20,60
RAZEM 52,10
140 | KNR 2-31 SST.B.14 |Podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa | m2
0109-03 + 3* gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i wodg
0109-04 +
0118-01
analogia
52,10 m2 52,10
RAZEM 52,10
141 KNR 2-31 SST.B.14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
0511-02 mi- na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
nus kostka
1,50*21,00 m2 31,50
RAZEM 31,50
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142 | KNR 2-31 SST.B.14 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- | m
0407-01 mi- mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
nus obrzeza towg - obrzeza z odzysku
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
143 | KNR 4-01 SST.B.14 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 70 cm, grubosci| m?2
0213-01 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podtozu grunto-
wym przy budynku z betonu C25/30
0,70*(13,78+15,65) m2 20,60
RAZEM 20,60
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