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OZNACZENIA:

zasilenie/powrét instalaciji c.o.

T T T T parametry czynnika 70/55 °C
G0 Przewody c.o. p w $cianach i wykonaé Zaprojektowano grzejniki:
£AZ PRIEDPOKGS P PORD) LATENKA m%m ) 2 rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PER-RT o podwyzszonej odpornosci - grzejniki stalowe, plytowe,  podtaczeniem od dotu
“2°C3BW +20°C 255 W S20°C 750 W 420°C 1890 W +26°C390 W 20°C 270 W ’2"0,( os?w termicznej, temp. maksymalna 80°C, prob.=10bar do instalacji sanitarnych: z whudowana wktadka zaworowa, plyty grzejne profilowane,
‘gt.t 390‘" ) dn16x2,0mm z elementami konwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostong gorna,
KG 2 S:ggiggm podiaczenie z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C,
Prob=10bar

245w fL M Metoda taczenia rur - zaci typu "press” z - grzejniki plytowe doposazy¢ w odpowiadajace glowice

I 0 stalowym. Do rur do urzadzen i armatury ter cieczowe dla
Ao fxg 1A ] n 24 - ‘3‘,.“,., m n2d %Zm m n2g stosowaé systemowe polaczenia zaciskowe skrecane. i wykonat od §ciany,
—r— — — — KG gazowy kociot z wykorzystaniem pudwu]nych zaworéw katowych zespolonych,

i di e Rl C.0.+C.W.U. wiszacy z zamknlela komora spalania: z odcieciem i mozliwoscig spustu wody
4kW

- nominalna moc cieplna Qn=2 - wtazienkach | WC grzejniki drabinkowe z podtaczeniem
- zasilenie 230V, 50Hz dolnym w kolektorze, stalowe, przytacza G 1/2", Pmax=1 MPa
\‘"-6'15853-4 Iﬂ-ﬂﬁﬁﬁl‘ ‘L-ﬁﬁ;u‘ l““fﬁfsu - przylacze zasilania i powrotu c.o. 3/4" Tmax=95°C

- przytacze wody zimnej i c.w. 1/2" - na podejsciu do grzejnika lazienkowego zastosowaé zawor

- przytacze gazu G 3/4' termostatyczny katowy @15 z nastawa wstepna, zawor doposazyé
w glowice cleczowa

- na powrocie grzejnika ¢

katowy @15, umozliwiajacy odcigcie grzejnika przy pracy instalacji
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- grzejnik stalowy plytowy

- podiaczenie grzejnika od dolu

- grzejnik dwuplytowy, plyla profilowana, z ostonami bocznymi
i ostong gérna typu "grill
- wysokos¢ grzejnika 600mm, diugosc 0,6m

- zintegrowany zawor grzejnikowy z nastawa wstepna, "n"
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M2 parter

PRZ%K&J IA

ELAZENKA A " X 3
S PAZEDPOKG) L .zaé:‘%‘a ” 20°C 330 W 20°C 765 W ~20°C 1600 W

- grzejnik tazienkowy typu drabinkowego

- podiaczenie grzejnika od dotu

- wysoko$¢ 1200mm, szeroko$¢ 500mm

- na galazce zasilajacej zawor termostatyczny katowy
@15mm z dobrang nastawa wstepna

| - na galazce powrotnej zawor odcinajacy katowy

| 215mm
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