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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1:100/1:100

OZNACZENIA:

Projektowany wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy
suchobiezny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm
montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacjg
przesuwng G 1 1/4", Lk=380mm, konsola mocowana do $ciany,

wodomierz odcig¢ obustronnie zaworami sko$nymi grzybkowymi
gwintowanymi, dn32mm, zawory z niewznoszacym trzpieniem

Projektowany zawdr antyskazeniowy typ EA dn32 (1 1/4") z mozliwoscig
nadzoru, L=120mm, gwintowany

W miejscu skrzyzowania wodociggu z istniejgcymi kablami
energetycznymi, na kablach utozy¢ rury ostonowe dwudzielne
na odcinku po 0,5m od osi skrzyzowania z wodociagiem:

- na kablu eS @200 kolor czerwony

- na kablu eN @160 kolor niebieski

Zabezpieczenie kabli eN zgodne z norma N-SEP-E 004.

Wszelkie prace prowadzone w poblizu istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego, nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.
Wykona¢ wykopy kontrolne dla doktadnego umiejscowienia
przewodéw uzbrojenia podziemnego.

ZH projektowana zasuwa zeliwna migkkouszczelniona

kotnierzowa DN80, D200mm,

L=280mm:

k160mm, typ dtugi

- odpowiadajaca obudowa teleskopowa

- zeliwna skrzynka uliczna

- pod zasuwe wykona¢ podbudowe
z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m

- skrzynke zasuwy obrukowa¢ kostka betonowa
na podsypce z zageszczonego warstwami piasku

Szczegdt wezta wodociaggowego wg schamatu

183,49 | 185,38 | Proj. odgatezienie do hydrantu p. poz.

183,51 | 185,39 | Proj. hydrant p. poz. Dn80 podziemny

montazowego.
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