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Przewody c.o. prowadzone w $cianach i warstwach posadzkowych wykona¢
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PER-RT o podwyzszonej odpornosci

termicznej, temp. maksymalna 80°C, prob.=10bar do instalacji sanitarnych:
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21§1 KUCHNIA %J(')S E\(/)Cl;( oJ %g' g E\(/)Cl;( oJ Metoda taczenia rur - zaciskowa typu “press” z zaprasowywanym
7,5 [PVC ' ' pierscieniem stalowym. Do przytaczania rur do urzadzen i armatury
/ stosowaé systemowe potgczenia zaciskowe skrecane.
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11-60/0.4m - Projektowany gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny
— — MyWAWJN’ 5 €.0.+C.w.uU. wiszacy z zamknietg komorg spalania:
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- zasilenie 230V, 50Hz
[e) - przylacze zasilania i powrotu c.o. 3/4"
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270 . - )
T 2dnl6 Drabinka L=0.5m z wbudowang wktadkg zaworowa, ptyty grzejne profilowane,
] \ / 390W n=25 H:1200mn’1 z elementami konwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostong gérna,

—_— e e — ——

@zzgﬁzz

|

2dni6 I
740w :

%%EM — 4100 | (210 210[P.POKO M8 M61 | |

| 2dn16 \e20/ 7PV
| 527(;,5?/3‘ 2%85?/3\ 4 7gW / \ - 2dni6 S @ [a] - podtgczenie grzejnikéw dolnozasilanych wykonac¢ od Sciany, z wykorzystaniem
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28725 - RN - w tazienkach i WC grzejniki drabinkowe z podtaczeniem

T |
go10W I 2dn20 n=3 | ‘ 20n16 2dn20 | [o] dolnym w kolektorze, stalowe, przytacza G 1/2", Pmax=1 MPa
Drabinka L=0,4m A Soocr— ' 34150/ Tmax=95°C

H=1200mm I 2885W 1 m 1 IZI C11-60/0,5m \ . 1890w N - na podejéciu do grzejnika tazienkowego zastosowa¢ zawor o
H— Oo: = @g — : _J termostatyczny katowy @15 z nastawg wstepng, zawor doposazyé

( )n:3%_—_l g ' n=20 % I —_ n7-‘ w odpowiadajacg gtowice termostatyczng cieczowa
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330 - na powrocie grzejnika tazienkowego zastosowac zawdr odcinajacy
@ G 20n20 _<dnio] I @ 206|P.POKOJ katowy @15, umozliwajgcy odciecie grzejnika przy pracy instalacii
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2dn20 | G20
2695W
209 [EAZIENKA —— _/: - _J

o 5,20l GRES

I__ S I ——— podtgczenie z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C,
Prob=10bar

T 20 EZIENK/ N N - grzejniki ptytowe doposazy¢ w odpowiadajace gtowice
Ké 4 termostatyczne cieczowe dla grzejnikéw dolnozasilanych
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
W LUBLINIE
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REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ
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