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1. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej.

Niniejsza informacja BiOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie rozbudowy wewnetrznej
instalacji gazowej dla zasilenia projektowanych kottdw 2-funkcyjnych oraz kuchenek gazowych w
remontowanych lokalach mieszkalnych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Lublin, ul.
Lubartowska 70.

Zgodnie z projektem budowlanym dla istniejacych, remontowanych mieszkan zostanie
doprowadzony gaz z projektowanej rozbudowywanej instalacji gazowej.
Kolejnos¢ realizacji:

- demontaz istniejgcych odcinkdw instalacji gazowej

- przygotowawcze roboty budowlane

- przywoz materiatow i sprzetu na teren objety robotami

- montaz instalacji z rur stalowych

- montaz szafek gazowych w budynku na gazomierze mieszkaniowe

- montaz kottdw i kuchenek gazowych

- przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci instalacji

- odpowietrzenie instalacji gazowej

- montaz projektowanych przewoddw spalinowych, powietrznych i powietrzno-

spalinowych dla prawidlowego podtaczenia kottdw gazowych w miejscach
wskazanych w dokumentacji

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne przewodow stalowych

- proby szczelnosci instalacji, uruchomienie, regulacja, prace odbiorowe

- prace wykonczeniowe i prace porzadkowe.
Realizacje poszczegdlnych elementow instalacji gazowej wykonywac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 690, w pdzniejszymi zmianami), jak rdwniez w Polskich oraz Branzowych normach
dotyczacych instalacji gazowych.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace instalacje w budynku.

W budynku nie funkcjonuja aktualnie czynne instalacje.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot.

Roboty instalacyjne wykonywane bedg wewnatrz budynku oraz czesciowo na zewnatrz, w bramie
przejsciowej. Projektowane instalacje oraz elementy konstrukcyjne moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas prowadzenia prac spawalniczych pomieszczenia winny byc
odpowiednio wentylowane.



Spawacze winni stosowac specjalistyczne zabezpieczenia indywidualne, a monterzy zabezpieczenia
standardowe. W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejagce w
budynku instalacje.
W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych, osoby je wykonujace winny posiadac
odpowiednie uprawnienia. W przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych
faczonych przez spawanie osoba wykonujaca te prace winna posiada¢ aktualne uprawnienia
spawalnicze w zakresie wykonywanych prac.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych niezwigzanych z bezposrednim
kontaktem z gazem, a wiec z aparatami i odcinkami instalacji niepotgczonymi z siecig gazows,
sprowadzajg sie do przestrzegania ogolnych zasad bezpieczenstwa.
Roboty instalacyjne zwigzane z budowsg instalacji gazowej winny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych funkcji
technicznych.
W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych wymagan bezpieczenstwa
wiasciwych dla tego typu robét. Szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem
prac instalacyjnych regulujg odpowiednie instrukcje stanowiskowe.
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego moga wstgpi¢ typowe zagrozenia dla rob6t instalacyjno-
budowlanych - skala i rodzaj zagrozen typowych dla robdt montazowych instalacji gazowej
wykonywanych z rur stalowych oraz robét towarzyszacych w budynku.
Zagrozenia typowe dla wszelkiego rodzaju robot roztadunkowych (upadki, uderzenia, potracenia).
Transport technologiczny poziomy i pionowy. Skfadowanie materiatow itp.

- dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen

- wykonywanie robot na wysokosciach

- praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki

- prace spawalnicze, lutownicze

- proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow gazowych

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:
- reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania
- butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone
przed przewrdceniem sie
- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier
- zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi
- zawor nalezy otwiera¢ za pomoca odpowiedniego klucza
- naprawy butli moze wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
- podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych
na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpos$rednio przy innych czesciach
ciata.
4. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Kierownik robot zobowigzany jest do:
- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
- omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot
- zapozna¢ pracownikdw ze specyfikg obiektu celem unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:



wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
ochrony osobistej pracownikom

przenosnego sprzetu gasniczego

apteczki pierwszej pomocy

zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Pafnstwowa Strazg Pozarng
odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach.

Powyzsze prace wymagaja stosowania sie do zalecen:

prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji gazowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw oraz instrukcji eksploatacji
urzadzenia

wykonujacy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych instalowanych w pomieszczeniach i
strefach obiektu, sg zobowigzani do przestrzegania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowania zabezpieczen przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji
gazowych

sposOb eksploatacji urzadzen i instalacji gazowych okresla instrukcja eksploatacji tych urzadzen i
instalacji

urzadzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach

podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem

w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje gazowe, powinna byC zainstalowana
skutecznie dziatajgca wentylacja.
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