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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Cze$¢ ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane polegajace na remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w
Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w
Lublinie. Zakres remontu obejmuje: remont lokali mieszkalnych, ocieplenie $ciany szczytowej, $ciany
tylnej, sieni, stropu poddasza oraz stropu piwnic, wzmocnienie nadprozy, napraw¢ spgkan S$cian
zewnetrznych, wymiane balkonéw i roboty wykonczeniowe oraz ( instalacje sanitarne, elektryczne
oddzielne opracowanie ) w budynku przy ul. Lubartowskiej 70.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

CPV 45000000-7

1.SST.B.01  Roboty rozbiérkowe i ziemne
2.SST.B.02 Roboty murowe, wzmocnienia muréw
3.SST.B.03  Roboty zbrojarskie i betoniarskie
4.SST.B.04  Scianki dzialowe i okladziny z plyt g- k, izolacje akustyczne,
5.SST.B.05  Przewody wentylacyjne

6.SST.B.06  Obrdébki blacharskie, rury spustowe
7.5ST.B.07  Stolarka okienna i drzwiowa
8.5ST.B.08  Slusarka — balustrady,

9.SST.B.09  Ocieplenie $cian zewnetrznych
10.SST.B.10 Roboty tynkarskie

11.SST.B.11 Podloeza, posadzki,

12.SST.B.12 Roboty izolacyjne,

13.SST.B.13 Roboty malarskie i odgrzybieniowe,
14.SST.B.14 Opaski odwadniajace, chodniki

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy i jego likwidacja oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celow
budowy.

Prace towarzyszace:

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglo$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzgtu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- podstemplowania wzmacnianych elementéw;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych rob0t, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakoéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow, umywalek i
innych urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku,

- wywoOz gruzu i utylizacja materiatow rozbidérkowych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

- demontaz i montaz anten, kabli, o$§wietlenia, itp.

- zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wyschnigciu skrzydet okiennych i drzwiowych;
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Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, ujetych w
przedmiarach robot stanowia integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie
zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz |1 na zewngtrz budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70. Sien przejazdowa z dwiema bramami.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koncowego catosci robot
zobowigzany jest do usuniecia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniklych wskutek prowadzonych przez
niego robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu
pozostajace w jego dyspozycji przytacza wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty
wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie realizacji rob6t
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

2 . MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest
ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt.1. ustawy Prawo budowlane.
Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
lub aprobatg techniczng), ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w pkt.1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia:
e odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie O wyrobach budowlanych;
e standardowe;
e dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatow 1 urzadzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzadzenia spelnig bezwzglednie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac realizacje robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie, gotowos$ci do pracy 1 zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialbw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisow jak roéwniez zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikow na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy z ul. Lubartowskiej. Wykonawca bgdzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne wymagania dotyczace robdét budowlanych

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonywac zgodnie z :

e dokumentacja projektowa — projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét;

e pod bezposrednim nadzorem kierownika robot posiadajgcego uprawnienia ogdlnobudowlane do
kierowania robotami;

e w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z pdzniejszymi zmianami / Prawo budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w  branzy
ogo6lnobudowlanej wg tomu I ,, Budownictwo og6lne”, wyd. Arkady ;

¢ Roboty rozbiorkowe prowadzone beda wg ,, Poradnika — remonty budynkow mieszkalnych ,, rozdz. 6 ,
wyd. I, Arkady 1995r

o W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca robot budowlanych odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacje projektowa i kosztorysowa. Wszelkie

zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz decyzji

0 zmianie pozwolenia na budowe art. 36a ustawy ,,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidlowej organizacji robot

bezpieczenstwo robot

przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

zabezpieczenie prac pozarowo niebezpiecznych ( spawanie)
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e zabezpieczenie materialow budowlanych i sprzetu na placu budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robdt

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly

wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowigzany jest

do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami

sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

o Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu
aktualnie obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych.

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3a objete
certyfikacja okreslong w pkt.1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie beda spetnia¢ tych wymagan zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

o Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe;

- protokot przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen;

Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegdlnej uwagi na jako$¢ materialow i prefabrykatow przed ich wbudowaniem oraz prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ilosci poszczegodlnych elementdw i robot nalezy ustali¢ wedlug rzeczywistych wymiarow pomierzonych w
naturze po zakonczeniu robot budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru wykonanych
robot. Tak wykonana ksigga obmiarow, po zaakceptowaniu jej zapisOw przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot przy zastosowaniu
cen jednostkowych, okreslonych w ofercie Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robot. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robdt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czeSciowemu

e odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu )

e odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru . Gotowosé
danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlane,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow wg
punktu 8.5.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru kencowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.
specyfikacje techniczne;
Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacje¢ wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi
dotyczace warunkdw realizacji robot, datg rozpoczecia i zakonczenia robodt)
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
8.6 Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych -

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych robot,
zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng. Wszystkie niezbgdne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych
winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamoéwienia.

Cena jednostkowa robot podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i ziemnych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rozbidérki nastepujacych
elementow:
- S$cianek dziatowych murowanych z ptytek gazobetonowych w lokalach mieszkalnych i na
poddaszu,
- demontaz okien, drzwi wewnetrznych i drzwi wejsciowych do lokali, w piwnicach i na poddaszu
krat okiennych,
- parapetow okiennych wewnetrznych i zewnetrznych,
- podtdg i posadzek .
- Scianek ceglanych grub % cegly w piwnicach,
- fundamentu pod kociot c.0.,
- rozbiérka balkonow,
- zerwanie oktadzin cokotlu z lastryka,
- wykopy zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych $cian budynku po rozebraniu
nawierzchni opasek,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzgetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdIne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Roboty rozbidorkowe moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu lekkiego sprzgtu. Wykopy i zasypki
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogblne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robét rozbiérkowych

Wedhug pkt. 1.3

5.2.1 Roboty przygotowawcze.
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Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do
tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze
wysypisko $mieci. Materiaty niezelazne oraz nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy
przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

5.2.2 Rozbiorka $cianek murowanej z ptyt lub bloczkéw z betonu komdrkowego do 15cm;

Ze $cianek dzialowych nalezy usunaé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Scianki dziatowe
nalezy rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly materiat i gruz usung¢ na dot.

5.2.3 Rozbiorka balkonow lokali

Rozbidrka przy pomocy rusztowania z poddeskowaniem w poziomie I i Il pietra.

5.2.4 Rozbiorka podlog i posadzek;

Technologia rozbiorki rgczna. Nie przewiduje si¢ odzysku drewna poza przeznaczeniem na drewno
opatowe, do wykorzystania przez wykonawce robot.

5.2.5 Demontaz okien i drzwi w lokalach

Zdjecie skrzydet a nastepnie wymontowanie oscieznic.

5.3. Wywoz gruzu;

Wykonawca bedzie usuwat gruz na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw powinno odbywaé
si¢ zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz.U.2013.21)

5.4. Wykopy przy ocieplaniu $cian fundamentowych

- Roboty ziemne wykonywane r¢cznie - odkopanie fundamentéw dla wykonania izolacji zewnetrznych w
miejscach okreslonych w projekcie,

Zasypanie wykopow z zaggszczeniem recznym warstwami co 15cm. Wzdluz odcinkéw $cian
zewnetrznych muréw przeznaczonych do zaizolowania, wykopy wykonywaé metoda reczng. Sciany
wykopu zabezpieczy¢ przez rozparcie. Urobek ztozy¢ obok wykopu, tak aby zabezpieczal wykop przed
zalaniem wodami opadowymi sptywajacymi powierzchniowo. Od opadoéw, wykop zabezpieczy¢ folig na
konstrukcji drewnianej. Teren robot ogrodzi¢ i oznakowaé. Zasypke wykonaé mieszankg lessowo-
cementowg LC 50 ( dodatek cementu w ilosci 50kg/m?®).

W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy poprzeczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami SST. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot
rozbiérkowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01. Sprawdzeniu podlega:
. » wykonanie wykopu i podtoza

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

* stan umocnienia wykopow

* wykonanie zasypu

* zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.7.

7.2 Wymagania szczegotowe
Jednostkg obmiaru jest:

Rozbiorka elementéw posadzek, balkonéw - w ,,m?, rozbidrka $cianek dzialowych - —w m? , stolarka —
szt. ;

- 1 [m3] wykonanego wykopu,
- 1 [m2] uporzadkowanej powierzchni po wykopach
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00,,Wymagania ogo6lne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczeg6lowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe objete SST.B.01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania materiatow uzyskanych z
rozbidrki. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne zasady platnosci
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.9.

9.2 Podstawg platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Odpady uzyskane w wyniku robdét
rozbiérkowych stanowia wilasnos¢ Wykonawcy i ich wywo6z na wysypisko i utylizacja nie obcigza
Inwestora.

. wykonanie wykopdw - ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli

. umocnienia wykopoéw w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznych warunkow
realizacji robot,

. wywoOz zbednej iloéci urobku z terenu budowy,

. koszt zakupu i transportu piasku,

. zasypanie wykopow z zageszczeniem,

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2 Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot nastepujacych :

- wykonanie nadprozy w §cianach istniejgcych;

- uzupetnienie $cianek z cegiet o grub 7 cegly, zamurowania,

- uzupelnienie $cian z bloczkéw z betonu komorkowego — zamurowania likwidowanych otworéw
drzwiowych w lokalu mieszkalnym nr 2,

- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek o grubosci Y2 cegly w piwnicach,

- systemowa naprawa pekniec Scian i nadprozy,

- przebicia, wykucia otworéw, uzupetnienia i zamurowania W $cianach z cegiet ceramicznych pelnych;

- wykonanie przewodow wentylacyjnych w $cianach z cegiet,

- obsadzeniem kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogolne”pkt.1.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Cegla pelna

Nalezy stosowac cegle ceramiczng peina, klasy 10 i 15 wedlug PN-75/B-12001, cigzar obj¢tosciowy
1800-1900kg/m3, wspotczynnik przenikania ciepta 0,75W/m °C,

2.2.2.Cegla dziurawka — stosowac cegle dziurawke kl.5MPa, wymiary 6,5x12x25cm

zakres odchytek wymiarowych:

-dla wysokosci: +/- 3mm,

- dla szeroko$ci: +/- 4mm,

-dla dlugosci: +/- 6mm.

Masa 2,15-2,8 kg, nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0MPa,
gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3, wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK, odporno$¢ na dziatanie
mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania- brak uszkodzen po badaniu

2.2.3 Plyty z betonu komérkowego grub 12cm, kl. 600

Wymiary: 59x24x12 cm, beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.4 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej marki M4 (M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-90/B-14501.

2.2.5 Stal profilowa S235 JR wg PN-88H-84020 —wg EN 10025 -S235 JR

cechy materiatowe i mechaniczne wg PN-90/B-03200, granica plastycznosci Rc = 235MPa, wytrzymatos¢
na rozcigganie Rm = 360-510 MPa

2.2.6 Siatka typu Rabitza- siatka z drutu gotego zarzonego grub.0,8mm, ocynkowana, rozstaw oczek
10x20mm -wg normy BN-90/5032

2.2.7. Prety ze stali nierdzewnej austenitycznej o Srednicy 8mm i 10mm
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wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg. EN 1.4301 o wytrzymalosci na rozcigganie Rr>510
MPa.

2.2.8. Zaprawa naprawcza — tiksotropowa

Zaprawa na bazie cementu dostosowana do iniekcji przy pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi.
Zaprawa zapewnia wilasciwa otuling kotwom ze stali austenitycznej oraz przyczepnos¢ do podioza.
Gestos¢ objetosciowa zaprawy 2000kg/m3 a przyczepnos¢ do podtoza ceglanego powyzej 1,0MPa.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w SST.B.00,,Wymagania ogélne”’pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzgtem:

Betoniarka do przygotowania zapraw, wyciggiem budowlanym, sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.4.

4.2 Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Piwnice

Scianki dzialowe oraz wymurowania w otworach drzwiowych z cegly ceramicznej dziurawki kl. 5SMPa na
zaprawie cementowo- wapiennej k1.MS5. Nowe mury ze starymi wigzaé strze¢piami.

5.2.2. Parter

Zamurowania likwidowanych otworéw drzwiowych w lokalu nr 2 z bloczkéw gazobetonowych kl. 600 na

zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5.

- Wzmocnienie nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do mieszkan nr 1 i nr 2.

Wzmocnienie wykona¢ w sposéb nastepujacy:

- podstemplowac nadproze,

- wykonac z jednej strony pozioma bruzde oraz przewierci¢ przez $ciang otwory na rurki dystansowe

- osadzi¢ belke I-140, oraz rurki dystansowe @ 25 x 2,3mm

- pod koncami belki wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20

wolne miejsce za belkami wypetni¢ betonem drobnoziarnistym j C16/20

- w sposob analogiczny osadzi¢ drugg belke , belki skreci¢ srubami @ 16

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontowaé stemple

- belki wyszpatdowac cegla ceramiczng peing kl.10MPa na zaprawie cementowej M10.

Przed montazem belki oczys$ci¢ do 2-go stopnia czystosci (PN-ISO 8501-1) i zabezpieczy¢ mleczkiem
cementowym (3X).

5.2.3.Poddasze

Nowe $ciany na poddaszu klatki schodowej murowane z bloczkow z betonu komoérkowego k1.600, na

zaprawie cementowo wapiennej kl. 5MPa.

5.2.4 Naprawa §cian zewnetrznych.

Naprawa murOw przy pomocy systemu naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowanych pretami

srubowymi ze stali austenitycznej.

Przyjety sposob wzmocnienia polega na zbrojeniu pgknig¢ dwoma pretami 2 #8 w poziomych szczelinach
w spoinach $cian lub w wycietych bruzdach.

Szczeliny glebokosci do S0mm (nie liczac tynku) wypelniaé zaprawg zatopi¢ w niej prety. Dlugosci
pretow min. 50cm z kazdej strony peknigcia.

Zagigte konce pretow rozchylone w stosunku do siebie pod katem 15-30° , osadzi¢ w osobnych otworach
wierconych na glebokos¢ 11cm.

Pionowy rozstaw wzmocnien ok. 35-40cm, w spoinie muru ceglanego lub w wycigtych bruzdach.

Nad nadprozami zastosowaé poziome wzmocnienia z pretow 2#10 (K-3) ,w szczelinach wycietych w
spoinach muru.
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Zasigg napraw peknie¢ sprecyzowaé po skuciu tynkdw w obrebie uszkodzen oczyszczeniu rys i1 okresleniu
ich rozwartos$ci i gl¢bokosci.

Do kotwienia murdéw stosowa¢ kompletny, atestowany system naprawy murdéw, okreslajacy sposob
wykonania kotwien , materiaty tj. systemowe zaprawy i zbrojenia.

5.2.5 Murowanie,

Sciany murowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Fragmenty wymurowan powinny odpowiadaé
wymogom normy PN-68/B-10020. Nalezy je wykonywaé z zachowaniem prawidtowosci wigzania,
grubosci spoin i wymaganej geometrii. Mury nowe powinny by¢ taczone z istniejagcymi na wykuwane
strzepia.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetlnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10mm.

Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murOéw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle petna.

5.2.6 Przewody wentylacyjne spalinowe

Adaptowane istniejace przewody wentylacyjne i dymowe oczyscic.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzi¢ na wysoko$ci max.15c¢m pod istniejacym sufitem.

5.2.7 Parapety z konglomeratu

nalezy osadzi¢ parapety z konglomeratu grubosci 3cm na wysokosci 85cm nad poziomem podtogi.
Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”’pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania gotowych mieszanek oraz
preparatdow do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Szczegoblnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Stal ze stali austenitycznej

Sprawdzenie pretow uzytych do wzmocnienia rys nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Tiksotropowa zaprawa na bazie cementu dostosowana do iniekcji

Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaSwiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku kiedy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje, w sposob podany w normie PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

14



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania materiatow,
- prawidlowosci wykonania $cianek, wygladu powierzchni §cianek, prawidtowosci wykonania powierzchni
1 krawedzi §cianek.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest:

Naprawa pekniec¢ $cian, nadprozy — m, dla uzupetnien $cian z cegly ceramicznej m? , $cianki dzialowe,
wykucia otworéw - m?, m 2 - wymurowan itd.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.S.

8.2 Wymogi szczegolowe

Badania w czasie odbioru robot
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zaleceniami nadzoru autorskiego, badz inwestorskiego,
e zgodnos$ci z dokumentacja powykonawcza,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidlowosci wypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje: - dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy, prace pomiarowe,
przygotowawcze i pomocnicze,
- wykonanie przemurowan, uzupetien muréw, wzmocnien $cian i nadprozy;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, podstemplowania i rozbiorki nadproza;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN998-2:2004  Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Czg$¢ 2: Zaprawa
murarska.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze¢s¢ 1. Sklad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci,

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;
PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003  Wapno budowlane. Cz¢s$¢ 2: Metody badan;

o PN-EN459-3: 2003  Wapno budowlane. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci;

e PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

e PN-75/B- 12001 Cegta pelna wypalana z gliny- zwykla.

e PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Badania techniczne.

e PN-B-06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
e PN-H-93404.00 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania.
Wymagania ogolne.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
5.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
e obsadzenie belek stalowych balkondw;
przygotowanie i montaz zbrojenia balkonow,
betonowanie zbrojonych ptyt balkonowych ;
betonowania poduszek pod oparcie belek stalowych;
obetonowania belek stalowych , betonowania gniazd;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania og6lne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B ,,Wymagania ogdlne”’pkt. 1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Og6lne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa #6 i° #8 klasy A-Ill, RB 400W,

¢ Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

o PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C25/30 (B30). Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton Cz¢s¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdIne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zageszczenia mieszanki,

Sprzgtem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Czas transportu mieszanki betonowej zalezy od konsystencji, temperatury zewngtrznej i temperatury
mieszanki oraz sktadnikow ( cement, domieszki ).

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ tak aby jej transport z wytworni nie trwal dtuzej niz 30min przy
temperaturze zewnetrznej 30°C, a 1,5 godz. Przy temperaturze 15°C. Mieszanke nalezy zabezpieczy¢
przed segregacjg i wysychaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST.B.00,,Wymagania ogolne”’pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/20 na $cianach pod belki stalowe;

- obsadzenie belek stalowych balkonéw, obetonowanie belek stalowych , betonowania gniazd,;
- betonowanie zbrojonych ptyt balkonowych ;

- wykonanie obrobek blacharskich krawedzi balkonow;

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi 1 poziomow oraz zgodno$¢
wymiaréw z rysunkami. Szalunki nalezy ustawia¢ w tak aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji
co do ksztaltu, potozenia i wymiarow.
Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 1los¢ polaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i
ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa. Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscic¢
deskowanie i podtoze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.
Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajagcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa powinna by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-B-03264:2002/Apl, wszystkie prety musza by¢
giete na zimno.
Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1 — tablica 21 oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.
- Polaczenia:zgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.
- Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej:
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru;
5.2.3 Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej
Beton do wykonania ptyty zelbetowej powinien by¢ dostarczony z wytworni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastgpujagce wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymalo$¢ betonu powinna by¢ zgodna z projektem
budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
C. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.
d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu - Sciany, ptyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwickszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
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Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majgcych si¢
znajdowaé w betonie.
Mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po dostarczeniu na budoweg, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢
stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.
Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow szalunkowych/doczepnych (montowane na zewnatrz
szalunkéw) w odpowiednim rozstawie. Wprawiajg w drgania caty szalunek, co daje idealng powierzchni¢
elementu, lecz maja niewielka glebokos¢ wnikania drgan, dlatego sg rekomendowane do elementow
niewielkiej grubosci (10-15 cm). W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu.
5.2.4 Prace wykonczeniowe
Wykonczenia plyt
Plyty maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usunigciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie taty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypeli¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownaé, zaggsci¢ i ponownie poddad
pracom wykonczeniowym.
5.2.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow 1 materialdow metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru.
5.3 Obrdébki blacharskie balkonéw — z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow i zgodnosci

wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii), ocene

estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych

materialow z wymogami prawa.

Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow:

Plyty balkonowe monolityczne, wylewki

Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom tolerancji:

1. Nierdéwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé Smm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
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2. Wazniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ mie$ci¢ w zakresie 10mm tolerancji za wyjatkiem
plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odpltyw do rynien podtogowych
lub kanalow, ktére powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wieksze niz Smm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostka obmiarowg elementéw betonowych jest m 3, zbrojenia konstrukcji ,,t”. Do obliczania nalezno$ci
przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. aczng dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych
srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.S.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretow w poszczeg6lnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST CPV 45000000-7 ,,Wymagania 0gélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._

PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czgs¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.
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PN-1SO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w Kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w Kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu. Pr¢ty zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czg¢s¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czes¢ 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.04 SCIANKI DZIALOWE 1 OKLADZINY Z PLYT GIPS-KARTON -
CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy
ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- obudowa pionow kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- $cianek dziatowych grub 10cm i 12cm z plyt gipsowo- kartonowych na ruszcie metalowym;

- oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych na $cianach oddzielajacych lokale;

- oktadziny stropow z ptyt g-K,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6élne”’pkt.2;
2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1.Plyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montazem sktadowal ptyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej temperaturze i
wilgotnosci do tych pomieszczen.

- ptyty standardowe grub. 12,5mm

- ptyty wodoodporne grub. 12,5mm

2.2.2 Profile do plyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupki) o szerokos$ciach 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletu $ciany stosuje si¢ profile o trzech réznych szerokos$ciach,
poniewaz im wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowa¢ do wykonania jej
konstrukgcji.

2.2.3 Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne

Norma: PN-EN 520 ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

Plyta gipsowo-kartonowa dzwigkoizolacyjna do systemoéw akustycznych, dzwigkoizolacyjnych. Rdzen
gipsowy zawiera specjalne wiokna mineralne i inne dodatki, ktére maja na celu ograniczenie przenikania
energii dzwickowej. Ich kontrolowana ggstos¢ poprawia wlasciwosci produktu przy zastosowaniach w
systemach z wymagang podwyzszong izolacyjnoscig akustyczna.

2.2.4 Gips szpachlowy

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy.

2.2.5 Welna mineralna izolacja $cianek dziatowych z plyt z welny mineralnej — grubos$ci ptyt 60mm i
80mm wedtug PN-EN 13162:2002 , stosowac¢ ptyty o gestosci 80-120kg/m?.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wyciggiem budowlanym, sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

Nalezy sktadowac plyty pod zadaszeniem na réwnym podtozu, na paletach lub stosowaé podktadki o
szeroko$ci okoto10cm co maksimum 35cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Scianki dzialowe

Scianki grubosci 12 i 10 cm, z phyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Stosowacé plyty grub.12,5 mm - w pokojach standartowe, w kuchniach i tazienkach wodoodporne.
Scianki wypetnié¢ wetng mineralng.

Konstrukcja no$na

Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca lgcznikow
mechanicznych, np. kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw tacznikéw nie moze przekroczy¢ 80cm.
Powstala rame wypelniamy profilami CW, ktéore wsuwamy pomiedzy goérne i dolne profile UW.
Odlegtos$¢ migdzy profilami moze wynosi¢ maksymalnie 60cm.

Wyznaczamy miejsce, w ktorym beda zamocowane drzwi i montujemy do podlogi i sufitu specjalne
katowniki. Do katownikdéw przykrecamy §rubami pionowe profile UA.

Gorng cze$¢ otworu ograniczamy profilem UW przykreconym do pionowych profili UA. Przestrzen
nadproza wypekliamy profilami CW.

5.2.2. Izolacje akustyczne.

Na istniejgcych $cianach pomigdzy lokalami M4 i M5, M3 i M5, M7 i M8, M7 i M6 oraz na sufitach nad
parterem i nad I pigtrem wykona¢ oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych akustycznych grub. 2x12,5mm.
Plyty uktadac ruszcie stalowym akustycznym szer. S0mm, mocowanym do $cian i stropéw. W tazienkach
stosowac¢ plyty akustyczne impregnowane. Wypeknienie z welny mineralnej grubosci 50mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”’pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

W szczegdlno$ci obejmuja: Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robot
(geometrii i technologii), ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

Badania w czasie wykonywania robot

6.21. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
. réwno$¢ powierzchni piyt,

narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

6.22. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0gblne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.7.
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7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest: dla Scian dzialowych jest 1 m? §ciany

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w ,,m? jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.S.
8.2 Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z
plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly
pozytywne wyniki

1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. , Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa;
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podloza,
prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczes$niejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocag ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5mm.

PoooTw

Dopuszczalne odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od przecinajacych sie

plaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego pizleZvSizci/ZZignoed lg%/tva
krawedzi od linii prostej P €g
dokumentacji

nie wigksza niz 2mm i w nie wigksze niz 1,5mmna nie wicksze niz2mmna  nie wigksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz |1 mb i ogétem nie wigcej  1mb 1 ogdtem nie wiecej

2 na calej dlugosci taty niz3 mmw niz 3mm na catej
kontrolnej o dlugosci 2 pomieszczeniach do powierzchni ograniczonej
mb 3,5mm wysokosci oraz nie $cianami, belkami itp.

wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w SST Wymagania ogdlne™ pkt 9
2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséow zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana
ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
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- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-przygotowanie podtoza,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

+ dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

-a),na rusztach z ksztalttownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
* dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie polaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

-zabezpieczenie spoin ta§mga papierowa,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-B 79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo- kartonowe;
e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
e PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
e PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
e PN-B-10109:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

24



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05. PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR CPV 45331210-1,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przewodow wentylacyjnych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem piecoOw
ogrzewczych kaflowych, przewoddw kominowych z rur:

e przewody wentylacji grawitacyjnej z rur z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowych —
#160/260 z ocieplenie 50mm, z welny mineralne;;

rura przytaczeniowa wentylacji @ 150, typu flex z blachy stalowej ocynkowanej,

obrotowa nasada kominowa — turbowent;

instalacja do odprowadzenia skroplin;

e obsadzenie kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Przewody wentylacyjne z rur stalowych z blachy ocynkowanej— wg rozwigzan systemowych
posiadajgcych $wiadectwa ITB.

Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy wg PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.” oraz PN-EN 1505: 2001 - ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.”

2.2.2 Rury elastyczne @150 typu flex kwasoodporne posiadajace atesty i aprobaty techniczne

2.2.3 Laczniki i akcesoria, uchwyty, uszczelnienia, kolanka, tréjniki, wyczystki

Nalezy stosowac rozwiazania systemowe posiadajace atesty i $wiadectwa ITB.

2.2.4 Obrotowa nasada kominowa do wspomagania ciagu kominowego— turbowent @150 —
rozwigzanie systemowe jw.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wyciggiem budowlanym, sprzetem pomocniczym;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegétowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone¢ przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt.5.
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5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Wykonanie

5.2.2 Przewody wentylacyjne i spalinowe, nawiewniki.

- Wentylacja grawitacyjna w tazienkach oraz kuchniach przy wykorzystaniu istniejacych przewodow
kominowych.

- Wentylacj¢ tazienki mieszkania nr 1 na parterze, podtaczy¢ do istniejacego do przewodu nr 1/3 na I-
pigtrze za pomoca rury stalowej ocynkowane;.

Rure o przekroju prostokatnym 14x14cm osadzi¢ w pionowej bruzdzie wykutej w $cianie i obmurowac.
Ocynkowanie blach, ogniowe, grubosci 70um wg PEN-EN 1SO1461.

- Adaptowane, istniejgce przewody wentylacyjne i dymowe nalezy sprawdzié¢ i oczyscic.

- Kratki wentylacyjne 14 x 20cm osadzi¢ na wysokos$ci max.15¢m pod istniejacym sufitem.

- Wentylacje klatki schodowej oraz poddasza wykona¢ przewodami z rur warstwowych z blachy
ocynkowanej grubosci 0,6mm ¢150/230, warstwa ocieplajaca z welny mineralnej grub. 40mm.

Ocynkowanie blach ogniowe, grubo$ci 70um wg PEN-EN 1SO1461.
Przewody wyprowadzi¢ na wys. 90cm ponad kalenic¢ dachu i zakonczy¢ turbowentami.
Wloty wentylacji w sufitach wykona¢ z anemostatami wywiewnymi.

Stosowac rozwigzania systemowe wentylacji z rur posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i §wiadectwa
ITB.

- W oknach pokojow stosowa¢ nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 35m?h.
- W Kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o tgcznym przeptywie powietrza min. 70m3 /h.

- Pod drzwiami wewnetrznymi pomieszczen wykona¢ szczeliny szerokosci min 1,50cm. W drzwiach
tazienek otwory nawiewne o powierzchni min. 220cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
- sprawdzenie staranno$ci wykonania robot wykonczeniowych,
- weryfikacja certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

* Badania przewodéw powinny obejmowaé sprawdzenie:

- drozno$ci przewodow, - prawidtowo$ci prowadzenia przewodow, - kierunku przewodéw

- ksztattu i wymiarow zewnetrznych, szczelnosci przewodow, - wlotow do przewoddéw i wylotéw
przewodow,

- prawidtowosci ciagu

Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

 Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggnigcia parametrow obliczeniowych kratek,

* Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiagni¢cia parametrow obliczeniowych turbowentow,

» Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

* Sprawdzenie prawidlowosci montazu kratek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.7.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Jednostka obmiarowa robdt jest:

-sprawdzenie i oczyszczenie przewodow wentylacyjnych —m,

- przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej - m?,

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, przewody wentylacyjne rurg flex — m?
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- zwienczenia przewodow wentylacyjnych turbowenty— Szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt.S8.
8.2 Wymagania szczegotowe
Odbidr przewoddéw wentylacyjnych z rur by¢ dokonywany przez sprawdzenie:
e jakos$ci wbudowanych materiatow i wyrobow;
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa;
e zachowania wymagan ochrony przeciwpozarowej;
e prawidlowego osadzenia i wykonczenia osprzetu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne zasady platnosci
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.9.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ceny obejmujg: zakup materiatow, ich dowoz i
montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-B-12044:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Kafle.
e PN-75/B- 12001 Cegta pelna wypalana z gliny- zwykla.
e PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

o PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym. Wymiary

e PN-B-76002-1996 Wentylacja . Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-67/B-03410:1999 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary
PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

o PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

o PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

e PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
SST.B.06. OBROBKI BLACHARSKIE | RURY SPUSTOWE CPV 45260000-7

1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich i rur spustowych w ramach remontu elewacji i lokali mieszkalnych budynku przy ul. Lubartowskiej
70 w Lublinie.

12. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykonania nowych obrébek blacharskich elewacji wraz z rurami spustowymi:

1.3.1 podokienniki zewngetrzne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm,

1.3.2 obrdbki blacharskie korony $ciany szczytowej z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm,

1.3.3 rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy stalowej ocynkowanej,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00
»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow i ich sktadowania podano w SST.B.00,,Wymagania
ogéblne" pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubos¢ blachy 0,55mm do 0,60mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — rOwng warstwa

cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materialy do obrobek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta.

Do montazu obrébek blacharskich stosujemy:

-specjalne gwozdzie malowane, z podktadka lub bez podktadki,

2.2.3 blachowkrety o roznych ksztattach tebka i kolorach,
zabki stale 1 ruchome, pozwalajg na zamocowanie obrobki bez dziurawienia. Umozliwiajg takze
wydtuzenie i kurczenie si¢ obrobki bez zmiany miejsca zamocowan.

2.2.4. Rury spustowe ocynkowane, @ 120 mm wg PN-EN 612:1999

2.2.5. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych wg PN -B 94701:1999

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0g6lne" pkt 4
4.2. Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materialow i urzgdzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochod dostawczy o tadownoscei 0,9 ton,
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Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrdébek blacharskich.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm.

Blachy zaktada¢ przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocowac¢ kotwami rozporowymi.

Nowe parapety zewnetrzne podokienne wykona¢ z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm.

Na koronie §ciany szczytowej wykona¢ obrébke z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm, zabezpieczajaca
termoizolacje.

Rury spustowe na $cianie tylnej zdemontowac a po wykonaniu termoizolacji zatozy¢ ponownie, stosujac
odpowiednio dtuzsze uchwyty.

5.2. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod obrébki powinien speiaé nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny podktadu winno zapewni¢ zdecydowany i petny sptyw wod opadowych.

- 1ownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a fatg kontrolng o dtugosci 3m
byt nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku
réwnoleglym do spadku elementu lub pochylenia potaci dachowe;j,

- krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami, nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

- podkltad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

Obraébki blacharskie.

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju elementu.

- Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Przej$cia przez gzymsy.

a) niedopuszczalne jest taczenie na stake rury spustowej z pokryciem gzymsu.
Podokienniki (fartuchy).
a) podokienniki (fartuchy) wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm
b) mocowanie fartuchow przy zebie okapowym nalezy wykonaé w sposob zalecany systemem - przez
mocowanie do specjalnych wspornikéw lub klockow drewnianych wkomponowanych w warstwe
ocieplajaca.
€) mocowanie wzdhuz oscieznic wykonac:
- przy oscieznicach PCV, nalezy zachowac istniejacy dotychczas sposob mocowania - przez podtozenie
odgietej krawedzi pod o$cieznicg 1 umieszczenie odgiecia w specjalnym wyztobieniu oScieznicy,
d) krawedzie boczne podokiennika nalezy zatopi¢ w ociepleniu glifu (pod warstwg zbrojaca z siatkg i
tynkiem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i przepisami

zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé( zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2)

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
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C) uznaje sie, ze badania daly wymk pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:
- dlarobét - obrdbki blacharskie - m? pokrytej powierzchni.
- dlarobdt - rury spustowe - 1 m zamontowanych rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — obrébki blacharskie i rury spustowe stanowi stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢Sciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do pokrycia.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dhugosci

3m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Prze$§wit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie

powinien przekroczyé Smm, w kierunku prostopadlym do spadku 1 10mm w kierunku réwnolegtym do

spadku.

8.3.  Ogo6lne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub

utrudniony.
8.3.2.  Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,

b) jakoSci zastosowanych materiatow,

c) dokladno$ci wykonania pokrycia

d) dokladnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem oraz podtozem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wymk badania daje wynik negatywny, pokryme papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.5. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodoéw kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rur wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuije:

- przygotowanie,

- zZmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Raoboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane materiaty.

31



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykucia istniejacej stolarki oraz dostawy i montazu:
e wymiana okien na okna jednoramowe z PVVC o wsp. przenikania U=0,9 W/m? K;
wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PVC o wsp. przenikania U=0,9 W/m? K;
drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe ocieplone U=1,3 W/m? K,
drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych, drewnianych, ptycinowych, ocieplonych
drzwi wewnatrz-lokalowych ptytowych szklonych i petnych,
drzwi techniczne stalowe , peine,
osadzenie w istniejgcych oknach nawiewnikow higrosterowanych;
e podokiennikow wewngetrznych z konglomeratow;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogoélne”’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Okna z PVC jednoramowe

Okna o wspoétczynniku U<0,9W/m?K dla catego okna, powinny by¢ wyposazone w nawiewniki okienne o
wydajnosci 30m%h, w funkcje mikrouchylania, klamke oraz maskownice na otwory odwodnieniowe.
Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno uchylne. Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw > 30dB

Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75

Przepuszczalno$¢ powietrza okien kl. 4, wodoszczelno$¢ okien kl. 4a.

Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75

2.2.2 Drzwi wej$ciowe , drewniane, plycinowe

Drzwi wejéciowe drewniane ptycinowe ocieplone, U < 1,3W/m2K.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 35dB.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.2.3 Drzwi wewnetrzne, wewnatrz-lokalowe

Drzwi ptytowe — ramiak sosnowy obtozony dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm, wypeknienie z
plyty widrowej otworowanej, szklenie szklem ornamentowym grub.4mm, zamki jednopunktowe
wpuszczane, na klucz.

2.2.4 Podokienniki wewnetrzne z kongomeratu — grubos$¢ parapetu powinna wynosi¢ 3cm. Zamontowac
na wysokosci 85cm nad podtoga.

2.2.5 Nawiewniki okienne — higrosterowane o przeptywie powietrza 30m%h; Stolarke okienng nalezy
wyposazy¢é w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gornych poziomych czes$ciach skrzydta
okna.

Wymagane jest, aby sterownie praca nawiewnika odbywalo sie na podstawie pomiaru poziomu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza przez nawiewnik powinien zawiera¢ sie w
granicach od 5m3/h do 35m3/h przy wilgotnosci wzglednej powietrza wewngtrznego odpowiednio od
35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna potwierdzajgca
parametry pracy oraz zasad¢ dziatania urzadzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodno$ci wydana
przez producenta

32



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Drobnym sprzetem potrzebnym do montazu stolarki;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobow i materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot

Okna z PVC, jednoramowe,

Drzwi wewnetrzne wewnatrz-lokalowe,

Drzwi wej$ciowe drewniane ptycinowe ocieplone,

5.2.1 Montaz stolarki

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢é w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé¢ mechanicznie do oSciezy. Szczeliny
pomiedzy o$ciezami i o$cieznicami wypehnic pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar po wyschnigciu nalezy
usung¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Ofoliowanie elementow
drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.2.2. Mocowanie oScieznic stolarki z PVC.

Producent okien dostarcza szczegdétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca migdzy
innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna z PVC bgda wbudowywane w $cianach zewngtrznych
murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowaé¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia
okien pod wptywem temperatury. R6znica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym
o$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokos$ci progu i 20mm na szerokosci, jezeli o$cieze zostato
prawidlowo przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania stolarki PVC nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace materiaty:

. kotwy,

. faczniki do taczeniu okien w zestawy,

. kotki rozporowe 10x50 mm z wkrgtem 6x50mm,

. rurka polietylenowa do dystansowania o $rednicy 10mm i gr. $cianki 1mm /zalecana/

. masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

. stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastgpujaca:

1. sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

3. wstawi¢ oscieznice w otwor na gleboko$¢ wynikajaca z docelowej grubosci $ciany, zachowujac przy
tym réwnomierny luz pomig¢dzy oécieznicg a otworem w murze,

4. ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzow,

5. zamocowac o$cieznice na kotwach,

6. zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowac okno,

7. od strony pomieszczenia luz pomigdzy otworem okiennym i drzwiowym a oS$cieznica wypetnicé
szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowac parapety wewnetrzne i zewngtrzne,

OO N W R
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9. wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupelnienie spoin o$ciezy
zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacji),
10. wykona¢ obrdbki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace — pozostawi¢ odkryte.

5.2.3 Montaz parapetow okiennych

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna
by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm.

Okapnik powinien wystawa¢ okoto Scm poza lico §ciany. Krawedzie okapnika powinny by¢ wywinigte
tak aby zapewni¢ szczelno$¢ w czasie opadéw atmosferycznych i unika¢ zaciekow. Boki zabezpieczy¢
przez odpowiednie wyprofilowanie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej strony. Okapnik
powinien przylegac¢ do o$cieza na calej dtugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST.

W szczegblnosci obejmuja:

Badanie dostaw, kontrole prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii), kontrole
poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow, kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci
uszczelnien, kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow zamykajgcych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowg robdt jest- ,,5zt” o$cieznicy oraz 1m? stolarki wbudowanej w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST.B. ,,Wymagania ogélne”pkt.8.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbior
obejmuje ocen¢ okien pod wzgledem zgodnosci z aprobata techniczng ITB oraz wyegzekwowanie
deklaracji zgodno$ci gotowych wyroboéw z aprobata oraz jako$¢ osadzenia i zgodno$¢ z wymaganiami
niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie 5.
8.2 Wymagania szczegotowe
Odbioru wbudowania okien dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
1. Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykofczajagcym otynkowaniem
osciezy.
2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m wysokosci,
jednak nie wigce] niz 3mm na calej dlugosci elementow oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Rdéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz:
a) lmm przy dlugosci przekatnej do 1m
b) 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m
¢) 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
3. Warunki badan materialéw stolarki budowlanej i innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
4. Kontrola obejmuje:

- Poprawnos$¢ wykonania mocowania za pomoca kotew

- Ciaglo$¢ wykonania izolacji z pianki montazowe;j
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- Poprawnos$¢ montazu parapetow wewngtrznych

- Wlasciwe uszczelnienie migdzy ramg okna a murem, podokiennikiem , parapetem
- Zachowanie piondw i pozioméw

- Poprawnos¢, rownosc¢ i potaczenie nowych tynkow ze starymi

- Wiasciwa regulacje stolarki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.9 .
9.2. Paci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ w jednostkach podanych w punkcie 7 wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki;

o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami;

e dopasowanie i wyregulowanie;

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen;
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-B-13079:1997- Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szkto budowlane. Nazwy i okreslenia.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000:1996- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa 0go6lnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.08 SLUSARKA CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu

- remont i uzupetnienie balustrad balkonowych — wymiana poreczy;

- balustrad stalowych balkonéw z demontazu;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1. Stal

Do wykonania balustrad stalowych stosowa¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S
235 (St3SX); wg PN-EN 10025:2002,

2.2.2 Powloki malarskie wg SST.B.11

2.3. Slusarka stalowa

Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong z powlokami antykorozyjnymi.

2.3.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali S 235 RJ wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane,

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.3.2. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3.SPRZET
Do wykonania i montazu balustrad nalezy stosowa¢ drobny sprzet reczny, ulatwiajacy montaz tych
elementow oraz spawarke wraz z agregatem pradotworczym.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania ogolne”pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot

Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy
naprawi¢ w wytworni.

5.2.1.Balustrady stalowe balkonowe, spawane :

Wykorzystano istniejace balustrady stalowe spawane .

Porgcze z ptaskownika 40x5 nalezy wymieni¢ na nowe z prostokatnych profili zamknigtych 50x40x4.
Porgcze spawac do stupkow i kotwi¢ w §cianie z zastosowaniem zaprawy montazowe;j.

Stal profilowa porgczy S235RJ (St3SX).
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Elementy balustrad oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci(PN-1SO 8501-1) i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg antykorozyjng poliuretanowa, w kolorze czarnym.
Porecze kotwic¢ w $cianie z zastosowaniem zaprawy montazowe;.

5.2.2 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-mozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian, ptyt balkonowych;

- jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

5.2.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w ptytach zelbetowych.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskdw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania og6lne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe
6.2.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materialow, spoin, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jako$ci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.2.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ mb elementéw zamontowanych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowa dla balustrad, porgczy, jest Imb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania ogolne”’pkt.8.

8.2 Wymogi szczegolowe

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ mb balustrady wedlug odpowiednio cen jednostkowych.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartos$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.09- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I SIENI PRZEJAZDOWEJ
CPV 45321000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cieplenia budynku przy remoncie elewacji i lokali mieszkalnych w budynku
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest jednym z dokumentow przetargowych i umownych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych SST

Szczegdlowa specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie ocieplenia $cian
budynku w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwo$ci materialow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemOw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.3.1 docieplenie $cian i stropu sieni Oraz stropu piwnic ptytami styropianowymi grafitowymi grub. 12cm,
1.3.2.docieplenie $ciany zewngtrznej szczytowej ptytami z welny mineralnej grub. 14cm,

1.3.3 docieplenie $ciany zewngtrznej podtuznej tylnej ptytami z wetny mineralnej grub. 18cm,

1.4.  OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST.B.00. ,,Wymagania ogolne, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie z zestawu
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej (styropian, weilna mineralna),

- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej -zawiera zbrojenie.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadku bedzie siatka z wtokien szklanych zalecana w
przyjetym systemie.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Cechy charakteryzujgce zastosowany system to:

- rodzaj materiatdéw zastosowanych do izolacji termicznej — Styropian, wetna mineralna,

- spos6b mocowania - (klejenie + mocowanie mechaniczne),

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny o wielko$ci ziaren minimum 2,0
mm na warstwie ocieplajacej ze styropianu i welny mineralnej,

- stopien rozprzestrzeniania ognia - Nierozprzestrzeniajacy + niepalny,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne" , pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla budynku

przy ul. Lubartowskiej 70.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
B.00.,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ocieplenie $cian budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w systemie w ktérym wetna mineralna i styropian
wystepuja jako materialy termoizolacyjne. Zastosowane systemy muszg posiada¢ aprobaty techniczne.
Wszystkie materialy zastosowane do ocieplenia §cian zewnetrznych budynku powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1. Zaprawa naprawcza

Systemowa szybkowigzaca zaprawa naprawcza stosowana do uzupeliania ubytkow w $cianach
murowanych i betonowych oraz wykonywania faset (wyoblen) pod izolacje wodochronne.

2.2.2.  Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowy $rodek systemowy stuzacy do gruntowania zapylonych podlozy (betonowych ,
murowanych i cementowych) pod powtoke izolacji przeciw wilgoci gruntowej - stosowany na zewnatrz.
2.2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Przewidziano zastosowanie n/w materialow i elementéw systemowych o cechach:

2.3.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja) stosowany, zaleznie od rodzaju

i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni

warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.3.2 Zaprawa sucha mieszanka zaprawy klejgcej (masa) klejaca - wymagajacy zarobienia z woda
materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1cm. Jednorodna
mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen.

2.3.3 Styropian EPS 031 ptyty o doskonatych wtasno$ciach termoizolacyjnych, wyréb spetnia norm¢ PN-

EN 13163:2013.

Plyty EPS Fasada Grafit sa wodoodporne, oporne na starzenie si¢ i rozklad materiatu. Dzigki

zastosowaniu grafitu i zwigzanym z tym znacznie obnizonym wspotczynnikiem ciepla, stosujac ten

produkt, mozna zmniejszy¢ grubo$¢ izolacji przy zachowaniu takich samych parametréw izolacyjnych.

Wsp. przewodzenia ciepta: 0,031 [W/mK)]

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 100 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych: > 100 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Grubosé: T(1) £ 2 mm

Dhugosé: L(2) £ 2 mm

Szerokos¢: W(2) =2 mm

Prostokatnos¢: Sb(5) £5 mm/1000 mm

Ptaskos$¢: P(5) 5 mm

Stabilno$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%

Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotno$ci: DS(70,-)2 <2%

2.3.4- Plyty elewacyjne z welny mineralnej — skalnej grubosci 14cm i 18cm(32=0,035W/m K).

Material klasyfikowany w najwyzszych klasach odpornosci ogniowej (Al ) wedhug siedmiostopniowe;j
klasy europejskiej (PN-EN 13501 - 1): nie rozprzestrzenia ptomieni, topi si¢ w temperaturze ~1000°C, a w
warunkach pozaru zachowuje si¢ jak zapora przeciwogniowa, umozliwiajaca wydtuzenie w czasie 1
skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 30kPa. Dlugotrwata nasigkliwosc¢
wodg <3kg/m?.

2.3.5. Laczniki mechaniczne:

Do mocowania styropianu:

- kotki rozporowe - whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) wyposazone w talerzyki dociskowe oraz trzpien tworzywowy lub stalowy ocynkowany z
gtéwka z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkéw cieplnych. Minimalna $rednica talerzyka 60mm.
Tlo$¢ tacznikéw minimum 4szt/m? w partiach srodkowych oraz 8 sztuk/m? w strefach naroznych.

Do mocowania welny mineralnej skalnej stosowac¢ wytacznie trzpienie metalowe ocynkowane z gtowka z
tworzywa oraz specjalne, dodatkowe talerzyki - rozktadajace naprezenia o $rednicy minimum [30mm
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(zaleznej od dostawcy systemu). Ilos¢ tacznikéw dla welny to minimum 2 sztuki na plyt¢ rozmieszczone
we wszystkich stykach pionowych ptyt co daje 5 szt/m?.

2.3.6. Zaprawa zbrojaca - masa, nanoszona na powierzchnie¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojaca.

2.3.7 Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145g/m wtapiana w zapraweg zbrojaca. Bez dziur, postrzepien, o splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie si¢ oczek. Przyjeto, ze zastosowana zostanie siatka j/w w kolorze dostgpnym, innym niz
biaty.

2.3.8. Tynk cienkowarstwowy mineralny.

- gotowa do uzycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bazie wykonywania tynkow
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudzenia. Przewidziany do zastosowania jako biaty do
malowania w kolorze elewacji. Uziarnienie tynku minimum 2,0mm.

2.3.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkow
rozporowych,

- profile tworzace bonie obwodowe - Systemowe elementy aluminiowe z siatkg do profilowania wglebien
i bruzd.

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PVC, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

UWAGAI!I! w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym ( do wysokosci 2m ponad
poziomem terenu), przyjeto zastosowanie podwojnej warstwy siatki z pogrubiong warstwg zbrojona.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialow.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.

2.5. WarunKki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrob6w nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6.  Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogdlne" , pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zaprawi klejow budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatlow - opakowania fabryczne, pojemniki opakowania
typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania r¢cznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania.

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne.

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

3.2.8.  Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysSciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lne zasady wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne" , pkt 5

5.2. Zakres robdét dociepleniowych

5.2.1.Termoizolacja $cian i stropu sieni oraz stropu piwnic.

Ocieplenie $cian i stropu sieni oraz stropu piwnic styropianem grafitowym ( A=0,031) grub. 12,0cm
metodg ETICS. Plyty klejone do sufitu i taczone mechanicznie kotkami systemowymi.

Tynk cienkowarstwowy mineralny, gltadki malowany farba elewacyjng silikatowa w kolorze jasny bez.
Wspotczynnik przegrody U = 0,24W/m?K.

5.2.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Termoizolacja $cian zewnetrznych.

Termoizolacja w bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS (BSO) .

Ocieplenie ptytami z welny mineralnej — skalnej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

Na $cianach szczytowej 14cm i tylnej grubos$¢ ocieplenia grub. 18cm, U=0,19W/m?K. Plyty ocieplajgce
przykleja¢ i kotkowa¢ do podtoza. Plyty ocieplajace mocowaé systemowymi kotkami stosujac po 6szt.
kotkéw na m? $ciany w czesci srodkowej $ciany, a przy krawedziach $cian i otworach w $§cianach po
8szt/m2.

Wykonanie termoizolacji $cian zacza¢ od montazu listwy startowej —cokotowej z kapinosem. Listwy
zatozy¢ w poziomie cokolow.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki mineralne gtadkie, malowane farba elewacyjng silikatowa.

Stosowa¢ rozwigzania systemowe dowolnej firmy posiadajagcy aktualne atesty i $wiadectwa ITB,
zachowujac kompletny zestaw warstw objetych aprobata techniczna.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.

Podloze przeznaczone do ocieplenia powinno by¢ mocne, rowne, suche, nienasigkliwe, czyste i
pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materialtbw mocujacych warstwe izolacji
termicznej (kurz, pyl, farby, tynki cienkowarstwowe, oleje). Podloze powinno spelnia¢ normatywne
kryteria tolerancji odchylen. Zgodnie z PN -70/B -10100 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi tynkdéw zewnetrznych nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na wysokosci kondygnacji i 30mm na
catej wysokosci budynku co nalezy mie¢ na uwadze przy ustalaniu zakresu ilosciowego koniecznych
napraw tynkow.

Niedopuszczalne jest wyrownywania podloza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z plyt
termoizolacyjnych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podloza nalezy wykonac test no$nosci wg zalecen
producenta systemu a w przypadku braku zalecen - przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego w ten sposdb, ze na uprzednio oczyszczone (ze stabo zwigzanych powltok malarskich, z
kurzu , brudu, pytu) podtoze nalezy naklei¢ w réznych miejscach elewacji 8 do 10 probek materiatu
izolacyjnego o wym. 100x100mm. Klej przygotowaé zgodnie z zaleceniami systemu oraz rozprowadzi¢ na
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calej powierzchni probek warstwag o grubosci ok. 10mm. Probke docisngé do podtoza. Przyczepnosé
sprawdzi¢ po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podtoze
charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania materiatl izolacyjny
ulegnie rozerwaniu.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4.  Przygotowanie podloza (tynkow istniejacych).

Podtoze przygotowane do ocieplenia powinno réwne, mocne i czyste. Pod tym katem nalezy je
przygotowac (po uprzednim wykonaniu przemurowan i wzmocnien muru) t/j:

- odbi¢ na catej powierzchni $cian, stabe i obsypujace si¢ tynki,

- sku¢ oktadzine lastrico na cokole wraz z podktadem,

- przygotowaé powierzchni¢ muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowymi szczotkami oraz
mycie metodg strumieniowo - cisnieniowa.

- wykona¢ uzupehienia odbitych i brakujacych tynkoéw jako tynki cementowo-wapienne Kat 11 1:1:6,
po wyschnigciu wykonanych napraw, nalezy cato$¢ oczysci¢ z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia,
wykwity i luzne czastki materialu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany lub miejscowego
uzupetnienia wigkszej ilosci lub przyjetej grubosci tynkéw i przemurowan, nalezy to uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego - potwierdzajac ustalenia wpisem do dziennika

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddzialtywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i
wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zatozono, ze nalezy nanie$¢ (jednokrotnie) systemowy Srodek gruntujacy na cate powierzchnie $cian po
uzupetnieniu i naprawie tynkoéw w celu ujednolicenia chtonnosci podtoza. Gruntowanie warstwy zbrojone;j
przed natozeniem tynku wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

- Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuré6w wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

- Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza,
w postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni plyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

- Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - piankg uszczelniajaca.

- Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania
rownej powierzchni.

- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz w 72 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
- Dhugos¢ tacznikéw rozpreznych nalezy dobiera¢ zgodnie z zaleceniami systemu. Jednak strefa
rozporowa zakotwienia tgcznika w murze z cegly nie moze by¢ mniejsza niz 6cm (nie liczac tynku oraz
warstwy klejowej).

- llo$¢ tacznikow to minimum 5 szt./m w strefach srodkowych i 8 szt./m w strefach naroznikowych.

- Glebokos¢ otwordéw na laczniki mechaniczne musi by¢ o 1 cm wigksza od planowanego zaglebienia
tacznika w murze.

Przy klejeniu ptyt z welny mineralnej nalezy najpierw wykonac szpachlowanie plyty cienka warstwa kleju
a nastgpnie natozy¢ ,,wlasciwg ,, warstwe klejacag metoda pasmowo - plackowa lub packa zagbkowang na
catej powierzchni.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

- Z paskow siatki zbrojgcej ulozonych w naroznikach okiennych i1 drzwiowych warstwy
ocieplajacej, wykonac¢ zbrojenie dodatkowe warstwy zbrojone;j.

- Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej oraz natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca.
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- Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

- Grubo$¢ warstwy zaprawy zbrojacej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wynosi¢ 3 do Smm.

- Do wysokosci 2.0mb nad terenem nalezy wykona¢ warstwe zbrojona sktadajaca sie¢ z dwdch
warstw siatki oraz proporcjonalnie pogrubionej warstwy zbrojonej wynoszacej minimum Smm.

5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy wg wytycznych zastosowanego systemu.
Gruntowanie wykona¢ po zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy zbrojacej - nie wczes$niej niz po 72 godzinach
od jej wykonania.

5.5.5 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

- Po zagruntowaniu - nast¢pnego dnia nalezy nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Tynk rownomiernie nalezy nanosi¢ na podloze na grubo$¢ ziarna za
pomoca trzymanej pod katem, pacy stalowej. Gdy tynk nie klei si¢ juz do pacy, nalezy kolistym ruchem
ptasko trzymanej pacy, nada¢ mu jednolita fakture. Tynk ten zacierany packa uzyskuje wyglad gesto
utozonych ziaren kruszywa. Tynk pozostawi¢ do wyschnigcia.

- Przez 3 dni tynk nalezy ostania¢ przed zbyt duzym nastonecznieniem.

- Malowac¢ 2x farbg zolowo-krzemianowa elewacyjng zgodnie z projektem kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne" , pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ bezposrednio przed ich przyjeciem na budowe oceniajac zgodnosc
z normami powotanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST. Kontrola materiatéw powinna obejmowac :

- Sprawdzenie certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatow  oraz
wlasciwego oznakowania [pkt 2.1.] specyfikacji.

Sprawdzenie certyfikatow zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci dokona¢ poprzez weryfikacje
dostarczonych dokumentéw 1 zgodno$ci parametrow materialowych z aprobata i1 zalozeniami
projektowymi.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego materialow.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatu nalezy dokona¢ wizualnie, (okiem nieuzbrojonym) w
swietle dziennym. Wyglad zewnetrzny materialow powinien spetnia¢ wymagania podane w aprobacie
technicznej systemu oraz w p-kcie 2.2. specyfikacji.

6.2.2. Ocena podloza.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej SST.
Kontrola jakosci podtoza dotyczy sprawdzenia;

- wykonania niezbednych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rownosci powierzchni.

Kontrola wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaly wykonane w zakresie
przewidzianym projektem i w sposob wlasciwy. Oceny dokona¢ wizualnie.

Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy rowniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna by¢ czysta,
odpylona, wolna od tuszczacych si¢ powtok malarskich i stabych tynkow.

Sprawdzenia réwnosci nalezy dokonaé przy uzyciu taty o dhlugo$ci 2mb i przymiaru. Maksymalne
odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w 6.4.2.

6.3. Badania jakoSciowe w czasie robot.

Jako$¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot w tym zwlaszcza robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni [wg 5.3.16.2.2]

6.3.2. Kontroli jakoS$ci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen. Sprawdzenie prawidtowosci natozenia kleju
wykonaé¢ demontujac jedng przyklejona, ptyte

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do | mm poza

nig),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgkniec¢ na potaczeniach ptyt.

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej.

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych rob6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych
materiatlow i wyrobow, [przy odbiorze jako$¢ zastosowanych materiatow ocenia si¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej].

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdélow systemu ociepleniowego.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze, nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
oraz zapisow w dzienniku budowy, czy zataczone wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do
robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte
materiaty i sposob realizacji byly wlasciwe.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

- W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej SST

- Zgodnie z trescia ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:

taty kontrolnej 2m

wiecej niz 4mm
w
pomieszczeniach
do 3,5m
wysokosci oraz
nie wigcej niz 6
mm w

nAanal ninakh

wiecej niz 6mm
na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki

HT-WA

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawegdzi |Odchylenie

tynku powierzchni tynku od |od kierunku przecinajacych si¢
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

Il nie wigksze niz 3mm i |nie wigksze niz 2 |nie wigksze niz 3 |nie wicksze niz 3mm na
w liczbie nie wigkszej [mmna 1mi mm nalmi Im
niz 3 na catej dtugosci |ogotem nie ogotem nie

Obowigzuja takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkoéw nie powinny by¢

wigksze niz 10mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny 1 staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne' , pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania:

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne", pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikodw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W
toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokoél odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obshluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;j, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszezyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypeienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

- naklejenie siatki, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrdOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy),
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- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu, wraz z uksztalttowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcyg i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan
elewacyjnych do robét ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach robot zasadniczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Normy.

- PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy ) )

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z

pozniejszymi zmianami). ) o

- Usta)vva z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z

pozn. zmianami).

- fRozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu
funkcjon)alno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,

poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi pc_);zvinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmlanami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa

2002

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako

materiatlu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technlcznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplef z zastosowaniem wetny mineralne;j
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
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Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i Kkleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami

tynkarsklml Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejsklch Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $ Scian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.

Tynki, ITB 2003r.

—Zgggmnki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud. Czesé¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8. 1TB

r.

- Whytyczne wykonania, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespollonych systemOow ocieplenia $cian wydanie II - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzecz Systemow
Ocieplen.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
S%(i%los'ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporza,dzeme Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 1. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.10 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

-umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek i powlekanie zaprawg cementowa,

- uzupehienia tynkdw wewnetrznych kategorii I1I na $cianach i stropach,

- przetarcia pozostatych istniejacych tynkéw wewnetrznych,

- pasow tynku zwyktego kat.III o szerokosci 10cm,

- tynkow cementowych kat.IT na $§cianach fundamentowych,

- wyprawa cienkowarstwowa z tynku silikatowego na cokole na siatce zbrojace;j,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogodlne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.2

2.2.Wymagania szczegolowe

2.2.1. Woda - PN-75/C-04630.Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,

oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek - PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a w szczegdlnoSci: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle wg PN-90/B-14501.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana po jej przygotowaniu do
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM |
32,5 R cement portlandzki lub cement hutniczy PN-B 19707- CEM 1I/A 32,5N —LH/HSR/NA,
ktory spetnia zawarte w normie PN-EN 197-1 ,.Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Siatka Rabitza - Siatka tkana o oczkach prostokatnych 10x20 lub kwadratowych 16x16mm z drutu
gotego zarzonego, ocynkowanego o grubosci 0,8-1,2mm,

2.2.5. Silikatowa masa tynkarska do nakladania recznego Shuizy do wykonywania dekoracyjnych
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy trwalg i
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elastyczng zewngtrzng warstwe o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej i odpornosci na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Stosowana jest w systemach docieplen budynkow opartych
na welnie mineralnej jak i styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia
$cian zewngtrznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych tj.
beton, tynki cementowe i cementowo —wapienne.

Dane techniczne:

- temperatura stosowania: +10°C do +25°C

- temperatura podloza: +10°C do +25°C

- pH: okoto12

- gestos¢ objetosciowa: ok. 1,91 kg/dm3

- konsystencja robocza (okre§lona stozkiem pomiarowym): 9,5 —=10 cm

- op6r dyfuzyjny: Sd <2 m

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,33 kg/m2h

Wszystkie dane zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza 20°C.

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e Betoniarkg lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,
e Wyciagiem budowlanym,
e Sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SSTB.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Tynki wewnetrzne.

Ubytki w pozostawionych istniejacych tynkach uzupelic¢ zaprawg cementowo- wapienng. Na $cianach,
przemurowaniach i sufitach wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat. I11.

Catos¢ istniejacych tynkow $cian przetrze¢ zaprawa wapienng. Do wypraw stosowaé dodatek
grzybobojczy (do gladzi).

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywa¢ po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IIl powinny
odpowiada¢ wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Podczas wykonania tynkéw osadzi¢ kratki
wentylacyjne.

Na zamurowaniach w $cianach, przemurowaniach wykona¢ tynki cementowo —wapienne Il1-ciej kategorii.
Istniejgce fragmenty tynkéw skorodowanych i odspojonych od podtoza nalezy sku¢, zmy¢ woda. Rysy w
tynku poszerzy¢ i wypelni¢ zaprawa cementowo i uzupeilni¢c wyprawa cementowo- wapienng z
wtopieniem siatki zbrojonej (na rysach).Cato$¢ przetrze¢ zaprawa cementowo- wapienng (M4).
Przygotowanie podlozy

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czgsci powierzchni nalezy odkué¢, zas czesci luzne lub
osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki staloweyj.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji
chtonnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacych. Tynkéw cementowych nie stosuje sie na
podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
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Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnig istniejacych scian nalezy zarysowac ostrym diutem
W gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3mm. Krawedzie styku ptyt wiérowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowej.

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robdt tynkarskich nie powinna przekracza¢ 8%. Spoiny w
murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
wodg.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalez y przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalez y wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne tynkoéw nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Po wykonaniu tynkow wewnetrznych (tak e w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu lub uzgodnic¢
oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien goracego
powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez
dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie” wody wigzacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.2.2. Wyprawa cienkowarstwowa z tynku silikatowego gladzonego wykonywana recznie na cokole
Na izolacji cokotu przyklei¢ dwie warstwy siatki zbrojacej na pomocg suchej zaprawy klejowe;.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci
kruszywa zawartego w masie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i1 zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii), oceng
estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

51



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wiyniki odbior6w materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne’ pkt.8

8.2. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp., trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan powyzej 4m,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach, zamurowanie przebic, reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
e PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze¢s¢ 1. Sklad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czes¢ 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci,
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-EN459-1: 2003 Wapno budowlane. Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;
e PN-EN459-2:2002 Wapno budowlane. Czg$¢ 2: Metody badan;
(U)/Ap 1:2003
e PN-EN459-3: 2003  Wapno budowlane. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci;
e PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 PODLOZA I POSADZKI kod CPV 45432100-5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
podtozy i posadzek przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
- podloga drewniana z desek na poddaszu,
- warstw posadzkowych wyréwnawczych z zaprawy cementowej i samopoziomujacej,
- posadzek z wyktadzin rulonowych PVC z listwami przy$ciennymi z PVC,
- posadzek z plytek gresu z cokolikami wewngtrznych, na balkonach posadzek mrozoodpornych,
- uzupehienie posadzki cementowej z zatarciem na gtadko,
- w-wy spadkowe z zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami na balkonach z dozbrojeniem
siatka stalows;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdélne”’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

2.2.2 Zaprawa samopoziomujaca

Mieszanka cementdw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami, samoczynnie wygladzajaca si¢
zaprawa do wyrownywania podlozy w zakresie 1 — 10mm

Wilasciwos$ci: - samopoziomujgca, ruch pieszy po 6 godzinach, moze by¢ wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na obcigzenia skupione.

2.2.4 Wykladziny rulonowe PVC

Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do pomieszczen mieszkalnych, o przydatnosci (zgodnie z
normg EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- minimalna grubo$¢ 2,5mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na utrzymanie w czystosci;

- powinna posiadac atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny

2.2.5 Klej lateksowy na bazie naturalnego lateksu do wykladzin podlogowych, wodorozcienczalny
2.2.6 Zaprawa klejaca do plytek - klasy C2 wg PN-EN 12004:2008

2.2.7 Plytki gresowe — 0 wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:2001 — Ptytki i ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

2.2.8 Zaprawa — spoina elastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010;

2.2.9 Tasma do dylatacji i odksztalcalnych spoin w okladzinach z plytek ceramicznych -
wodoszczelna i elastyczna, odporna na alkalia

Parametry techniczne:

baza: membrana uszczelniajaca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie fizeling
polipropylenowa

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: wzdtuz: > 9MPa

- wydtuzenie przy maksymalnej sile: wzdhuz: > 50 %

- wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,15MPa w czasie 24 h: brak przeciekow
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-0dpornos¢ na temperature: od -30°C do +90°C

2.2.10. Tarcica podlogowa

wg (PN-74/D-94005), z drewna sosnowego klasy II. strugang. Wymiary tarcicy podtogowej sa ustalone
przy wilgotnosci drewna rownej 15%. Grubo$¢ tarcicy szorstkiej (nie struganej, nie gltadzonej) wynosi
38mm. Po ostruganiu jednostronnym grubo$¢ maleje o 2mm, a dwustronnym o 4mm. Szeroko$¢ tarcicy
szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mm i od 120 do 250 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po ostruganiu
szeroko$¢ zmniejsza sie o Smm. Dlugos$¢ tarcicy wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem co 0,10m. Jako$¢
tarcicy zalezy od rodzaju i ilosci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN 13228:2004) z drewna iglastego.

Podziat na klasy zalezy od wystepujacych wad powierzchni (biel zdrowy, seki, peknigcia, zakorki, zmiana
barwy, biodegradacja).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

Betoniarka do przygotowania zapraw, wyciagiem budowlanym, sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

Podlogi i posadzki.

Usung¢ wyktadziny podtogowe z PVC oraz posadzki drewniane mozaikowe.

Wykona¢ gladzie z zaprawy samopoziomujacej grub. ~0,5cm.

W pokojach przedpokojach i kuchniach wykona¢ posadzki PVC(rulon) grub 2.5mm na kleju lateksowym,
listwy przypodlogowe z PCV.

5.2.1. Posadzki w lazienkach i kabinach ustepowych.

Izolacja z elastycznej masy uszczelniajacej o wydtuzeniu wzglednym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Posadzka z ptytek gres na kleju (na ,,trudne podtoza”). Cokolik wys.15 cm z ptytek gres.

Stosowac¢ spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888.

Stosowacé ptytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 odporno$ci na $cieranie (PN-EN14411:2006),
antypos$lizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:2009, grupa nasigkliwos$ci I.

W naroznikach zalozy¢ tasmy izolacyjne -stosowaé rozwigzania systemowe.

W piwnicy w miejscu po rozbiorce fundamentu kotta uzupetni¢ posadzke z zaprawy cementowej- 12MPa.
5.2.2 Posadzki cementowe, gladzie

Powierzchnig przeznaczong do wykonania posadzki nalezy pokry¢ folig budowlang. Po utozeniu, beton (
lub zaprawe cementowa ) zaggszcza¢ do osiagnigcia wspotczynnika 1,0. Podloza betonowe pod posadzki
z plyt i plytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podiloza betonowe zaciera¢ na gladko. Podloza musza by¢
poziome lub mie¢ zachowane projektowane spadki. Nierownosci plaszczyzn mierzone dwumetrowa tatg
nie mogg przekracza¢ 3mm.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ na S$ciskanie nie
nizszg niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podlogowy na bazie cementow musi by¢ odpowiednio
dtugo sezonowany. Czas sezonowania kazdego jednego centymetra podktadu cementowego wynosi ok. 7-
10dni.

5.2.3 Wykladziny rulonowe PVC

Podtoza pod wyktadziny powinno by¢: rowne, niepylace, pozbawione powlok malarskich, bez zattuszczen
i $ladow bitumitdw, suche (max. wilgotno$¢ 3%)

Posadzki z wyktadzin rulonowych PVC nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze
wytrzymatos¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12MPa, a na zginanie co
najmniej 3MPa, beton minimum C 20/25 (B25)

Podktad pod posadzke z wyktadziny rulonowej PVC musi spetnia¢ n/w warunki:
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Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnos¢ podktadu
powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wykladziny, a wynik pomiaru
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowiazkéw wykonawcy
robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny nalezy dobiera¢ materialy najbardziej odpowiadajace celowi
zastosowania posiadajqce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy powmny byc zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
identyfikacj¢ co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, syrnbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku Klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub $wiadectw
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wyktadziny te
powinny si¢ charakteryzowac¢ wskaznikiem tlumienia dzwigkow Etn>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate polgczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddzialywac szkodliwie na podktad i wyktadzineg.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach stosowac listwy podtogowe z PVC Preparaty do gruntowania
powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac si¢ krotki czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny
by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z wyktadzin nie powinna
by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednig masg

Przed przystapieniem do uktadania wykladziny zagruntowaé podloze w przypadku stwierdzenia §lady
pyhu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwy i wzoru
o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing rulonowa PVC nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na
arkusze odpowiednio do wymiaré6w pomieszczenia i luzno ulozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty
zaktady ok. 3cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny mi¢dzy arkuszami wyktadziny
przebiegaly prostopadle do S$ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowaé si¢ w migjscach
najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wykladzinach wzorzystych wzoér na stykajacych sig
arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegdow
arkuszy.

Wykladzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy
stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowiazujacych instrukcjach
technologicznych.

5.2.4 Posadzki z plytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z plytek

Posadzki z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sa nastepujace:

a. w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C,

b. temperatura pow1etrza W pomleszczemach W ktorych posadzka z plytek jest uktadana

na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu,

b. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie
w trakcie wykonywana posadzKki,

c. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub projektowanej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz Smm na catej
dlugosci lub szeroko$ci posadzki,
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d. spoiny mig¢dzy ptytkami przez cala dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2mm na | m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,
-3mm na | m i Smm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubo$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2mm,

f. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy dylatacyjne oraz listwy
faczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wedlug
technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z plytek uktada¢ na podtozach pozbawionych
nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Cokoliki wykona¢ o
wysokosci minimum 15cm. Fugowanie przeprowadzi¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac
silikonem o barwie stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek ze S$cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni rozno-
materialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajacej o szeroko$ci 12cm. Tasma posiada uzupeiniajace wyroby do zabezpieczen naroznikow
wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych i1 kolnierze
uszczelniajace.

Tasme uszczelniajacg wklei¢ w §wiezg warstwe powtloki izolacyjnej. Nastepnie brzegi tasmy przykry¢
warstwa odpowiedniej powloki izolacyjne;.

5.2.5. Podloga drewniana z desek sosnowych

Na stropie poddasza nad termoizolacja wykona¢ podloge drewniana (biata) z desek sosnowych grubosci
30mm. Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach grubo$ci 12cm. Rozstaw legaréw - 60cm.

Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczone bio i ogniochronnie.

Deski podtogowe wedlug normy PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane.

Deski podtogowe z drewna iglastego nalezy uktada¢ prostopadle do $ciany okienne;j.

Migdzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokos$ci 10-
25mm.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz §cian przez przybicie listew podtogowych przysciennych. W
listwach powinny by¢ wyrobione od strony $ciany wycigcia umozliwiajace wentylacje przestrzeni
podpodilogowe;.

Przygotowanie i montaz podldg z desek struganych.

Przed przystapieniem do ukladania podlogi nalezy sprawdzi¢, czy podloze jest rowne bez zaglebien i
wybrzuszen oraz suche. Ukladanie desek podlogowych powinno przebiega¢ prostopadle do $ciany z
otworami okiennymi. Po utozeniu pierwszego rzgdu desek nalezy skontrolowaé jego prostolinijnos¢ za
pomoca naciggnigtego sznurka. Nastepnie mozna uklada¢ kolejne rzedy desek. Podloga z desek
podtogowych powinna by¢ oddylatowana od $cian szczeling min lcm. Po wykonaniu catkowitego
montazu desek styki podtogi ze $cianami nalezy wykonczy¢ listwami przypodtogowymi drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegélowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST obejmuja:

- Badanie dostaw materiatow, kontrolg prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii), oceng
estetyki wykonanych robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2-metrowej taty w dwodch
r6znych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnig¢tego wzdtuz spoin na calej
dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm.
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- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu poprzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokonanych bezposrednio pomiarow. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialéw i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazywac¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza
si¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegow arkuszy a takze
zabrudzen powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez
oceng wzrokows.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robét:

Podczas oceny réwnosci posadzki dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w geometrii wykonania
elementow: maks. 1 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Niedopuszczalne sg wykwity w
postaci nalotow roztwordéw soli oraz pgknigcia powierzchni posadzki, jak réwniez nierdownosci wynikajace
ze zlego rozprowadzenia wierzchniej warstwy lub ztego zatarcia posadzki.

Podloga drewniana musi by¢ stabilna, niedopuszczalne sg podtogi nieprzymocowane do legardw,
uginajace si¢, posiadajgce szpary migdzy deskami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt.9;

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni utozonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatow i
sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
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e PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

e PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty-
Wilasciwosci i wymagania,

e PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN 1322 Kleje do ptytek.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

e PN-EN 13999:2004(V) Podlogi drewniane Deski podtogowe z drewna iglastego litego

PN-EN 13226:2004 Podlogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 13756:2004 Podlogi drewniane Terminologia.

10.2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe,
Posadzki z wyktadzin wtokien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.12 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej przy remoncie lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Lubartowskiej 70.

1.3.1izolacja z folii paroizolacyjnej stropu poddasza

1.3.2 izolacja cieplna z welny mineralnej grub. 20cm stropu poddasza,

1.3.3 izolacja z folii polietylenowej grub. 0,3mm stropu poddasza,

1.3.4. Izolacje przeciwwilgociowe w tazienkach,

1.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe balkonow z wklejeniem tasmy dylatacyjnej,

1.3.6 wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly metodg iniekcji grawitacyjne;j,
1.3.7 izolacja przeciwwilgociowa powlokowa pionowa z masy bitumiczno-kauczukowej $cian podziemia,
1.3.8 izolacja cieplna $cian fundamentowych z plyt styropianu ekstrudowanego grub. 14cm,

1.3.9 izolacja cieplenia $cian fundamentowych folia fundamentowa drenazowa wytlaczana,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. lzolacja z zaprawy na bazie cementu- do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod ptytki
ceramiczne, elastycznej o wydtuzeniu wzglednym przy zerwaniu 18% , grubosci 2mm;

2.2.2 Tasma uszczelniajaca - taSma izolacyjna wodochronna — do potgczen posadzka -$ciana

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.3.1. Plyty ze styropianu ekstradowanego XPS

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian fundamentowych nalezy stosowaé plyty polistyrenu
ekstrudowanego XPS spehiajace wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wspotczynniku przewodzenia
ciepta & = 0,035 W/(m x K). Produkt zgodny z norma PN-EN 13163:2009.

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym > 500kPa, klasa reakcji na ogien E,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego >100.

Plyty termoizolacyjne styroduru XPS 035 grub. 1l4cm. Zastosowaé mocowanie systemowe (klej +
taczniki mechaniczne).

Polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) charakteryzuje si¢ bardzo dobrg izolacyjno$cia termiczna,
odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoscia.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 200 kPa, wytrzymalo$¢ na zginanie: > 250 kPa, wspotczynnik
przewodzenia ciepta: lambda < 0,035 W/mK,

2.3.2. folia kubelkowa (PEHD) grubosci 1,5mm

wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); asymetryczna struktura wytloczen w formie
piramidalnej nadaje folii kubetkowej wysoka wytrzymato$¢é na $ciskanie oraz rozrywanie. Wytloczenia
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pozwalaja odprowadzi¢ wilgo¢ z fundamentow dzigki cyrkulacji powietrza. Przyczynia si¢ to rowniez do
poprawy izolacyjno$ci termicznej fundamentéw.

2.2.3. Masa uszczelniajaca - elastyczna masa klejaca bitumiczno-kauczukowa

Masa uszczelniajaca stanowigca sktadnik systemu hydroizolacji, dopuszczonego do stosowania musi
posiadac nastepujace wlasciwosci:

+ bitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelniajaca masa szpachlowa, nie zawierajaca
rozpuszczalnikow, obojetna dla wod gruntowych zaréwno po zwigzaniu jak i w momencie aplikacji,
ekologiczna i trwata,

» gwarantowana przyczepno$¢ do podtoza minimum 0.2MPa,

* mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu do Smm, tworzy bezszwowa i bezspoinowa powloke
izolacyjna,

* do naktadania na podtozu §ciany murowanej lub tynkowanej, naktadana przez szpachlowanie,
malowanie lub powlekanie watkiem,

* mozliwos¢ stosowania na wilgotnych i suchych podtozach, bardzo szybko odporna na deszcz,
szybkowiazaca,

» umozliwiajgca zasypanie wykopow juz po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

 przyjazna dla styropianowej warstwy ochronnej.

+ Zastosowana w minimum dwoch warstwach, tworzy dostateczng izolacj¢ przeciwwilgociows typu
lekkiego.

2.2.4.Zaprawa klejaca styropian na izolacji przeciwwilgociowej

Jednosktadnikowa, bitumiczna, systemowa masa stosowana do przyklejania ptyt drenazowych i
ochronnych ze styropianu na izolacjach bitumicznych.

2.2.5. Welna mineralna, w postaci mat do izolacji:

Welna mineralna o nieduzej gestosci, komprymowane maty, ktore po roztozeniu ulegajg stopniowemu
rozprezeniu, az do osiggni¢cia nominalnej grubosci. Elastyczng welng tatwo jest wypeti¢ wszelkie
zakamarki poddasza. Welniane maty da si¢ tez utozy¢ $cisle tak, ze nie powstang miedzy nimi szczeliny,
powodujace pozniej ucieczke ciepla. Aby stworzy¢ na stropie konstrukcje podlogi strychu, ocieplenie
trzeba uktada¢ miedzy drewnianymi legarami, do ktérych przymocowane zostang podzniej deski tworzace
podtogg.

Dane techniczne mat izolacyjnych:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ao = 0,035 W/mK

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym: 0,40 kN/m?

Klasa reakcji na ogien: A1 wyrob

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: RW-PL/G-DoP-0073/CM/14/w1 Norma: EN 13162:2012
Certyfikat Zgodnosci CE: 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P  Atest higieniczny:
HK/B/0439/01/2011

Dhugosé: od 2500 do 5000mm, szeroko$¢: 1000mm, grubosé: 200 mm

2.2.6. Folia polietylenowa paroizolacyjna.

Folia paroizaloacyjna wg PN-EN 13984:2006 - o grubosci 0,2mm stosowana jako warstwa ochronna
przed zawilgoceniem izolacji termicznej oraz pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.

Parametry techniczne folii paroizolacyjnej:

. paroprzepuszczalnos¢ — grub. warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd < 105
m >35 m)
. wytrzymalo$¢ na rozciagganie

-wzdtuz 135 N/50mm < >70N/50 mm)
-w poprzek 140 N/50mm <«>70N/50 mm)

. wydtuzenie

-wzdhuz 470% < >200%)

-w poprzek 680% < >200%)

. wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2kPa.
. klasa reakcji na ogien E.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
- Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego
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- Plyty styropianowe nalezy transportowaé i przechowywaC w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne
nastonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osuszenie ptyt przed wbudowaniem).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogoélne”’pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1.1zolacje przeciwwilgociowe

W lazience izolacja z zaprawy wodoszczelnej, elastycznej o wydluzeniu wzglednym przy zerwaniu 18%
/grub. 2mm/.

Izolacje przeciwwilgociowe balkonéw

Izolacja z zaprawy wodoszczelnej elastycznej, pod ptytki ceramiczne o wydtuzeniu wzglednym przy
zerwaniu 18% /grub . 2mm /. Na styku izolacji i $ciany stosowac tasme uszczelniajaca — wodoszczelng.

5.2.2 lzolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian podziemia.

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma wykona¢ w $cianach zewnetrznych na wysokosci warstw
posadzkowych piwnic metoda iniekcji krystalicznej od zewnatrz i od wewnatrz. Przy $cianie budynku
sasiedniego iniekcje wykona¢ od wewnatrz. Otwory iniekcyjne $20 wierci¢ w rozstawie co 15cm pod
katem 40°.

Izolacje pionowa przeciwwilgociowa bitumiczng wykonac¢ na zewnatrz do gltebokosci projektowane;j
przepony krystalicznej.

Izolacj¢ termiczng na giebokos¢ 1,10m ponizej poziomu terenu , na obwodzie budynku.

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych mur nalezy oczysci¢ , odgrzybic, zabezpieczy¢ srodkami
grzybobodjczymi i wyprawi¢ tynkiem cementowym Kat. 11.

warstwy izolacji:

- elastyczna masa klejaca bitumiczno-kauczukowa,

- styropian ekstrudowany ( A=0,035) grubosci 14cm,

- folia kubetkowa (PEHD) grubosci 1,5mm.

5.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.4. 1zolacje termiczne

Ocieplenie stropu poddasza matami z welny mineralnej grubosci 20cm .

Wspbtezynnik cieplny 2=0,033W/(m K), wspodtczynnik U=0,148< 0,15 W/m?K.

Welng mineralng do ocieplenia stropu poddasza uktada¢ na folii paroizolacyjnej i przykry¢ folig
paroprzepuszczalng

5.2.5.1zolacja $cian piwnic i cokolow

Wykopy konieczne do wykonania ocieplenia $cian piwnic wykonac recznie.

Izolacje wykona¢ do glebokosci 1,10m ponizej poziomu terenu i na wysokos$¢ cokotu cofnigtego, na
obwodzie budynku.

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych sku¢ lastrykowe cokoty, Sciany oczyscic , odgrzybic i
zabezpieczy¢ §rodkami grzybobojczymi. Wykona¢ tynk cementowy kat. I1.

Wykona¢ nastepujace warstwy izolacji:

- elastyczna masa klejaca bitumiczno-kauczukowa

- styropian ekstrudowany ( A=0,035) grubos$ci 14cm

- folia kubetkowa polietylenowa (PEHD) grubosci 1,5mm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig

lub papa).
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
o Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.
Odbiér izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac¢ po okreslonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla, réwna, bez
zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podioza; rézne nasycenie koloru
zZwigzanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane rézna wilgotnoscia podtoza, nie wptywaja na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;
- w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu. To
znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej kompozycji na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podtoza;
- gotowa warstwe izolacyjna mozna rowniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubosé¢ w laboratorium;
Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Wymagania dla plyt styropianowych:
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i1 miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do Smm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10cm?.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

8.2 Wymagania szczegotowe

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne - podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialdw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe ( PS-E)
- PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
- PN-B/23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

- PN-EN 1946-1:2000 Wtasciwosci cieplne wyrobow i komponentow budowlanych. Szczegdtowe
kryteria oceny laboratoriow wykonujacych pomiary wlasciwosci zwigzanych z transportem ciepta.
Kryteria wspolne.

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 1SO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwickochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochlaniania dzwigku.

- PN-EN 1SO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i czgsci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.

- PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-zastosowania.

- PN-99/B-20130 - Ptyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

- PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN 13055-1:20083 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ -- Czg$¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci
niezwigzanej przed zastosowaniem
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.13 ROBOTY MALARSKIE | ODGRZYBIENIOWE kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
malarskich i odgrzybieniowych przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70
w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnos$ci przy odgrzybianiu i malowaniu:
e oczyszczenie belek stalowych i zabezpieczenie mleczkiem cementowym,
malowanie elewacji farbami silikatowymi — zolowo-krzemianowymi,
malowanie $§cian i sufitow farbami emulsyjnymi lateksowymi odpornymi na zmywanie,
lamperii farbg ftalowa w tazience i kuchni;
malowanie farba poliuretanowa balustrad stalowych,
odgrzybienie $cian ceglanych przy uzyciu szczotek i smarowania preparatami;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6élne”’pkt.2;
2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Farby dyspersyjne ( emulsyjne ) zawieraja jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych.
Farba emulsyjna, lateksowa do $cian i sufitbw, odporna na zmywanie, zapewniajaca ,,oddychanie
$cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300.

Farby ftalowe do malowania lamperii,
Farby krzemianowe zawierajg krzemian potasowy ( szklo wodne potasowe ) jako spoiwo
pierwszego stopnia.

e Farba zolowo - krzemianowa
Wymagania dla farby:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m

- wspotczynnik przenikania pary wodnej (ilo$¢ oddawanej pary wodnej V = 2100 g/(m?2d)
- przepuszczalno$é wody (wodochtonno$¢ 24h) w < 0,1 kg/( m?eh%5)

- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonow, grzybow, alg,

- dziatanie fotokatalityczne

- udzial czgéci organicznych < 5%.

e Farba poliuretanowa jednoskladnikowa
tworzy trwalag warstwe zabezpieczajacg przed korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
elastyczng powtoke, odporna na $cieranie. oddziatywanie czynnikoéw zewnetrznych nie wptywa na
kolor czy polysk pomalowanej powierzchni. wykazuje ona odpornos¢ w przypadku kontaktu z
takimi substancjami jak m.in. rozpuszczalniki, oleje maszynowe czy inne $rodki chemiczne.
Skutecznie zabezpiecza rowniez przed dziataniem wody czy promieniowania UV.
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2.2.3 Srodki gruntujace.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
e Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzchni $cian posiadajace atest higieniczny,
zezwalajacy na stosowanie preparatu w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.;
2.2.4 Preparaty odgrzybiajagce do muréw i drewna - Do nanoszenia pedzlem na oczyszczona
powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinien posiada¢ atest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.
2.2.5. Impregnat bezbarwny hydrofobizujacy do tynkow silikatowych
Preparat wodny na bazie silanéw przeznaczany do impregnacji mineralnych tynkow i powlok malarskich.
Cechy charakterystyczne
» Zabezpiecza przed woda i olejami
» Bezwonny i bezbarwny — nie tworzy powtoki
* Nie zmienia koloru oraz stopnia potysku impregnowanej powierzchni
* Schniecie do nielepiacej si¢ postaci
* Skuteczno$¢ w przypadku matych peknie¢ i szczelin
* Redukuje i ogranicza powstawanie wykwitow
* Ogranicza sktonno$¢ powierzchni do zabrudzen
* Ulatwia samooczyszczenie elewacji pod wptywem opadow atmosferycznych
* Mocno obniza nasigkliwo$¢ impregnowanych materiatow

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.3;

3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzgtem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Prace odgrzybieniowe mozna
wykonac¢ recznie lub przy uzyciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompka reczng.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne’pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

Sciany i sufity remontowanych pomieszczen oraz klatki schodowej malowaé farba emulsyjna, lateksowa
do $cian i sufitow, odporng na zmywanie, zapewniajacg ,,oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-
13300.

Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, malowac¢ farba ftalowa uniwersalng dwukrotnie w kolorze
biatym.

W kuchniach przy zlewozmywakach oraz na §cianach tazienek wykona¢ lamperie ftalowe do wys. 2,0m
nad posadzka. Na klatce schodowej wykona¢ lamperie jw.

5.2.1. Odgrzybienie powierzchni §cian zewnetrznych podziemia

Po skuciu tynkow w miejscach uszkodzonych oczysci¢ $ciang szczotkami, zmy¢, zagruntowa¢ i doktadnie
osuszyc.

Sciany oczyéci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych i zagrzybionych gladzi i
zaimpregnowac preparatem grzybobojczym do tynkow i gladzi. Prace odgrzybieniowe nalezy prowadzi¢
w okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem chtodéw jesiennych i pory deszczowe;j.
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5.2.2 Malowanie $cian i sufitow

Sciany i sufity malowaé farba emulsyjna, lateksowa do $cian i sufitow, odporna na zmywanie,
zapewniajaca ,,oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300.
Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki musza
by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta w co najmniej dwoch warstwach az do osiagniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury
powlok okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1 °C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- calkowitym ukofczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.
1. Przygotowanle podlozy
e Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypeienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
e Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j..
2 Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
3. Wykonywania powlok malarskich
e Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

o Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne

warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Sciany i sufity malowaé farbami emulsyjnymi, lateksowymi do $cian i sufitow, odpornymi na zmywanie,
zapewniajgcymi ,,oddychanie $cian” zgodnie z normg PN-EN-13300.

- Os$cieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, malowac farbg ftalowa uniwersalng dwukrotnie w kolorze
biatym.

- W kuchniach przy zlewozmywaku i kuchence oraz na $cianach w tazienkach wykona¢ lamperie ftalowe
do wysokosci 2,0m nad posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegotowe

Kontroli podlega¢ begdzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z wymogami dokumentacji
projektowej 1 niniejszej SST. Odbior materiatow do odgrzybiania muréw powinien obejmowac
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie podtoza pod powloki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe ( zgodna z kolorystyka okreslong w
dokumentacji projektowe;j) i fakture na cale] pow1erzchn1

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw itp.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.7;

7.2 Wymagania szczegolowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.8;
8.2 Wymogi szczegotowe
8.2.1 Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy oraz materiaty odgrzybiajace powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowks. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2.2 Odbior robot malarskich
o Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powltok 0 dobrej
jakos$ci wykonania.
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
e Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
e Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST.B. ,,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni
odgrzybionej lub zamalowanej wg ceny jednostkowej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-dostarczenie materiatow, przygotowanie preparatow;

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza, zagruntowanie podioza;

- wykonanie smarowania powierzchni $srodkiem chemicznym;

- uporzadkowanie stanowiska pracy;

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
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e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngtrzne $Sciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
e PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
¢PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.
e PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
o PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
e PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne.
e  PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow malarskich — cz¢$¢ 7 : wykonywanie i
nadzér prac malarskich

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 .

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkow- Instytut Techniki
Budowlanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.14. OPASKI ODWADNIAJACE, KOD CPV 45233260-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem opasek ochronnych, odwadniajagcych wokoét budynku
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
1.3.1 nawierzchnie opasek z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
recznym profilowaniem i zaggszczaniem podioza pod opaski;
1.3.2 wykonanie opaski ochronnej z betonu C 25/30,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz SST.
B.00. ,,Wymagania og6lne.”

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka i obrzeza mogg by¢ wbudowane jezeli ich przydatno$¢ do tego celu bedzie potwierdzona
deklaracja zgodno$ci z PN lub z aprobata techniczng oraz spetnione zostang n/w wymagania.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, spgkan, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek musi
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Wklesnigeia nie powinny przekracza¢ 2mm.

2.1.2.Ksztalt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowania kostke o grubo$ci 6¢cm dla ktorej tolerancje
wymiarowe wynosza:

- na dtugosci i szerokosci - plus, minus 3mm,

- na grubosci - plus, minus 5mm.
2.1.3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz SOMPa.
2.1.4.Nasigkliwos$¢.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.
2.1.5 Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jest wystarczajaca, jezeli:
- probka po 50 cyklach zamrazania i odmrazania nie wykazuje peknigé a strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksza niz 20%
2.1.6. Scieralnos¢.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4mm.
2.2. Piasek do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod nawierzchnie z kostki

Zastosowa¢ piasek gruboziarnisty odpowiadajacy wymogom normy PN-B-11113:1996. Do kazdej ilosci
piasku dostarczonego na budowe, musi by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci.

2.3. Cement do wykonania podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnie z kostki.

Zastosowa¢ cement powszechnego uzytku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002,
portlandzki rodzaju CEM I, klasy 32,5 w iloéci 150kg/m?® podsypki.

2.4. Podklad z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5MPa
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2.5. Beton C 25/30 do wykonania opasek ochronnych dowozony z wytwérni wg PN —EN-1992

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wymiang opaski z koski brukowej i wykonaniem opaski ochronnej powinny by¢
wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.
Materiatly na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Opaski odwadniajace
Po wykonaniu izolacji §cian wykop przy $cianie wypetni¢ zageszczong mieszankg lessowo—
-cementowg ( LC-50). Wykona¢ podktad z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o grub 15cm.

Przy $cianach szczytowej oraz tylnej wykona¢ opaske betonowa szer. 70cm z betonu C26/30.

Opaskg oddylatowa¢ od $cian oraz podzieli¢ na odcinki dtugosci max. 2,0m dylatacjami poprzecznymi.
Szczeliny dylatacyjne wypekni¢ masa uszczelniajaco-klejaca do dylatacji elementow betonowych.

Przy $cianie frontowej odtworzy¢ nawierzchnie z kostki brukowe;j. Stosowa¢ kostke odzyskana

z rozbiorki. Powierzchnie opasek uksztattowac ze spadkiem 3 % od $cian budynku.

5.2.2 Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
- rozbiorke istniejacej, zniszczonej opaski betonowej,
- koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej warstwa okoto Scm grubosci wraz z wyprofilowaniem
podtoza, zageszczeniem mechanicznym do Id = 0,97 1 uzupelieniem w czasie ubijania oraz
wyroéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu i projektowanych rzednych dla
podbudowy.
5.2.3. Podklad z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, grubosci 15¢cm
Przygotowanie mieszanki w betoniarkach. Zawarto§¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8%.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalne;j
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Zageszczanie podktadu przy uzyciu wibratoréw ptytowych

5.2.4. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowanej.

Kostke betonowg uktadaé z zachowaniem zatozonych spadkéw nawierzchni.

- Laczna grubos¢ podsypki po uzupehieniu i zaggszczeniu powinna wynosi¢ ok. 5 do 10cm a ewentualna
roznica i nie powinna przekracza¢ plus minus 0,5cm.

- Podsypka winna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana do rzednych - zgodnie z projektem.

- Nawierzchni¢ z kostki uktada¢ na podsypce tak aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity 2 do 3mm.
Po utozeniu nalezy spoiny zasypac¢ piaskiem oraz ubi¢ nawierzchni¢ stosujgc wibrator ptytowy z ostong z
tworzywa sztucznego. Nawierzchnia winna by¢ réwna a spoiny wypetnione piaskiem. Spadki poprzeczne
nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 2,5 %. Nierdéwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8cm/mb.
Roéznica rzednych projektowanych i uzyskanych nie moze rézni¢ si¢ bardziej niz plus, minus lem.

5.2.5 Opaski betonowe z betonu C 25/30

Przy $cianach szczytowej oraz tylnej wykonaé opaske betonowa szer. 70cm z betonu C26/30.

Opaske oddylatowa¢ od $cian oraz podzieli¢ na odcinki dtugosci max. 2,0m dylatacjami poprzecznymi.
Szczeliny dylatacyjne wypehi¢ masg uszczelniajaco-klejaca do dylatacji elementéw betonowych.

Opaska z betonu przez 7 dni powinna by¢ pielegnowana przez polewanie woda celem

ograniczenia nadmiernej utraty wilgotno$ci masy betonowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00. ,,Wymagania og6lne".
Sprawdzeniu podlegaja:
- material uzyty na podklad, grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu, sposob i1 jakosé
zageszczenia, jako$¢ dostarczonej kostki i obrzezy, prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem,
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta:
— o szerokoscido3 m: +1cm,
— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: *2cm,
szerokosci koryta: = 5¢cm.
6 2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa.
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
- Sprawdzenie réwnosci opaski:
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata utozonej opaski i w miejscach
watpliwych,. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.
- Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w pkt. zalamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, w miejscach
watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
Opaska betonowa, opaska z kostki brukowej betonowej ( odtworzenie ) —-[ m? ] wykonanej
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWEA PLATNOSCI.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
roboty zwigzane z:
- z wykonaniem opaski betonowej,
- odtworzeniem opaski z kostki betonowej, prasowanej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-B-11113:1996.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

71



