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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt
remontowych elewacji budynku uzytkowego.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt — budynek uzytkowy

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Gospodarcza 32

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — budowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
docieplenia $cian zewnetrznych parterowego budynku pawilonu ustugowego.

Zakres robot:

—naprawa uszkodzonych Scian,

—przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie tynkéw, uzupetnienie ubytkdw tynkéw zewnetrznych,
zagruntowanie podtoza, impregnacja $rodkami glono i grzybobdjczymi,

—docieplenie Scian styropianem gr.12 i 5cm w systemie BSO,

—wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego,

—wymianie obrdbek blacharskich, parapetdw, rur spustowych,

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

—organizacja robot

—wymagania ogdlne dotyczace przeprowadzenia robodt

2.Materialy

Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt powinny posiada¢ wymagang jakos¢ i
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r Nr. 243,p0z.1623 z
poz. zm.). Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentdw pochodzacych z rdznych
systemow. Wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu winny by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami producenta. Materiaty uszkodzone i zniszczone lub wadliwie wykonane
nalezy odrzuci¢. Wykonawca robdt przy zakupie kazdej partii materiatow budowlanych winien na
biezaco pobiera¢ od sprzedawcy niezbedne aktualne dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty oraz $wiadectwa zgodnosci i dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Kierownik
budowy na zyczenie inspektora nadzoru winien okazac¢ je na biezgco, a w czasie odbioru koricowego
dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko, zaréwno w miejscu tych robdt,



jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru. Sprzet z ktérego korzystat bedzie wykonawca ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, posiadac,
jesli to konieczne, aktualne badania techniczne, by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy wykonawcy na drogach publicznych i
dojazdach do budowy, wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogoine wykonania robot.

Roboty remontowo-budowlane objete przetargiem nalezy wykonac starannie, zgodnie ze sztukg
budowlang ,Polskimi Normami, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego z
przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz przepisami BHP i P.Poz. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa, ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Przed przystgpieniem do wykonania robot dodatkowych niezbednych do wiasciwego
wykonania zamdwienia nalezy uzyskac zgode inspektora nadzoru.

5.2.Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wyznaczy¢ bezpieczne strefy, prace prowadzi¢ pod
ciggtym nadzorem.

6.Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreSlone w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, ktory moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane /Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z 2010 z p6z. zm./.

7.Nadz6r i odbidr robét

7.1.0golne zasady

Roboty remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru inwestorskiego zamawiajgcy wyznaczy osobe o z
odpowiednimi uprawnieniami.

7.2.0dbior frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym
bedg wykonywane roboty. Odbidr frontu robdt winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

7.3.0dbior koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy /komisja/ powinna stwierdzic zgodnosc
wykonanych robdt z przedmiarem, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz z umowa. W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i
usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ rowniez podana



ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych roboét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢
dokonane komisyjnie. Protokdt koricowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub
odmowe dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

Odbior ostateczny wg zapisow umowy.

8.Podstawa ptatnosci

8.1.Wymagania ogoine

Wg warunkdw umowy. Montaz i demontaz rusztowan, wykonanie zaplecza budowy, optaty miejskie
np. z tytutu zajecia chodnika sg kosztami wykonawcy.

9.Przepisy zwigzane

9.1.Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

—Prawo budowlane /jednolity tekst /Dz.U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1623 z p6zn. zm./.

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

—Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2010, nr 113. poz. 759z p4zn. zm.).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).
—Ustawa z 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2001r ,nr62,poz.627zpdzn.zm.).
9.2.Rozporzadzenia

—Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

—Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

—Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2003 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2003.nr 75,p0z.690z pdzn.zm.).

—Rozp Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw bud.
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr130,p0z.1386).

SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-01
Roboty elewacyjne CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace docieplenia Scian zewnetrznych budynku
pawilonu ustugowego metodg BSO tj. metodg lekko-mokrg w dowolnym systemie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng:

-ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem metodg lekko-mokra

-wymiana obrobek blacharskich, parapetow zew. rynien i rur spustowych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania docieplenia :

—preparat gruntujacy,

—zaprawa klejowa,

—ptyty ze styropianu samogasngcego gr. 12 i 5 cm odmiany EPS 70-038 o wspdtczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,038 W/m2K—kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym do
mechanicznego mocowania 6szt/m?2, (z izolowanym talerzykiem),

—siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

—podktad tynkarski,

—cienkowarstwowy tynk silikonowy wg proj. kolorystyki elewacji (faktura tynku -—,baranek”



drobnoziarnisty wielko$¢ ziarna 1,5 mm),

—katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

—listwy startowe cokotowe.

UWAGA :Nalezy stosowac do ocieplenia styropian, siatke, kolki mocujace, profile wykonczeniowa, klej,
listwy, tasmy itp. nalezagcym do jednego producenta w systemie posiadajgcym aprobate ITB
potwierdzajacg ceche NRO.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi on spetnia¢ normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 w poszczegdlnych czesci ST zawarto informacje odnoszgce sie do sprzetu

specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdine

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Pojazdy
opuszczajgce teren robot nie mogg zanieczyszczaC drog i jesli okaze sie to konieczne nalezy
oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy (zwtaszcza na etapie robot rozbidrkowych).

4.2 Warunki dostawy, magazynowanie

—Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

—Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

—Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

—Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 0C.

—Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane
przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem



organizacji robot.

Kolejnos¢ robot:

a)Przygotowanie podloza do ocieplenia

—zabezpieczy¢ okna i drzwi,

-rozebrac zastang w czesci elewadiji izolacje z ptyt styropianowych

—ubytki w tynku, drobne pekniecia i zarysowania $cian naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynku zaprawg
cementowo - wapienng

—miejsca wystepowania plesni, zaciekow i wykwitdw solnych skué, zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym

—pozostatg powierzchnie Sciany oczyscic z kurzu, pytu, resztek tynku, cienkich powtok i wypraw,

b) Warstwy ocieplenia

—preparat gruntujacy,

—zaprawa klejowa,

—ptyty ze styropianu samogasngcego gr. 12 cm i 5 cm odmiany EPS 70-038 o wspdtczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,038 W/m2K,

—kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem wbijanym do mechanicznego mocowania 6 szt/m?2,
—siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

—podkiad tynkarski,

—cienkowarstwowy tynk silikonowy wg proj. kolorystyki elewacji (faktura tynku -, baranek”
drobnoziarnisty wielko$¢ ziarna 1,5 mm)

c) Kolorystyka

Podana w czesci rysunkowej kolorystyka ma charakter wstepny. Po wyborze producenta systemu
utali¢ na roboczo numer koloru z wzornika a nastepnie dokona¢ prébek bezposrednio na elewaciji.

d) Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych

—narozniki budynku oraz obramowania otwordw zabezpieczy¢ typowymi profilami katowymi z
perforowanej blachy aluminiowej z siatka,

e) Parapety

—parapety okienne zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 w kolorze grafitowym.
f) Obrobki blacharskie

—obrobki blacharskie (gzymsy, okapy) wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 w kolorze
grafitowym.

i) Rury spustowe

—istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe systemowe z blachy ocynkowanej

1) Roboty budowlane uzupelniajace

—wymieni¢ kratki wentylacyjne stropodachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgonie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze Zgda¢ od wykonawcy
przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.



Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja
wazna legitymacje lub $wiadectwo dozorowe.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w
celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan,
prébki beda pobierane losowo.

Raporty wyzej wymienione stanowig czes¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi
okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Gotowo$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzic protokoty odbioru technicznego.
Szczegolnie istotne sg tzw. odbiory miedzyfazowe robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
roboty nastepne w kolejnosci technologicznej.
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
ewentualne ksigzki obmiardéw — jezeli bylty prowadzone dla wbudowanych materiatéw, elementéw i
wyrobdw: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub
instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robot ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu,
magazynowania, ubytkdw i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.



Podczas realizacji okreslonych robot majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Budownictwo ogolne.

—Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét cze$¢ B —roboty wykonczeniowe ,zeszyt 1 ,Tynki ITB
2003r.

—Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania Scian

—Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen ,Warszawa 2004r.

—Instrukcja ITB  NR  334/2002-Bezspoinowy system ocieplania  $cian  zewnetrznych
budynkowZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.

Normy zwigzane

—PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne

-Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot elewacyjnych—Aprobata techniczna ITB odpowiednia dla
zastosowanego systemu docieplenia

OPRACOWAL.:



