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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
PARAPETY ZEWNETRZNE
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
(2,94+1,67+2,26*2+1,72+2,84)*0,20 m?2 2,74
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
(1,58+2,85+1,58+2,91+5,79+2,89+2,38+1,65+2,86+3,04)*0,20 m?2 5,51
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
(1,47*2+1,54)*0,20 m?2 0,90
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
(3,01+1,64+4,44+4,10+5,79+5,73+5,03)*0,20 m?2 5,95
A (sumaczesciowa) | e
. m?2 15,10
OBROBKA ATTYK | OGNIOMURU
(38,85*2+18,58*3)*0,60 m?2 80,06
RAZEM 95,16
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
<rury spustowe>4,40*6 m 26,40
RAZEM 26,40
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
<kratki fi 10cm - wentylacja stropodachu>27*2+17 szt. 71,00
RAZEM 71,00
4/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
0101-01
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
<okno i drzwi>(2,97*0,80+0,72*2,10) m?2 3,89
<okna i drzwi>[(1,25*3,39)+(4,40%1,37)+(1,60%1,42)+(4,06*2,79)+(1,70*3,39)+ |m2 78,25
(5,75"2,79)+(5,69*2,79)+(1,56*3,39)+(4,09*2,79)]
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
<okna>[(1,43*1,49)*2+(1,50%0,80)] m?2 5,46
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
<okna i drzwi>[(1,31*3,35)+(1,54*2,79)+(2,81*1,37)+(1,36*3,35)+(1,54*2,79)+ |m?2 65,24
(2,87*1,37)+(5,75*2,79)+(2,85*2,79)+(2,34*1,37)+(1,23*3,55)+(1,61*2,79)+
(2,82*1,37)]
<okno>(3,00%0,80) m?2 2,40
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
<okna i drzwi>[(2,90*0,92)+(1,63*2,37)+(1,21*3,00)+(5,94*2,37+0,63+1,00)+ |m?2 35,81
(1,16%2,04)+(1,68*1,42)+(5,64*0,92)]
RAZEM 191,05
5|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly. Analogia. Demontaz zastanego |m?2
0737-01 ocieplenia na $cianie elewacji pétnocno - zachodniej wraz z demontazem kot-
analogia kow
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
[(4,14+5,50)/2]*10,95-<minus okna>(1,43*1,49)*2 m?2 48,52
RAZEM 48,52
6/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
0101-02
<przedmiar jak elewacja>223,99+55,33+142,11+24,07 m2 445,50
RAZEM 445,50
7|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z m2
0723-01 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<miejscowe naprawy tynku - przyjeto 5% powierzchni>(223,99+55,33+142,11+ |m2 22,28
24,07)*0,05
RAZEM 22,28
8|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie. Grunt szczepny gteboko-  |m?2
0101-07 penetrujgcy
<przedmiar jak elewacja>223,99+55,33+142,11+24,07 m2 445,50
RAZEM 445,50
9|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej - listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |m
0703-01 12cm
(18,53-1,00*3)+18,58+38,85-(0,72+1,25+1,70*2)+38,72-(1,31+1,36+1,23) m 102,41
RAZEM 102,41
10|KNR AT-31 |Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS (BSO) (wyprawa tyn-|m?2
0204-04 karska silikonowa barwiona w masie); ptyty styropianowe EPS 038 FASADA
SUPER gr. 12 cm na $cianach
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
8,60*4,14-<okno i drzwi>(2,97*0,80+0,72*2,10) m?2 31,72
29,65*3,39-<minus okna i drzwi>[(1,25*3,39)+(4,40*1,37)+(1,60*1,42)+(4,06* |m2 22,27
2,79)+(1,70*3,39)+(5,75*2,79)+(5,69*2,79)+(1,56*3,39)+(4,09*2,79)]
A (sumaczesciowa) | e
. m?2 53,99
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
[(4,14+5,50)/2]*10,95+(4,46*7,63)-<minus okna>[(1,43*1,49)*2+(1,50*0,80)] m?2 81,35
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 81,35

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 6046




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
29,71*3,35-<minus okna i drzwi>[(1,31*3,35)+(1,54*2,79)+(2,81*1,37)+(1,36* |m?2 34,29
3,35)+(1,54*2,79)+(2,87*1,37)+(5,75*2,79)+(2,85*2,79)+(2,34*1,37)+(1,23*
3,55)+(1,61*2,79)+(2,82*1,37)]
8,60"4,30-<minus okno>(3,00*0,80) m?2 34,58
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 68,87
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
18,53*3,00-<minus okna i drzwi>[(2,90%0,92)+(1,63*2,37)+(1,21*3,00)+(5,94* |m2 19,78
2,37+0,63+1,00)+(1,16*2,04)+(1,68*1,42)+(5,64*0,92)]
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 19,78
RAZEM 223,99
11|KNR AT-31 |Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS (BSO), (wyprawa tyn- |m2
0204-01 karska silikonowa barwiona w masie); ptyty styropianowe EPS 038 FASADA
SUPER gr. 5 cm na $cianach
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
<attyka>29,65*0,60 m?2 17,79
<czoto wysunietej $ciany>0,60*3,99 m2 2,39
A (sumaczesciowa) | e
m?2 20,18
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
<attyka>29,71*0,60 m?2 17,83
<czoto wysunietej sciany>0,60*3,95 m?2 2,37
B (suma czesciowa) | e
m?2 20,20
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
<attyka>17,72*0,60 m?2 10,63
<czoto wysunietych $cian>0,60*3,60*2 m2 4,32
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,95
RAZEM 55,33
12|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
0704-01 toza z gazobetonu - (talerzyk kotka przykryty zaslepka styropianowa)
<dyble dla styropianu gr. 12cm>223,99 m2 223,99
<dyble dla styropianu gr. 5cm>55,33 m2 55,33
RAZEM 279,32
13|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - powierzchnie nieocieplane m?2
0101-06
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
<boki $cian /z rurami spustowymi/>(0,80*3,39)*2 m2 5,42
<spod attyki>29,65%0,80 m?2 23,72
A (sumaczesciowa) | e
m?2 29,14
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
<boki $cian /z rurami spustowymi/>(0,80*3,35)*2 m?2 5,36
<spod attyki>29,71*0,80 m?2 23,77
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 29,13
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
<boki $cian /z rurami spustowymi/>(0,35*3,00)*2 m2 2,10
<spod attyki>17,72*0,35 m?2 6,20
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,30
W CZESCI DACHU
<$cianka ponad dachem w widoku elewacja potudniowo-wschodnia>(1,40+ m?2 9,50
0,60)/2*9,50
<$cianka ponad dachem w widoku elewacja potudniowo-zachodnia>(29,71* m?2 23,77
0,80)
<ogniomur obustronnie>(0,70*7,50)*2 m?2 10,50
<wewnetrzna czes¢ attyki>(29,71*0,40)*2 m2 23,77
<kominy>8,00 m?2 8,00
D (sumaczesciowa) L e
m?2 75,54
RAZEM 142,11
14|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
0102-04
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
<boki osciezy okien i drzwi>[(0,92+1,45+0,63+3,00)+(2,37*2)+(3,00+0,63+ m?2 4,18
1,42+0,92)]*0,25
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
<boki osciezy okien i drzwi>[(3,35*2)+(3,35*2)+(2,79*4)+(1,37*2)+(3,35*2)+ m?2 8,90
(0,802)]*0,25
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
<boki o$ciezy okien>[(1,49*2*2)+(0,80*2)]*0,25 m?2 1,89

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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<boki oéciezy okien i drzwi>[(0,80%2)+(1,95*2)+(3,39*2)+(2,79+3,39)+(2,79*4)+ |m2 9,10
(3,39*2)1*0,25
RAZEM 24,07
15/KNR AT-31 |Podkiad posredni gruntujgcy pod tynki cienkowarstwowe m2
0504-01
<powierzchnie nieocieplone>142,11 m2 142,11
<o$cieza>24,07 m?2 24,07
RAZEM 166,18
16|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy (barwiony w masie wg kolorysty- |m?2
0504-03 ki) - baranek 1,5mm -wykonany recznie na $cianach
<jw.>166,18 m?2 166,18
RAZEM 166,18
17|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego z siatkg m
0702-01 (sp6d naroza attyki - profil okapnikowy z siatkg)
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
<boki osciezy okien i drzwi>[(0,92+1,45+0,63+3,00)+(2,37*2)+(3,00+0,63+ m 16,71
1,42+0,92)]
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
<boki osciezy okien i drzwi>[(3,35*2)+(3,35*2)+(2,79*4)+(1,37*2)+(3,35*2)+ m 38,60
(0,80*2)]+<gora osciezy - profil okapnikowy>3,00
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
<boki osciezy okien>[(1,49*2*2)+(0,80*2)]+<gobra osciezy - profil okapnikowy> |m 11,92
1,43*2+1,50
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
<boki osciezy okien i drzwi>[(0,80*2)+(1,95*2)+(3,39*2)+(2,79+3,39)+(2,79*4)+ |m 40,09
(3,39*2)]+<godra osciezy - profil okapnikowy>2,97+0,72
A (sumaczesciowa) | e
m 107,32
<spdd attyki - profil okapnikowy>29,71*2+18,50 m 77,92
<naroza murkéw>4,30*18+0,70*0,70*6 m 80,34
RAZEM 265,58
18/KNR 2-02 Kratka wentylacyjna fi 10 cm - wentylacja stropodachu /z zabezpieczeniem po- |szt.
1215-01 krywy przed wypadnieciem, montaz od spodu attyki/
27*2+17 szt. 71,00
RAZEM 71,00
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-04
<rury spustowe>4,40*6 m 26,40
RAZEM 26,40
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
PARAPETY ZEWNETRZNE
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
(2,94+1,67+2,26*2+1,72+2,84)*0,33 m?2 4,52
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
(1,58+2,85+1,58+2,91+5,79+2,89+2,38+1,65+2,86+3,04)0,33 m?2 9,08
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
(1,47*2+1,54)*0,33 m?2 1,48
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
(3,01+1,64+4,44+4,10+5,79+5,73+5,03)*0,33 m?2 9,81
A (sumaczesciowa) | e
. m?2 24,89
OBROBKA ATTYK | OGNIOMURU
(38,85*2+18,58*3)*0,85 m?2 113,42
RAZEM 138,31
21|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe z preta ocynkowanego o |m
0601-06 $r.8 mm (z puszkga instalacyjng bednarka-pret)
<przewody uziemiajgce>4,40*4 m 17,60
RAZEM 17,60
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