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OPIS TECHNICZNY

Remont elewacji budynku uzytkowego przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

2. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych,

3. Decyzja Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie na umieszczenie docieplenia w pasie drogowym drogi
gminnej nr 106387L przy ul. Kresowej w Lublinie (dziatka nr 6, obreb 37 ark. nr 8).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

5. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowywanego tematu.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont elewacji pawilonu ustugowego przy ul. Gospodarczej 32 w
Lublinie.

W ramach opracowania zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych, kolorystyke elewacji z wymiang
obrobek blacharskich.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek oraz dziatka nie jest objeta ochrong konserwatoreka.

WPLYW NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,

- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJ

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690 (jt. Dz.U. z
2017r poz. 1332) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji (art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane) miesci sie
w granicach posesji (dziatka nr 46, arkusz nr 10, obreb nr 37 Tatary) przy ul. Gospodarcza 32 w Lublinie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek — pawilon handlowy, wzniesiony w 1966 roku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, potozony
w Lublinie przy ul. Gospodarczej 32.

Konstrukcja $cian zewnetrznych murowana, tradycyjna. Konstrukcja dachu, jako stropodach wentylowany
kryty papa termozgrzewalna. Od strony pétnocno — zachodniej elewacja czeSciowo ocieplona styropianem
gr. 10 cm z wyprawg cienkowarstwowg z tynku mineralnego.

W otworach okiennych i drzwiowych zamontowane rolety aluminiowe.

- Powierzchnia uzytkowa — 566,11m2

- TloS¢ lokali uzytkowych — 4

- Tlos¢ kondygnacji nadziemnych 1

- Tlo$¢ kondygnacji podziemnych — 0
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Na elewacji powierzchniowo utozone sg przewody zasilajgce kamery monitoringu oraz przewody zasilajgce
tablice dla lokali uzytkowych czesciowo w sposob luzny. Czynno$ci naprawcze wraz z prawidtowym ich
utozeniem wykona odrebna firma przed robotami elewacyjnymi.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 70 038 grubosci 12 cm, Sciany
attyk jw. lecz styropianem gr. 5 cm. Oscieza witryn z uwagi na zamontowane kasety oraz prowadnice z
zaluzjami bez ocieplenia. Cato$¢ z wyprawg tynku cienkowarstwowego silikonowego 1,5mm (Technologia
ETICS metoda,lekka-mokra” ) w kolorystyce jak w czesci rysunkowe;j.

Wymiana obrdbek blacharskich.

Projektuje sie wymiane wszystkich obrdbek blacharskich, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych
podokiennych, obrébek muréw ogniowych, itp.. Nowe obrdbki blacharskie wykona¢ blachy powlekanej w
kolorze grafitowym. Rury spustowe odtworzy¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH-STAN PLANOWANY

Zakres opracowania prac remontowych obejmuje:

W ograniczonym stopniu poprawa efektywnosci cieplnej budynku gdyz zastane witryny, okna oraz drzwi
pozostajg bez zmian. Gtéwnym celem jest nadanie budynkowi nowej estetycznej elewaciji.

* Izolacja Scian zewnetrznych

* Wzmocnienie warstwy fakturowej ptyt elewacyjnych tynkiem cienkowarstwowym

* Wymiana rur spustowych

* Wymiana wszystkich obrdbek blacharskich: parapetdéw zewnetrznych, attyk i murkéw ogniowych

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku uzytkowego zaprojektowano metodg ,lekkg” zgodnie z instrukcjg
Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 “Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg” i
instrukcjg ITB nr 447/2009 “Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”. System ten jest firmowg odmiang metody ,lekkiej” ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw objetej instrukcjg ITB

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Certyfikat Zgodnosci ITB. Metoda ta
polega na przymocowaniu do Scian od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu elewacyjnego, w ktdrym
warstwe izolacyjng stanowig piyty styropianowe oraz piyty skalnej wetny mineralnej, a warstwe
elewacyjng - cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklana.

Materiaty.

Wymagania ogoine.

Do ocieplenia scian metoda ,lekka” nalezy stosowac tylko markowy system ocieplen posiadajacy certyfikat
zgodnosci dla materiatdéw ujetych w Aprobatach Technicznych.

Plyty styropianowe.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac¢ ptyty styropianu samogasngcego EPS gatunek
pierwszy o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A < 0,038 W/m K, wg normy PN-EN
13162:2012.

Tkanina ( siatka ) szklana.

Nalezy stosowac tylko siatke z logo producenta: minimum 158 g/m2 lub 174g/m2 a dla systemu HD
335+145g/m2 - wymieniong w Aprobacie Technicznej.

Materialy klejace.

Do przyklejania styropianu klej z mikrowtdknami do systemoéw ocieplen. Do wykonywania warstwy
zbrojacej w systemie ociepleniowym nalezy stosowac klej dyspersyjny do wykonywania warstwy zbrojgcej.
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Zaprawy i masy tynkarskie.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ markowe silikonowe zaprawy tynkarskie. Podana w
czesci rysunkowej kolorystyka ma charakter wstepny. Po wyborze producenta systemu utali¢ na roboczo
numer koloru z wzornika a nastepnie dokonac probek bezposrednio na elewaciji.

Kolejnos¢ robot.

Prace przygotowawcze.

* Demontaz wszystkich obrébek blacharskich: rur spustowych, parapetéw, okapéw, obrébek, itp.

* Wzmocnienie warstwy fakturowej ptyt elewacyjnych.

* Szczegdtowa ocena stanu technicznego tynkow zewnetrznych, naprawa i uzupetnienie ubytkdow,
przygotowanie podioza.

Od strony pétnocno — zachodniej zdemontowac zastane ocieplonie.

Przygotowanie podioza.

Zeskroba¢ tuszczacy sie farbe, usunaé skorodowany, odstajgcy tynk. Powierzchnie oczysci¢ za pomocg
szczotek drucianych, zmy¢ pod ciSnieniem catg elewacje czystg wodg z dodatkiem ptynu czyszczgcego,
zaimpregnowa¢ $rodkiem przeciwko korozji biologicznej. Oczyszczong powierzchnie poddac impregnaciji
wzmacniajacej.

Zagruntowac podtoze, ubytki wyréwnac zaprawg wyréwnujaca.

Na wyremontowanym podtozu przeprowadzi¢ probe przyklejania styropianu (bez tacznikdw).

Listwa cokotowa.

Mocowanie styropianu grub. 12 cm poprzedza zamocowanie profili cokotowych. Muszg one by¢
zamocowane do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych zwyktych lub ,szybkiego montazu” w ilosci co
najmniej 3 szt. na 1 m dtugosci.

Przymocowanie plyt styropianowych grub. 12i5 cm.

Podstawowym elementem mocujgcym piyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej. Nanosi sie jg na
powierzchnie ptyty w postaci pasma obwodowego i kilku plackow zaprawy umieszczonych centralnie na
plycie.

Ilo$¢ naniesionej zaprawy powinna by¢ taka, aby ok. 60% powierzchni ptyty przylegato do powierzchni
Sciany.

Dodatkowym elementem mocujgcym sg faczniki z trzpieniem rozporowym i izolowanym dodatkowym
talerzykiem (zaslepka styropianowg) w ilosci 6-8 szt./ m2 dtugosci 240mm do mocowania ptyt styropianu
minimalna gtebokos¢ zakotwienia 100 mm.

Powierzchnie ptyt styropianowych wyréwnac papierem Sciernym.

UWAGA!!! Kotwienie kotkow wykona¢ w warstwie konstrukcyjnej $ciany. Niedopuszczalne jest

kotwienie w warstwie fakturowej lub dociepleniowej Sciany.

Warstwa zbrojona — zaprawa + siatka z tkaniny szklanej.

Stanowi jg warstwa zaprawy z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego. Siatka powierzchniowa
powinna charakteryzowaé sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng, réwnym, trwatym splotem i
dzieki kapieli akrylowej — odpornoscig na alkalia.

Na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy okien i drzwi wejsciowych nalezy,
przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

Wyprawa tynkarska.

Zaprojektowano tynk silikonowy barwiony w masie.

Po wyschnieciu gruntu, materiat tynkarski naktada sie rownomiernie, na grubos¢ ziarna, za pomocg
trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa
plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby moc je

ukry¢ w detalach architektonicznych (otwory, zmiana koloru).

KrawedZz nanoszonego tynku jest obrabiana przez 5-20 min, w zalezno$ci od temperatury i
nastonecznienia. Generalnie trzeba unika¢ wysokiej temperatury i nastonecznienia. Materiat nalezy
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naktada¢ metoda ,, mokre na mokre ,, , nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem
kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢ tak, aby ukry¢ je w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.) Nalezy naktadac¢ warstwe tak cienka, jak to mozliwe, to znaczy powtoke najgrubszego ziarna
w kruszywie.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisow bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robét ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB.

Opracowat:

Lublin, marzec 2020r
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Lublin, marzec 2020r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany:

~Remont elewacji budynku uzytkowego przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Pawel Piecinski
LB-0347, upr.bud. nr 211/LBOKK/2017

mgr inz. Agata Stankiewicz
upr.bud. LUB/0390/PWPS/15
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 290 z p6ézn.zm.)

BUDOWA-OBIEKT : Remont elewacji budynku uzytkowego

LOKALIZACJA: Lublin, ul. Gospodarcza 32, dziatka nr 46, arkusz nr 10, obreb nr 37
Tatary

ZAMAWTIAIJACY: Gmina Lublin, w imieniu ktdrej dziata Zarzad Nieruchomosci

Komunalnych w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawet Piecifiski
LB-0347 upr. Bud. Nr 211/LBOKK/2017

Marzec, 2020r



,,Remont elewacji budynku uzytkowego przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie”

1. Zakres robét, w nastepujacej kolejnosci obejmuje:

a)Przygotowanie podtoza do ocieplenia
b) Warstwy ocieplenia

c) Kolorystyka

d) Parapety

e) Obrobki blacharskie

f) Rury spustowe

g) Roboty budowlane uzupeiniajace

2. Wykaz istniejacych instalacji

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak elementdw zagospodarowania mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23,06,2003 zawartym w Dz. U. Nr 120 poz.
1126 nie wystepujg zagrozenie podczas realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba posiadajgca uprawnienia powinna

przeszkoli¢ na stanowisku pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zapoznanie pracownikéw z przepisami bhp;

- zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami na konkretnym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed
zagrozeniami,

- wymagdania bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych

przeprowadzi¢ nalezy jako:

-szkolenie wstepne;

e szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznac pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy;

e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniem oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

o szkolenie okresowe; powinno by¢ przeprowadzone co najmniej raz na 3 lata.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonania robdt nalezy:

-okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych instalacji, w jakiej mogg by¢ wykonane roboty;

-wyposazyc¢ pracownikéw w $rodki ochronne np. okulary, rekawice;

-0soby pracujgce powinny mie¢ mozliwos¢ uzyskania niezwltocznie pierwszej pomocy medycznej.
Wszystkie prace nalezy wykonac przy zachowaniu wymogdéw bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401 z 2003).
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