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PRZYKLADOWE WYKONANIE PRZEGROD W BUDYNKU

Sciana zewnetrzna

30

Tynk silikatowy 0.5 cm

222

Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 18.0 cm

na zaprawie cienkowarstwowej M5

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY 24.0 cm
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Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm
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na zaprawie cienkowarstwowej M5

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY 24.0 cm

© ®6

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

na zaprawie cienkowarstwowej M5

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY 8 cm

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 1.5 cm

lub wykonanie jako $cianki azurowe

200

133

* Sciany piwnic murowane na niepetng kondygnacje

— Sciana fundamentowa zewnetrzna
I

folia kubetkowa / oktadzina cokotu 0.5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 15.0 cm

izolacja przeciwwilgociowa typu $redniego 1.0 cm

mur z bloczkdw betonowych 24.0 cm

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 1.5 cm

Sciana attykowa

Tynk silikatowy 0.5 cm

Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 20.0 cm

= na zaprawie cienkowarstwowej M5

~ BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY 24.0 cm

1zolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego 0.4 cm

Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 10.0 cm

Papa zgrzewalna podktadowa

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Podtoga na gruncie

Gres 2.0cm

Beton zbrojony z 1% stali 8.0 cm

Warstwa poslizgowa z folii PE
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1 T Py Plyta styropianowa EPS 100-038 PODtOGA 10.0 cm
- E 1zolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego

Podktad betonowy z betonu B15 (C12/15) 15.0 cm

Piasek zageszczony warstwami 30.0 cm

2770

Strop nad piwnicg

Gres 2.0 cm

Beton zbrojony z 1% stali 5.0 cm

Folia polietylenowa 0.4 cm

Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA min. 5.0 cm

izolacja przeciwwilgociowa 0.4 cm

Plyta zelbetowa 22.0 cm

Wetna mineralna 15.0 cm

© Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

Strop miedzykondygnacyjny

Gres 2.0 cm
[ — | —] Beton zbrojony z 1% stali 5.0 cm
Folia polietylenowa 0.4 cm

Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODtOGA min. 5.0 cm

izolacja przeciwwilgociowa 0.4 cm

Plyta zelbetowa 22.0 cm

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

Stropodach

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

279
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200

247

zgrzewna @3,2mm 10x10cm gr. 6,0 cm

R Papa zgrzewalna podktadowa
_ @ wylewka betonowa zbrojona siatkg zgrzewang

Folia PE

Styropian EPS 100-036, 30.0 cm
Kliny styropianowe w spadku 3%, od 5 do 20.0 cm
1zolacja przeciwwilgociowa
Ptyta Zelbetowa 22.0 cm
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 1.5 cm
Nawierzchnia zewnetrzna utwardzona

o] - Kostka betonowa 8.0 cm

2 B Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane
nos$nos¢ gornej warstwy E2 > 140MPa, 10 cm
Kruszywo tamane 0-63mm stabilizowane
mechanicznie, 10 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku
lub pospétki Is>0,95, 15 cm

Nazwa obiektu

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PROJEKTOWE NALEZY PRZEDSTAWIC W
PROJEKCIE BUDOWLANYM, TECHNICZNYM | OPRACOWANIACH WYKONAWCZYCH,

6178
3654
677 1' 677 1[ 677 677
T 150 T 527 N 150 T 527 T 150 T T 150 T T
O_O - - - - (o]le) - - - - (=] g [elle} - - (=] -
| 3]s} [T2](ve) o wn
i | | | —
hp=90 hp=90 hp=90 hp=90
M4, M5 3690 <M6; M7
7 A S
oS =1s] oS S[S T =
ol ol ol «lo
I3 547 L 26 14 - ZAEWD —
= = 80— +80 804
S I 200 g 0.2 —/TWJ 200 @i
o ) - T
g @ 0 /g8 o « o ~| 40 - 400 ~ ~ L1
ey ~ ®) (0.2 - < . ” " 400 401 ‘“ P -
e L L o - = U 51 300
% T =190 94 98 - “| o5 ] B
EJEJ 0o 0 d 00 E]E]
@] O
50 o o ° o B - o B | ] 2 W B Q P S0
00 5 N ﬁ 274 I | o o ~—
() 300 0'25;4 i3 @ L el L K () —
= 2 L 4 a g & (]
= 9 &K 9q
° =N g
= - 3
(03] F M F1 1 A ™ o
- m 476 [0.1] i . o 100 8
e = ( Bl / . £ e
- T g g8 gl 20 2 SIS S ) il B 300 B30 T T 2 3w 30 = 1]
B & N [0.4] o N [04] [04]
300 I 26 N
|l N N N N g il
— % — E N S 3 200
] (0.3 ] B & —< e =y 150
W Er L 0.2 hp]:O hp=0 hp=90 hp=90 hpLO hp=0 hp=90 hp=90 hpLO =
— — x ———*F — E — o e o ——— Y — ,
S S F i1l
olo o|o oo olo ol|o oo oo ol|lo oo
250 S S S Sl S S S S S5 D
= 300 = = =
hp=90 § | | | @ § I €0
SZL L 133 L 200 L 165 200 133 L 200 L 124 L 200 L 133 L 133 L 200 - 200 = % 200
olo olo =« il * k! k! % * il % k! A o~ o 150
28 28 647 677 677 677 —/ 500
_ _ _ _ _ 3326 @
» T ® 0]
ZL S —500
302 { { 88 { 150 { 23| L 190 L | @ A\ Gl e
312 488 ' L — — g5 — — 20 < a0
312 488 l 555 8
(@) (3 (&) @ ® L —
632 _
; “ " e
) 240
N Salon+aneks . Pokoj 11,70 |
ZESTAWIENIE ;gmﬁizzimé !\]/I‘IBEUSDZ\P((,CSUKONDYGNACJI 03 ey 21,37 NUMER MIESZKANIA 0.2 okoj a3 {
" L 0.3 Pokgj 11,70 Q e
0.4 Pokdj 16,50 0.1 Komunikacja 12,52 |
POWIERZCHNIA
NR POMIESZCZENIA | pomIESZCZENIA 0.4 tazienka 4,28 @
SUMA 54.25 0.2 tazienka 3,86 0.2
[m] Salon+aneks ) =
Salon+aneks 0.5 kuchenn 23,44 2 Bl =
NUMER MIESZKANIA NUMER MIESZKANIA 0.3 kuchenny 21,37 y L
- SUMA 64.91 r::Ig 2 ol
01 769 0.1 Komunikacja 12,52 0.4 Pokoj 16,50 @ A3 gl
NUMER MIESZKANIA M1l [0.1]
02 1017 0.2 tazienka 3,86 SUMA 54.25 597 L E
- ' e i
03 Salon+aneks 21,37 NUMER MIESZKANIA ot Komunikaca o 8|§ =
0.3 10,17 ) kuchenny ' 4
. 0.2 Garderoba 3,55 5
0.4 Pokoj 16,50 0.1 Komunikacja 13,75
0.4 16,68 . 390
02 Pokj 1035 0.3 tazienka 4,39 N
SUMA 54.25 : ' S 3
. 411 S =
05 . 0.4 Si'l?:h;”n?ks 19,32 ‘ H
SUMA 48.82 NUMER MIESZKANIA 03 Poke] 10,48 l
— 04 Salon+aneks 16.80 0.5 Pokdj 11,31
NUMER MIESZKANIA 0.1 Komunikacja 12,52 ) kuchenny ' hp=90
_ 06 Pokoj 11,40 K ——
0.1 13,75 0.2 tazienka 3,86 05 tazienka 411 ol
s 285 03 Sill?gf:ear‘wnneyks 21.37 0.6 Garderoba 2,85 SUMA 63.48 L L c;o.(; L
- SUMA 58.34 UWAGA: ) y g T
03 411 0.4 Pokoj 16,50 NA KONDYGNACJ POWTARZALNEJ W MIEJSCU DRZWI WEJSCIOWYCH N A
SUVA e NUMER MIESZIANIA ZAPROJEKTOWANO OKNA O WYMIARZE 190x30 cm Z PARAPETEM ik]
04 2160 01 Komunikacja 1256 NA WYSOKOSCI 160cm 0D WERZCHU SPOCZNIKA 1686
NUMER MIESZKANIA
05 10,48
0.2 tazienka 3,85 @
0.1 Komunikacja 12,52
0.6 10,35 Salon+aneks
) 21,35
0.2 tazienka 3,86 03 kuchenny
SUMA 63.14 -
0.4 Pokdj 16,50
NUMER MIESZKANIA SUMA 54.26
0.4 Pokdj 16,50
01 1252 NUMER MIESZKANIA UWAGA: )
02 286 SUMA 54.25 PRZEDSTAWIONA KONCPECJA MA ZA ZADANIE OKRESLENIE PODSTAWOWYCH
' ' 01 Komunikacja 13,79 PARAMETROW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA | WIEDZY TECHNICZNEJ.

budowlanego:

Budynek wielorodzinny

Nazwa

inwestycii: Koncepcja budynku wielorodzinnego

Lokalizacja: |dz. nrewid. 13/1, ark. 8, obreb 19 Majdan Tatarski, gmina Lublin

Opracowanie: Koncepcja
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