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WOZELOW KDV SonoNA ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGI:

1. BUDYNEK SREDNIOWYSOKI W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ "C" ZALICZONY DO KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI 7L IV.
2. DLUGOSC DROGI EWAKUACYINEJ PRZY DWOCH DOJSCIACH max. 100 m.
3. KLATKI SCHODOWE ODDYMIANE ZA POMOCA KLAP ODDYMIAJACYCH O POWERZCHNI CZYNNEJ min. 3 m2 NAPOWETRZANIE

KLATKI SCHODOWEJ POPRZEZ DRZWI WEJSCIOWE WYPOSAZONE W SILOWNIKI AUTOMATYCZNE

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

KLASA ODPORNOSCI
POZAROWEJ GLOWNA
BUDYNKU KONSTRUKGJA |KONSTRUKCJA| o0 o SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
) DACHU ZEWNETRZNA [WEWNETRZNA|  DACHU
NOSNA
1 2 3 4 6 7

* KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRGD WEWNETRZNYCH ODDZIELAJACYCH MIESZKANIA 0D DROG KOMUNIKACU OGOLNEJ ORAZ 0D INNYCH MIESZKAR
DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH ZL

DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STEFY POZAROWEJ m?

KATEGORIA W BUDYNKU O W BUDYNKU WIELOKONDYGNACYJINYM
ZAGROZENIA LUDZI JEDNEJ
KONDYGNACJI WYSOKIM |
NADZIEMNEJ
NISKIM SREDNIOWYSOKIM WYSOKOSCIOWYM
1 2 3 4 5
ZL1, ZL 1, ZL 1, ZL 1V,

MM iR

-1.00 POZIOM TERENU |

SKALA

DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH PM

1:200

DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STEFY POZAROWEJ [m?]

POZOSTALE

SIE W NICH OTWORGW

GESTOSC
RODZAJ STREFY | OBCIAZENIA
POZAROWEJ | OGNIOWEGO Q [W BUDYNKU O
[MI/m?] JEDNEJ
KONDYGNACJI| WV BUDYNKU WIELOKONDYGNACYJINYM
NADZIEMNE.J
1 2 3 4 5
STREFY POZAROWE Q<500 2000 _

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ ZAMKNIEC ZNAJDUJACYCH

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

ELEMENTOW ODDZIELENIA DRZWI Z PRZEDSIONKA
KLASA ODPORNOSCI PRZECIPOZAROWEGO DRZWI PRZECIWPOZAROWEGO

POZAROWEJ PRZECIWPOZAROWYCH
BUDYNKU SCIAN | LUB INNYCH ZAMKNIEC

STROPOWZ | STROPOW w | PREECIWPOZAROWYCH | NAKORYTARZL | Na KLATKE

WYJATKIEM ZL POMIESZCZENIA |  SCHODOWA

STROPOW W ZL
1 2 3 4 5 6
B" | "C

NCNCNENENEN

UWAGA:

N——
WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

AR T TR

PRZEDSTAWIONA KONCPECJA MA ZA ZADANIE OKRESLENIE PODSTAWOWYCH

PARAMETROW PRO

JEKTOWANEGO BUDYNKU

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PROJEKTOWE NALEZY PRZEDSTAWIC W
PROJEKCIE BUDOWLANYM, TECHNICZNYM | OPRACOWANIACH WYKONAWCZYCH,

ZGODNIE Z PRZEPI

SAMI PRAWA | WIEDZY TECHNICZNEJ.

ENCANTNEN

Y
STREFA POZAROWA ZL IV 3000 m?

Y
STREFA POZAROWA ZL IV 5000 m?

<

YA
STREFA POZAROWA PM 1000 m?

Nazwa obiektu

Budynek wielorodzinny

budowlanego:
N
insvzevgg/cji: Koncepcja budynku wielorodzinnego
Lokalizacja: |dz. nrewid. 13/1, ark. 8, obreb 19 Majdan Tatarski, gmina Lublin
Opracowanie: Koncepcja
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