
Tynk silikatowy 0.5 cm

Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 18.0 cm

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY  24.0 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

na zaprawie cienkowarstwowej M5

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

na zaprawie cienkowarstwowej M5

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY  24.0 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

na zaprawie cienkowarstwowej M5

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY  8 cm

* Ściany piwnic murowane na niepełną kondygnację

lub wykonanie jako ścianki ażurowe

folia kubełkowa / okładzina cokołu 0.5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 15.0 cm

izolacja przeciwwilgociowa typu średniego 1.0 cm

mur z bloczków betonowych 24.0 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

lub wykonanie jako ścianki ażurowe

Tynk silikatowy 0.5 cm

Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 20.0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego 0.4 cm

Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 10.0 cm

Papa zgrzewalna podkładowa

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

na zaprawie cienkowarstwowej M5

Gres 2.0 cm

Beton zbrojony z 1% stali 8.0 cm

Warstwa poślizgowa z folii PE

Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 10.0 cm

Podkład betonowy z betonu B15 (C12/15) 15.0 cm

Piasek  zagęszczony warstwami 30.0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego

BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY  24.0 cm

Beton zbrojony z 1% stali 5.0 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

Gres 2.0 cm

Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA min. 5.0 cm

Folia polietylenowa 0.4 cm

izolacja przeciwwilgociowa 0.4 cm

Płyta żelbetowa 22.0 cm

Beton zbrojony z 1% stali 5.0 cm

Wełna mineralna 15.0 cm

Gres 2.0 cm

Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA min. 5.0 cm

Folia polietylenowa 0.4 cm

izolacja przeciwwilgociowa 0.4 cm

Płyta żelbetowa 22.0 cm

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna podkładowa

Folia PE

Kliny styropianowe w spadku 3%, od 5 do 20.0 cm

Płyta żelbetowa 22.0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 1.5 cm

wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną

zgrzewną Ø3,2mm 10x10cm gr. 6,0 cm

Styropian EPS 100-036, 30.0 cm

Kostka betonowa 8.0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane

nośność górnej warstwy E2 > 140MPa, 10 cm

Kruszywo łamane 0-63mm stabilizowane

mechanicznie, 10 cm

Warstwa odsączająca z piasku

lub pospółki ls>0,95, 15 cm
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