
9

8

1

9

7

2
x
1

6
x
3

0

A

94

197

B B

A

hp=15

9
4

2
0

4

7
8

1
6

7

149

144

h
p

=
1

3
3

4x15.25x30

3

x

1

6

x

2

7

FRAGMENT RZUTU PODDASZA  1:50

Rozebrać istn. ściany komórek

lokatorskich,nowe ściany wykonać

z cegły ceram. pełnej na zaprawie

cem.wap.

Wykonać nowe schody żelbetowe na

belkach stal. wspornikowych, istn.belki

wspornikowe wymienić na nowe.

Na schodach wykonać izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie.

Schody zabezpieczyć balustradą

wysokości 1.1m.

Wykonać nowy  dach pulpitowy nad

komórkami lokatorskimi . Dach wykonać

w konstrukcji drewnianej

Wykonać nowe schody żelbetowe na

belkach stal. wspornikowych, istn.belki

wspornikowe wymienić na nowe.

Na schodach wykonać izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie.

Schody zabezpieczyć balustradą

wysokości 1.1m.

Wykonać nową płytę tarasu na beklach stalowych

wspornikowych,  istn. belki wymienić na nowe,

między belkami zastować płyty stropowe typu WPS.

Na tarasie wykonać izolacje przeciwwilgociowe

i obróbki blacharskie

Taras zabezpieczyć balustradą wysokoścI 1.1m.

Wykonać nową płytę tarasu na beklach stalowych,

istn. belki wymienić na nowe, między belkami

zastować płyty stropowe typu WPS.

Na tarasie wykonać izolacje przeciwwilgociowe i

obróbki blacharskie.

Taras zabezpieczyć balustradą wysokości 1.1m.
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Nazwa obiektu

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawn. Data Podpis

Projektant

10/2022

dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34

mgr inż. arch.

211/LBOKK

/2017PAWEŁ PIĘCIŃSKI

Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie

architektury:

budowlanego:

Lokalizacja:

inwestycji:

Nazwa

Remont balkonów komunikacyjnych

Opracowanie:
Projekt techniczny

Sprawdzający

mgr inż. arch.

236/LBOKK

/2018MARCIN FRANASZCZUK
architektury:

10/2022

Skala: Nr rys.Tytuł:

    A5
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