GRES MROZOODPORNY NA KLE ELASTYCZNYM

SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRAD NA PLYCIE
SKALA 1:10

systemowa podstawa balustrady

wraz z maskownicq

i elementami uszczelniajgeymi

2akotwienie mechaniczne lub wklejane,
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Mocowanie musi przenies¢é moment od sity

do podstaw systemowych mocowat
elementy ist. balustrad nadajqce
sig do ponownego uzycia, po ich
renowacji. Wysokos¢ balustrady
1,10m od poziomu posadzki.

poziomej obl. 1,5 kN/m (char. 1,0 kN/m) Maksymalny przeswit migdzy
przylozonej w poziomie porgczy. elementami 0,12m
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2xSTLAM IZOLACYNY

JASTRYCH ZE. SPADKIEM 1% (2-3cm)
NA WARSTWE SCZEPNEJ

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 6cm

PEYTY STROPOWE WPS 8cm

TYNK CEN.-WAP,

stupkow balustrady wykonaé
pogrubienie wylewki

SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRAD DOCZOLOWO

GRES MROZOODPORNY NA KLEW ELASTYCZNYM

SKALA 1:10

systemowa podstawa balustrady

wraz z maskownicq

i elementami uszczelniajgcymi

zakotwienie mechaniczne lub wkiejane,
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.,
Mocowanie musi przenies¢ moment od sify
poziomej obl. 1,5 kN/m (char. 1,0 kN/m)

do podstaw systemowych mocowat
elementy ist. balustrad nadajqce
sig do ponownego uzycia, po ich
renowacj. Wysokosé balustrady
1,10m od poziomu posadzki.
Maksymalny przeswit migdzy
elementami 0,12m

przylozonej w poziomie poreczy.
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W miejscu kotwienia

obrobka
blacharska

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm) stupkéw balustrady wykonat
NA WARSTWE SCZEPNEJ pogrubienie wylewki
WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 6cm

PEYTY STROPOWE WPS 8cm

TYNK CEM.—WAP.

UKLAD WARSTW NA TARASACH

1:20

GRES MROZOODPORNY NA KLEJU ELASTYCZNYM

2XSILAM [ZOLACYINY

NA WARSTWE SCZEPNEJ

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)

KERAMZYT 6cm

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

PEYTY STROPOWE WPS 8cm

TYNK CEM.—WAP.
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BELKA WSPORNIKOWA T 160

BELKI WSPORNIKOWE OSADZAG W MURZE NA
GLEBOKOSC MIN 40cm

ISTN. BALUSTRADY DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

BALUSTRADY OCZYSCIC | ZABEZPIECZYE ANTYKOROZYJNIE

MALOWAC W KOLORZE CZERNI GRAFITOWE!
WYSOKOSC BALUSTRAD 1.10m

SPOSOB MONTAZU WG WEASCIWEGO SCHEMATU PO
UZGODNIENIU Z INWESTOREM

0BROBKI BLACHARSKIE

UWAGA:

-

w

. doktadny sposéb mocowania balustrad (na ptycie lub doczotowo)

ustali¢ na podstawie warunkéw lokalnych i wytycznych inwestora
w przypadku braku mozliwosci dopasowania / wykorzystania
elementdw istniejgcych balustrad, wykona¢ wzupetnienia

na wzor elementow istniejgcych

. w celu uniknigcia kolizji rozstaw mocowan balustrad dostosowac

do rozstawu belek konsrukcyjnych balkonéw komunikacyjnych
w miejscach kotwienia stupkéw balustrad wykona¢ pogrubienie
wylewki zgodnie ze schematem. O$ kotew min. 5cm od krawedzi
bocznych i min. 3cm od spodu wylewki
Klasa odpornosci warstw wykonczenia na poslizg min. R12 (wg DIN 51130)
klasa odpornosci na $cieranie min. 5 (wg EN 154)

~2,5%, w pozostatych miejscach przyja¢ spadek min. 1%
7. stosowaé¢ kompletne rozwigzania systemowe od jednego producenta

. W miejscach gdzie mozliwe jest oblodzenie, nawierzchnig uktada¢ ze spadkiem

Nazwa obiektu

Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie

budowlanego:
Nazwa . . .
inwestycji: Remont balkonéw komunikacyjnych
Lokalizacja: | dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34
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