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Obszar objęty opracowaniem

3

x

1

6

x

2

7

A

BELKA ŻELBETOWA CIĄGŁA

NADPROŻOWA 25x18cm

MURŁATA 12x12cm

KROKWIE 7x14cm

SCHODY Z POZ.+10.40 NA +10.88

WYKONAĆ PŁYTĘ GR.10cm ZBROJONĄ

SIATKĄ Z PRĘTÓW #8 O OCZKACH

10x10cm, PRĘTY PRZYSPAWAĆ DO

ŚRODNIKÓW BELEK WSPORNIKOWYCH

SCHODY Z POZ.+10.88 NA +11.20

WYKONAĆ PŁYTĘ GR.10cm ZBROJONĄ

SIATKĄ Z PRĘTÓW #8 O OCZKACH

10x10cm, PRĘTY PRZYSPAWAĆ DO

ŚRODNIKÓW BELEK WSPORNIKOWYCH

RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NAD PODDASZEM  

Nazwa obiektu

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawn. Data Podpis

Skala: Nr rys.

dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34

Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie

budowlanego:

Lokalizacja:

Tytuł:

inwestycji:

Nazwa

Remont balkonów komunikacyjnych

Projektant

konstrukcji:

mgr inż.
LUB/0301/

PWBKb/16

Opracowanie: Projekt techniczny

10/2022

Sprawdzający

konstrukcji:

mgr inż. LUB/00213/

POOK/09

10/2022

PAWEŁ PIĘCIŃSKI

ADAM JAROSZ

    K5

Fragment rzutu poddasza - rzut elementów

konstrukcyjnych nad poddaszem

1 :50


