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Wykona¢ nowy strop nad
komaérkami lokatorskimi i taras.
Istniejgce belki stalowe dwuteowe
stropu/tarasu wymieni¢ na nowe,
miedzy belkami zastosowac

ptyty stropowe typu WPS.

Na tarasie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe i obrobki
blacharskie.

Rozebrag¢ istn. sciany komérek

Taras zabezpieczy¢ balustrada

wysokosci 1.1m.
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lokatorskich,nowe $ciany wykonac z
cegty ceram. petnej na zaprawie
cem.wap.
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Wykona¢ nowe schody zelbetowe na
belkach stal. wspornikowych, istn.belki
wspornikowe wymieni¢ na nowe.

Na schodach wykonac izolacje
przeciwwilgociowe i obrébki blacharskie.
Schody zabezpieczy¢ balustradg
wysokosci 1.1m.
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FRAGMENT RZUTU NA POZIOMIE +6.53 1:50

I BEE B Obszar objety opracowaniem
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Nazwa obiektu

Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie

budowlanego:
Nazwa . . .
inwestycj: Remont balkonéw komunikacyjnych
Lokalizacja: | dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34

Opracowanie:

Projekt techniczny

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawn. Data | Podpis
Projektant mgr inz. arch. 211/LBOKK | 10/2022
architektury: PAWEL PIECINSKI /2017
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. 236/LBOKK
architektury: MARCIN FRANASZCZUK /2018 1072022
Tytut: Fragment rzutu na poziomie +6.53 Skala: |Nrrys.
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