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Wykonać nowy strop nad

komórkami lokatorskimi i taras.

Istniejące belki stalowe dwuteowe

stropu/tarasu wymienić na nowe,

między belkami zastosować

płyty stropowe typu WPS.

Na tarasie wykonać izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki

blacharskie.

Taras zabezpieczyć balustradą

wysokości 1.1m.

Rozebrać istn. ściany komórek

lokatorskich,nowe ściany wykonać z

cegły ceram. pełnej na zaprawie

cem.wap.

Wykonać nowe płyty tarasu na beklach

stalowych wspornikowych, istn. belki

wspornikowe wymienić na nowe,

między belkami zastować płyty

stropowe typu WPS.

Na tarasie wykonać izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie.

Taras zabezpieczyć balustradą

wysokości 1.1m.

Wykonać nową płytę tarasu łączącego na beklach

stalowych,  istn. belki wymienić na nowe, między

belkami zastować płyty stropowe typu WPS.

Na tarasie wykonać izolacje przeciwwilgocjowe i

obróbki blacharskie.

Taras zabezpieczyć balustradą wysokości 1.1m.

Wykonać nowe schody żelbetowe na belkach

stal. wspornikowych, istn.belki wspornikowe

wymienić na nowe.

Na schodach wykonać  izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie.

Schody zabezpieczyć balustradą

wysokości1.1m.
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