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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont balkonéw komunikacyjnych

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Adres obiektu budowlanego:

Noworybna 3, 20-114 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

066301_1 Lublin

Nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego:

0034 Stare Miasto

Numer arkusza:

ark. 2

Numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych usytuowany jest obiekt:

Dziatka nr 34
Identyfikator 066301_1.0034.AR_2.34

Nazwa inwestora

Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

Adres inwestora

Grodzka 12, 20-112 Lublin

Zakres opracowania

Petniona funkcja
projektowa

Imie i nazwisko
specjalnos¢
numer uprawnien

Data
opracowania

Podpis

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. PAWEL PIECINSKI

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 211/LBOKK/2017

30.10.2022

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. MARCIN FRANASZCZUK

Do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej nr 236/LBOKK/2018

30.10.2022

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. PAWEL PIECINSKI

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej nr LUB/0301/PWBKb/16

30.10.2022

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. ADAM JAROSZ

30.10.2022

Do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr LUB/00213/POOK/09
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PROJEKT TECHNICZNY - SPIS TRESCI

Spis tresci

STRONA TYTULOWA Projekt techniczny

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

ZALACZNIKI

Oswiadczenia i uprawnienia projektantéw

CZESC RYSUNKOWA

N —

10-19

SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

A-1 FRAGMENT RZUTU PARTERU

A-2 FRAGMENT RZUTU | PIETRA

A-3 FRAGMENT RZUTU NA POZIOMIE +6,53
A-4 FRAGMENT RZUTU Il PIETRA

A-5 FRAGMENT RZUTU PODDASZA

A-6 PRZEKROJ A-A

A-7 PRZEKROJ B-B

A-8 FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ
A-9 UKEAD WARSTW NA TARASACH

A-10 BRAMA AZUROWA

A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

K-1 FRAGMENT RZUTU PARTERU - KONSTRUKCJA

K-2 FRAGMENT RZUTU | PIETRA - KONSTRUKCJA

K-3 FRAGMENT RZUTU NA POZIOMIE +6,53 - KONSTRUKCJA
K-4 FRAGMENT RZUTU Il PIETRA - KONSTRUKCJA

K-5 FRAGMENT RZUTU PODDASZA - KONSTRUKCJA

K-6 PRZEKROJ A-A - KONSTRUKCJA

K-7 PRZEKROJ B-B - KONSTRUKCJA

K-8 SCHODY - KONSTRUKCJA

K-9 PRZEKRQJ KONSTRUKCJI DACHU NAD KOMQRKAMI,
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZEBRA POD SCIANE GR.
25cm
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1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont balkondéw i schoddéw zewnetrznych w obrebie
podworka zabytkowej kamienicy mieszkalnej przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie. Obiekt
usytuowany jest na dziatce nr ew. 34, obreb Stare Miasto, w kwartale ulic Noworybnej,
Rybnej, Olejnej i Rynek. Przedmiotowa kamienica w granicach parceli na ktérej sie
znajduje jest wpisana na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do
rejestru zabytkbw woj. lubelskiego pod nr A/550. Opracowywany obiekt budowlany

zakwalifikowano do kategorii Xlll — pozostate budynki mieszkalne

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany jest jako mieszkalny wielorodzinny. Inwestycja obejmuje remont
balkonow i schodow zewnetrznych tgczgcych balkony, sposob uzytkowania budynku

pozostaje bez zmian.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
2.1. PODSTAWOWE ZALOZENIA REMONTU

Przedmiotem inwestycji jest remont balkonéw znajdujgcych sie w podworku budynku
przy ulicy Noworybnej 3 w Lublinie. Balkony znajdujg sie w zlym stanie technicznym
zagrazajgcym awarig. Podstawowym zatozeniem projektu jest zaprojektowanie robot
przywracajgcych sprawnos¢ techniczng uszkodzonym lub skorodowanym elementom
konstrukcyjnym.

Podstawowe prace zwigzane z planowang inwestycja:

rozbidrka istniejgcych schodow i balkonéw
odtworzenie balkondéw i schodow

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych balkonéw
wykonanie obrébek blacharskich, oktadzin i balustrad
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2.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE - SCHEMATY STATYCZNE | ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przy projektowaniu konstrukcji balkonéw przyjeto schematy belek wspornikowych oraz
belek dwuprzestowych z przestem swobodnie podpartym oraz drugim przestem
wspornikowym (dla belek bedgcych jednoczesnie belkami stropoéw komdérek lokatorskich).
Wypetnienie pomiedzy belkami z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych typu WPS. Schody

przyjeto jako ptytowe, zelbetowe oparte na belkach stalowych balkonow.

2.3. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Zestawienie obciazen

opis warstw obc. charakteryst.| wsp. ob- obcigzenie
[kN/m2] cigz. obliczeniowe
[KN/m2]

Obcigzenia state
Ptytki gresowe na kleju 0,35 1,35 0,47

osadzka cem. 0,07*21 1,47 1,35 1,98
zasypka 0,06*6 0,36 1,35 0,50
Ptyty WPS 0,08*25,0 2,00 1,35 2,70
tynk cem. wap. 0,015*19 0,28 1,35 0,37
RAZEM obc. state stropu 4,46 1,35 6,02

Obcigzenie uzytkowe (wg PN-EN 1991-1-1):
gk = 3,0 kN/m2 g= 1,5 x 3,0 = 4,5kN/m2

Obliczenia belki wspornikowej

Maksymalne momenty zginajgce

Mkmax=0,5x(4,46+3,0)x1,1x1,05%= 4,52kNm
Mmax=0,5x(6,02+4,5)x1,1x1,052= 6,37kNm

Badany profil:
Dwuteownik normalny IPN

Rodzaj elementu wspornik
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 215.00 MPa
Diugos$é¢ obliczeniowa elementu 10 = 1.05 m
Rozstaw usztywnien pasa $ciskanego 11 = 0.00 m

Moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 6.37 kNm
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Wspbitczynnik obciazenia Mobl/Mchar gammaf = 1.410
Ugiecie graniczne agr = 7.00 mm
Wyniki obliczen

Najlzejszy profil speilniajacy warunki
Symbol wg PN-91/H-93407 I-100
wysokos¢ profilu h = 100.0 mm
szerokos¢é pdtrki bf = 50.0 mm
grubos$¢ pdirki tf = 6.8 mm
grubo$¢ Srodnika tw = 4.5 mm
Maksymalny moment obliczeniowy

wzgledem osi x Mx = 7.87 kNm
Stopien wykorzystania przekroju wM = 0.810
Ugiecie wzgledem osi x ax = 4.0 mm

Ze wzgledu na oparcie ptyt WPS na stopce dwuteownika przyjeto dwuteownik 160.

Obliczenia belki pomostu | pietra

Maksymalne momenty zginajgce

Mkmax=1/8x(4,46+3,0)x0,9x3,362 = 9,47kNm
Mmax=1/8x(6,02+4,5)x0,9x3,36% = 13,36kNm

Badany profil:
Dwuteownik normalny IPN

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 215.00 MPa
Diugos$é obliczeniowa elementu 10 = 3.36 m
Rozstaw usztywnien pasa $ciskanego 11 = 0.00 m
Moment obliczeniowy

wzgledem osi x Mx = 13.36 kNm
Wspbdiczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf = 1.410
Ugiecie graniczne agr = 13.00 mm

Wyniki obliczen
Najlzejszy profil speiniajacy warunki
Symbol wg PN-91/H-93407 I-140
wysokos$é profilu h = 140.0 mm
szerokosé pdtki bf = 66.0 mm
grubos¢ pdiki tf = 8.6 mm
grubos$¢ S$rodnika tw = 5.7 mm
Klasa przekroju kL = 1
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 18.31 kNm

Stopien wykorzystania przekroju wM = 0.709
Ugiecie wzgledem osi x ax = 9.5 mm

Ze wzgledu na oparcie ptyt WPS na stopce dwuteownika przyjeto dwuteownik 160.
Wykonane ze stali S235
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2.4. ROBOTY REMONTOWE BALKONOW | SCHODOW WEWNATRZ PODWORKA
2.4.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach prac zwigzanych z projektem remontu balkonow projektuje sie rozbiorki

nastepujgcych elementéw budynku:
- rozbidrka scianek komorek lokatorskich wewnatrz podworka
- rozbidrka istniejgcego zadaszenia komorek lokatorskich
- rozbiorka balustrad balkonow i schodow
- rozbiorka warstw posadzkowych na balkonach i schodach
- rozbiorka balkondéw i schodow z ptyty Kleina na belkach stalowych

Na czas wykonywanych prac konieczne jest wytgczenie z uzytkowania szesciu lokali

mieszkalnych do ktorych dostep jest realizowany przez rozbierane balkony i schody.
2.4.2. STROPY | SCHODY NA PLYTACH WPS

W miejscach oznaczonych na rzutach wykonac odtworzenie rozebranych stropéw,
balkonéw i schodéw poprzez wykonanie wypetnien z ptyt WPS opartych na belkach
stalowych. Przekroje i rozstawy belek wedtug projektu technicznego. Stropy nalezy
wykonywac wg ponizszej kolejnosci robot:

- wykonaé na murze poduszki betonowe

- rozmiesci¢ belki stalowe w rozstawie zgodnie z czescig rysunkowg projektu technicznego
- na dolnych stopkach rozmiesci¢ ptyty zelbetowe prefabrykowane WPS

- dolne stopki belek stalowych osiatkowac, dwuteowniki w celu usztywnienia obetonowac

- styki ptyt wypetni¢ zaprawg cementowg

- w przestrzeniach pomiedzy belkami wykonaé zasypki z keramzytu

- wykona¢ wylewki betonowe i dalsze warstwy posadzkowe

Belki wspornikowe kotwi¢ w Scianie na gtebokoS¢ minimum 40cm i szczelnie
obetonowywac.

W miejscach gdzie nie mozna utozyC ptyt wykonac¢ wylewki zelbetowe o grubosci
8cm wedtug pkt. 2.4.3.

Rzedne belek stalowych ustali¢ ostatecznie w trakcie robot uwzgledniajgc poziom

wejs¢ do lokali mieszkalnych.
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2.4.3. STROPY | SCHODY NA PLYTACH ZELBETOWYCH

W miejscach w ktorych niemozliwe bedzie wykonanie ptyt WPS (schody,nieregularne
odcinki ptyt balkonéw) wykonac ptyty Zelbetowe oparte na belkach stalowych. Piyty
zelbetowe o grubosci 8 cm wykonywac z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne ze stali BS00C

oraz zbrojenie rozdzielcze ze stali BS00A. Zbrojenie gtdwne dotem #8 co 10cm, zbrojenie

rozdzielcze $6 co 20cm. Rozstawy belek wedtug czesci rysunkowej projektu.
24.4. 1ZOLACJE

Na ptytach balkonéw wykonaé jastrych zespolony na warstwie sczepnej ze spadkiem
1 %, na warstwie jastrychu wykonac izolacje przeciwwodng z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajgcej (uszczelnienie zespolone np. 2 x szlam elastyczny). Jako oktadzine
wykonac ptytki gresowe na kleju klasy S2 C2 lub S2 C1.

2.4.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Wzdtuz krawedzi balkonéw wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy powlekanej w

kolorze szarym.
2.4.6. BALUSTRADY

Do wykonania balustrad wykorzystaé istniejgce balustrady z pretéw stalowych.
Balustrady oczys$ci¢ i zabezpieczyé przez malowanie przy pomocy farb epoksydowo —
poliuretanowych w kolorze grafitowym. Farby i podktad powinny stanowi¢ czesé jednego
systemu. W gornej czes¢ balustrady wykona¢ pochwyt drewniany zabezpieczony przez
pomalowanie impregnatem do drewna a nastepnie lakierowanie. W miejscach
brakujgcych balustrad lub w przypadku braku mozliwosci dopasowania wykonaé

uzupetnienia balustrad z pretéw stalowych na wzor istniejgcych.
2.4.7. POSADZKI

Na balkonach i schodach wykona¢ posadzki z ptytek gresowych na kleju klasy S2 C2
lub S2 C1. Piytki powinny by¢ w jasnym kolorze o nasigkliwosci z grupy Bla, Blb, lub Al.
Do spoinowania stosowac¢ zaprawy spoinujgce oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2
W (wedtug normy PN-EN 13888:2010 [1]), tzn. cechujgce sie zmniejszong absorpcjg wody

i zwiekszong odpornoscig na scieranie. Szerokos¢ fug nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.
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Klasa odpornosci warstw wykonczenia na poslizg min. R12 (wg normy DIN 51130),

klasa odpornosci na Scieranie min. 5 (wg nromy EN 154)

Warstwy wykonczeniowe nalezy uktada¢é w sposéb umozliwiajgcy szybkie
odprowadzenie wody opadowej, ze spadkiem ~2,5%, w miejscach gdzie mozliwe jest

oblodzenie nawierzchni.
2.4.8. ODTWORZENIE KOMOREK LOKATORSKICH

Przy wykonywaniu balkonow i stropow w komérkach, wraz z postepem prac odtwarzac
$ciany komérek lokatorskich. Sciane no$ng podpierajgcg belki stropu wykonywaé na
kondygnaciji od | pietra o grubosci 25cm. Sciany dziatowe komérek wykonywaé o grubosci
6,5 cm. Sciany tynkowaé tynkiem cementowo wapiennym. Nad komérkami ostatniej

kondygnaciji odtworzy¢ dach z drewna klasy C24 z pokryciem z blachy na rgbek stojacy.

W otworach drzwiowych komorek montowac¢ drzwi metalowe, ptytowe, ocieplane,
powlekane w kolorze ciemnobrgzowym. Stolarke oraz wszystkie jej elementy wykonaé
jako nadajgce sie do stosowania na zewnatrz, zabezpieczone antykorozyjnie, przed

promieniowaniem uv oraz niskimi i wysokimi temperaturami.

2.4.9. BRAMA WEJSCIOWA NA PODWORKO KAMIENICY

Wykona¢ wymiane bramy wejsciowej na podworko. Nowg brame wykonac
z katownikéw 50x50x5 i pretow ¢20mm. Uktad pretéw wedtug czesci rysunkowe;.
Elementy stalowe bramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie przy pomocy farb
epoksydowo — poliuretanowych w kolorze grafitowym. Brame wyposazy¢ w zamek

kasetowy z klamka i blokade stoper.

3. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projektowana inwestycja zaktada remont i odtworzenie stanu pierwotnego balkonéw

opracowywanego budynku, w zwigzku z czym nie obejmuje wyposazenia instalacyjnego.



Lublin, ul. Noworybna 3

str.nr 9

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

Projektowana inwestycja zaktada remont i odtworzenie stanu pierwotnego balkondéw
opracowywanego budynku, w zwigzku z czym nie przewiduje sie zmiany dotychczasowych

warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana inwestycja zaktada remont i odtworzenie stanu pierwotnego balkonéw
opracowywanego budynku, w zwigzku z czym nie przewiduje sie zmian w charakterystyce

energetycznej istniejgcego budynku
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt pt.:

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont balkonéw komunikacyjnych
Kategoria obiektu budowlanego: | XIII

Adres obiektu budowlanego:

Noworybna 3, 20-114 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

066301_1 Lublin

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

0034 Stare Miasto

Numer arkusza:

ark. 2

Numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych usytuowany jest obiekt:

Dziatka nr 34
Identyfikator 066301_1.0034.AR_2.34

Nazwa inwestora

Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

Adres inwestora

Grodzka 12, 20-112 Lublin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Petniona funkcja

Zakres opracowania .
projektowa

Imie i nazwisko
specjalnos¢
numer uprawnien

Data

. Podpis
opracowania

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inz. arch. PAWEL PIECINSKI

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 211/LBOKK/2017

30.10.2022

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. MARCIN FRANASZCZUK

Do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej nr 236/LBOKK/2018

30.10.2022




Lublin, ul. Noworybna 3

str.nr 11

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt pt.:

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont balkonéw komunikacyjnych

Kategoria obiektu budowlanego:

X

Adres obiektu budowlanego:

Noworybna 3, 20-114 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

066301_1 Lublin

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

0034 Stare Miasto

Numer arkusza:

ark. 2

Numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych usytuowany jest obiekt:

Dziatka nr 34
Identyfikator 066301_1.0034.AR_2.34

Nazwa inwestora

Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

Adres inwestora

Grodzka 12, 20-112 Lublin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. PAWEL PIECINSKI

KONSTRUKCJA PROJEKTANT Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi | 30.10.2022
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej nr LUB/0301/PWBKb/16
mgr inz. ADAM JAROSZ
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY 30.10.2022

Do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr LUB/00213/POOK/09
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawet Piecinski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 211 /LBOKK /2017,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskie] Okregowe] Izby Architektdow RP
pod numerem: LB-0347.

Cztonek czynny od: 08-02-2018 r.

Data | miejsce wygenaerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-20232 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0347-3Y73-FF24-54D9-A769

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architekbow: ww. izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy" 253/256/LBOKK/2017 Lublin dnia 29 grudnia 2017 r

DECYZJA nr 211/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U z 2013r poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz. U z dnia 8 marca 2016r poz. 290 tekst jedn zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Pigcinski
urodzony w dniu 16 stycznia 1987 r w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej.
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadniepia' NP

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej ,Komisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.'

Skitad orzekajacy nr 1 Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej

1 Przewodniczacy Krzysztof Korepa—— ~
Vi ’/
2. Sekretarz 5 Anna Warda //{é
3. Czton;% Andrzej Zubala
(\/ ~
Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Pawet Pigcinski
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marcin Franaszczuk

14

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 236 /LBOKK /2018,
jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0364.

Czionek czynny od: 10-01-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze] Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0364-1YB1-Y2DD-DC94-AC68

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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LUBELSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 310/228/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 236/LBOKK/2018

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektiw
oraz inzynierow budownictwa (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6n. zm.}, zgodnie
zarl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t). Dz. U. z 2018 r. poz.
2086 z pdin. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Franaszczuk
urodzony w dniu 12 lipca 1984 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techmiczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOQWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczern.

Powyzisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ocbejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasagin "

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyir
Architektow RP za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowe
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawecy przystuguje-
prawo do zrzeczenia sig odwolania, z ktdrego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, ze
doreczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe] lzby Architektow RP—
oswiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy nr | Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagcy ............. Mirostaw Zatuski

2. Sekretarz ........................ Joanna Muzykowska

3. Czionek ...................... Ali Mchawrab
Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr in&. arch. Marcin Franaszczuk
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala

Eal e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BDS-1JF-JHL *

Pan Pawet Piecinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0027/17

adres zamieszkania ul. Roztocze 33, 20-722 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wresdnia 2004 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatroone bezpieconymn podpizsm elektronicznym wendikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rewnowzine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wizsnorgoznymi.]

* weryfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zzswiadczeniu moznz sprawdzic 73 pomocg numery weryfikacyjneso zaswiadozeniz na
stronie Polkie] 1zby Indynierdw Budownictve www.pilb.orgpl lub kontzktujc sis z biurem wihasciwej Okregows] Izby Iniymisrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-4WA-TEL-JNY *

Pan Adam Edward Jarosz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0113/10

adres zamieszkania ul. Husarska 6/1, 20-555 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78} K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zhodenie ofwiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. odwiadczenie woli zioione w formie elekironiczne] jest rownowazne z eswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

T
==
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