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SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRAD NA PŁYCIE

SKALA 1:10

SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRAD DOCZOŁOWO
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UWAGA:

1. dokładny sposób mocowania balustrad (na płycie lub doczołowo)

ustalić na podstawie warunków lokalnych i wytycznych inwestora

2. w przypadku braku możliwości dopasowania / wykorzystania

elementów istniejących balustrad, wykonać wzupełnienia

na wzór elementów istniejących

3. w celu uniknięcia kolizji rozstaw mocowań balustrad dostosować

do rozstawu belek konsrukcyjnych balkonów komunikacyjnych

4. w miejscach kotwienia słupków balustrad wykonać pogrubienie

wylewki zgodnie ze schematem. Oś kotew min. 5cm od krawędzi

bocznych i min. 3cm od spodu wylewki

5. Klasa odporności warstw wykończenia na poślizg min. R12 (wg DIN 51130)

klasa odporności na ścieranie min. 5 (wg EN 154)

6. W miejscach gdzie możliwe jest oblodzenie, nawierzchnię układać ze spadkiem

~2,5%, w pozostałych miejscach przyjąć spadek min. 1%

7. stosować kompletne rozwiązania systemowe od jednego producenta


