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UWAGA: Istniejgce tarasy i schody wymieni¢ na nowe

Tarasy wkona¢ na belkach stalowych wspornikowych
miedzy belkami zastosowac ptyty stropowe WPS
Schody migdzy tarasami wykonac¢ zelbetowe oparte

na belkach wspornikowych

Na tarasach i schodach wykona¢ izolacje przeciw- C

wilgociowe i obrobki blacharskie

Tarasy i schody zabezpieczy¢ istniejgcymi balustradami
Balustrady oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowac¢ w kolorze czerni grafitowej, wysokos$c 1.10m

GRES MROZOODPORNY NA KLEJU

2XSZLAM IZOLACYJINY

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 6cm

PLYTY STROPOWE TYPU WPS 8cm

TYNK CEM.- WAP.

GRES MROZOODPORNY NA KLEJU

2XSZLAM IZOLACYJINY

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 2cm

PLYTA ZELBET. GR.10cm

TYNK CEM.- WAP.




