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Wykonać nowe schody żelbetowe na

belkach stal. wspornikowych, istn.belki

wspornikowe wymienić na nowe.

Na schodach wykonać izolacje

przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie.

Schody zabezpieczyć balustradą

wysokości 1.1m.
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ŻELBETOWE ŻEBRA 25x18cm

POD ŚCIANĘ PODDASZA
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UWAGI:

1. PRZED DOCIĘCIEM BELEK STALOWYCH

    WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY

2. BELKI WSPORNIKOWE OSADZIĆ W ŚCIANIE

    NA GŁĘBOKOŚĆ MIN.40cm

3. W MIEJSCACH GDZIE NIE MOŻNA UŁOŻYĆ

    TYPOWYCH PŁYT WPS WYKONAĆ WYLEWKI

     ŻELBETOWE GRUB. 8cm ZBROJONE PRĘTAMI

     #8 CO 10cm ZBROJENIE GŁOWNE, ORAZ

     PRĘTAMI Ø6 CO 20cm ZBROJENIE ROZDZIELCZE

4. RZĘDNA SPODU BELEK STAL. +10.18,... +10.98

    NALEŻY USTALIĆ OSTATECZNIE W TRAKCIE

    ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄC POZIOM WEJŚĆ DO

    LOKALI MIESZKALNYCH

Profil Długość Ilość kg/m Razem kgNr

     m     szt.

IPN160    3.20     1   17.9  57.281

IPN160    3.24     1   17.9 58.002

IPN160    3.28     1   17.93

IPN160    3.32     1   17.94

 58.71

 59.43

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Rodzaj płyty Wymiary płyty Ilość płyt

WPS130 129x40x8        2

ZESTAWIENIE PŁYT WPS

IPN160    2.92     1   17.95 52.27

IPN140    1.40     8   14.46 161.28

IPN160    1.40     3   17.97 75.18

IPN160    2.07     2   17.98 74.11

IPN160    1.45     2   17.99 51.91

IPN160    1.35     3   17.910  73.00

Ciężar całkowity 721.17
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