~0 | x1 o oz
o = = c
258 |83 [PS|5|/3Z |88
222 25 |5|8|5| 3R |2z
=I23|2z|5/|8/2|8= =5
AN |9 |2 |N| <SS9 |Do
S8 |83 P35 |93 S T
N | =g |57 5|90 = QT
@ @ 2. = Q
= Q2 o | R SR
3 Qs
a
w S )
@ z| 3 3
> | sl 2 | 2
= o
o > |3 3 8 o
Z3|23 0 o = =l
<@ | ma |- = o N
PN e I._‘ 3 <
>5| 15 |Q8 Y| 5| c
AN mNIsIo o] % :
(@] o) =9 @ ) pd
(7]
» = |=|&5d 3 e
N Z 16| Z|>| 2 =2
0 5} =}
2 || 3 S
[ =1 = =
RN g
QR £ 2.
= 2 w
< S s
=
o- o |2 —
0S| =S |c 5
o) @ =2
| W= B =
28| x8 |8 e
29|8@ >
SN[ Zo |2
= ]
w| o
= =
- 2 B <)
oA 2] 8o
g 5 8| 82
© =R N
N N
s g
X =
Qo
N % <
[

skrzynka elektryczna
+13.49 |+13.01
\
#1255
3 K
8
N [
I
|+1120 +77.2¢ @
\ 4*_ _ %,
= j T 95 1+10.68
247 )5 /N
I )X \B) }+7o,59 |
+10.31 L= J 1040
skrzynka elektryczna >4
BLACHARSKIE
==} <+
& ? <
|+857 ‘ =
& ‘ S
& RN
[+8.02 = N
‘ g T (B 775
8 ‘nﬁf}% — = 2 TJ} : Y;
r\—@‘i B P Y //’/ Z 7 % +/&‘5
o [ X < %7 IS
6+q/b<) ~ % @ <B; +7.01
> % 7% N .
cjli\/ j . % I I N
> =3 1 i I
2 =+
Shese | +6.53 X Y
S ‘ A
TN I
& & 7\ OBROBKI
| ‘rL B - = BLACHARSKIE
q
< | | +5.72 +5.72
| £ )
,quij:f;Q _
P I~ <
- — — — — — ‘7%;{7\;*
< - =
+q/@7 ﬁ“); ] = i
o o
(o2 1=
o7 )
5 +4.4ﬁ
S —
SV
5
7ggij |+3.56 @ 3.56 28
R *J +J. |
AN LT N | =
S I
8 7o N 8 7.~~~ - -~~~ = - -~ -~ 77 { A §_“ "———JI_ Ak
T ST
T pre <
] =330 & S , /
314 w | OBROBKI
N | |+255 BLACHARSKIE
cjlfb
- 6+\?“ T +2.08
N b T +191 +191 {
i»fl 79 +181
_— ~
B **t N { = s 3
el
| | © Htw%
< ! &
=) +7
S (¢
4
5
e
N |20.00 [+¢
\

PRZEKROJ B-B 1:50

UWAGA: Istniejgce tarasy i schody wymieni¢ na nowe

Tarasy wkona¢ na belkach stalowych wspornikowych
miedzy belkami zastosowac ptyty stropowe WPS
Schody miedzy tarasami wykona¢ zelbetowe oparte

na belkach wspornikowych

Na tarasach i schodach wykonaé¢ izolacje przeciw-

wilgociowe i obrébki blacharskie

Tarasy i schody zabezpieczy¢ istniejgcymi balustradami
Balustrady oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowaé w kolorze czerni grafitowej, wysokosc 1.10m

GRES MROZOODPORNY NA KLEJU

®

2XSZLAM IZOLACYJINY

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 6cm

PLYTY STROPOWE TYPU WPS 8cm

TYNK CEM.- WAP.

GRES MROZOODPORNY NA KLEJU

2XSZLAM IZOLACYJINY

JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)

WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm

KERAMZYT 2cm

PLYTA ZELBET. GR.10cm

TYNK CEM.- WAP.




