Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

9P PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PAWEL PIECINSKI

NIP: 7123005518 REGON: 380354344
ADRES: ROZTOCZE 33, 20-722 LUBLIN
TEL: 609-661-576 EMAIL: PAWELPIECINSKI@QGMAIL.COM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont balkonéw komunikacyjnych

Kategoria obiektu budowlanego:

X

Adres obiektu budowlanego:

ul. Noworybna 3, 20-114 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

066301_1 Lublin

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

0034 Stare Miasto

Numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych usytuowany jest obiekt:

ark. 2

Imie i nazwisko lub nazwa
zamawiajgcego

Dziatka nr 34
Identyfikator 066301_1.0034.AR_2.34

Adres zamawiajgcego

Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

Spis specyfikacji

SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

SST-01 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow
budowlanych

Nazwy i kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Autor specyfikaciji

mgr inz. arch. Pawet Piecinski

Lublin, grudzien 2022 r.

str. 1



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

Spis tresci
SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.................... 3

SST-01.01 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych.
ROBOTY ROZBIORKOWE......uuiiiiirinnennnsninsninncssenssesssssssssssssssssessasssasssssssssssssssssssssssssssassssns 12

SST-01.02 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY BETONIARSKIE I ZELBETOWE.........cooeevteenrnresnssessssnssesssssssssssssssssssesssssssessesssasns 14

SST-01.03 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY MURARSKIE......cutitiitinientinnennnsninsneseessesssessssssessssssssssessasssssssessasssssssessassssssasessasssssns 24

SST-01.04 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. IZOLACJE........ 28

SST-01.05 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. KONSTRUKCJE
DREWNIANE .....cotiitiitiitintiinticniintiisesssicssissstsssesssessssssssssssassssssssssssassssasssssssssssssssssassssassssses 31

SST-01.06 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych. POKRYCIE

DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE........coimmmismmmcssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 38
SST-01.07 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. STOLARKA......41
SST-01.08 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych. TYNKI............... 43
SST-01.09 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. POSADZKI....... 48

SST-01.10 Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. MALOWANIE .53

str. 2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.

Cze$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Remont balkonéw komunikacyjnych.

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont balkonéw i schodéw zewnetrznych w obrgbie podworka zabytkowe;j
kamienicy mieszkalnej przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie. Obiekt usytuowany jest na dziatce nr ew. 34, obreb
Stare Miasto, w kwartale ulic Noworybnej, Rybnej, Olejnej i Rynek. Przedmiotowa kamienica w granicach
parceli na ktorej si¢ znajduje jest wpisana do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/550, na podstawie
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowywany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii XIII — pozostate budynki mieszkalne.
Zakres inwestycji obejmuje:

* roboty rozbidrkowe: Scianek komorek lokatorskich, zadaszenia komorek lokatorskich, balustrad
balkonow i schodow, schodow i1 balkondéw (w tym warstw posadzkowych i konstrukcyjnych),

* odtworzenie balkonow i schodow (w tym elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych),
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych balkonéw i schodow,
*  wykonanie obrobek blacharskich, oktadzin i balustrad,

¢ odtworzenie komorek lokatorskich.

c) Wyszczegoblnienie oraz opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

*  Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy
Prawo budowlane, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych, stosownie do przepisu art. 21a ust. 1 powotanej ustawy.

*  Zagospodarowanie terenu budowy
*  Zabezpieczenie istniejacych elementow budynku i budynkow sasiadujacych (nie objetych inwestycja) przed
ewentualnymi zniszczeniami podczas prowadzenia prac.

*  Prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, w tym ustawy
Prawo budowlane, zapiséw umowy oraz niniejszej SST.

* Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy jest obowigzany: zabezpieczy¢ teren budowy;
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu
budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego; umiesSci¢ na terenie budowy,
w widocznym miejscu: tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na ktorej przewiduje si¢ prowadzenie
rob6t budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracownikéw lub przewidywany zakres rob6ot budowlanych przekracza 500 osobodni.

*  Wykonanie niezb¢dnych rusztowan i stemplowan, a nast¢pnie ich demontaz i wywiezienie.
*  Usuwanie pozostatosci (w tym odpadéw) powstatych w toku prowadzonych prac.

*  Uporzadkowanie terenu budowy.

d) Informacje o terenie budowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie usytuowany jest w zabudowie zwartej
w kwartale ulic Olejnej, Rybnej, Noworybnej i Rynku. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i poddasze
uzytkowe. Klatka schodowa dostgpna po przej$ciu przez bramg. Przedmiotowe balkony umozliwiaja komunikacje
idostep z klatki schodowej do mieszkan i komoérek lokatorskich potozonych w potudniowej i wschodniej czgséci
kamienicy.

Balkony komunikacyjne dostgpne z klatki schodowej zlokalizowanej w centralnej cze$ci budynku. Na
poziomie I pigtra balkony komunikacyjne prowadza do dwoch lokali mieszkalnych oraz do trzech komorek
lokatorskich. Balkony wykonane jako plyta Kleina typu ciezkiego na belkach wspornikowych (cze$é belek to
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przedtuzenia belek stropowych, wysunigte wspornikowo poza lico muru). Stan balkondéw na poziomie I pigtra zty.
Widoczne sa ubytki i znaczna korozja tynku, powierzchniowa korozja cegly, a miejscami glebsze ubytki siegajace
do kilku centymetrow. Belki stalowe znacznie skorodowane, widoczne od spodu dolne stopki pokryte odpadajacymi
ptatami rdzy. Pomiedzy cegtami widoczne skorodowane tuszczace si¢ pasma bednarki. Brak obrobek blacharskich
wzdtuz krawedzi balkonéw powoduje podciekanie wody od spodu ptyt i dodatkowo poteguje korozje tynkow
i cegly.

Teren budowy zlokalizowany na obszarze Starego Miasta, obje¢tego zakazem ruchu. Uklad budynku
uniemozliwia bezposredni wjazd sprzgtu cigzkiego (np. typu pompa do betonu) pod przedmiotowe balkony. Nalezy
uwzgledni¢ trudnosci w podaniu betonu ze $rodka transportu w miejsce wbudowania.

Balkony komunikacyjne dostgpne z klatki schodowej zlokalizowanej w centralnej czesci budynku. Klatka
schodowa dostepna po przejsciu przez dwuskrzydtowa brame, od strony ul. Noworybnej. Przedmiotowe balkony
umozliwiaja komunikacje i dostegp z klatki schodowej do mieszkan i1 komorek lokatorskich potozonych
w poludniowej 1 wschodniej czgsci kamienicy.

W ramach kwoty przewidzianej w umowie, wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i po zakonczeniu prac
zlikwiduje swoje zaplecze. Podtaczenie do sieci energetycznej wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny
koszt. JeSli zamawiajacy bedzie mogt udostgpni¢ energie elektryczng, jej pobdr nastgpowac bedzie poprzez
rozdzielnice budowlang wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem. W ramach tego podlicznika wykonawca
rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej. Podlaczenie do sieci wodociggowej wykonawca wykona wlasnym
staraniem i na wilasny koszt. Jesli zamawiajacy bedzie moglt udostgpni¢ wodg z sieci wodociagowej, jej pobor
nastgpowac bedzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika wykonaweca rozliczy si¢ z pobranej wody.

e) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

W niniejszej SST nie zastosowano ww. poje¢ i okre§len. Zastosowane pojecia i okreslenia odpowiadajg
tym zdefiniowanych w przepisach obowigzujacych oraz wiasciwych normach i przepisach wskazanych
w niniejszej SST.

W celu ujednolicenia rozumienia zapisOw dokumentacji projektowej oraz SST, ilekro¢ jest mowa o:

* dokumentacji powykonawczej — nalezy rozumie¢ dokumentacje¢ sporzadzona w toku realizacji
inwestycji, w tym dokumentacj¢ projektowa stanowigcg podstawe realizacji robot wraz
z naniesionymi zmianami, pozwolenia 1 zgloszenia, szkice tycznia, protokoty odbioréw, badan
i sprawdzen, skompletowana dokumentacje dotyczaca zastosowanym materialow, wyrobow i
urzadzen, itp.,

* robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien zagregowania robot;

» pracach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ prace niezb¢dne do wykonania robot
podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacje
powykonawczg;

* robotach tymczasowych - nalezy przez to rozumie¢ prace, ktore sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych.

2. Wymagania podstawowe

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowania wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu
stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dziatania.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnoscei,
ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy i pojazdach. Materiaty
i wyroby bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

1) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j;

8) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Nalezy oznakowaé granice terenu objetego robotami za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, na biezaco w toku realizacji prac ze
wzgledu na ograniczenia terenu budowy.

Przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejagce trasy przebiegu medidw i zapoznaje si¢
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie
sprawdza si¢, konserwuje i uzupehia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
llo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wiasciwe zagospodarowanie placu budowy stanowi kompleks $rodkow umozliwiajacych sprawng
realizacje¢ inwestycji. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy bra¢ pod uwage nw. zasady:

* dostarczenie materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen przeznaczonych do wbudowania
bezposrednio na miejsce robocze ze wzgledu na ograniczenia w mozliwosci sktadowania materiatow i
wyrobow na terenie placu budowy,

* na pomieszczenia administracyjne 1 socjalno-bytowe wykorzystywaé istniejagcy budynek, po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem 1 ich uzytkownikiem, a pod zakonczeniu robdt doprowadzic je
do nalezytego stanu i porzadku, lub wedlug wtasnych mozliwosci lokalowych,

* obiekty i1 urzadzenia tymczasowe sytuowaé w sposob jak najmniej ingerujacy w istniejgce
zagospodarowanie, po ich rozbiorce teren przywrocié do stanu poprzedniego,

* lokalizacja poszczegélnych obiektow i1 urzadzen, zagospodarowanie placu budowy powinny byé
zgodne z przepisami bhp i p.poz.

Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoSci.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wylgcznie wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobéw budowlanych - réwniez zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, stosownie do przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska ocena
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu Iub udostepniany na rynku krajowym wytacznie zgodnie
z rozporzadzeniem Nr 305/2011.

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktdrej zakonczyl si¢ okres koegzystencii,
o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana europejska
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ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej Iub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okre§lony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyroéb budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa,
jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W celu potwierdzenia deklaracji wlasciwosci planowanych do zastosowania wyrobow budowlanych
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zamierzonym wbudowaniem, jak réwniez zalaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej, m.in.:

* deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

* krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, w szczegolnosci dotyczace wyrobow wskazanych w
zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych (...),

*  pozostate dokumenty wymagane szczegdélowymi zapisami SST i dokumentacji projektowe;.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Wyroby 1 materialy sktadowane tymczasowo do czasu wbudowania, nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem, celem zachowania ich jakosci i deklarowanych wilasciwosci uzytkowych oraz
umozliwieniu ich kontroli.

Ze wzgledu na usytuowanie terenu budowy oraz wymiary budynku nalezy uwzgledni¢ brak miejsca na
terenie budowy do czasowego skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych. W zwigzku z powyzszym
wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ sukcesywnych dostaw materiatow i wyrobow budowlanych
celem zapewnienia cigglosci pracy oraz wywozu odpadow budowlanych powstajacych w toku realizacji robot.

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, a nieodpowiadajace
wymaganiom jako§ciowym, zostang przez niego zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub
wywiezione z terenu budowy, po uzgodnieniu z inspektorem. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
niezbadane i niezaakceptowane przez inwestora materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi za nie pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
1 wyrobow, w szczegdlnosci przekaze odpowiednie deklaracje whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne
lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
i wyroby budowlane uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Uzytkowane narzg¢dzia powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ terenu budowy oraz rodzaj budynku objetego inwestycja zabrania si¢
mozliwo$¢ wykonywania robot przy uzyciu ci¢zkiego sprzgtu. Dopuszcza si¢ realizacj¢ prac rozbidrkowych
recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.
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Urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos$¢; stosowane
wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Urzadzenia techniczne pracujace pod ci$nieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
kontrolom, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlagczy¢ doplyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obshugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerobki narzgdzi sa
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych; pgknie¢, zadr i ostrych
krawedzi w miejscu rgcznego uchwytu; rekojesci krotszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub osob¢ przez nia upowazniona.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowg z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Elementy rusztowan, innych niz ww. wymienione, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy Iub
w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci: uzytkownika rusztowania;
przeznaczenie rusztowania; wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania; date przekazania rusztowania
do uzytkowania; oporno$¢ uziomu; terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy urzadzenia zabezpiecza si¢ przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa okre§lone
w odrebnych przepisach. Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania: podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia; w czasie opaddéw deszczu i $niegu;
podczas gotoledzi; podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Sprzet do wykonywania robot powinien wynika¢ z przyjetej technologii wykonania robdt oraz kart
technicznych materiatéw 1 wyrobow budowlanych. Nalezy zapewni¢ konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

W czasie eksploatacji urzadzen nalezy:

* terminowo wykonywac¢ wymagane obstugi techniczne, codzienne i okresowe,

* stosowac odpowiednie smary i paliwo,

* obserwowac ich prac¢ oraz wskazania przyrzadéw pomiarno-kontrolnych,

*  po zakonczeniu pracy wykona¢ wymagane instrukcjg czynnosci obstugowe i konserwacyjne,
* dbac o ich czystosc,

* nie dopuszcza¢ do pracy przy maszynach lub przebywania w zasiegu ich pracy osob postronnych,
nieuprawnionych, niekompetentnych.

Wykonawca bedzie realizowat roboty przy pomocy sprzgtu zadeklarowanego w ofercie (jezeli dotyczy).
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5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe
w rejonie terenu budowy. Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy — obszar ,,Starego Miasta” — nalezy wziaé
pod uwage ograniczenia w mozliwoS$ci lokalizacji takich miejsc.

Na terenie obszaru Starego Miasta w Lublinie — na ktéorym zlokalizowana jest inwestycja — wprowadzone
zostaly regulacje okreslajagce uprawnienia do wjazdu pojazdoéw w strefe objeta zakazem ruchu, strefe zamieszkania
oraz strefe ptatnego parkowania, Zarzadzeniem Nr 61/6/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2020 r.,
ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 93/12/2022. Tryb i zasady wydawania i1 uzytkowania
identyfikatorow okresla Regulamin wydawania i uzytkowania identyfikatoréw uprawniajacych do wjazdu w strefe
objeta zakazem ruchu na obszarze Starego Miasta w Lublinie stanowiacy zatacznik do ww. zarzadzenia.

Wykorzystywane $rodki transportu nie mogg wpltywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
oraz wlasciwosci transportowanych materiatéw 1 wyrobow budowlanych.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych, w tym
art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z po6zn.
zm.).

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie wyrobow i materiatow.
Uzyska on na wlasny koszt wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow lub wjazdu pojazdow cigzszych niz zezwalaja na to lokalne przepisy i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inwestora.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i1 badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umows. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot materiatdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow i robot wskazanych
w dokumentach zaméwienia lub wynikajacych z niewtasciwej realizacji robot lub zastosowania niewtasciwych
wyrobdw ponosi wykonaweca.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo
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inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢é materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokona¢ niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badaf
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawcg.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

O koniecznosci wykonania obmiaru rob6t wykonanych decyduja zapisy umowy laczacej inwestora
1 wykonawcg robot.

W przypadku kosztorysowego charakteru rozliczenia robot rozliczenia robot obmiar robdt powinien
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw. Dokonane pomiary podlegaja sprawdzeniu i akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt powinien zosta¢ przeprowadzony z czestoScig wymagang do platnosci na rzecz
wykonawcy lub po wykonaniu elementu robot, przed zastonigciem roboét podlegajacych zakryciu.

W przypadku kosztorysowego charakteru rozliczenia rob6t sporzadzony obmiar bedzie podstawa do
rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawca, z uwzglednieniem zasad wskazanych w umowie
1 dokumentach zaméwienia.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub
(w przypadku niepowotania inspektora) upowazniony przedstawiciel zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. W przypadku mozliwosci rozliczenia
czgsciowego odbidr czgsciowy bedzie podstawa do wystawienia faktury czesciowej obejmujacy zakres robot,
zgodnie z postanowieniami protokotu i umowy na realizacj¢ zaméwienia.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
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robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecno$ci inspektora
nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
dokumentacji projektowe]j stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, przedtozonych dokumentéw (w tym
dziennika budowy, ewentualnych protokotéw odbioréw czgsciowych, protokotéw odbioru robét ulegajacych
zakryciu, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej), wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej. W toku odbioru oceniona zostanie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST. Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robodt zanikajacych
iulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania ewentualnych robodt
dodatkowych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania czgéci robot objetych zamdéwieniem, wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W tym celu wykonawca
sporzadzi stosowny kosztorys, ktory podlega¢ bedzie sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
lub wyznaczonego przedstawiciela zamawiajacego i akceptacji zamawiajgcego.

Jezeli zakres robot niewykonanych nie wptywa na jakos$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanej
inwestycji komisja moze dokona¢ odbioru zamdwienia z pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy
stosownie do wielkosci niewykonanych robot Iub tez kosztu zlecenia zastepczego niewykonanych robot.

Odbiér koncowy stanowi podstawe do rozliczen z wykonawcg.

W okresie gwarancji/rekojmi zamawiajacy bedzie wyznaczat przeglady gwarancyjne. Najp6zniej na dwa
miesigce przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji/rekojmi zamawiajacy bedzie uprawniony do
wezwania wykonawcy do przegladu, celem przygotowania do ostatecznego odbioru pogwarancyjnego.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty powinny by¢ okreslone w umowie. W przypadku
ustalenia:

*  kosztorysowego rozliczenia umowy — podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta w umowie (wraz
z zalacznikami) 1 ofercie wykonawcy,

* ryczaltowego charakteru wynagrodzenia — podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w umowie, na podstawie oferty wykonawcy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* roboty towarzyszace i tymczasowe, w tym m.in. ustawienie, a nast¢pnie rozbidrke rusztowan,
stemplowan i1 innych niezb¢dnych zabezpieczen,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym wysoko$¢ wynagrodzenia jest z gory Scisle okreslona. Obowigzuje
zasada, ze jezeli strony umowity si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac (art. 632 § 1 K.c.).

Szczegdlowe zasady rozliczenia i platnosci zgodnie z umowa.
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10. Dokumenty odniesienia

Projekt remontu balkonow komunikacyjnych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Tekst
majacy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, str. 1 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z2011 r. Nr 88, str. 5 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST-01.01  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka elementéw budynku, w tym:
¢ demontaz skrzydet drzwiowych i bramy,
* wykucie o$cieznic,
* rozebranie pokrycia dachowego,
* rozebranie rynien,
* rozebranie elementow wigzb dachowych,
* rozebranie elementéw konstrukcji budynku,
e rozebranie balustrad,
e rozebranie warstw balkonu,
* rozebranie elementow konstrukcyjnych balkondéw i schodow,
* wykucie gniazd w $cianach z cegiel.

Roboty obejmuja réwniez usuwanie i utylizacje powstatych odpadow, w tym wywdz gruzu i ztomu
oraz innych odpadow budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrola
jakoSci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Materiat pochodzacy z rozbiodrki, poza nadajagcymi si¢ do ponownego wykorzystania elementami
ogrodzen przewidzianymi do odtworzenia nalezy do wykonawcy i moze by¢ zagospodarowany we wlasnym
zakresie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoS$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych”.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
z uwzglednieniem zakazu w uzytkowaniu sprzgtu cigzkiego i powodujacego drgania. Zamawiajacy preferuje
wykonanie robdt rozbidorkowych sposobem rgcznym, z ewentualnym uzyciem elektronarzedzi.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spelnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigZzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
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Roboty rozbidorkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w SST,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST Iub wskazanych przez inspektora.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé recznie lub z uzycie drobnego sprzgtu w sposob okreslony przez
inspektora, niepowodujacy negatywnych skutkow dla konstrukcji obiektu poddawanego pracom.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone przy zachowaniu warunkéw technicznych wykonywania
robo6t budowlanych oraz obowiazujacych przepiséw BHP.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robdt rozbiérkowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorkg jest odpowiednio:
* demontaz skrzydet drzwiowych i bramy — szt.,

* demontaz bramy — m2,

*  wykucie oScieznic — szt.,

* rozebranie pokrycia dachowego — m2,

*  rozebranie rynien — m,

* rozebranie elementow wiezb dachowych — m2,

* rozebranie elementdéw konstrukcji budynku — m3 i m2,
e rozebranie balustrad - m,

*  rozebranie warstw balkonu — m2,

*  rozebranie belek balkonowych — m,

*  wywiezienie gruzu - m3,

*  wywiezienie zlomu —t,

*  wykucie gniazd — gniazdo.

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne
Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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SST-01.02  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY BETONIARSKIE I ZELBETOWE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich i1 zelbetowych, w tym:
* wykonanie poduszek betonowych,
* rozmieszczenie belek stalowych,
e osiatkowanie belek,
* montaz (ulozenie) ptyt zelbetowych WPS,
e obetonowanie,
* wykonanie wylewek betonowych,

* wykonanie ptyt zelbetowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakoséci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, o ustalonej przydatnosSci i przyjete
w projekcie. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawiona
przez producenta, potwierdzajaca zgodnos¢ wlasciwosci z wymaganiami.

2.1 Plyty zelbetowe

Plyty zelbetowe o grubosci 8 cm wykonywac z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne ze stali BS00C oraz
zbrojenie rozdzielcze ze stali B500A. Zbrojenie glowne dotem #8 co 10 cm, zbrojenie rozdzielcze &6 co
20 cm.

2.2 Beton

Warstwa dociskowa cementowa klasy min. C20 lub z betonu min. C15/20, zbrojonego siatkg 4-5 mm
o oczkach 15x15 cm.

Poduszki betonowe pod belki stalowe — beton C20/25.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania niniejszej SST.

Zardéwno beton towarowy, jak i ewentualny beton wytwarzany na terenie budowy (do uzupehnienia
drobnych elementéw), powinien by¢ zgodny z PN-EN 206 i PN-B-06265.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ od Wykonawcy sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Dopuszcza si¢ uzycie mieszanki betonowej wytwarzanej na terenie budowy — do betonowania drobnych
elementéw — ktora powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura ustalong na podstawie badan laboratoryjnych
w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z
projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robdt a projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wilasciwosci (np. ksztalt ziarn, mrozoodporno$é¢, Scieralnosc,
zawarto$¢ pylow) nalezy dobraé, biorac pod uwage:

*  sposob realizacji robot,
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*  przeznaczenie betonu,
»  warunki §rodowiska, na ktore beton bedzie narazony,
* wymagania dotyczace kruszywa odstanianego przy mechanicznym wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny wymiar ziarn kruszywa nalezy dobiera¢, uwzgledniajac otuling zbrojenia,
minimalng szeroko$¢ przekroju elementu, oraz odleglto$§¢ w §wietle migdzy pretami zbrojeniowymi; wymiar
ten nie powinien by¢ wigkszy niz 32 mm.

Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile sa stosowane, nie powinna przekraczaé ilosci dopuszczonej przez
producenta oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g na 1 kg cementu, chyba ze znany jest wplyw dozowania
wigkszych ilo$ci domieszek na wlasciwosci 1 trwalo$¢ betonu. Stosowanie domieszek w ilo$ciach mniejszych
niz 2 g na 1 kg cementu dopuszcza si¢ wytgcznie w przypadku wczesniejszego ich wymieszania z czescig
wody zarobowej. Jezeli catkowita ilo§¢ domieszek ciektych przekracza 3 1/m3 betonu, zawarta w nich wode
nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu wspotczynnika woda/cement. W przypadku stosowania wigcej niz jednej
domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.3  Stal

Plyty zelbetowe o grubosci 8 cm wykonywac jako zbrojone stalg - zbrojenie gtowne ze stali BS00C oraz
zbrojenie rozdzielcze ze stali BSOOA.

Klasg¢ stali oraz znak gatunku stali nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem technicznym, 9. zbrojenie
gléwne ze stali BSOOC oraz zbrojenie rozdzielcze ze stali BSO0A, stal konstrukcyjna S235.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac prety ze stali zbrojeniowej zgodnej z normg PN-
EN-1992 o granicy plastycznosci f,=500 MPa oraz klasie ciggliwosci A dla zbrojenia rozdzielczego oraz
klasie ciggliwos$ci C dla zbrojenia gtdéwnego

24  Plyty WPS

Ptyty WPS wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowa gatunku BS00A z siatki zebrowane;j
fi 6 mm. Plyty powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 13369:2005, PN-EN 13369:2005/A1:2008.

Strop WPS moze by¢ uktadany r¢cznie Iub za pomoca odpowiedniego (drobnego) sprzetu montazowego.
Ptyty uktadaé szczelnie obok siebie, na dolnych stopkach dwuteowych belek stalowych. Belki stalowe
powinny by¢ owinigte siatkg Rabitza.

2.5  Zaprawa cementowa do wypelnienia stykow
Zaprawa cementowa M-10. Wytrzymatos¢ na $ciskanie >10,0 N/mm2, zgodna z normg EN 998-2:2016.

2.6 Siatka Rabitza

Wykonana z czarnego drutu, o Srednicy 0,8 mm i oczku siatki 16 x 16 mm + 4 mm.

2.7 Inne

Do wykonywania zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ — poza pretami, siatkami i szkieletami —
inne wyroby umozliwiajgce prawidlowe jego wykonanie lub stanowigce zakotwienie innych elementow.

Do wyrobow tych mozna zaliczy¢:
* urzadzenia kotwigce,

*  laczniki,

*  podktadki dystansowe,

*  stojaki,

»  zabezpieczenia koncow pretow,

* listwy naroznikowe.
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Marki, okucia, urzadzenia kotwigce i stojaki wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji
stalowych i normg projektowania konstrukcji stalowych oraz dokumentacjg techniczng.

Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncéw pretdw i inne wyroby przeznaczone do
zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania.

Przy doborze tych elementdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos$¢ spelienia po ich
wbudowaniu wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Warunki dostawy mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 206.

Organizacja transportu (dobdr $rodkow, czas trwania) powinna zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu dla
danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie powinny nastapic:
* naruszenie jednorodno$ci mieszanki (segregacja sktadnikow),

e zmiany skladu mieszanki (w stosunku do stanu poczatkowego) na skutek dostawania si¢ do niej
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,

*  zanieczyszczenia,
* zmiany temperatury mieszanki przekraczajace granice okres§lone wymaganiami technologicznymi.

Odchylenie warto$ci konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy badaniu metoda stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie

konieczno$ci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,

* pojemniki, w ktorych przewozona jest mieszanka, powinny zapewnia¢é mozliwos¢ stopniowego ich

oprozniania oraz tatwo$¢ oczyszczania i przeptukiwania,

* przewozenie mieszanki w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne, z wyjatkiem

betonow podktadowych o konsystencji pétsuche;.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszajacych ja w czasie
jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek nastepowat bezposrednio w poblizu betonowanej
konstrukeji Iub jej elementu.

Gdy dalszy transport mieszanki betonowej na miejsce jej utozenia ma odbywac sig:

* za pomocg pomp: pojemnik samochodowy nalezy oprézni¢ do skrzyni znajdujacej si¢ bezposrednio

przy pompie,

* pojemnikami kotowymi (japonkami) Iub pojemnikami przenoszonymi za pomoca urzadzen

dzwigowych: pojemnik samochodowy nalezy opréznia¢ bezposrednio do tych pojemnikow.

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zaladowania samochodu do jego wyladowania) nie
powinien przekracza¢ okresu do rozpoczgcia wigzania betonu. Czas ten powinien byé okreslony przez
wytworce w zaleznos$ci od konsystencji betonu 1 wystepujacych warunkow atmosferycznych.

Zbrojenie moze by¢ dostarczane na budowe w postaci gotowej (zbrojenie prefabrykowane) jak i w postaci

kregow lub pretdw prostych w wiazkach. Srednica kregéw powinna wynosié¢ od 550 do 1000 mm, a ich masa
do 1000 kg. Masa wigzek pretoéw nie powinna przekracza¢ 5000 kg.
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Prety proste powinny mie¢ dtugos¢:

* 0d 10 do 12 m (jezeli w zamdéwieniu nie okre§lono innej wymaganej dtugosci),

*  okreslong w zamowieniu (6 — 12 m) z dopuszczalng odchytkg £100 mm.

Prety o dhlugosciach wiekszych od 12 m lub mniejszych od 6 m mogg by¢ dostarczone tylko po
uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamoOwionej partii dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosciach
mniejszych od zamawianych, lecz nie mniejszych niz 6 m, jezeli w zamoéwieniu nie uzgodniono inaczej.

Kregi i wiazki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:

*  znak wytworcy,

*  $rednice nominalna,

*  znak gatunku stali,

* numer wytopu,

*  znak obrobki cieplne;.

Zaréwno prety, siatki, jak i szkielety do zbrojenia konstrukcji, powinny by¢ oznaczone w sposob tatwy do
ich zidentyfikowania. Kazda partia dostarczonej stali powinna mie¢ zas§wiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Elementy zbrojenia (wigzki pretow, siatki, pakiety szkieletow ptlaskich i szkielety przestrzenne) powinny by¢
przewozone bez uszkodzen i deformacji §rodkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozow.
Wymiary 1 masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkow transportu. Oddzielne prety
nalezy przewozi¢ w wigzkach, oznakowane i zwigzane drutem.

Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na ptask w taki sposob, aby prety poprzeczne
lezaty na przemian, tj. nad i pod pretem podtluznym, w pakietach po 10 — 20 sztuk. Kazdy szkielet ptaski lub
przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany przymocowang do niego
przywieszkg zawierajgca:

*  znak wytworcy,

* oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

*  zaswiadczenie producenta o jakoSci wyrobu.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegéléw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

5.1 Rusztowania i deskowania

Rusztowania (w tym stemplowania) i deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
wymaganiami Polskich Norm, a szczegolnie PN-EN 1065, PN-B-03163, projektem oraz wymaganiami
Polskich Norm, a szczego6lnie PN-EN 1065, PN-B-03163, PN-M-47900. Konstrukcje te powinny umozliwia¢
bezpieczne wykonywanie przewidzianych robot oraz powinny byc¢:

* zdolne do przeniesienia wszystkich oddziatywan wystepujacych podczas budowy,

*  wystarczajaco sztywne, aby zapewni¢ wykonanie elementéw i konstrukcji z zachowaniem tolerancji
okreslonych w projekcie.

Podstawowymi oddzialywaniami, ktore nalezy uwzglednia¢ przy projektowaniu rusztowan i deskowan sg:
* cigzar wlasny deskowania, zbrojenia i betonu,
*  parcie betonu na deskowanie,

* obcigzenia technologiczne (ekipa wykonawcza, sprzgt itp.), obejmujace statyczne i dynamiczne
oddzialywania zwigzane z ukladaniem i wibrowaniem mieszanki betonowej oraz lokalnym
transportem po wznoszonej konstrukc;ji,

* obcigzenia wiatrem i §niegiem.
Sztywnos$¢ rusztowan nalezy zapewnic przez wlasciwe oparcie konstrukcji rusztowania na podtozu oraz
stosowanie odpowiednich usztywnien i ich polgczen. Podczas wykonywania rusztowan i deskowan, a takze w

wyniku rozbiorki, nie moze nastgpi¢ uszkodzenie lub znieksztatcenie ksztattu, funkcji, wygladu i trwatosci
konstrukcji.
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Sposdb montazu, rozbiorki i konserwacji rusztowan i deskowan powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta oraz z zachowaniem wymagan podanych w projekcie.

Deskowanie powinno zapewni¢ mieszance betonowej, dopoki nie stwardnieje, zachowanie wymaganego
ksztattu. Deskowanie 1 polaczenia desek oraz paneli powinny by¢ wystarczajaco szczelne, aby zapobiec
ubytkowi drobnych i cieklych faz mieszanki betonowej, co ma szczegélnie istotne znaczenie w przypadku
betonu samozaggszczalnego i licowego.

Rézne rodzaje faktury betonu architektonicznego uzyskuje sie, stosujgc rézne poszycia deskowania, np.
deski, sklejki, ptyty widrowe, matryce fakturowe z tworzywa sztucznego, blachy.

Stosowanie betonu samozageszczalnego, charakteryzujacego si¢ wysoka ptynnoscig, wywotuje znacznie
wigksze parcie boczne mieszanki niz przy betonach zwyklych. Wymaga to stosowania deskowan
wzmocnionych, o mniejszych elementach, a takze zwigkszenia liczby podpor i Sciggow. Kazdorazowa zmiana
receptury betonu samozageszczalnego wymaga weryfikacji warunkéw wbudowania mieszanki betonowe;j.

Powierzchnia wewngtrzna deskowania powinna by¢ czysta i pokryta odpowiednig iloscig $rodka
zmniejszajacego przyczepnos¢ betonu. Jezeli deskowanie stosowane jest do otrzymania widocznych
powierzchni betonowych, to powierzchni¢ deskowania nalezy poddaé¢ obrdbcee, ktdra zapewni wymagane
wykonczenie powierzchni betonu.

5.2 Montaz zbrojenia

Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po wykonaniu i stabilizacji deskowan oraz po ich odbiorze.
W przypadku deskowan elementéw o skomplikowanym zbrojeniu, jak réwniez elementow pionowych nalezy
przewidzie¢ ,,ruchomy” bok deskowania umozliwiajacy ulozenie zbrojenia.

Elementy zbrojenia nalezy przygotowaé zgodnie z projektem. Polaczenia spajane pretow zbrojeniowych
moga by¢ stosowane tylko wowczas, gdy spajalnos¢ stali zostata w petni udokumentowana.

Elementy zbrojenia nalezy umieszcza¢ w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposob, aby:

* elementy utozone wczeéniej umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia,

* odleglosci migdzy pretami (rozstaw pretow) byly zgodne z przyjetymi w projekeie,

» grubo$¢ otulenia pretdw zbrojenia odpowiadata, wraz z odchytka wymiarowsa, warto§ciom przyjetym

w projekcie, a w przypadku braku takich informacji — wymaganiom podanym w normach
projektowania konstrukcji zelbetowych,

» zamknigcia strzemion (polgczenia koncoéw strzemion) znajdowaty si¢ w strefie $ciskanej przekroju
elementu,

* zbrojenic bylo umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem podczas
uktadania i zageszczania masy betonowej; montaz zbrojenia moze by¢ wykonany z zastosowaniem
drutu wigzatkowego lub spawania punktowego.

Grubos$ci otulenia pretow zbrojenia powinny by¢ utrzymywane przez zastosowanie odpowiednich
podktadek i1 wkladek dystansowych. Goérne zbrojenie elementow poziomych zaleca si¢ stabilizowac,
wykorzystujac wykonane w tym celu odpowiednie podporki (stojaki).

Przy doborze $rednicy pretéw zbrojeniowych, zwlaszcza elementéw stropowych i ptyt fundamentowych,
nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ ustawienia na zbrojeniu pomostéw do transportu materialdw i1 poruszania si¢
pracownikow.

Do zbrojenia nie nalezy podwiesza¢ i przymocowywaé deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych, gdyz moze to powodowac jego odksztatcenia.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢é wykonywany bezposrednio w/na deskowaniu.
W przypadku zbrojenia belek i stupéw warunkiem wykonania takiego montazu jest zapewnienie mozliwosci
przeprowadzenia pozostatych prac zbrojarskich — rozmieszczenie strzemion, zbrojenia montazowego itp.

Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie
pretow nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy uzyskanie projektowanej wysokosci uzytkowej ptyty.
Obrocenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielezych i glownych, moze spowodowaé zmniejszenie
nos$nos$ci elementu oraz znaczne pionowe przesuniecie zbrojenia w stykach siatek.

5.3  Wkladki w deskowaniu i elementy do zabetonowania

Wktadki tymczasowe shluzace do podtrzymania deskowania, prety, przewody i inne elementy
przewidziane do zabetonowania (np. ptyty i sruby kotwigce, wktadki dystansowe), powinny by¢:
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*  wystarczajagco wytrzymale i sztywne do zachowania ksztattu podczas betonowania,

* zamocowane w sposob uniemozliwiajacy zmiane potozenia podczas ich ukladania i betonowania.
Nie powinny natomiast:

» zawiera¢ sktadnikow, ktére moglyby negatywnie wptywac¢ zar6wno na beton, jak i na zbrojenie,
*  wprowadzaé nieprzewidzianych oddzialywan na konstrukcje,

e pogarszac cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,

*  powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

* utrudnia¢ ukladania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

5.4  Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoscei:

* wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

* wykonania zbrojenia,

e przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego (np. w miejscu przerwy roboczej),
*  wykonania wszystkich robodt zanikajacych (np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych),

*  rozmieszczenia i zamocowania w sposob niezawodny elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty, przepony oraz inne elementy ustalajace potozenie armatury itd.,

e gotowosci sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy i resztek betonu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupdw i Scian.

Powierzchnie oktadzin i prefabrykatow z betonu przylegajacych do $wiezo uktadanego betonu powinny
by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna,
stali lub innych materiatdw powinny by¢ pokryte $rodkiem uniemozliwiajagcym przywieranie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy zmoczy¢ je wodg. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych
i prefabrykowanych elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne, w miejscach przerw roboczych,
powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i mleczka cementowego. Nalezy takze usung¢ wode
pozostata w zaglebieniach betonu.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej lub gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ powinna by¢ mniejsza.

W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wickszych wysoko$ci nalezy stosowaé rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Jezeli wystepuje konieczno$¢ zastosowania urzadzen pochylych,
ich wyloty powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki nad miejscem
jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy
stosowac odcinkowe przewody gietkie, zaopatrzone w koncowe urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé prawidtowos¢ ksztattu konstrukcji deskowan
i rusztowan, a w razie potrzeby dokonywa¢ pomiaru odksztatcen,

» predkos¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone
w zaleznos$ci od wytrzymalo$ci i sztywnosci deskowania przejmujacego parcie $wiezo ulozonej
mieszanki,

* w okresie upalnej, stlonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

* w czasie deszczu ukfadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed woda
opadowa, gdy na §wiezo ulozong mieszanke spadnie nadmierna ilo§¢ wody opadowej, powodujaca
zmiang¢ konsystencji mieszanki, to warstwe tej mieszanki betonowej nalezy usunaé,

* w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie utrudnia

mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne
(sztychowanie).
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Technologia i $rodki stosowane do ukladania mieszanki betonowej powinny zapewnia¢ potaczenia
kolejnych porcji uktadanej mieszanki przed rozpoczgciem procesu wiazania betonu.

Mieszanke samozaggszczalng mozna ukladaé rynna zsypowa bezposrednio z samochodu mieszalnika za
pomoca zasobnikoéw (wyposazonych w rury zasypowe) lub za pomoca pompy. Je§li mieszanka
samozaggeszczalna uktadana jest za pomocg zasobnikéw, nalezy zwroci¢ uwagg, aby zasobnik nie byl poddany
nadmiernym drganiom ani tym bardziej wibracji.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy,
w ktérym nalezy podac:

* date rozpoczecia i zakonczenia betonowania caloéci oraz wazniejszych fragmentow Iub czesci
budowli,

*  wytrzymaloé¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencje mieszanki
betonowe;j,

* daty, sposob, miejsce i liczb¢ pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie terminy 1 wyniki badan,

* temperatur¢ zewngtrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zageszczana, aby zbrojenie 1 wktadki byly wiasciwie
obetonowane, grubo$¢ otulenia miata warto$§¢ okreslong w projekcie, a beton osiagnal przewidywanag
wytrzymatos¢. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢
powietrza w mieszance po zaggszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalnej. Mieszanke nalezy
zageszczaC rgcznie, do mieszanek betonowych o konsystencji potciekte;.

Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na glebokosé od 50 do 100 mm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania drewnianym mtotkiem.

Wszystkie powierzchnie $wiezo utozonego betonu nalezy pielegnowaé, aby:

* zapewni¢ niskie tempo odparowania wody i utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-

wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

*  zapewni¢ odpowiednig wytrzymato$¢ powierzchniowa gornej warstwy betonu,

e ograniczy¢ powstawanie rys skurczowych,

* chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajacymi jego

jako$¢ w konstrukcji.

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu zageszczania i1 wykanczania
powierzchni. Czas trwania pielggnacji powinien zaleze¢ od rozwoju wlasciwosci betonu w  strefie
powierzchniowej, ktory opisany jest klasami pielggnacji, definiowanymi za pomocg czasu pielegnacji lub
procentem wymaganej wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie po 28 dniach, zgodnie z tablica.

Klasa pielggnacji 1 Klasa pielggnacji 2 Klasa pielggnacji 3 Klasa pielggnacji 4

Czas (godziny) 12% Nie stosuje si¢ Nie stosuje si¢ Nie stosuje si¢

Procent wymagane;j
wytrzymato$ci

charakterystycznej na
Sciskanie po 28 dniach

Nie stosuje si¢ 35% 50 % 70 %

* Pod warunkiem, ze wigzanie nie trwa dtuzej niz 5 godzin, a temperatura powierzchni betonu jest rowna 5°C lub wyzsza

Wybdr klasy pielegnacji zalezy od klas ekspozycji, sktadu betonu oraz otuliny zbrojenia, a takze

warunkow klimatycznych i wymiaréw elementow.

Zalecenia dotyczace minimalnego czasu pielggnacji w dniach (plus kazdy okres wigzania przekraczajacy

5 h):
Temperatura Przyrost wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
powierzchni betonu X - X
£ [°C] szybki sredni wolny
Klasa pielggnacji
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2 3 4 2 3 4 2 3 4

t>25 1 1,5 3 1,5 2,5 5 2,5 3,5
25>t>15 1 2 5 2,5 4 9 5 7 12
15>t>10 1,5 2,5 7 4 7 13 8 12 21
10>t =5 2 3,5 9 5 9 18 11 18 30

Przyrost wytrzymatosci betonu jest mierzony stosunkiem $redniej wytrzymatos$ci na $ciskanie po 2 dniach
(R2) do sredniej wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach (R28), oznaczanych w badaniach wstgpnych lub na
podstawie znanych wtasciwosci betonu o porownywalnym sktadzie.

Zaleca si¢, aby w temperaturze ponizej 5°C czas pielggnacji byt wydtuzony o czas, w ktorym wystepuje
temperatura ponizej 5°C.

Pielegnacj¢ betonu mozna wykonaé jedng z wymienionych metod:

Metoda Typowe $rodki zapobiegawcze

A — bez stosowania wody utrzymywanie betonu w §rodowisku o wilgotnosci wzglgdnej powyzej
75%,

przechowywanie w formie,

przykrycie powierzchni betonu matami lub foliami
nieprzepuszczajacymi wilgoci, zabezpieczonymi na

krawedziach i w miejscach potaczen w celu uniknigcia

przewiewow

B — z zastosowaniem wody utrzymywanie mokrych mat (geowtdkniny) na powierzchni betonu,

utrzymywanie widocznie mokrej powierzchni betonu przez zraszanie
woda*,
zanurzenie powierzchni betonu w wodzie*

C — z zastosowaniem $rodkow do zaleca si¢ okreslanie skutecznosci tej metody na podstawie badan
pielggnacji wstepnych ~ wykazujacych, ze wytrzymalo§¢ osiggana przy

zastosowaniu $rodkow do pielggnacji odpowiada wytrzymalosci
uzyskanej z zastosowaniem metody A lub B,

oraz ze mozliwe jest stosowanie przewidzianych w

projekcie warstw wykonczeniowych

* Woda do pielggnacji powinna mie¢ temperature zblizona do temperatury betonu; przy temperaturze ponizej
+5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda

W okresie pielegnacji betonu nalezy chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym
dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu), przez ich ostanianie 1 zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych.

Ochrong przed wysychaniem nalezy stosowa¢ do momentu uzyskania minimalnej wytrzymatosci betonu.

Wytrzymato$¢ betonu nalezy bada¢ na probkach betonowych pielggnowanych w ten sam sposob jak beton
w konstrukcji. Stopien stwardnienia moze by¢ ustalany na podstawie badania probek betonu lub oszacowany
obliczeniowo, z uwzglednieniem tempa przyrostu wytrzymatosci okreslonego na podstawie badan wstepnych
oraz sposobu dojrzewania.

Rozdeskowywanie konstrukcji powinno by¢ dokonywane w terminach i w sposob podany w projekcie.

Obcigzanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie $rodki transportu i deskowania nastgpnej
kondygnacji dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 10 MPa oraz
pod warunkiem, ze odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzen
w niedojrzatym betonie. Lekki ruch komunikacyjny moze odbywac si¢ po ulozonych na powierzchni betonu
ktadkach lub torach z desek o odpowiedniej grubosci.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

str. 21




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

Podstawe do odbioru technicznego robot betonowych stanowig badania sprawdzajace:

*  materialdéw i wyrobow,

*  wykonania deskowan i rusztowan,

*  wykonania zbrojenia,

*  przygotowania mieszanki betonowej (na budowie lub betonu towarowego), jej utozenia, zaggszczenia
1 pielegnacji,

*  wykonania konstrukc;ji.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory cze$ciowe),
a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbidér koncowy obiektu powinien uwzgledniaé¢ wyniki
odbioréw cz¢sciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokotach
odbiorow czesSciowych (jezeli takie byty) zostaly w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach, ocenach technicznych Iub aprobatach
technicznych i projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym.

Badania materiatlow i wyrobow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
* deklaracji wlasciwosci uzytkowych lub certyfikatow,

*  zapisow w dzienniku budowy,

* deklaracji producentow wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego. Materialy, ktorych jakos$¢ budzi
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robdt sa odpowiednio:

*  wykonanie poduszek betonowych — szt.,

* rozmieszczenie (utozenie)belek stalowych —m,
* montaz (ulozenie) ptyt zelbetowych — m2,

¢ betonowanie — m3,

e wykonanie wylewek betonowych — m2,

* wykonanie zbrojenia — kg.

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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SST-01.03  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY MURARSKIE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murarskich w budynku, polegajacych na
odtworzeniu $cian komorek lokatorskich.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Wszystkie wyroby przychodzace na budowe powinny mie¢ wystawiong przez producenta deklaracje
wlasciwosci uzytkowych 1 byé oznakowane w sposdéb wyrazny i nieusuwalny na wyrobie lub jego
opakowaniu, dotgczanej metce, fakturze lub dokumentacji dostarczanej z wyrobem.

Producent w deklaracji podaje te wtasciwosci wyrobu, ktore deklaruje, i okresla ich poziom w zaleznosci
od przeznaczenia wyrobu.

¢  Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

*  Cegla

Cegta petna wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegly budowlane.
Wymiary: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

e Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, czyli 5 MPa dla
zapraw cem. wap.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5 MPa:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:03:4

1:0,5:45

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM 1 32,5R
Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N — LH/HSR/NA,
ktory spelnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”.

Tradycyjnie do wykonywania robot murowych stosuje sie:

* podstawowe narzgdzia i sprzet murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki (szufelkowe,
wiaderkowe), miotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykte 1 wegzowe), katowniki
murarskie, sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, taSmy miernicze,

* pomocniczy sprz¢t murarski, taki jak: sprzet do transportu (taczki, japonki), urzadzenia do produkcji
zaprawy (betoniarki, mieszadta mechaniczne, wiertarki z mieszadtami), skrzynie murarskie,
przecinaki, pucki, pgdzle.

Do kontroli doktadno$ci wykonania konstrukcji nalezy stosowac co najmnie;j:
* przymiar liniowy o dlugo$ci nie mniejszej niz 5 m,

*  poziomnic¢ dwumetrowa/tate kontrolna,

*  klin pomiarowy/szczelinomierz,

*  katownik murarski,

*  suwmiarke,

* niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania S$cian konstrukcyjnych, poziomu ptaszczyzn
wsporczych muru).
Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje si¢ roéwniez narzgdzia i sprzgt murarski, uzywany do
wykonywania rob6t murarskich.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Transport i skladowanie materiatow oraz wyrobow przeznaczonych do wykonania konstrukcji murowych
powinny wykluczaé¢ mozliwos¢ ich uszkodzen, powodujacych nieprzydatnosé do zamierzonego zastosowania.

Roézne materiaty nalezy sktadowaé oddzielnie.

Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno by¢ wyraznie oznaczone i sktadowane powyzej
gruntu, z daleka od blota, olejow Iub smarow. Sktadniki zapraw, w tym suche mieszanki, dostarczane
w workach powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposoéb umozliwiajacy tatwg ich identyfikacje.

Suche mieszanki, dodatki i domieszki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Wyroby dodatkowe do

muréw powinny by¢ sktadowane i1 przechowywane zgodnie z odpowiednig normg PN-EN, lub KOT /AT oraz
zaleceniami producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Podczas wykonywania rob6t murowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wedhug nalezy:
*  zapewni¢ statecznos$¢ ogolng konstrukcji oraz kazdej $ciany w trakcie jej wznoszenia,

* roboty murarskie na wysokosci uktadania powyzej 1,0 m wykonywa¢ z pomostow roboczych,
znajdujacych si¢ co najmniej 0,5 m ponizej gornej krawedzi wznoszonego muru; pomosty robocze
powinny wytrzymywaé obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2,
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» zastosowaC balustrade od strony §ciany w przypadku odsunigcia pomostu od $ciany na odlegtosé
wieksza niz 0,2 m,

* zabezpieczy¢ balustradami otwory drzwiowe w $cianach zewng¢trznych powyzej pierwszej
kondygnacji.
Niedozwolone jest przesuwanie rusztowan (pomostéw) bez rozbidrki oraz wykonywanie robot murarskich
z drabin przystawnych.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Zaleca si¢ wznosi¢ je réwnomiernie na catej powierzchni budynku. W miejscu polaczenia muréw
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe.

Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Elementy murowe suche
przed wmurowaniem powinny by¢ polewane woda, a w przypadku stosowania elementow o malej
nasigkliwosci — moczone w wodzie. W przypadku taczenia elementow murowych za pomoca kleju
murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementow, na ktoére naktadany bedzie klej, powinny byé
oczyszczone 7 zanieczyszczen obnizajacych przyczepnos¢. Nalezy przestrzega¢ wymagan producentow
elementéw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci podaja.

W celu uniknigcia uszkodzen nowo wznoszonego muru powinien on by¢:

» zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawedzi naroznikow,
cokotow, otwordw oraz innych wystajacych elementow,

* ostonicty przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplami¢ powierzchni¢ licowa muru Iub
zanieczy$ci¢ zaprawa w trakcie przyszlych prac tynkarskich,

*  chroniony, zarowno przed nadmierng utratg wilgoci spowodowang wysychaniem na skutek dziatania
wiatru 1 wysokiej temperatury powietrza, jak rowniez nadmiernym zawilgoceniem w wyniku opadow
deszczu,

* zabezpieczony przed wyplukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem
1 wysychaniem.

Kazdego dnia po zakonczeniu robot, w celu uzyskania odpowiednich warunkow ,,dojrzewania”, mur
powinien by¢ nakrywany plandeka Iub folia, przy zastosowaniu podktadek zapewniajgcych przestrzen wokot
niego.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac¢ roboty murowe, a wykonany mur ostoni¢ plandekami
lub folia. Ochrona przed dziataniem intensywnego deszczu jest rowniez konieczna w przypadku muru §wiezo
wykonczonego.

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzi¢ na siebie
w poszczegbdlnych warstwach w taki sposob, aby §ciana zachowywala si¢ jak jeden element konstrukcyjny.
Elementy murowe o wysoko$ci mniejszej lub rownej 250 mm powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci co
najmniej 0,4 wysokosci elementu murowego lub 40 mm, przy czym nalezy przyja¢ wartos¢ wigkszg. W
przypadku elementdw o wysoko$ci wiekszej niz 250 mm, zaktad powinien by¢ wigkszy od 0,2 wysokos$ci
elementu lub 100 mm, przy czym nalezy przyjaé warto$¢ wicksza.

W celu osiagnigcia odpowiedniego zakltadu powinny byc¢ stosowane elementy uzupeiniajace lub
przycinane. Chcac uniknaé znacznej liczby przycinanych elementéw murowych zaleca si¢, aby dtugosci $cian
i rozmiary otwordéw oraz pilastrow byty zgodne z krotno$cig wymiarow zastosowanych elementéw murowych.

Sciany dziatowe, ktore z reguty wznoszone sa po wykonaniu écian konstrukcyjnych i stropdw, powinny
by¢ polaczone z przylegtymi do nich prostopadtymi §cianami no$nymi.
Do polaczenia Scian stosuje si¢ zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewne;:

*  wmurowywane jednym koncem w uprzednio wykonang $cian¢ no$ng w przypadku wczesniejszego
wyznaczenia miejsca potaczenia $cian; w trakcie murowania $cianki dziatowej drugi koniec kotwy
uktada si¢ w zaprawie spoiny murowanej $cianki dzialowej — rozwigzanie to wymaga zastosowania
elementéw murowych w obu tgczonych $cianach o tej samej wysokosci — o ksztalcie litery L, gdzie
jedno rami¢ mocowane jest do jednej Sciany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku
roznej wysokosci elementéw murowych w taczonych $cianach); kotwy zaktada sie w co drugiej lub co
trzeciej spoinie, mocujac je, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, za pomocg gwozdzi badz
kotkow rozporowych.
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Wykonywanie $ciany dzialowej rozpoczyna si¢ od wyznaczenia linii jej przebiegu na stropie, suficie
iprzylegajacych §cianach. W celu unikni¢cia powstania zarysowan w dolnej czgéci §$ciany w czasie
uzytkowania konstrukcji zaleca si¢ utozy¢ na stropie pod tg Sciang warstwe folii lub papy — przed naniesieniem
zaprawy pod pierwszg warstwe elementéw. Elementy pierwszej warstwy nalezy bardzo doktadnie
wypoziomowac. Dodatkowo zaleca si¢ stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 2 lub 3 spoinach
wspornych.

Scian dziatowych nie nalezy murowaé na styk ze stropem. Nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci ok.
10 mm do 30 mm A w zaleznosci od rozpigtosci stropu A ktorg nastepnie wypehia si¢ pianka montazowa lub
innym elastycznym materialem. Przy stropach duzej rozpigtosci stosuje si¢ dodatkowo taczniki stabilizujace
gbrng krawedz $ciany.

Wszystkie prace zwigzane z wbudowaniem i wykonaniem nadprozy prefabrykowanych powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres stosowania nadprozy powinien by¢ podany
w deklaracji wlasciwosci uzytkowych nadprozy, a sposob ich montazu A w instrukcji zatgczonej do tej
deklaracji.

Minimalne oparcie nadproza nad otworem nie powinno by¢ mniejsze niz 100 mm. Oparcie moze by¢
zredukowane do 50 mm, gdy zbrojenie no$ne nadproza umieszczone jest na dlugosci co najmniej 200 mm
w betonie uktadanym w miejscu wbudowania. W przypadku §cian szczelinowych oparcie nadproza powinno
sigga¢ co najmniej na 50 mm poza skrajny element, zamykajacy szczeling wewnetrzng.

Przed wbudowaniem nadproza powinny zosta¢ sprawdzone, czy nie wystepuja uszkodzenia wymagajace
podjecia odpowiednich srodkow zaradczych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Nadproza powinny by¢ oparte na zaprawie i wypoziomowane, zardwno na swojej dlugosci, jak
i szerokosci.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztaltu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie
powinny przekracza¢ warto$ci:

* odchylka od pionu: 20 mm na kazdej kondygnacji, +50 mm na wys. budynku, £20 mm przesunigcie
w pionie na kazdej kondygnacji,

e odchylenia od poziomu: +£10 mm na kazdym metrze,
* odchylenia powierzchni muru od ptaszczyzny: £10 mm na 2 m,
*  grubo$¢ Sciany: £5 mm lub 5 % grubosci.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow w swietle oScieznic wynoszg:
*  przy wymiarach otworéw do 1,0 m:
* szeroko$¢: + 6 mm, — 3 mm,
* wysokos¢: + 15 mm, — 10 mm,
*  przy wymiarach otworéw powyzej 1,0 m:
* szeroko$¢: + 10 mm, — 5 mm,
* wysoko$¢: + 15 mm, — 10 mm.
Podstawe do odbioru technicznego robot murowych stanowig badania sprawdzajace zgodno$¢:
*  konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacja techniczna,
* zastosowanych materialow i wyrobow,

*  wykonania konstrukcji.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robdt sa odpowiednio:

e $ciany i Scianki — m2,
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* nadproza — mb,

* otwory — szt.

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne:

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegly budowlane

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyktle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do beton6éw i zapraw
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SST-01.04  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. IZOLACJE

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji, w tym:

* izolacji przeciwwodnej na balkonach,
*  zasypki izolacyjnej stropu z kruszywa keramzytowego,

*  wiatroizolacji na krokwiach.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.
Izolacja przeciwwodna z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej, 2x szlam elastyczny. Zgodna z normg EN

14891, mrozoodporna.

Kruszywo keramzytowe — frakcji 10-20 mm, w formie lekkiej mieszanki keramzytobetonowej o ci¢zarze
okoto 230-310 kg/m? 1 wytrzymatos$ci rzedu 1,5 MPa.

Wiatroizolacja — powinna mieé¢ przepuszczalno$¢ powietrza w granicach 20 m3/m2/h przy rdznicy cisnien
50 Pa. Jednoczes$nie powinna spetniaé wymagania w zakresie paroprzepuszczalnosci w granicach Sd = 0,5 m
(z wngtrza na zewnatrz) przy jednoczesnym izolowaniu przeptywu pary wodnej w druga strong (z zewnatrz do
wnetrza).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigZzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Podtoze z gladzi cementowej lub z gotowej mieszanki na bazie cementu powinno spelnia¢ nastepujgce

wymagania:

* podloze powinno mieé¢ dostateczng sztywno$¢ i wytrzymato§é, zeby pod wplywem obcigzenia
kolejnymi warstwami oraz obciazeniem uzytkowym nie wystapito uszkodzenie izolacji
wodochronnej, w tym nie doszto do uszkodzenia podtoza, co moze niekorzystnie wptynaé takze na
trwalo$¢ zastosowanej izolacji,

* powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, bez wglebien, spgkan i rys skurczowych; przeswit
pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugoséci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 9 mm,
lokalnic 4 mm dla1=10,2 m,
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krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami §cian i ciaglych balustrad nalezy
wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokos¢ co
najmniej 5 cm od krawedzi,

spadki warstw hydroizolacyjnych i nawierzchniowych nie powinny by¢ mniejsze od 1,5% (zalecane
min. 2,0%). Uformowanie spadku powinno by¢ wykonane poprzez odpowiednie nachylenie
konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej podloza z odpowiednim nachyleniem w kierunku
rynny, koryta lub wpustu. Podloze w odleglosci 25 cm od krawedzi zewnetrznej wlotu wpustu
powinno by¢ poziome,

podloza z zaprawy cementowej powinny spelnia¢ wymagania w zakresie klasy zaprawy,
rébwnoznacznej z wytrzymaloscia na S$ciskanie zaprawy stwardnialej (gladZ cementowa).
Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 12 MPa,

mocowanie urzadzen, w tym balustrad, przez warstwy hydroizolacyjne powinno by¢ ograniczone do
niezbednego minimum, a miejsce przebicia — skutecznie zabezpieczone przed wnikaniem wody.

powierzchnia podloza powinna by¢ zatarta na ostro,
na powierzchni podtoza nie moga wystepowac rysy skurczowe i spekania,

grubo$¢ warstwy wykonanej z gladzi cementowej na powierzchni warstwy termoizolacyjnej
W najcienszym miejscu powinna wynosi¢ co najmniej 3,5 cm,

podtoze powinno by¢ zdylatowane na pola nie wicksze niz (2,0 x 2,0) m. Dylatacje podtoza powinny
pokrywac¢ si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi,

podloze nalezy oddzieli¢ od statych elementéw pionowych budynku szczelinami dylatacyjnymi
o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm,

wilgotnos¢ podtoza pod izolacj¢ nie powinna przekracza¢ wartosci zalecanych przez producenta dla
wyrobu hydroizolacyjnego przewidzianego do zastosowania.

W przypadku podlozy pod izolacje bitumiczne maksymalna dopuszczalna warto$¢ wilgotnosci podtoza to
6%. Podloze po doprowadzeniu do wymaganej wilgotnosci powinno by¢ zagruntowane, a preparat gruntujacy
powinien wyschng¢ przed przystgpieniem do wykonywania izolacji wodochronne;.

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegdlowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robdt budowlanych, wykonywanych na powierzchni dachu lub tarasu, np. osadzeniu
balustrad, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy
hydroizolacyjne, po osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania izolacji wodochronnej lub po ich catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materialéow hydroizolacyjnych i sprzgtu do
wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Roboty zwigzane z ulozeniem warstw izolacji wodochronnej dachow lub tarasow powinny byc
wykonywane zgodnie z nastgpujacymi zasadami i wymaganiami producenta:

w okresie utrzymujacej si¢ pogody bez opadéw atmosferycznych, w temperaturze nie nizszej niz +
5°C,

przez wyspecjalizowang brygadg robocza przy zapewnionym stalym nadzorze technicznym,

podczas wykonywania zabezpieczen wodochronnych chodzenie lub transport materiatbw powinien

odbywac si¢ po pomostach ochronnych (roboczych), uktadanych na dachach lub tarasach; mozliwe
jest stosowanie w tym celu innych skutecznych zabezpieczen,

w przypadku wykonywania robot na wigkszych powierzchniach dachow lub tarasow nalezy tak
zorganizowac prace, aby nie dopusci¢ do wprowadzenia wody i zamknigcia wilgoci pomiedzy lub pod
warstwami izolacyjnymi,

z zachowaniem zasad BHP okreslonych w projekcie oraz podanych przez producenta.

Izolacje bezspoinowe wykonywane sg bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady
robocze, zgodnie z technologia podana przez producenta.

str. 29



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

Wiatroizolacj¢ membranami uktadaé rownolegle do krawedzi dachu, zgodnie z wymaganiami producenta,
z zachowaniem odpowiednich zakladow i spadkow.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Kontrola jakoéci robot powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru; polega ona na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych w odniesieniu do:

* robot zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna): podczas wykonywania podloza, robot
hydroizolacyjnych, uktadania warstw izolacyjnych,
*  robot wykonczeniowych.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wlasciwosci przekrycia
tarasowego sg zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji jest m2

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inne:

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje 1 wlasciwosci

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé
dachowych. Definicje 1 whasciwosci
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SST-01.05  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu nad komoérkami lokatorskimi ostatniej
kondygnacji, w tym:
e montaz murlat,
*  montaz krokwi,
*  wykonanie deskowania azurowego,

* montaz i zabezpieczenie pochwytu drewnianego.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci
Ogoélne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych”.
DREWNO
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jezeli:
* 53 zgodne w zakresie, rodzaju i liczbie z wyrobami wymienionymi w projekcie lub w dokumentacji
odstepstw od projektu,
e sgprawidtowo opakowane i wlasciwe oznakowane,

*  wlasciwosci wyrobow sa zgodne z zapisami w dokumentach dopuszczajacych do obrotu i stosowania,
W tym:
o  drewno ma wilgotnos¢ i klase wytrzymalosciowa wskazana w zamowieniu (i projekcie),
©  plyty drewnopochodne s3 zgodne z zamdwieniem (i projektem) w zakresie typu i wilgotnosci.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje potwierdzajaca wlasciwosci uzytkowe
wyrobow sktadowanych i przeznaczonych do wykonywania robot budowlanych.

Do zastosowan konstrukcyjnych moze by¢ wykorzystywane krajowe drewno iglaste: sosnowe,
swierkowe, jodtowe lub modrzewiowe w formie tarcicy, sortowane wytrzymatosciowo metoda wizualna
wedtug PN-D-94021, albo drewno krajowe lub importowane sortowane maszynowo zgodnie z PN-EN 14081-
1 oraz PN-EN 14081-2 lub PN-EN 14081-3.

W Polsce najczgsciej stosowane jest sortowanie wytrzymatosciowe metoda wizualng wedlug PN-D-
94021.

Przed sortowaniem tarcica do zastosowan konstrukcyjnych powinna by¢ suszona komorowo do
wymaganej wilgotnosci, strugana czterostronnie (najlepiej z krawedziami zaokraglonymi lub z fazg) oraz z
obrobionymi krawedziami czota.

Wilgotno$¢ konstrukcyjnego litego drewna iglastego podczas sortowania i dostawy, zaleznie od klasy
uzytkowania (tj. miejsca wbudowania) wedlug PN-EN 1995-1-1, powinna charakteryzowaé si¢ wilgotnos$cig
wzgledna nie wigksza niz:

*  18% w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

*  23% w przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

W dokumentacji przyjeto drewno klasy C24.

Jesli na budowe — wbrew wymaganiom A przyjeto drewno konstrukcyjne sortowane w wilgotno$ci
wyzszej niz wymagana zgodne z projektem, nieodpowiedniej do zastosowania, przed wbudowaniem powinno
by¢ ponownie przesortowane ze wzgledu na mozliwo$¢ zmniejszenia klasy wytrzymatosci wskutek zmiany
wymiardéw, powstania spekan lub wad ksztaltu. Przed podjeciem decyzji o wbudowaniu w celu sprawdzenia,
w jakim stopniu nastgpitlo obnizenie klasy wytrzymalosci, badz calkowita jej utrata, ponownemu
przesortowaniu podlega konstrukcyjne drewno lite, ktore po przyjeciu na budoweg przecigto wzdluznie
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(zwegzono), uszkodzono mechanicznie, nieprawidtowo skladowano, wskutek czego uleglo deformacjom:
spekaniu, skrzywieniu, zwichrowaniu, skreceniu, albo przestrugano je ponadnormatywnie, powodujac
zmniejszenie przekroju. Sortowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-D-94021. Sortowanie moze wykonac
pracownik z uprawnieniami (brakarz). Wynik przesortowania powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy.

Wymiary, gatunek, klase wytrzymatos$ci oraz ilo$¢ drewna przyjmowanego na budowe nalezy sprawdzac z
dokumentacja projektows.

Odnosnie do konstrukcyjnego drewna litego wedlug PN-EN 14081-1 oraz konstrukcyjnego drewna litego
laczonego na dhugos¢ na ztacza klinowe wedtug PN-EN 15497 — dopuszczalne odchytki podaje norma PN-EN
336.

WYROBY METALOWE

Konstrukcje drewniane moga by¢ scalane tradycyjnie — ztagczami ciesielskimi lub wyrobami metalowymi,
przeznaczonymi do potaczen mechanicznych. Zadaniem potaczen jest przenoszenie obcigzen statycznych i/lub
dynamicznych. Ich rozmiar powinien by¢ dostosowany do wymiardw taczonych elementow i wartosci
przenoszonych sit.

Wyroby metalowe do potaczen elementow konstrukeji to:

* Iaczniki trzpieniowe (sworznie, gwozdzie, wkrety, zszywki, §ruby), pracujace na zginanie i $cinanie,
uniemozliwiajace przemieszczanie faczonych elementéw w zakresie wytrzymalo$ci i sztywnosci,
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 14592 w tym:

o w zakresie wlasciwosci geometrycznych zgodnych z PN-EN 912,

o w zakresie trwalosci: w odniesieniu do rodzaju materialu — zgodne z PN-EN 10230 lub PN-EN
10346 X 1 odniesieniu do ochrony przeciwkorozyjnej

o zgodnie z PN-EN 10346 (klasy 1.1 2.) lub PN-EN ISO 1461 (klasy 1., 2.1 3. wg PN-EN 1995-1-
D),
» profilowane zfacza stalowe — elementy tréjwymiarowe K (np. katowniki, wieszaki belek, podstawy
stupow, systemy stgzenia wiatrowego, zlacza kotwigce i1 inne specjalistyczne zlgcza metalowe)
w zakresie wytrzymaloséci i sztywnos$ci oraz wlasciwosci geometrycznych zgodne z wymaganiami
europejskich ocen technicznych (ETA) albo aprobat technicznych, opracowanych w oparciu
o wymagania ETAG 015 — ze stali, zgodnej z wymaganymi PN-EN 10143 oraz PN-EN 10131,

* laczniki mechaniczne: wkiadki wpuszczane (pierScienie zwykle), wktadki wciskane (pierScienie
zgbate jedno- lub dwustronne, ptytki kolczaste, ptytki gwozdziowane, plytki i tasmy perforowane,
mocowane do konstrukcji za pomocg gwozdzi (zwyktych, spiralnych lub kotwigcych ) oraz wktadki
i pier§cienie zgbate w zakresie:

©  wytrzymatosci i sztywno$ci zgodne z wymaganiami PN-EN 14545,
© trwatosci: w odniesieniu do rodzaju materiatu — zgodne z PN-EN 10268 lub PN-EN 10346 X i

ochrony przeciwkorozyjnej zgodnie z PN-EN 10346 (klasy 1.1 2.) lub PN-EN ISO 1461 (klasy 1.,
2.13. wg PN-EN 1995-1-1),

» wkladki i pierScienie kolcowe w zakresie wlasciwosci geometrycznych — zgodne z wymaganiami PN-
EN 912.

Laczniki trzpieniowe o $rednicy mniejszej niz 4 mm, przeznaczone do wykonywania potaczen w 1. i 2.
klasie uzytkowania wedtug PN-EN 1995-1-1 powinny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozja, co
najmniej przez ocynkowanie elektrolityczne; taczniki przeznaczone do 3. klasy uzytkowania powinny by¢
ocynkowane ogniowo z zapewnieniem minimalnej grubosci powtoki (Fe/Zn25c lub Z350).

Zlacza do wykonywania polaczen konstrukcji wielkowymiarowych w 3. klasie uzytkowania zgodnie
z PN-EN 1995-1-1 [49] powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Przy mocowaniu ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowych, wzmocnionych wioknami, do konstrukcji
drewnianej, powinny by¢ stosowane wkrety, gwozdzie lub zszywki, zgodne z wymaganiami PN-EN 14566
1w zakresie trwato$ci w odniesieniu do rodzaju materiatu:

* gwozdzie zgodne z PN-EN ISO 16120,

*  wkrety zgodne z PN-EN 10083 lub PN-EN 10084,

*  kotwy zgodne z PN-EN 10230.

Zszywki pokryte zywicg powinny by¢ dodatkowo oznakowane literg P.
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Zlacza metalowe wymagaja stosowania (w zestawie) tacznikéw trzpieniowych (gwozdzi, wkretow),
wskazanych w europejskiej lub krajowej ocenie techniczne;j.

Charakterystyki geometryczne wyrobow wraz z tolerancjami powinny by¢ podane w dokumentacji
technicznej wyrobu.

Laczniki wykonane z metali kolorowych, zastosowane w drewnie gatunkéw lisciastych, zawierajacych
znaczng ilo$¢ garbnikéw (np. drewno dgbu) Iub w drewnie impregnowanym, mogg powodowac zabarwienie
na powierzchni drewna wokot i ponizej facznika.

Laczniki nalezy przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami i wilgocia, w oddzielnych
pojemnikach (kartonach), z opisanymi szczeg6étowo wymiarami i zakresem stosowania. Starannego opisania
wymagaja w szczegllnosci ztgcza przeznaczone do 3. klasy uzytkowania konstrukcji.

Specjalistyczne ztacza stalowe (tzw. marki) do konstrukcji wielkowymiarowych moga by¢ projektowane
jako wyréb jednostkowy. Projekt ztaczy oprocz obliczen musi zawieraé szczegdlowe rysunki warsztatowe
i montazowe, tacznie ze wskazaniem klasy uzytkowania konstrukcji, gatunku stali i sposobu zabezpieczenia
przed korozja.

PREPARATY DO ZABEZPIECZENIA DREWNA
Elementy konstrukcyjne dachu — zabezpieczy¢ srodkami ognio- i biobdjczymi.

Srodki ochrony powinny by¢ stosowane tylko tam, gdzie sa konieczne i w niezbednych ilosciach,
zlecanych przez producentow.

Wyroby nie mogg mie¢ wptywu na wiasciwos$ci mechaniczne drewna lub ptyt oraz nie moga powodowac
korozji potaczen metalowych. Przy wyborze wyrobu nalezy kierowa¢ si¢ miejscem wbudowania
zabezpieczanego elementu oraz wymaganym rodzajem i stopniem zabezpieczenia.

Srodki do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych wystepuja w postaci powlok lub
impregnatow penetrujacych. W zaleznosci od deklarowanego dziatania, dzielg si¢ na trzy grupy:
» $rodki ogniochronne, poprawiajace wlasciwos$ci reakcji na ogien; ich dziatanie polega na op6znieniu
zapalenia, zmniejszeniu szybko$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania si¢ ptomienia, zmniejszeniu
intensywnosci spalania,

* $rodki biochronne — do ochrony, zwalczania i zabezpieczania przed organizmami niszczacymi

strukture oraz szpecacymi powierzchnie; moga znaczaco opdznic lub ograniczy¢ korozj¢ biologiczna.

Przed wprowadzeniem do obrotu preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych
przed korozja, zgodnie z ustawa o produktach biobdjczych oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
kategorii i grup produktéw biobodjczych wedlug ich przeznaczenia, powinny uzyska¢ pozwolenie Ministra
Zdrowia.

Srodki do ciénieniowej i bezci$nieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych,
zabezpieczajace przed korozja biologiczng, ogniem lub korozja i ogniem zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa, wymagaja deklaracji zgodnosci z krajowa oceng lub aprobatg technicznag.
Powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B. Srodki ochronne do zabezpieczania drewna musza mie¢
certyfikat zgodnosci z krajowag oceng techniczng lub aprobatg techniczng. Ponadto preparaty shuzace do
zabezpieczania drewna 1 materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng oraz ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 15228 i normach zwigzanych.

Zgodnie z PN-EN 351-1 impregnowane drewno lite i inne wyroby z drewna Iub drewnopochodne, oprocz
oznakowania znakiem wlasciwym dla wyrobu, powinny posiada¢ oznakowanie literami PT oraz na kazdym
elemencie lub etykiecie do niego przymocowanej lub na opakowaniu zbiorczym, albo w zalaczonej
dokumentacji informacje okreslajace:

e nazwg srodka,

* klase wnikniecia,
* retencje Srodka,
e wsad nr/rok,

* nazwg¢ i adres przedsiebiorstwa wykonujacego zabieg impregnacji.
TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wyroby powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z instrukcja producenta, uwzglgdniajaca
polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa powinna byé
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udostepniona odbiorcom wyroboéw, powinna tez okresla¢ zasady przewozenia i sktadowania wyrobow,
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zawilgoceniem.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ skiladowane na
utwardzonym podtozu, na podktadach z materialow niechtongcych wilgoci o wysokoéci co najmniej 20 cm,
z zastosowaniem przekladek pomiedzy warstwami, oslonig¢te przed oddzialywaniem opadéw. Przy uktadaniu
warstwowym, jeSli warunki sktadowania okreSlone w projekcie nie stanowig inaczej, w zaleznosci od
wymiardw i cigzaru elementow, wysoko$§¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 5 warstw. Warstwy wyrobow
powinny by¢ oddzielone od siebie odpowiednio zageszczonymi przektadkami.

Wyroby pionowe w postaci stupow, ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) itp.
moga by¢ sktadowane albo w pozycji pionowej A odpowiednio stgzone i zabezpieczone przed wywroceniem,
z ewentualnym odchyleniem od pionu nieprzekraczajacym 10° — albo w pozycji poziomej — na podktadkach
ina wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza w sposob niepowodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak przy sktadowaniu elementéw poziomych.

W przypadku elementow przewidzianych do skladowania, a dostarczonych w opakowaniu z folii
ochronne;j, folie te nalezy przecia¢ od spodu wzdhuz sktadowanego elementu w celu uniknigcia zalegania wody
i kondensacji pary wodnej oraz niedopuszczenia do zawilgocenia elementu.

W celu uniknigcia deformacji lub uszkodzenia elementow (belek, wigzaréw, ptyt stopowych) podczas
montazu w projekcie budowlanym nalezy okresli¢ sposéb mocowania zawiesi oraz podparcia i usztywnienia
elementdw w miejscu ich wbudowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia

Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkow transportu opisano w ,,.SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Wigzba dachowa drewniana moze by¢ wykonana z potaczeniami na ztacza ciesielskie lub zlacza mechaniczne,

np. réznego typu zlacza katowe, ptytki, tasmy, wieszaki, pod warunkiem, ze sg dopuszczone do stosowania na
podstawie europejskiej oceny technicznej lub aprobaty technicznej. Lacznik nalezy montowaé zgodnie
z dokumentacja techniczng wykonang wedlug PN-EN 1995-1-1 oraz — w uzasadnionych przypadkach — takze
wedtug PN-EN 1995-1-2.

Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekracza¢ + 10 mm.

Elementy wigzby dachowej, stykajace si¢ z murem, powinny by¢ w miejscu styku impregnowane $rodkami
ochrony drewna przed korozja biologiczng oraz odizolowane materiatem nieprzepuszczajacym wilgoci (np. Papa).

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 50 mm x 38 mm. Laty
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o s$rednicy 4 mm lub kwadratowym
i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos$¢ tat, zgodnie z PN-EN 1995-1-1. Styki tat powinny by¢ usytuowane
na krokwiach. Osiowy rozstaw lat powinien by¢ podany w dokumentacji budowy, z tym ze odchytki w rozstawie tat
nie powinny przekracza¢ +5 mm. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Deskowanie potaci dachowych — o ile projekt nie przewiduje inaczej X powinno by¢ wykonane z desek
iglastych sortowanych wytrzymatosciowo, o zdefiniowanej klasie wytrzymatosciowej, wynikajacej z obliczen
wedtug PN-EN 1995-1-1, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza si¢
grubosci 22 mm lub 19 mm). Szeroko$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 150 mm. Otwory po se¢kach nie
powinny przekracza¢ 20 mm. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m
1 30 mm na catej dtugos$ci dachu.

Deski powinny by¢ odporne lub uodpornione na korozj¢ biologiczna (zgodnie z PN-EN 350 w powigzaniu
z PN-EN 335 oraz PN-EN 460).

str. 34



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi oraz przybija¢ do kazdej krokwi przynajmniej dwoma
gwozdziami o dlugos$ci roéwnej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny si¢ stykaé na krokwiach
z dylatacja ok. 2 mm.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Przy odbiorze materialow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
gatunku, rodzaju, klasy i wymiarow z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Sprawdzeniu podlega wilgotno$¢ dostarczonego drewna. Niedopuszczalne jest wbudowanie drewna
przekraczajacego warto$ci wilgotnosci podane do okreslonych zastosowan. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, czy
dostarczone drewno lite bylo sortowane w stanie suchym po suszeniu komorowym, czy tez ,,na mokro”.

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci konstrukcji drewnianych z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw mie¢dzyoperacyjnych i czgSciowych oraz zapisow
w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje sprawdzenie:

*  poprawnos$ci wykonania elementdéw i polaczen,

*  wymiaréw szablonow, konturéw oraz wymiaréw poszczeg6lnych elementdw,

*  wilgotnos$ci i wymiarow przekroju poprzecznego drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowac:

*  zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg budowy,

*  rodzaj, klas¢ i jakos¢ drewna (czy nie wystgpuja ponadnormatywne spgkania) oraz jego wilgotnosé,
*  prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

»  zabezpieczenie drewna przed korozjg biologiczng i/lub ogniem,

*  wymiary elementow,

* prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie oraz w przypadku drewna klejonego
warstwowo, drewna litego taczonego na dtugosci na ztacza klinowe, drewna klejonego krzyzowo, nalezy
sprawdzi¢, czy nie wystepuja rozwarstwienia spoin klejowych, a takze czy drewno klejone ma dokumenty
odbiorowe, potwierdzajace wymagania projektu; nie dopuszcza si¢ wbudowania elementow
uksztattowanych i produkowanych na podstawie normy DIN, czy innej normy krajowej odrebnych panstw.

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo uksztaltowanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich ewentualnego wykorzystania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiarow ta§ma stalowa
z podziatka milimetrowa lub suwmiarka na losowo wybranych elementach, np. $cianie, belce, dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzié¢
przez przyktadanie taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na
powierzchni $ciany, a nastgpnie przez pomiar przeswitu miedzy tata i powierzchnig lub krawedzia Sciany
z doktadnoscia do 1 mm.

Odbidér obejmuje co najmniej stwierdzenie zgodnosci z dokumentacja budowy oraz prawidtowosci:
*  ksztaltu i wymiaréw konstrukc;ji,

*  oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

*  wykonania zlaczy,

»  zabezpieczenia konstrukcji przed wilgocia, korozja biologiczng i chemiczng oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

e odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Jednostkg obmiarowg robét jest odpowiednio:

e montaz murlat - m3,
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¢ montaz krokwi - m3,

*  wykonanie deskowania azurowego - m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne:

PN-EN 335 Trwato$§¢ drewna i materialdw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego 1 materiatow drewnopochodnych

PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Badanie i klasyfikacja trwatosci drewna
i materiatéw drewnopochodnych wobec czynnikdéw biologicznych

PN-EN 351-1 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone §rodkiem
ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony

PN-EN 408 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 460 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$§¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatoSci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

PN-EN 789 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych ptyt
drewnopochodnych

PN-EN 844-1 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i
tarcicy

PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢s$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci

PN-EN 844-6 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze¢$¢ 6: Terminy dotyczace wymiarow tarcicy
PN-EN 844-9 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze¢$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy

PN-EN 912 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
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SST-01.06  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. POKRYCIE
DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z pokryciem, w tym:

*  pokrycie dachu blachg stalowa,
*  wykonanie obrobek blacharskich,
* montaz rynien

Roboty obejmuja réwniez usuwanie i utylizacj¢ powstatych odpadéw, w tym wywodz gruzu i ztomu oraz
innych odpadéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

BLACHA STALOWA ocynkowana powlekana w kolorze szarym, gr. min. 0,5 mm. Blacha o grubosci
powtoki min. 25 mikronéw.

RYNNY STALOWE POWLEKANE, o érednicy 15 c¢cm, gr. blachy min. 0,6 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612, za$
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom normy PN-EN 1462.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zaloZong jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegéléw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normach wyrobdw,

wymaganiami producenta i normy PN-B-02361:2010. Przy wykonywaniu pokry¢ z blach ptlaskich nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

* roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢é wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz —15°C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz
+5°C; robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

*  Dblachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gltadzi cementowe] oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki; podtoza te nalezy
najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ pape asfaltowa; zamiast papy mozliwe jest
wykonanie powtoki bezspoinowej; wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

»  wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy
Iub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej.
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Krycie potaci dachowej nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas
usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (grubosci 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch
rzgdach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
laczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne, przymocowany do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza polaczen roéwnoleglych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z goérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 10
cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone:

* w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

* w zlaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze, przy pochyleniu potaci powyzej 20°,
Iub na rabki lezagce podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

* w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek w ragbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezgcych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki stojagce powinny by¢ zagigte i potozone na dhugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdhiz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdhuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
stalowej 1 stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéow odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola wykonania podtozy i podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej SST.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami

powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot
dekarskich,

* w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu robot
dekarskich.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sa zgodne
z podanymi warunkami.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Jednostka obmiarows jest odpowiednio:

¢ demontaz skrzydet drzwiowych i bramy — szt.,
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*  wykonanie pokrycia — m2,
*  wykonanie obrobek —m2,

*  montaz rynien - m.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robdot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wlasciwe dla wszystkich robdt objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne:

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu

PN-EN 502 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korozj¢ uktadanych na cigglym podtozu

PN-EN 504 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 506 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 507 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy aluminiowej
uktadanych na ciggtym podlozu

PN-EN 508-1 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1: Stal

PN-EN 508-2 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania
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SST-01.07  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. STOLARKA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z dostawg i montazem stolarki drzwiowej i bramy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

STOLARKA DRZWIOWA - drzwi metalowe, plytowe, ocieplane, powlekane w kolorze
ciemnobrazowym. Stolarke oraz wszystkie jej elementy wykona¢ jako nadajace si¢ do stosowania na zewnatrz,
zabezpieczone antykorozyjnie, przed promieniowaniem UV oraz niskimi i wysokimi temperaturami.
Wypetnienie skrzydet drzwi plytg ze styropianu EPS lub pianka poliuretanowg o gestosci 30 kg/m3 lub weing
mineralng o gestosci 60 kg/m3. W zamkach drzwi zamontowaé dwustronne wktadki cylindryczne klasy -6-.
Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na szyldzie bezpiecznym. Poszycie oScieznicy z blachy
stalowej o grubosci 2 mm lub 3 mm

BRAMA z profili metalowych — katownikéw 50x50x5 i1 pretow $20 mm, spawana. Elementy stalowe
bramy zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie przy pomocy farb epoksydowo — poliuretanowych,
w kolorze grafitowym. Bram¢ wyposazy¢ w zamek kasetowy z klamka i blokad¢ stoper. Brama powinna
spelnia¢  wymagania normy PN-EN 13241+A2:2016-10 ,Bramy - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne”.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac

osécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieze
nalezy naprawic€ i oczyscic.

Osadzenie stolarki drzwiowej obejmuje: wytrasowanie miejsc montazu, ustawienie oscieznic
(dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na Im wysokosci oScieznicy jednak nie wiecej niz
3mm na calej dlugosci elementu o$cieznicy), zamocowanie o$cieznicy do muru kotwami stalowymi ¢10x100
wkrecanymi ( po trzy sztuki na elementach pionowych o$cieznicy i dwa na elemencie poziomym — do
nadproza ), zamurowaniu kotew oScieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe, wykonanie
uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po calkowitym wyschnieciu,
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sprawdzenie dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu, montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen,
montaz oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkow.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci montazu stolarki i bramy 1 obejmowac
sprawdzenie: zgodnosci wymiaréw, dzialania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z dostawa i montazem stolarki i bramy jest m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
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SST-01.08  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. TYNKI

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

WODA - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

PIASEK - PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Piasek powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5mm.

ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKLE wg PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM 1 32,5R. Cement
portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA, ktory
spetnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku" pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoS$cia
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegéléw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Przed rozpoczgciem robot tynkowych nalezy okresli¢ przydatno$¢ podtoza pod tynk. Oceng, naprawe i
przygotowanie podltoza, zapewniajace przyczepnos¢ tynku, przeprowadza si¢ — w zalezno$ci od rodzaju
podtoza — z uwzglednieniem wymagan podanych ponize;.

Podtoze pod tynk powinno byé wystarczajaco stabilne, tj. aby po ustabilizowaniu si¢ wymiaréw
odpowiednio mocowato i utrzymywato tynk, oraz réwne, jednorodne, réwnomiernie chlonne, zwilzalne,
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szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, bez rys i peknie¢, niezamarzniete,
o temperaturze powyzej +5°C.

Szczegblnie istotne jest wymaganie rownej powierzchni pod tynk oraz zlikwidowanie przed
otynkowaniem wszelkich nadlewek i1 nierownosci, jak np. wystajacych cegiel, pustakéw Iub kamieni. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podtoza powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych. Wystepy muru,
przemurowania oraz miejsca styku muréw (bez wigzania) nalezy traktowac jako mur niejednolity — mieszany.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami powinny by¢ usunigte przez zmycie
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi lub zastosowanie $rodkéw mechanicznych (np. piaskowanie).
Roéwniez z podtoza powinna by¢ usunigta warstwa pylaca, a powierzchnia odpylona.

Podtoze z elementéw murowanych silikatowych — mur ze spoinami zwyktymi powinien by¢ wykonany na
niepetne spoiny (poziome i pionowe), tzn. niewypetnione na glgbokos¢ od 5 mm do 15 mm od lica muru.
Jezeli spoiny sg pelne, nalezy usuna¢ z nich zaprawe na podang gleboko§¢. W murach z niewypetnionymi
spoinami pionowymi (bez zaprawy murarskiej) szerokos$¢ pustych szczelin powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5
mm. Szczeliny o wigkszej szerokosci oraz inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania, przy czym w tym celu nie nalezy stosowac¢ obrzutki. Wszelkiego typu
wykwity, m.in. s61 krystalizujaca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostaé
usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze przy uzyciu szczotki drucianej. Jezeli czyszczenie szczotkg nie
daje odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ — przez specjalistow — przyczyng powstawania wykwitow i
zastosowac skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Podloze z betonu — Powierzchnie betonowe, gdy wilgotno$¢ betonu jest nie wigksza niz 4%, moga by¢
tynkowane po zastosowaniu odpowiedniego $rodka zwigkszajacego przyczepnos¢. Powierzchnie mokre w
sposob widoczny, a takze beton o resztkowej wilgotno$ci masowej przekraczajacej 4% nie powinny by¢
tynkowane, poniewaz moze doj$¢ np. do obsuwania si¢ z niego Swiezej zaprawy. Wilgotnos¢ powierzchni
betonowych w przedziale 2,5-4% osiggana jest latem, zwykle po 8 tygodniach od betonowania, zimg za$ po
10-12 tygodniach bez mrozu. Kryterium oceny przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania moze by¢
proba zwilzania. W probie tej nalezy, na przyktad pedzlem malarskim $redniej twardosci, obficie zmoczy¢
woda badang powierzchni¢. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz wchtonigcie kropli wody w ciggu 5
minut §wiadczy o przydatnosci powierzchni do tynkowania. Doktadne okreslenie wilgotnosci podioza wymaga
uzycia urzadzenia pomiarowego, ewentualnie zastosowania proby suszenia do statej masy. Probka do suszenia
musi by¢ pobrana za pomoca odkucia z glebokosci co najmniej 20 mm. W przypadku bardzo gladkich
powierzchni betonowych, szczegolnie przy silnej ich chtonnosci, lub przeciwnie — jesli byty stosowane dodatki
uszczelniajagce — podloze pod tynkowanie nalezy doktadnie oceni¢ i dobra¢, drogg prob, odpowiednig powtoke
gruntujaca, ewentualnie warstwe podktadowa. W miejscach potaczen i stykéw betonu z innymi materiatami
tworzacymi $cian¢ ($ciana z cegly, plyty stropowe itp.) nalezy przed wygladzeniem i zacieraniem tynku
wykona¢ naciecie tynku kielnig az do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci
dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych od §cian nalezy wykona¢ nacigcie tynku wzdtuz
krawedzi $cian okalajgcych.

Przed wykonaniem obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie $cienne nalezy oczysci¢ z czeSci
pylacych i zabrudzen, usuna¢ luzne elementy i uzupelié¢ braki odpowiednim materialem, zgodnie
z zaleceniami producenta wyrobu. Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm nalezy wypeli¢ na plasko
odpowiednim materiatem niepowodujacym mostkéw termicznych.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapic, gdy:
» ukonczono wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowano wszelkie
przebicia i bruzdy;

*  podloze zostato przygotowane w sposOb zapewniajacy najlepsza przyczepnos¢ tynku;

* ustalono klase zaprawy tynkarskiej, dostosowang do rodzaju i wytrzymatosci podloza oraz sposobu
jego uzytkowania (mozliwo$¢ narazenia na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.); w
przypadku tynkéw dwu- i trojwarstwowych klasa zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i
gladz, powinna by¢ nizsza niz klasa zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi
tynkéw wypalanych);

* temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie przewiduje si¢ jej spadku ponizej 0°C w ciggu
doby; dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych;
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* Swieze tynki beda zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong¢ przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ — w okresie wigzania zaprawy, tj. w ciagu okolo 1 tygodnia —
zwilzane woda;

* osoby wykonujace roboty tynkowe maja odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz doswiadczenie
przy wykonywaniu tych prac;

* przebieg robot jest okreSlony, nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia.

Naktadanie tynku rozpoczyna si¢ od sufitu i nastgpnie tynkuje si¢ poszczegolne Sciany. Warstwy tynku
powinny by¢ naktadane rdwnomiernie i sukcesywnie w jednym kierunku oraz tak, aby warstwa tynku miata
jednakowg grubosé.

Przy wykonywaniu tynkdéw z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakladzie nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie. Masa tynkarska nalozona na podloze powinna wysychac
tak, aby na powierzchni warstwy z niej utworzonej nie powstawaty rysy, peknigcia i pgcherze.

Nalozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢é rownomiernie skrapiany woda, a nastepnie
»SZlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Drobne czasteczki oraz spoiwo wchodzace w sktad tynku sg w
trakcie tej czynnosci ,,wyciggane” 1 gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierdwnosci, istotne jest staranne wygladzenie i
wyréwnanie powierzchni tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie
twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewne;j,
»piora” itp.); dzieki temu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i1 uzyskuje zamknieta, chociaz
niepozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢
pecherzykow powietrza. Tendencja do powstawania pecherzykdéw powietrza wystepuje w przypadku tynkow
jednowarstwowych na gladkich powierzchniach betonowych. Aby temu zapobiec, powierzchni¢ betonowa
nalezy zagruntowac lub tez wykona¢ podktad gruntujacy takze na powierzchniach, na ktorych z uwagi na
rébwnomierne wchlanianie wody nie jest to konieczne. Nastgpnego dnia po wykonaniu tynku pecherzyki
powietrza ,,Scina” si¢ pacg, a powstale niewielkie zaglebienia wypelnia si¢ zaprawa tynkarskg i wygtadza.
Miejsca te moga pozosta¢ widoczne, ale nie s3 uwazane za wady tynku. Mocne i zbyt dlugotrwate
szlamowanie, jak rowniez zacieranie tynku powoduje ,,wyciagni¢cie” na jego powierzchni¢ grubego ziarna,
ktoére po wyschnieciu pyli si¢ 1 odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na migkkich powierzchniach,
prowadzi do $lizgania si¢ narz¢dzi, a w efekcie do powstawania pasm i $ladéw na powierzchni tynku. Zbyt
pdzne zacieranie natomiast powoduje, ze powierzchnia tynku staje si¢ za twarda do zacierania.

Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego zalezy zardwno od rodzaju ziarna w zaprawie
tynkarskiej, jak i wielkos$ci najwigkszych ziaren. Ziarna te otoczone sg drobniejszymi sktadnikami tynku
i czeSciowo wystajg ponad jego powierzchnie. Miejsca pomigdzy nimi maja strukturg drobnoziarnistg i z tego
wzgledu lekkie ,,piaszczenie si¢” tynku przy probie Scierania dtonig jest nieuniknione. Zaleca si¢ stosowanie
piasku $rednioziarnistego. Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne)
trzeba wykonywac przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygladzong powierzchnig
mozna otrzymac jednak wylacznie dzigki pokryciu warstwa odpowiedniej gtadzi tynkarskie;.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia tynku niezbedna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, np. strumieniem gorgcego
powietrza z dmuchawy, skierowanym bezposrednio na powierzchni¢ tynku, gdy dmuchawa umieszczona jest
zbyt blisko §ciany. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie” wody wigzacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Przyczepno$¢ tynku do podloza powinna by¢ zapewniona na catej tynkowanej powierzchni.

Bioragc pod uwage techniki wykonywania tynkéw, niezaleznie od spetnienia ww. wymagan, nalezy uznac,
7ze na gotowej powierzchni tynku niedopuszczalne sg zaréwno pecherze, jak rowniez wigksza liczba
skoncentrowanych rys i pekni¢é, nawet o szerokos$ci nieprzekraczajacej 0,2 mm.

Nieregularno$ci oraz nieréwno$ci powierzchni tynku nie powinny rzucaé¢ si¢ w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w §wietle smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem
albo $§wietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych, wynikajace z techniki wykonywania
tynku (np. $lady wygladzania kielnia Iub zacierania packa) sa niedopuszczalne w przypadku tynkow
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doborowych, a w przypadku tynkéow zwyktych A dopuszczalne o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz
dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Wystepowanie na powierzchni tynku wypryskow i specznien wywotanych obecnoscia w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. jest niedopuszczalne. Ich wystepowanie dopuszcza si¢ jedynie w
przypadku tynkow surowych w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Wystepowanie pegknieé na powierzchni tynkow jest niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktorych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku soli, plesni itp. sa niedopuszczalne.
Zacieki majgce postaé trwatych §ladow na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéow odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i1 krawedzi od kierunku: pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu, poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordow soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., trwate $lady zaciekdbw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa koficowego odbioru technicznego gotowych tynkéw zwyktych sa wyniki badan kontrolnych,
w szczeg6lnosci sprawdzenie:

* zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

* deklaracji wlasciwosci uzytkowych zastosowanych wyrobow budowlanych,
* prawidlowosci przygotowania podtozy,

*  przyczepnos$ci tynku do podioza,

e grubosci tynku,

*  wygladu powierzchni tynku,

* prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem tynkow jest m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wilasciwe dla wszystkich robdt objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne:
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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SST-01.09  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. POSADZKI

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin balkonow, schodéw i cokolikow.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Kompozycje klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004-1 lub odpowiednich deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, natomiast ptytki ceramiczne wymaganiom PN-EN 14411 lub odpowiednich ocen
technicznych. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13888.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
stwierdzajagcg zgodno$¢ wiasciwoséci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i ocenach
technicznych. Material dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

Plytki gresowe na kleju klasy S2 C2 lub S2 C1.

Ptytki powinny by¢ w jasnym kolorze o nasigkliwosci z grupy Bla, Blb, lub Al. Odpornos¢ na poslizg
w klasie minimum R12 (wg normy DIN 51130). Klasa $cieralnosci 5 (wg normy EN 154).

Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujgce oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedlug
normy PN-EN 13888:2010), tzn. cechujace si¢ zmniejszona absorpcja wody i zwickszong odporno$cia na
Scieranie. Szeroko$¢ fug nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zaloZzong jakoS$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, jednak powinien
dysponowac co najmniej nastepujacym sprzetem:

*  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

*  packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania kompozycji klejacych,
* laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

*  poziomnice,

*  wkladki dystansowe,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

*  gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegéléw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

*  wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian,

*  podlogi wlacznie z cokolikiem,

* wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia, naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura podioza oraz temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C w ciggu catej doby.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne, mocowane na kompozycjach klejowych, moga by¢ S$ciany
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigé i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wicksze ubytki
wyréownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej kategorii nie nizszej niz
CS III. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro o wytrzymalosdci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 MPa. Powierzchnia
tynku i1 krawedzie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

* powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok

malarskich,

¢ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dlugosci taty,

*  odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci

kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od powierzchni projektowanej nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawag cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych, mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

*  pokrytych starymi powtokami malarskimi,

*  zzaprawy cementowej, cementowo-wapiennej kategorii nizszej niz CS 111,

*  pokrytych gladziag wapienng lub gipsows.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni,
a takze uwzgledni¢ inne zalecenia zawarte w instrukcji producenta plytek. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na
$cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane begda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokoét posadzki),
oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ rozprowadzana paca zgbkowana ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnie Sciany. Powierzchnia
z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwi¢ wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od linii
wyznaczonej na $cianie. Nakladajac plytke, trzeba ja lekko przesunaé po S$cianie (ok. 1-2 cm), ustawic
w zadanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos$¢ okre§long przez producenta
w instrukcji stosowania kleju. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;j.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe. Dla uzyskania réwnej powierzchni oktadziny mozna stosowaé systemy poziomowania
plytek.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin mig¢dzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy usungé wktadki dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania.
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Przed rozpoczgciem wypelniania spoin zaprawa fugowa nalezy sprawdzi¢, czy nie powoduje ona
przebarwien powierzchni ptytek.

Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20.
Grubos$¢ podktadéow powinna by¢ nie mniejsza niz:
* podktadéw cementowych:
°o 25 mm w przypadku podktadu zwigzanego z podiozem,
© 35 mm w przypadku podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j,
° 40 mm w przypadku podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej,
* podktadow betonowych — 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez brakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne
i przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 3,5 m x
3,5 m. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 m x 6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdow maszyn, shupow
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami posadzek.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni oraz
uwzgledni¢ inne zalecenia zawarte w instrukcji producenta ptytek. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ lini¢, od ktorej
uktadane beda plytki i przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzi¢
ja po podtozu pacg zabkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
roOwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej
powinna umozliwi¢ wykonanie posadzki w ciggu 15 minut.

Po nalozeniu kompozycji klejacej phytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy ja
lekko przesung¢ po podiozu (ok. 1X2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubo$¢ okreslong przez producenta w instrukcji stosowania kleju. Przesuniecie nie moze
powodowac¢ zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej
szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usungé
nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.

Zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

* do 100 mm — okoto 2 mm,

¢ 0od 100 mm do 200 mm — okoto 3 mm,

¢ 0d 200 mm do 600 mm — okoto 4 mm,

*  powyzej 600 mm — okoto 5 mm.

W celu uzyskania rownej powierzchni oktadziny mozna stosowaé systemy poziomowania ptytek.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Przed rozpoczeciem wypetniania spoin zaprawg fugowsa nalezy sprawdzi¢, czy nie powoduje
ona przebarwien powierzchni ptytek.

W posadzce nalezy wykonaé¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypehic
masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mieé
aktualng ocene techniczng

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéow odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
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* stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
* jakos$¢ materialow na podstawie deklaracji wlasciwosci uzytkowych przedtozonych przez dostawcow,
e prawidlowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
o przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gltuchego odglosu,
© odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o dlugosci 2 m, ktore
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci laty,
o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przy uzyciu taty o dlugosci 2 m, ktére nie powinno byé
wieksze niz 2 mm na dtugosci laty,
o prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$ciag do 1 mm,
o grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktoéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, przy poréwnaniu posadzki z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i1 kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow itp.),
* stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
* jakos$¢ materialow na podstawie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, przedtozonych przez dostawcow,
* prawidlowo$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
© przyczepnosci posadzki, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ ghichego odgtosu,
© odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugos$ci 2 m, ktore nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci faty,
o prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
o grubo$ci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 dla posadzek oraz m dla cokolikow (oktadzin).

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Odbiér gotowych okladzin 1 posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania
z zamoOwieniem, ktorego przedmiot okre$laja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, zawierajgca uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i1 posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
specyfikacjach technicznych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych.

Oktadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe, poprawic¢ oktadzine lub posadzke i przedstawic¢ ja do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub
posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg — obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

* gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ oktadzing lub posadzke i wykonac¢ je
ponownie.
Protokot odbioru gotowych oktadzin i posadzek powinien zawierac:

* ocen¢ wynikow badan,
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* wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin lub posadzek z zamoéwieniem.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Inne

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnos$ci, klasyfikacja
1 oznaczenie
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SST-01.10  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. MALOWANIE

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z:

* malowaniem wykonanych tynkéw,
¢  malowaniem balustrad,

*  malowaniem i lakierowaniem pochwytu drewnianego.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Tynki zewn¢trzne — farba mineralna silikatowa, spetniajagca norme¢ PN-C-81913:1998, o gestosci wg PN-
82/C-81551 od 1,3 do 1,7 g/cm3. Dodatkowo farba do stosowania na zewnatrz powinna mie¢ odporno$¢ na
grzyby i glony.

Tynki wewnetrzne — farba lateksowa. Farba powinna by¢ o granulacji §redniej (z dopuszczeniem drobne;j
lub gruboziarnistej) oraz mie¢ odporno$¢ na szorowanie na mokro minimum w klasie 3.

Balustrady — istniejace, oczyszczone i zabezpieczone przez malowanie farbg epoksydowo-poliuretanowsg
w kolorze grafitowym. Wysokos$¢ 1,1. Miejscowo uzupetnienie balustrad na wzor istniejacych z pretow
stalowych.

Pochwyt drewniany — nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie impregnatem do drewna, zapewniajgcym
ochrong¢ biobodjcza oraz przed czynnikami atmosferycznymi. Przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczenia
impregnatem zywicznym w dwdch warstwach oraz lakierem w dwoch warstwach. Projekt dopuszcza montaz
pochwytu metalowego (zabezpieczonego antykorozyjnie i przed wptywem S$rodowiska) lub z tworzywa
sztucznego (dopuszczonego do stosowania na zewngtrz, odpornego na warunki srodowiska, w tym deszcz,
ujemne temperatury i promienie UV)

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zalozZona jakoScia
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkéow transportu opisano w ,,.SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetiaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegéléw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma by¢ potozona powtoka

malarska, poprzez jej wyrdwnanie, wygladzenie i zagruntowanie. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.1 Malowanie balustrad

str. 52



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Lublin, ul. Noworybna 3

Balustrady zabezpiecza¢ przy pomocy farb epoksydowo — poliuretanowych.
Powtloka powinna by¢ jednolita, bez zaciekdw, przerw i rakow.

5.2 Malowanie tynkow
Malowanie tynkow farbg mineralng silikatows.

Zaleca si¢ stosowac je przy temperaturze minimum +10°C oraz przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 70% (brak opadow). Zbyt niska temperatura, zwlaszcza przy wysokiej wilgotno$ci, moze
prowadzi¢ do przebarwien — farba wyschnie, ale wystarczajaco nie zwigze. Proces silikatyzacji trwa relatywnie
dlugo — od 2 do 4 tygodni.

Tynki zwykte, po odpowiednim przygotowaniu wskazanym przez producenta w karcie technicznej
wyrobu, powinny:

e w przypadku tynkéw nowych, niemalowanych — wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte
przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni, nowe tynki cementowe
i cementowo-wapienne nalezy zagruntowaé, jezeli wymaga tego producent farby, powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

* w przypadku tynkéw malowanych — by¢ odkurzone i zmyte woda, oczyszczone z wszelkich
wykwitow oraz starej farby, jezeli wykazuje ona stabg przyczepno$é lub nakazuje to producent farby.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spelnia¢ wymagania takie same, jak tynki zwykle.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

*  murdéw z elementdéw murowych ceramicznych, silikatowych, z kamienia naturalnego: sprawdzenie
zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym, doktadno$ci wykonania, wypehienia spoin, naprawy
1 uzupetnienia, czystosci powierzchni, wilgotnosci muru,

* podlozy betonowych: sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, doktadnosci
wykonania, czystosci powierzchni, naprawy i uzupehienia, zabezpieczenia elementéw metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych: sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym,
réwnosci 1 wygladu powierzchni, czystosci powierzchni, naprawy i uzupehienia, zabezpieczenia
elementéw metalowych, wilgotnosci,

* podlozy z drewna i materiatéw drewnopochodnych: sprawdzenie wilgotnosci, stanu podtoza, wygladu
i czystoSci powierzchni, naprawy i uzupetnienia,

* podloza z ptyt gipsowo-kartonowych i z ptyt widknisto-mineralnych: sprawdzenie wilgotnosci,
wygladu i czystosci powierzchni, naprawy i uzupehienia, wykonczenia stykow oraz zabezpieczenia
wkretow,

* clementow metalowych: sprawdzenie czystoSci powierzchni.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg rgka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia powierzchni nalezy uzy¢ czystej
szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatlow oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do dziennika budowy.
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Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié¢, gdy wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych do malowania jest nie wigksza niz:

Rodzaj farby Najwieksza dopuszczalna
wilgotnos$¢ podloza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczanych woda
Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym
oraz doswiadczeniu. Roboty malarskie moga by¢ prowadzone w temperaturze:

e nie nizszej niz 5°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek
temperatury ponizej 0°C,

* nie wyzszej niz 30°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) oraz — w przypadku robot prowadzonych na
zewnatrz budynku — podczas opaddéw atmosferycznych.

Farby 1 $rodki gruntujace uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji technicznej lub umowie. Bezposrednio przed ich uzyciem nalezy sprawdzié:

* termin przydatnosci do uzycia (podawany na opakowaniu),
*  wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego przeprowadza si¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ mieszaning
jednorodng w kolorze i konsystencji.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych,
w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jako$ci robot.

Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Powloki powinny réwnomiernie, bez przeswitow, pokrywaé podloze, nie wykazujac odpryskow, spekan,
nieprzylegania, tuszczenia, smug, plam i $ladow pedzla lub watka. Barwa powlok powinna by¢ zgodna z
wzorem uzgodnionym migdzy zamawiajacym, a wykonawca z uwzglednieniem zapisow dokumentacji
projektowej, jednolita, bez widocznych poprawek.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Podstawa koncowego odbioru technicznego robdt malarskich sa wyniki badan kontrolnych,
w szczegolnosci sprawdzenie:

*  wygladu zewnetrznego,

*  barwy i potysku,

* odporno$ci na wycieranie,

*  przyczepno$ci powtoki,

* odporno$ci na zmywanie (w przypadku deklarowania tej wlasciwosci przez producenta).

Badanie powlok malarskich przy ich odbiorze przeprowadza si¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% oraz nie wezesniej niz w przypadku:

» farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych — po 7 dniach od ich wykonania,
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» farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — po 14 dniach od ich wykonania,
* farb na spoiwach mineralnych — po 28 dniach od ich wykonania.

Podstawg koncowego odbioru technicznego robot malarskich sg wyniki badan kontrolnych,
w szczegOlnosci sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, barwy 1 polysku, odpornosci na wycieranie,
przyczepnosci powloki, odporno$ci na zmywanie (w przypadku deklarowania tej wlasciwosci przez
producenta).

Badania powlok malarskich powinny by¢ przeprowadzone w sposdb nastepujacy:

e gprawdzanie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

» gsprawdzanie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powltoki z wzorcem producenta,

* gsprawdzanie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weiang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym wzgledem powloki; powtoke nalezy uznac
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

* gprawdzanie przyczepnosci powloki malarskiej do podiozy.
Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sa zmiany dokonane w toku wykonywania robot malarskich.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Jednostka obmiarowg robdt malarskich jest m2.

Jednostka obmiarowg dostawy i montazu gotowego pochwytu (zabezpieczonego przez pomalowanie
impregnatem do drewna a nastepnie lakierowanie) jest m.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robdot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wlasciwe dla wszystkich robdt objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.
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